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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie.
3. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub firma dokonująca instalacji.
4. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest niniejsza karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.
 

�OKRES�I�SZCZEGÓŁOWE�WARUNKI�GWARANCJI

1.  BFT Polska Sp. z o.o. zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i konstrukcyjnych przez okres  24 miesięcy 
od dnia zakupu.

2.  Okres gwarancji zostanie wydłużony o dodatkowe 2 miesiące gdy Użytkownik, w okresie do 60 dni po dokonaniu zaku-
pu, dokona rejestracji karty gwarancyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.bft.pl lub www.supergwarancja.
pl.

3.  Okres gwarancji zostanie wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy do 30 miesięcy gdy Użytkownik, w okresie pomiędzy  
10 i 12 miesiącem od dnia zakupu, wykona płatny przegląd serwisowy. 

4.  Okres gwarancji zostanie wydłużony o następne 6 miesięcy do 36 miesięcy gdy Użytkownik, w okresie pomiędzy 22 i 
24 miesiącem od dnia zakupu, wykona płatny przegląd serwisowy.  Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone przez 
uprawnionego Partnera Handlowego BFT poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w karcie gwarancyjnej.

6.  Koszt przeglądu serwisowego jest ustalony ryczałtowo w kwocie 80 zł netto i nie obejmuje kosztów dojazdu na miej-
sce instalacji.

7. Całkowity okres gwarancji, po spełnieniu powyższych warunków, będzie wynosił 38 miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 

WYŁĄCZENIA�GWARANCYJNE

1.  BFT zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej oraz 
dokumentu zakupu (faktury lub paragonu) lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. 

2.  Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienio-
ne, zmazane, usunięte lub zatarte.

3.  Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a)  okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich 

naturalnego zużycia ( takich jak baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki itp.)
b)  uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób nie-

zgodny z jego przeznaczeniem
c)  kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu z i do firmy BFT. 
d) uszkodzeń produktu będących następstwem:

–  użytkowania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne, uszkodzenie powierzchni produktu lub jego 
modyfikacje oraz uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, 

–  nieprawidłowej instalacji lub nie użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji BFT do-
tyczących instalacji i użytkowania 

–  nie serwisowania produktu zgodnie z instrukcjami BFT dotyczącymi prawidłowego serwisowania, instalacji produk-
tu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w Polsce

–  napraw przeprowadzanych przez osoby nie będące pracownikami BFT
–  wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego 

gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego 
napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami, porywistych wiatrów raz działania 
jakichkolwiek naturalnych sił zewnętrznych i uderzeń.

Klient oświadcza, że warunki gwarancji są mu znane oraz, że został poinformowany o bezpiecznym sposobie użytkowa-
nia produktu.

SIŁOWNIKI DO
BRAM PRZESUWNYCH
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SIŁOWNIKI DO BRAM PRZESUWNYCH

ZASADY DOBORU SIŁOWNIKA:

1.  Podane w tabeli powyżej dane dotyczące masy bramy, nie obejmują oporów toczenia. W przypadku bram jeżdżących po szynie należy doliczyć 
40%, natomiast w przypadku bramy samonośnej (podwieszanej) trzeba doliczyć 30% do masy rzeczywistej. Uzyskany w ten sposób wynik 
należy porównać z nominalną masą podaną w tabeli.

 W przypadku gdy rzeczywista masa bramy powiększona o opory toczenia jest bardzo zbliżona do wartości podanej w tabeli, zaleca się wy-
branie siłownika przeznaczonego do cięższych bram. Masa bramy wypełnionej deskami może znacznie się zmienić ze względu na pochłanianą 
przez drewno wilgoć. Należy pamiętać także, że źle zamontowana lub źle skonstruowana i wykonana brama może stwarzać tak duże opory, że 
żadne z powyższych wyliczeń nie będą prawidłowe. Jeżeli podczas ręcznej obsługi, brama stawia duży opór lub są miejsca w których się klinuje 
to należy bramę poprawić. Brama na całej długości, przy użyciu stałej siły, powinna się przesuwać ruchem jednostajnym .

 PRZYKŁAD: 950 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 1235 kg  - wybór - siłownik ARES ULTRA BT A1500.

2.  Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową intensywność 
mnożąc liczbę pojazdów przez 3 (średnia liczba użycia bramy). Należy zwrócić uwagę czy brama będzie także służyła jako przejście dla pie-
szych. Wtedy ilość cykli może się gwałtownie zmienić i należy ją uwzględnić lub zalecić użytkowanie furtki.

 PRZYKŁAD: 
10 użytkowników x 3 (średnia liczba otwarć dziennie) = 30 cykli/dobę  - wybór: siłownik DEIMOS ULTRA BT A600.

3.  Długość bramy podana w metrach, określa światło wjazdu pomiędzy słupkami i nie obejmuje długości przeciwwagi. 
 Ten parametr jest orientacyjny, gdyż możemy spotkać bramy które nie są długie ale ciężkie. 

 Podczas doboru należy uwzględnić wszystkie powyższe informacje i dobrać siłownik spełniający największy z parametrów.
 
 Przykład doboru siłownika do bramy 400 kg i 100 użytkowników:
 400 kg (masa bramy) + 30% (opory toczenia) = 520 kg, ze względu na masę bramy możemy zastosować napęd DEIMOS ULTRA BT A600. 

Bramę użytkuje 100 osób x 3 (śr. liczba użyć) czyli otrzymujemy 300 cykli na dobę - wybór ze względu na częstotliwość użytkowania ICARO 
ULTRA AC A2000, należy zastosować więc napęd ICARO ULTRA AC A2000 ze względu na częstotliwość użytkowania.
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Szybkość i łatwość montażu oraz prostota użytkowania sprawiają, 
że nasze napędy są idealne do wykorzystania na wszystkich terenach 
mieszkalnych. Są bezpieczne i niezawodne. Można je zintegrować 
z siecią U-Link w celu zapewnienia łączności kablowej lub zdalnej. 
Idaelne do bram o skrzydle od 3 do 5 mietrów i napięciu  
od 24 do 400 V. Nasze napędy są niezwykle wszechstronne  
i można je dostosować do wszystkich potrzeb. 

Przesuwne
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KOMPLETACJE DEIMOS BT ADEIMOS BT A

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna-
czone do bram o masie do 400 lub 600 kg. Posiadają silniki 
zasilane napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterują-
cą HAMAL. Programowanie centrali za pomocą przycisków 
i potencjometrów. Centrala sterująca posiada zintegrowany 
radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym 
z pamięcią na 63 piloty. Funkcja amperometrycznego wy-
krywania przeszkód, miękki start, zwolnienia na końcu cyklu 
pracy, mechaniczne wyłączniki krańcowe.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa
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Zestaw: DEIMOS BT A400 do 
bram przesuwnych o masie do 
400 kg, silnik 24V, centrala ste-
rująca HAMAL, wbudowany ra-
dioodbiornik 2-kanałowy na 63 
piloty. Mechaniczne wyłączniki 
krańcowe. Fotokomórki DESME, 
pilot MITTO B2.

DEIMOS BT A400 KIT PL R925289 00002

8,8  1 400,00 zł  1 722,00 zł kg

Zestaw: DEIMOS BT A600 do 
bram przesuwnych o masie do 
600 kg, silnik 24V, centrala ste-
rująca HAMAL, wbudowany ra-
dioodbiornik 2-kanałowy na 63 
piloty. Mechaniczne wyłączniki 
krańcowe. Fotokomórki DESME, 
pilot MITTO B2.

DEIMOS BT A600 KIT PL R925291 00002

9,1  1 470,00 zł  1 808,10 zł kg
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Model Siłownika

Parametr DEIMOS BT A 400 DEIMOS BT A 600

Masa bramy (kg) 400 600

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 50 W 70 W

Moduł koła zębatego 4 mm (14 zębów)

Moment obrotowy 20 Nm 30 Nm

Prędkość przesuwu 12 m/min

Centrala sterująca HAMAL

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP44

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 7,9 kg 8,7 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy Trymery + mikroprzełączniki

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 470,00 zł  1 470,00 zł  1 808,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 1 530,00 zł  1 881,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 470,00 zł  1 470,00 zł  1 808,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 1 660,00 zł  2 041,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 470,00 zł  1 470,00 zł  1 808,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 5  25,00 zł  125,00 zł  153,75 zł 

 1 814,00 zł  2 231,22 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 470,00 zł  1 470,00 zł  1 808,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 5  25,00 zł  125,00 zł  153,75 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 2 179,00 zł  2 680,17 zł 



8 9

KOMPLETACJE DEIMOS ULTRA BTDEIMOS ULTRA BT

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna-
czone do bram o masie do 400 lub 600 kg. Posiadają silnik 
zasilany napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą 
MERAK. Programowanie centrali za pomocą wyświetlacza 
LCD. Centrala sterująca posiada zintegrowany radioodbiornik 
2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 
63 piloty. Funkcja amperometrycznego wykrywania prze-
szkód, miękki start, zwolnienia na końcu cyklu pracy, magne-
tyczne wyłączniki krańcowe. Sygnalizacja konieczności prze-
glądu, 4 poziomy dostępu do menu zabezpieczone hasłem.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa
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Zestaw: DEIMOS ULTRA BT 
A400 do bram przesuwnych 
o masie do 400 kg, silnik 24V, 
centrala MERAK, wbudowany 
radioodbiornik 2-kanałowy na 
63 piloty. Magnetyczne wyłącz-
niki krańcowe. Fotokomórki DE-
SME, pilot MITTO B2

DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL R925290 00002

8,8  1 470,00 zł  1 808,10 zł kg

Zestaw: DEIMOS ULTRA BT 
A600 do bram przesuwnych 
o masie do 600 kg, silnik 24V, 
centrala MERAK, wbudowany 
radioodbiornik 2-kanałowy na 
63 piloty. Magnetyczne wyłącz-
niki krańcowe. Fotokomórki DE-
SME, pilot MITTO B2.

DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL R925292 00002

9,1  1 540,00 zł  1 894,20 zł kg

Model Siłownika

Parametr DEIMOS ULTRA BT A 400 DEIMOS ULTRA BT A 600

Masa bramy (kg) 400 600

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 50 W 70 W

Moduł koła zębatego 4 mm (14 zębów)

Moment obrotowy 20 Nm 30 Nm

Prędkość przesuwu 12 m/min

Centrala sterująca MERAK

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne zbliżeniowe

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP44

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 7,9 kg 8,7 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy wyświetlacz LCD

U-link

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS ULTRA BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 540,00 zł  1 540,00 zł  1 894,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS ULTRA BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 540,00 zł  1 540,00 zł  1 894,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 1 730,00 zł  2 127,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS ULTRA BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 540,00 zł  1 540,00 zł  1 894,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 5  25,00 zł  125,00 zł  153,75 zł 

 1 884,00 zł  2 317,32 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS ULTRA BT A600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS ULTRA BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 540,00 zł  1 540,00 zł  1 894,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 5  25,00 zł  125,00 zł  153,75 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 2 249,00 zł  2 766,27 zł 
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DEIMOS AC

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przezna-
czone do bram o masie do 600 lub 800 kg. Posiadają silnik 
zasilany napięciem 230 V oraz wbudowaną centralę steru-
jącą SHYRA AC SL lub SHYRA AC SL F w modelu AC 800. 
Programowanie centrali za pomocą przycisków i potencjo-
metrów. Centrala sterująca posiada zintegrowany radiood-
biornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pa-
mięcią na 63 piloty. Wykrywanie przeszkód realizowane za 
pomocą sprzegła ciernego w wersji AC 600 lub elektronicz-
nie w modelu AC 800. Modele w wersji “V” mają zwiększoną 
prędkość do 11 m/min i obsługują bramy odpowiednio o ma-
sach do 370 i 500 kg.
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Zestaw: Siłownik DEIMOS AC 
A 600 do bram przesuwnych  
o masie do 600 kg, silnik 230V, 
centrala sterująca SHYRA AC SL, 
wbudowany radioodbiornik 2-ka-
nałowy na 63 piloty. Mechanicz-
ne wyłączniki krańcowe. Fotoko-
mórki DESME, pilot MITTO B2.

DEIMOS AC A 600 KIT PL R925282 00002

11,0  1 420,00 zł  1 746,60 zł kg kg

Zestaw: Siłownik DEIMOS AC A 800 
V (wersja szybka) do bram prze-
suwnych o masie do 500 kg, silnik 
230V, centrala sterująca SHYRA AC 
F SL, wbudowany radioodbiornik 
2-kanałowy na 63 piloty. Mecha-
niczne wyłączniki krańcowe. Foto-
komórki DESME, pilot MITTO B2.

DEIMOS AC A 800 V KIT PL

13,0  1 750,00 zł  2 152,50 zł kg

Zestaw: Siłownik DEIMOS AC A 
800 do bram przesuwnych o 
masie do 800 kg, silnik 230V, 
centrala SHYRA AC F SL, radio-
odbiornik 2-kanałowy na 63 pilo-
ty. Mechaniczne wyłączniki krań-
cowe. Fotokomórki DESME, 2 
piloty MITTO B4, Lampa z anteną.

DEIMOS AC A 800 KIT PL R925283 00002

13,0  1 650,00 zł  2 029,50 zł 

Zestaw: Siłownik DEIMOS AC A 
600 V (wersja szybka) do bram 
o masie do 370 kg, silnik 230V, 
centrala sterująca SHYRA AC SL, 
radioodbiornik 2-kanałowy na 63 
piloty. Mechaniczne wyłączniki 
krańcowe. Fotokomórki DESME, 
pilot MITTO B2.

DEIMOS AC A 600 V KIT PL

11,0  1 550,00 zł  1 906,50 zł 

KOMPLETACJE DEIMOS AC
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Model Siłownika

Parametr DEIMOS AC A 600 DEIMOS AC A 600V DEIMOS AC A 800 DEIMOS AC A 800V

Masa bramy (kg) 600 370 800 500

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 400 W 300 W

Moduł koła zębatego 4 mm 14 zębów 18 zębów 14 zębów 18 zębów

Moment obrotowy 18 Nm 20 Nm

Prędkość przesuwu 9 m/min 11 m/min 9 m/min 11 m/min

Centrala sterująca SHYRA AC SL SHYRA AC F SL

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód sprzęgło cierne elektroniczne

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP24

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 5 cykli/h 10 cykli/h

Masa siłownika 7,9 kg 9,4 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy trymery +mikroprzełączniki

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS AC A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 420,00 zł  1 420,00 zł  1 746,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 1 480,00 zł  1 820,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS AC A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 420,00 zł  1 420,00 zł  1 746,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 1 580,00 zł  1 943,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS AC A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 420,00 zł  1 420,00 zł  1 746,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 6  25,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

 1 759,00 zł  2 163,57 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS AC A 600 KIT PL Zestaw: siłownik DEIMOS AC A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  1 420,00 zł  1 420,00 zł  1 746,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 7  25,00 zł  175,00 zł  215,25 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 2 149,00 zł  2 643,27 zł 
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ARES BT A 1000-1500

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do 
bram pracujących intensywnie. Przeznaczone do bram o ma-
sie do 1000 kg (wersja BT A1000) lub 1500 kg (wersja BT A 
1500). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V oraz wbudo-
waną centralę sterującą HAMAL wyposażoną w przełączniki 
DIP-SWITCH i potencjometry. Centrala posiada tryb samo-
uczenia (dobór sił i parametrów). Dodatkowo posiada zin-
tegrowany radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicz-
nie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Dodatkowe funkcje 
miękkiego startu oraz zwolnienia na końcu cyklu zwiększają 
estetykę pracy. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja ampero-
metrycznego wykrywania przeszkód. Napędy wyposażone 
są  w wyłączniki krańcowe mechaniczne. Wysprzęglenie za 
pomocą klucza spersonalizowanego. Wersje V posiadają 
większą prędkość pracy w stosunku do wersji standardowej.
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KOMPLETACJE ARES BT A 1000-1500
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d-track er ready rolling code 24 V
24 h
160

ee link

ARES BT A 1000 siłownik do 
bram przesuwnych o masie 
bramy do 1000 kg, wyposażony 
w silnik 24 V, centrala sterująca 
HAMAL, wbudowany radiood-
biornik 2-kanałowy na 63 piloty. 
Mechaniczne wyłączniki krańco-
we. Miękki start, zwolnienia.

ARES BT A 1000 P926189 00002

13,5  2 250,00 zł  2 767,50 zł kg

ARES BT A 1500 siłownik do 
bram przesuwnych o masie 
bramy do 1500 kg, wyposażony 
w silnik 24 V, centrala sterująca 
HAMAL, wbudowany radiood-
biornik 2-kanałowy na 63 piloty. 
Mechaniczne wyłączniki krańco-
we. Miękki start, zwolnienia.

ARES BT A 1500 P926187 00002

14,5  2 420,00 zł  2 976,60 zł kg

Zestaw: Siłownik ARES BT A 
1000 do bram przesuwnych o 
masie do 1000 kg, silnik 24V, 
centrala HAMAL, radioodbiornik 
2-kanałowy na 63 piloty. Me-
chaniczne wyłączniki krańcowe. 
Fotokomórki DESME, pilot MITTO 
B2.

ARES BT A 1000 KIT

14,0  2 450,00 zł  3 013,50 zł kg

Zestaw: Siłownik ARES BT A 
1500 do bram przesuwnych o 
masie do 1500 kg, silnik 24V, 
centrala HAMAL, radioodbiornik 
2-kanałowy na 63 piloty. Me-
chaniczne wyłączniki krańcowe. 
Fotokomórki DESME, pilot MITTO 
B2.

ARES BT A 1500 KIT

15,0  2 620,00 zł  3 222,60 zł kg

ARES BT A 1000 V wersja szyb-
ka (12 m/min) siłownik do bram 
przesuwnych o masie bramy do 
1000 kg, wyposażony w silnik 
24 V, centrala sterująca HAMAL, 
wbudowany radioodbiornik 2-ka-
nałowy na 63 piloty. Mechanicz-
ne wyłączniki krańcowe.

ARES BT A 1000 V P926190 00002

13,5  4 300,00 zł  5 289,00 zł kg

ARES BT A 1500 V wersja szyb-
ka (12 m/min) siłownik do bram 
przesuwnych o masie bramy do 
750 kg, wyposażony w silnik 24 
V, centrala sterująca HAMAL, 
wbudowany radioodbiornik 2-ka-
nałowy na 63 piloty. Mechanicz-
ne wyłączniki krańcowe.

ARES BT A 1500 V P926188 00002

14,5  4 730,00 zł  5 817,90 zł kg

Model Siłownika

Parametr ARES BT A 1000 /1000V ARES BT A 1500 /1500V

Masa bramy (kg) 1000 1500

Masa bramy (kg) wersja V 500 750

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 240 W 400 W

Moduł koła zębatego 4 mm (14 zębówlub 18 zębów wersja V)

Moment obrotowy 30 Nm 35 Nm

Prędkość przesuwu 9 m/min lub 12 m/min wersja V

Centrala sterująca HAMAL

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP24

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 160 cykli/dobę

Masa siłownika 13,5 kg 14,5 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy trymery +mikroprzełączniki

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H
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PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 450,00 zł  2 450,00 zł  3 013,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 510,00 zł  3 087,30 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 450,00 zł  2 450,00 zł  3 013,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 640,00 zł  3 247,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 450,00 zł  2 450,00 zł  3 013,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 6  25,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

 2 819,00 zł  3 467,37 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 450,00 zł  2 450,00 zł  3 013,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 7  25,00 zł  175,00 zł  215,25 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 3 209,00 zł  3 947,07 zł 
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ARES ULTRA BT A 1000-1500
Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych oraz do 
bram pracujących intensywnie. Przeznaczone do bram o 
masie do 1000 kg (wersja ULTRA BT A1000) lub 1500 kg 
(wersja ULTRA BT A 1500). Posiadają silnik zasilany na-
pięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą MERAK  
z wyświetlaczem LCD. Centrala posiada tryb samouczenia 
(dobór sił i parametrów). Dodatkowo posiada zintegrowany 
radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym 
z pamięcią na 63 piloty. Dodatkowe funkcje miękkiego star-
tu oraz zwolnienia na końcu cyklu zwiększają estetykę pra-
cy. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego 
wykrywania przeszkód. Napędy wyposażone są  w magne-
tyczne zbliżeniowe wyłączniki krańcowe. Wysprzęglenie za 
pomocą klucza spersonalizowanego.
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KOMPLETACJE ARES ULTRA BT A 1000-1500
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d-track er ready rolling code 24 V
24 h
160

U-link

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L

M
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ARES ULTRA BT A 1000 siłownik 
do bram przesuwnych o masie 
bramy do 1000 kg, wyposażony 
w silnik 24 V, centrala sterująca 
MERAK, wbudowany radiood-
biornik 2-kanałowy na 63 piloty. 
Magnetyczne wyłączniki krańco-
we. Miękki start, zwolnienia.

ARES ULTRA BT A 1000 P926193 00002

13,5  2 420,00 zł  2 976,60 zł kg

ARES ULTRA BT A 1500 siłownik 
do bram przesuwnych o masie 
bramy do 1500 kg, wyposażony 
w silnik 24 V, centrala sterująca 
MERAK, wbudowany radiood-
biornik 2-kanałowy na 63 piloty. 
Magnetyczne wyłączniki krańco-
we. Miękki start, zwolnienia.

ARES ULTRA BT A 1500 P926191 00002

14,0  2 620,00 zł  3 222,60 zł kg

Zestaw: Siłownik ARES ULTRA BT 
A 1500 do bram przesuwnych 
o masie do 1500 kg, silnik 24V, 
centrala MERAK, radioodbiornik 
2-kanałowy na 63 piloty. Ma-
gnetyczne wyłączniki krańcowe. 
Fotokomórki DESME, pilot MITTO 
B2.

ARES ULTRA BT A 1500 KIT

15,0  2 820,00 zł  3 468,60 zł kg

Zestaw: Siłownik ARES ULTRA BT 
A 1000 do bram przesuwnych 
o masie do 1000 kg, silnik 24V, 
centrala MERAK, radioodbiornik 
2-kanałowy na 63 piloty. Ma-
gnetyczne wyłączniki krańcowe. 
Fotokomórki DESME, pilot MITTO 
B2.

ARES ULTRA BT A 1000 KIT

14,0  2 620,00 zł  3 222,60 zł kg

Model Siłownika

Parametr ARES ULTRA BT A 1000 ARES ULTRA BT A 1500 

Masa bramy (kg) 1000 1500

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 240 W 400 W

Moduł koła zębatego 4 mm (14 zębów)

Moment obrotowy 30 Nm 35 Nm

Prędkość przesuwu 9 m/min

Centrala sterująca MERAK

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne zbliżeniowe

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP24

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 160 cykli/dobę

Masa siłownika 13,5 kg 14,5 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy wyświetlacz LCD

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 620,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 680,00 zł  3 296,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 620,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 810,00 zł  3 456,30 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 620,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 8  25,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

 3 039,00 zł  3 737,97 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARES ULTRA BT A 1000 KIT Zestaw: siłownik ARES ULTRA BT A1000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  2 620,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 8  25,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 3 404,00 zł  4 186,92 zł 
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ICARO AC
Siłowniki do bram przesuwnych przemysłowych. Przysto-
sowane są do pracy ciągłej. Przeznaczone do bram o ma-
sie do 2000 kg i długości do 14 m. Posiadają silnik zasila-
ny napięciem 230V z własnym systemem chłodzenia oraz 
wbudowaną centralę sterującą LEO B CBB wyposażoną  
w wyświetlacz LCD. Centrala posiada dwa tryby programo-
wania: uproszczony i zaawansowany. Dodatkowo posiada 
zintegrowany radioodbiornik 2-kanałowy z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Bezpieczeństwo 
zapewnia enkoder optyczny służący do wykrywania prze-
szkód oraz ustalania charakterystycznych położeń bramy 
np. częściowego otwarcia. Siłownik posiada przekładnię 
w kąpieli olejowej oraz dodatkowe sprzęgło mechaniczne 
przeciążeniowe. Wersja ULTRA wyposażona jest w magne-
tyczne wyłączniki krańcowe.
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d-track er ready rolling code 230 VU-link

ICARO SMART AC A2000 siłow-
nik do bram o masie do 2000 kg, 
silnik 230V, centrala LEO B CBB, 
radioodbiornik 2-kanałowy na 63 
piloty. Przekładnia w kąpieli olejo-
wej. Wykrywanie przeszkód, me-
chaniczne wyłączniki krańcowe. 
Praca ciągła.

ICARO SMART AC A2000 P925236 00002

20,0  3 000,00 zł  3 690,00 zł kg

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa

A 
B 
D
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G 
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Zestaw: Siłownik ICARO ULTRA 
AC A2000 do bram o masie do 
2000 kg, silnik 230V, centrala 
LEO B CBB,  radioodbiornik 2-ka-
nałowy na 63 piloty. Magnetycz-
ne wyłączniki krańcowe. Foto-
komórki DESME, pilot MITTO B2. 
Praca ciągła.

ICARO ULTRA AC A2000 KIT

20  3 050,00 zł  3 751,50 zł kg

ICARO ULTRA AC A2000 siłownik 
do bram o masie do 2000 kg, 
silnik 230V, centrala LEO B CBB, 
radioodbiornik 2-kanałowy na 63 
piloty. Przekładnia w kąpieli olejo-
wej. Wykrywanie przeszkód, ma-
gnetyczne wyłączniki krańcowe. 
Praca ciągła.

ICARO ULTRA AC A2000 P925238 00002

20,0  2 850,00 zł  3 505,50 zł kg

Zestaw: Siłownik SMART AC 
A2000 do bram o masie do 
2000 kg, silnik 230V, centrala 
LEO B CBB, radioodbiornik 2-ka-
nałowy na 63 piloty. Mechanicz-
ne wyłączniki krańcowe. Foto-
komórki DESME, pilot MITTO B2. 
Praca ciągła.

ICARO SMART AC A2000 KIT

20,0  3 200,00 zł  3 936,00 zł kg

Model Siłownika

Parametr ICARO SMART AC A2000 ICARO ULTRA AC A2000

Masa bramy (kg) 2000

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 750 W

Moduł koła zębatego 4 mm (18 zębów)

Moment obrotowy 40 Nm

Prędkość przesuwu 9 m/min

Centrala sterująca LEO B CBB

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne (enkoder)

Wyłączniki krańcowe mechaniczne magnetyczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP24 IP55

Smarowanie przekładni olej ERGOIL

Tryb użytkowania praca ciągła

Masa siłownika 25 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć wbudowany/2-kanałowy/63 piloty

Ustawianie  parametrów pracy wyświetlacz LCD

24 h

praca ciągła

praca%

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ICARO SMART AC A2000 KIT Zestaw: siłownik ICARO SMART AC A2000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  3 200,00 zł  3 200,00 zł  3 936,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 3 260,00 zł  4 009,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ICARO SMART AC A2000 KIT Zestaw: siłownik ICARO SMART AC A2000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  3 200,00 zł  3 200,00 zł  3 936,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 3 360,00 zł  4 132,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ICARO ULTRA AC A2000 KIT Zestaw: siłownik ICARO ULTRA AC A2000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  3 050,00 zł  3 050,00 zł  3 751,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 8  25,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

 3 439,00 zł  4 229,97 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ICARO ULTRA AC A2000 KIT Zestaw: siłownik ICARO ULTRA AC A2000, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1  3 050,00 zł  3 050,00 zł  3 751,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CVZ-S-PL Stalowa listwa zębata 30x8 mm, 1 m z dystansami w komplecie 8  25,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 3 804,00 zł  4 678,92 zł 
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OBERON

Siłownik do bram przesuwnych przemysłowych. Przezna-
czony do bram o masie do 2000 kg. Posiada silnik zasilany 
napięciem 230V o mocy 750W z dodatkowym inwerterem 
oraz wbudowaną centralę sterującą SIRIO C BA 230 INV. 
Centrala posiada złącze karty radiowej i jest wyposażona 
w wyświetlacz LCD. Model OBERON umożliwia obsługę 
bram z prędkością do 39 m/min. przy masie do 2000 kg lub 
zgodnie z europejskimi dyrektywami z dopuszczalną pręd-
kością dla bram przemysłowych do 12 m/min przy masie 
maksymalnej 1500 kg. Zastosowanie inwertera zapewnia 
precyzyjną pracę oraz niespotykaną kulturę pracy siłowni-
ka. Przekładnia w kąpieli olejowej umożliwia pracę w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach.
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Siłownik OBERON do bram  
o wadze do 2000 kg dla Vmax 39 
m/min lub 1500 kg dla Vmax wg 
CE 12 m/min. Silnik 3-fazowy z 
inwerterem, centrala SIRIO C BA 
230 INV. Przekładnia w kąpieli 
olejowej, mechaniczne wyłączniki 
krańcowe.

OBERON TRI A2000 INV P925218 00002

60,0  10 700,00 zł  13 161,00 zł kg

24 h

praca ciągła

praca%

ee link

Model Siłownika

Parametr OBERON

Masa bramy (kg) 2000

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V z inwerterem

Moc pobierana 0,75 kW

Moduł koła zębatego 4 mm (25 zębów)

Maksymalna prędkość przesuwu 39 m/min (do 2000 kg)

Prędkość przesuwu zgodnie z CE 12 m/min (do 1500 kg)

Centrala sterująca SIRIO C BA  230 INV

Wykrywanie przeszkód TAK

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Temp. pracy od -10°C  do + 50°C

Stopień ochrony IP24

Smarowanie przekładni olej ERGOIL

Tryb użytkowania 60% (2000 kg przy 39 m/min)

Tryb użytkowania 100% (1500 kg przy 12 m/min)

Masa siłownika 60 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć brak - złacze grzebieniowe w centrali

Ustawianie  parametrów pracy Wyświetlacz LCD

 
 

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

siłownik
centrala sterująca
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa
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230 Vrolling codeU-link

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

OBERON TRI A2000 INV Siłownik OBERON 1  10 700,00 zł  10 700,00 zł  13 161,00 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 11 150,00 zł  13 714,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

OBERON TRI A2000 INV Siłownik OBERON 1  10 700,00 zł  10 700,00 zł  13 161,00 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 11 279,00 zł  13 873,17 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

OBERON TRI A2000 INV Siłownik OBERON 1  10 700,00 zł  10 700,00 zł  13 161,00 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CFZ6 CFZ6 listwa zębata moduł 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12  150,00 zł  1 800,00 zł  2 214,00 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 13 079,00 zł  16 087,17 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

OBERON TRI A2000 INV Siłownik OBERON 1  10 700,00 zł  10 700,00 zł  13 161,00 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CFZ6 CFZ6 listwa zębata moduł 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12  150,00 zł  1 800,00 zł  2 214,00 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 13 444,00 zł  16 536,12 zł 
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SP 3500

Siłowniki do bram przesuwnych przemysłowych. Przezna-
czone do bram o masie do 3500 kg. Posiadają silnik zasila-
ny napięciem 400V o mocy 550W z własnym systemem 
chłodzenia oraz wbudowaną centralę sterującą SIRIO TEL. 
Centrala posiada złącze karty radiowej i jest wyposażona  
w prosty system programowania poprzez przełączniki 
typu DIP SWITCH oraz potencjometry. Siłowniki posiada-
ją przekładnię hydrodynamiczną. Model SP3500 z bramą  
o wadze do 2200 kg może pracować w trybie ciągłym, na-
tomiast z bramą o masie powyżej 2200 kg jego sprawność 
wynosi 60%.
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KOMPLETACJE SP 3500
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Siłownik SP 3500 do bram  
o masie do 3500 kg, silnik 400V, 
moment obr. 320 Nm, centrala 
SIRIO TEL. Przekładnia w kąpieli 
olejowej, mechaniczne wyłącz-
niki krańcowe. Sprawność 100% 
bramy o masie do 2200 kg, 60% 
bramy do 3500 kg.

SP 3500 P925207 00001

56,0  9 250,00 zł  11 377,50 zł kg

 
 

24 h

praca ciągła

praca%

ee link

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

siłownik
centrala sterująca
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
listwa zębata
puszka przyłączeniowa
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Model Siłownika

Parametr SP 3500

Masa bramy (kg) 3500

Zasilanie 400V ±10% 50 Hz

Silnik 400 V trójfazowy

Moc pobierana 0,55 kW

Moduł koła zębatego 6 mm (17 zębów)

Moment obrotowy 320 Nm

Prędkość przesuwu 10,5 m/min

Centrala sterująca SIRIO TEL

Wykrywanie przeszkód NIE

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP55

Smarowanie przekładni olej ERGOIL

Tryb użytkowania praca ciągła do 2200 kg, 60% do 3500 kg

Masa siłownika 56 kg

Radioodbiornik/kanały/pamięć brak - złacze grzebieniowe w centrali

Ustawianie  parametrów pracy Trymery + mikroprzełączniki

400 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SP 3500 Siłownik SP 3500 1  9 250,00 zł  9 250,00 zł  11 377,50 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 9 700,00 zł  11 931,00 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SP 3500 Siłownik SP 3500 1  9 250,00 zł  9 250,00 zł  11 377,50 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 9 829,00 zł  12 089,67 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SP 3500 Siłownik SP 3500 1  9 250,00 zł  9 250,00 zł  11 377,50 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CFZ6 CFZ6 listwa zębata moduł 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12  150,00 zł  1 800,00 zł  2 214,00 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 11 629,00 zł  14 303,67 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SP 3500 Siłownik SP 3500 1  9 250,00 zł  9 250,00 zł  11 377,50 zł 

CLONIX 2/128 Radioodbiornik CLONIX 2/128 1  235,00 zł  235,00 zł  289,05 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

CFZ6 CFZ6 listwa zębata moduł 6 w odcinkach 2 m (cena za 1 m) 12  150,00 zł  1 800,00 zł  2 214,00 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 11 994,00 zł  14 752,62 zł 
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NAPĘDY PRZESUWNE AKCESORIANAPĘDY PRZESUWNE AKCESORIA

Klucz surówka do napędów serii 
PHOBOS BT A/DEIMOS BT A/DE-
IMOS ULTRA/ARES BT A/ARES 
ULTRA oraz wysprzęglenia Mi-
chelangelo BT A 60/80. Cena za 
1 szt.

Klucz surówka I100097 10010

0,01  10,00 zł  12,30 zł kg

Stalowa listwa zębata ocynkowa-
na, w odcinkach 1m z dystansami 
montażowymi, wymiary 30 x 8 
mm, cena za 1m.

CVZ-S N999320

1,54 60,00 zł  73,80 zł kg

Stalowa listwa zębata ocynkowa-
na, w odcinkach 1m z dystansami 
montażowymi, wymiary 30 x 8 
mm, cena za 1m

CVZ-S-PL

1,5 25,00 zł  30,75 zł kg

Nylonowa listwa zębata z rdze-
niem stalowym, w odcinkach 1 
m, z uchwytami montażowymi 
bez śrub, wymiary 22 x 22 mm, 
cena za 1m.

CP D221073

1,36  69,00 zł  84,87 zł kg

Stalowa listwa zębata ocynkowa-
na, w odcinkach 1 m z dystansami 
montażowymi, wymiary 30 x 12 
mm, cena za 1 m.

CVZ D571053

2,56  65,00 zł  79,95 zł kg

Stalowa listwa zębata ocynkowa-
na, w odcinkach 2 m, wymiary 
22x22mm, cena za 1 m

CFZ D571054

3,02  74,00 zł  91,02 zł kg

Stalowa listwa zębata ocynkowa-
na, w odcinkach 2 m, moduł zęba 
M6, wymiary 30x30mm, cena za 
1 m. Przeznaczona do siłownika 
SP3500.

CFZ6 D571491

5,33  150,00 zł  184,50 zł kg

Dodatkowy klucz trójkątny do 
awaryjnego rozblokowania na-
pędu.

CLS D610180

0,01  3,00 zł  3,69 zł kg

Klucz `surówka` przeznaczony do 
systemów wysprzęglenia w si-
łownikach ICARO, ARES i DEIMOS 
700/800.

KI I100288 10010

0,01  12,00 zł  14,76 zł kg

Nylonowa listwa zębata z rdze-
niem stalowym, w odcinkach 1 
m, z 4  uchwytami montażowymi 
bez śrub, wymiary 22 x 30 mm, 
cena za 1m

SP130 SP130

1,5  32,00 zł  39,36 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego do 
siłowników DEIMOS BT A/ARES 
BT A, umożliwia pracę siłownika 
przy braku zasilania. Łatwy mon-
taż za pomocą dedykowanych 
przewodów wpinanych do cetrali 
sterującej.

SL BAT2 P125035

1,5  315,00 zł  387,45 zł kg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, 
opcja fototestu - testowanie 
fotokomórek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelności 
IP 45.

AKTA A30 P111536

0,36 170,00 zł 209,10 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie i poziomie, opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55. Wbudowane 
oświetlenie LED.

THEA A15 O.PF P111528

0,2 220,00 zł 270,60 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

Radiodbiornik 2 -kanałowy z 
kodem dynamicznie zmiennym. 
Pamięć 128 pilotów, złącze grze-
bieniowe do kompatybilnych 
central.

CLONIX 2/128 D111662

0,07 235,00 zł 289,05 złkg

2-kanałowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie 
zmiennym, pamięć 128 pilotów. 
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
wa z ABS.

CLONIX 2E/128 D113674 00001

0,21 150,00 zł 184,50 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 4 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 4 P111531

0,05 815,00 zł 1 002,45 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE2 P111510

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE ANDROID P111523

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Programator do radioodbiorni-
ków CLONIX. Połączenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

U-PROG P111529

0,2 1 900,00 zł 2 337,00 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth.

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS 
485 do central obsługujących 
protokół U-LINK. Wymagany do 
oprogramowania U BASE2 przy 
komunikacji poprzez protokół 
RS 485.

B EBA GATEWAY 485 P111530

0,06  565,00 zł  694,95 zł kg

B-EBA TCP/IP. Moduł TCP/IP do 
central obsługujących protokół 
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sieć Internet.

B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

0,5  1 700,00 zł  2 091,00 zł kg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg
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ZASADY DOBORU SIŁOWNIKA:

1. Siłownik do bramy skrzydłowej dobieramy w zależności od następujących czynników:
- długość skrzydła
- masa skrzydła
- intensywność użytkowania
- wymiar montażowy B

2. Długość skrzydła jest parametrem orientacyjnym. Należy jednak pamiętać, że długie i wysokie skrzydło bramy, wypełnione dodatkowo np. 
deskami, będzie nie tylko ciężkie, ale przede wszystkim będzie stawiało bardzo duży opór na wietrze. Może to spowodować nieprawidłowe 
działanie siłownika. W przypadku wypełnienia bramy powyżej 70% bez względu na długość skrzydła należy zastosować elektrozamek.

3. Masa skrzydła jest istotnym parametrem przy doborze siłownika i jest związana z siłą konieczną do otwarcia lub zamknięcia bramy. Podana w 
tabeli powyżej masa nie obejmuje oporów powietrza. Zaleca się aby do bram wypełnionych stosować siłownik z zapasem min.  30%.

4. Intensywność użytkowania określa zalecaną liczbę cykli na dobę. Intensywność użytkowania możemy orientacyjnie wyliczyć, mnożąc liczbę 
użytkowników przez trzy (średnią liczbę użyć). W każdym z siłowników jest wbudowane zabezpieczenie termiczne, jeżeli siłownik będzie praco-
wał zbyt intensywnie i temperatura silnika osiągnie poziom maksymalny, to nastąpi jego wyłączenie. Po ostygnięciu silnika, siłownik powraca 
do normalnego trybu.

5. Wymiar montażowy B jest niezwykle ważnym parametrem. W przypadku nieprawidłowo dobranego siłownika, może się okazać, że brama nie 
otworzy lub nie zamknie się całkowicie, a w skrajnych przypadkach siłownika nie da się zamontować. Powyższa tabela w sposób orientacyjny 
wskazuje maksymalny wymiar montażowy B i jednocześnie na adekwatny wymiar A. W celu dokładnego doboru wymiaru należy zapoznać się 
z instrukcją od konkretnego siłownika.

6. Suma wymiarów montażowych A i B musi być mniejsza lub równa skokowi roboczemu siłownika: A+B <= skok roboczy
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DOBÓR WYMIARÓW MONTAŻOWYCH

1. Należy dokładnie zapoznać się z tabelą 
wymiarów montażowych, zamieszczoną 
w instrukcji.

2. Podane wymiary montażowe są warto-
ściami maksymalnymi dla kąta otwiera-
nia najbardziej zbliżonego do 90 stopni 
i nie zawsze podany w tabeli wymiar bę-
dzie idealny do konkretnej bramy.

SIŁOWNIKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

D
8

32
9

46
 0

0
20

1

www.bft.pl

Szybkość i łatwość montażu oraz prostota użytkowania sprawiają, 
że nasze napędy są idaelne do wykorzystania na wszystkich terenach 
mieszkalnych. Są bezpieczne i niezawodne. Można je zintegrować 
z siecią U-Link w celu zapewnienia łączności kablowej lub zdalnej. 
Napędy elektromechaniczne lub hydrauliczne oraz skrzydła bram  
o różnej wadze i długości zapewniają osiągi oraz wszechstronność  
– możliwość dostosowania do wszystkich potrzeb.

Skrzydłowe

Moc oferowania
prostoty
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ATHOS KOMPLETACJE ATHOS
Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych o masie do 350 kg przy długości skrzydła do 2,5 m 
lub 240 kg przy długości skrzydła 3,0 m. Posiadają silniki 
zasilane napięciem 230 V. W przypadku skrzydeł o długo-
ści nie przekraczającej 2 m siłowniknik utrzymuje blokadę 
przy zamknięciu i otwarciu bez konieczności stosowania 
elektrozamka. Siłownik jest wyposażony w elektroniczny 
ogranicznik momentu obrotowego, należy nim sterować 
poprzez dedykowaną centralę sterującą ALENA. Siłownik 
jest wyposażony w system detekcji przeszkód, spełniający 
wymogi norm EN12453 oraz EN 12445. Wymagane jest za-
stosowanie odbojów mechanicznych.

Model Siłownika
Parametr ATHOS AC A25 ATHOS AC A40

Masa skrzydła (kg) 350 kg

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 280 W

Siła pchająca i ciągnąca 3 000 N ~ 300 kg

Długość skrzydła 3,0 m 4,0 m

Prędkość przesuwu 18 mm/s

Skok roboczy 290 mm 400 mm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe brak

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 54

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 60 cykli/dobę

Masa siłownika 5,3 kg 7,3 kg

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Centrala sterująca ALENA SW2

ATHOS AC A25R - prawy, silnik 
230V, wysprzęglenie na klucz 
trójkątny. Siłownik przeznaczone 
do skrzydeł o masie do 350 kg 
i długości do 3,0 m. Sprawność 
60 cykli na dobę, temp. pracy 
-20 do +55 stopni C.

ATHOS AC A25 Prawy P935108 00002

5kg

ATHOS AC A40L - lewy, silnik 
230V, wysprzęglenie na klucz 
trójkątny. Siłownik przeznaczone 
do skrzydeł o masie do 350 kg  
i długości do 4,0 m. Sprawność 
60 cykli na dobę, temp. pracy 
-20 do +55 stopni C.

Zestaw (2 x ATHOS AC A25 (le-
wy+prawy), centrala sterująca 
ALENA z wbudowanym radio-
odbiornikiem 2-kanałowym na 
63 piloty, fotokomórki DESME, 
pilot 2 kanałowy MITTO B2) do 
skrzydeł do 3,0 m lub masie do 
300 kg.

Zestaw (2 x ATHOS AC A40, 
centrala sterująca ALENA  
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanałowym na 63 piloty, 
fotokomórki DESME, pilot 2 ka-
nałowy MITTO B2) do skrzydeł 
do 4,0 m lub masie do 300 kg.

ATHOS AC A40 Lewy ATHOS KIT AC A25 ATHOS KIT AC A40

5 5 5kg kg kg

ATHOS AC A25L - lewy, silnik 
230V, wysprzęglenie na klucz 
trójkątny. Siłownik przeznaczone 
do skrzydeł o masie do 350 kg 
i długości do 3,0 m. Sprawność 
60 cykli na dobę, temp. pracy 
-20 do +55 stopni C.

ATHOS AC A25 Lewy P935109 00002

5kg

ATHOS AC A40R - prawy, silnik 
230V, wysprzęglenie na klucz 
trójkątny. Siłownik przeznaczone 
do skrzydeł o masie do 350 kg  
i długości do 4,0 m. Sprawność 
60 cykli na dobę, temp. pracy 
-20 do +55 stopni C.

ATHOS AC A40 Prawy

5kg

24 h
60
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PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A25 Zestaw ATHOS KIT AC A25 1

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A25 Zestaw ATHOS KIT AC A25 1

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A40 ATHOS KIT AC A40 1

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ATHOS KIT AC A40 ATHOS KIT AC A40 1

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 
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PHOBOS BT A KOMPLETACJE PHOBOS BT A
Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przezna-
czone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy długości 
do 2,5 m (wersja PHOBOS BT A25) lub 4,0 m (wersja PHO-
BOS BT A40). Posiadają silnik zasilany napięciem 24V. Bogata  
w funkcje centrala sterująca THALIA LIGHT posiada zintegro-
wany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który 
umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki te posiadają 
wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamyka-
nie. Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego. 
Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wy-
krywania przeszkód. Częstotliwość użytkowania do 80 cykli 
na dobę. Innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu 
słupka z trzpieniem magnetycznym, co zarówno usprawnia 
montaż, jak i poprawia estetykę instalacji (trzpień mocujący 
nie jest widoczny od zewnątrz).

Phobos BT A25, skok roboczy 
290 mm, wyłączniki krańcowe, 
wysprzęglenie na klucz sperso-
nalizowany. Siłownik do skrzydeł 
o masie do 250 kg i długości do 
2,5 m. Sprawność 80 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C

PHOBOS BT A25 P935096 00002

5  865,00 zł  1 063,95 zł kg

Zestaw (2 x Phobos BT A40, skok 
roboczy 400 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 4,0 m i masie 
do 250 kg.

PHOBOS BT A40 KIT PL R935314 00004

20,0  2 400,00 zł  2 952,00 zł kg

Phobos BT A40, skok roboczy 
400 mm, wyłączniki krańcowe, 
wysprzęglenie na klucz sperso-
nalizowany. Siłownik do skrzydeł 
o masie do 250 kg i długości do 
4,0 m. Sprawność 80 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C

PHOBOS BT A40 P935095 00002

7,7  915,00 zł  1 125,45 zł kg

Zestaw (2 x Phobos BT A25, skok 
roboczy 290 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 2,5 m i masie 
do 250 kg.

PHOBOS BT A25 KIT PL R935313 00004

18,0  2 000,00 zł  2 460,00 zł kg

Model Siłownika
Parametr PHOBOS BT A 25 PHOBOS BT A 40

Masa bramy (kg) 250

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 40 W

Siła pchająca i ciągnąca 2500 N ~ 250 kg

Długość skrzydła 2,5 m 4,0 m

Prędkość przesuwu 15 mm/s

Skok roboczy 290 mm 400 mm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X4

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 5,0 kg 7,7 kg

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Centrala sterująca THALIA LIGHT

d-track er ready rolling code 24 V
24 h
80

U-link

72,5 mm PHOBOS BT A25
108 mm PHOBOS BT A40 

Cu MAX 290 mm PHOBOS BT A25
Cu MAX 400 mm Phobos BT A40

12
0

11
0

80

850 PHOBOS BT A25
960 PHOBOS BT A40

110 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS BT A25 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A25 KIT PL 1  2 000,00 zł  2 000,00 zł  2 460,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 060,00 zł  2 533,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS BT A25 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A25 KIT PL 1  2 000,00 zł  2 000,00 zł  2 460,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 190,00 zł  2 693,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS BT A40 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A40 KIT PL 1  2 400,00 zł  2 400,00 zł  2 952,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 2 619,00 zł  3 221,37 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS BT A40 KIT PL Zestaw PHOBOS BT A40 KIT PL 1  2 400,00 zł  2 400,00 zł  2 952,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

ARB L ARB L uchwyty montażowe do napędu PHOBOS BT A40/AC A50 2  115,00 zł  230,00 zł  282,90 zł 

BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napędów PHOBOS BT A 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

 3 419,00 zł  4 205,37 zł 
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PHOBOS AC KOMPLETACJE PHOBOS AC

Phobos AC A25, silnik 230V, skok 
roboczy 350 mm, wysprzęglenie 
na klucz spersonalizowany. Si-
łownik przeznaczone do skrzydeł 
o masie do 250 kg i długości do 
2,5 m. Sprawność 60 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C.

PHOBOS AC A25 P935098 00002

5  860,00 zł  1 057,80 zł kg

Zestaw (2 x Phobos AC A50, 
skok roboczy 460 mm, centrala 
sterująca ALTAIR P z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kana-
łowym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 5,0 m i masie 
do 250 kg.

PHOBOS AC A50 KIT

19  2 640,00 zł  3 247,20 zł kg

Phobos AC A50, silnik 230V, skok 
roboczy 460 mm, wysprzęglenie 
na klucz spersonalizowany. Si-
łownik przeznaczone do skrzydeł 
o masie do 250 kg i długości do 
5,0 m. Sprawność 60 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C.

PHOBOS AC A50 P935097 00002

7,7  940,00 zł  1 156,20 zł kg

Zestaw (2 x Phobos AC A25, 
skok roboczy 350 mm, centrala 
sterująca ALTAIR P z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kana-
łowym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 2,5 m i masie 
do 250 kg.

PHOBOS AC A25 KIT

17  2 470,00 zł  3 038,10 zł kg

Model Siłownika
Parametr PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50

Masa bramy (kg) 250

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 210 W

Siła pchająca i ciągnąca 2000 N ~ 200 kg

Długość skrzydła 2,5 m 4,0 m

Prędkość przesuwu 15 mm/s

Skok roboczy 350 mm 460 mm

Wykrywanie przeszkód NIE

Rodzaj wykrywania przeszkód brak

Wyłączniki krańcowe odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X4

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 60 cykli/dobę

Masa siłownika 5,0 kg 7,7 kg

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Centrala sterująca ALTAIR P

24 h
60

er ready rolling codeee link

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, prze-
znaczone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy dłu-
gości do 2,5 m (wersja PHOBOS AC A25) lub 5,0 m (wersja 
PHOBOS AC A50). Posiadają silnik zasilany napięciem 230V. 
Bogata w funkcje centrala sterująca ALTAIR P posiada zin-
tegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, 
który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki nie 
posiadają wyłączników krańcowych i w związku z tym wy-
magają odbojów mechanicznych na otwieranie i zamykanie. 
Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego. 
Częstotliwość użytkowania do 60 cykli na dobę. Napędy 
wyposażone są w innowacyjne rozwiązanie mocowania do 
uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, co usprawnia 
montaż, jak i poprawia estetykę instalacji (trzpień mocujący 
nie jest widoczny od zewnątrz).

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS AC A25 KIT Zestaw PHOBOS AC A25 KIT 1  2 470,00 zł  2 470,00 zł  3 038,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 530,00 zł  3 111,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS AC A25 KIT Zestaw PHOBOS AC A25 KIT 1  2 470,00 zł  2 470,00 zł  3 038,10 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 2 630,00 zł  3 234,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS AC A50 KIT Zestaw PHOBOS AC A50 KIT 1  2 640,00 zł  2 640,00 zł  3 247,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 2 829,00 zł  3 479,67 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PHOBOS AC A50 KIT Zestaw PHOBOS AC A50 KIT 1  2 640,00 zł  2 640,00 zł  3 247,20 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

ARB L ARB L uchwyty montażowe do napędu PHOBOS BT A40/AC A50 2  115,00 zł  230,00 zł  282,90 zł 

 3 059,00 zł  3 762,57 zł 
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KUSTOS BT A KOMPLETACJE KUSTOS BT A

KUSTOS BT A25 siłownik tubowy 
24 V, skok roboczy 295 mm, wy-
łączniki krańcowe, wysprzęglenie 
na klucz spersonalizowany. Do 
skrzydeł o masie do 250 kg i dł. 
do 2,5 m. Sprawność 80 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C

KUSTOS BT A25 P935099 00002

5  990,00 zł  1 217,70 zł kg

Zestaw (2 x Kustos BT A40, skok 
roboczy 355 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 4,0 m i masie 
do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydłowej 
(1 x Kustos BT A40, skok roboczy 
355 mm, centrala THALIA LIGHT 
z radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydła max 4,0 m i ma-
sie do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydłowej 
(1 x Kustos BT A40, skok roboczy 
355 mm, centrala THALIA LIGHT 
z radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2), 1xARB L, do skrzydła max 
4,0 m i masie do 250 kg.

KUSTOS BT A40 KIT KUSTOS BT A40 UNO KIT KUSTOS BT A40 UNO ARB KIT

19,5 12 14 2 690,00 zł  1 730,00 zł  1 850,00 zł  3 308,70 zł  2 127,90 zł  2 275,50 zł kg kg kg

KUSTOS BT A40 siłownik tubowy 
24 V, skok roboczy 355 mm, wy-
łączniki krańcowe, wysprzęglenie 
na klucz spersonalizowany. Do 
skrzydeł o masie do 250 kg i dł. 
do 2,5 m. Sprawność 80 cykli na 
dobę, temp. pracy -20 do +55 
stopni C

KUSTOS BT A40 P935100 00002

7,7  1 090,00 zł  1 340,70 zł kg

Zestaw (2 x Kustos BT A25, skok 
roboczy 295 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 2,5 m i masie 
do 250 kg.

KUSTOS BT A25 KIT

17,5  2 590,00 zł  3 185,70 zł kg

24 h
80

er ready rolling code

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, 
przeznaczone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy 
długości do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wer-
sja KUSTOS BT A40). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 
V. Bogata w funkcje centrala sterująca THALIA LIGHT po-
siada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie 
zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. 
Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne 
na otwieranie i zamykanie. Wysprzęglenie za pomocą klu-
cza spersonalizowanego. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja 
amperometrycznego wykrywania przeszkód. Częstotli-
wość użytkowania do 80 cykli na dobę.

Model Siłownika
Parametr KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40

Masa bramy (kg) 250

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 40 W

Siła pchająca i ciągnąca 2500 N ~ 250 kg

Długość skrzydła 2,5 m 4,0 m

Prędkość przesuwu 15 mm/s

Skok roboczy 295 mm 355 mm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X4

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 5,0 kg 7,7 kg

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Centrala sterująca THALIA LIGHT

12
0

11
0

FC1 (OPEN)

80

80

FC2 (CLOSE)

1090 KUSTOS BT A25
1210 KUSTOS  BT A40

Cu MAX: 295 - KUSTOS  BT A25
Cu MAX: 355 - KUSTOS  BT A40

d-track 24 VU-link

 

R
Q

3x1 mm2

2x1,5 mm2

3x1,5 mm2

RG58

2x0,75 mm
2

3x1,5 mm
2

3x1,5 mm
2

5x0,75 mm
2

5x0,75 mm
2

2x1,5 mm2

2x0,75 mm2

3x1 mm2

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS BT A25 KIT Zestaw KUSTOS BT A25 KIT 1  2 590,00 zł  2 590,00 zł  3 185,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 650,00 zł  3 259,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS BT A25 KIT Zestaw KUSTOS BT A25 KIT 1  2 590,00 zł  2 590,00 zł  3 185,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 780,00 zł  3 419,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS BT A40 KIT Zestaw KUSTOS BT A40 KIT 1  2 690,00 zł  2 690,00 zł  3 308,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 2 909,00 zł  3 578,07 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS BT A40 KIT Zestaw KUSTOS BT A40 KIT 1  2 690,00 zł  2 690,00 zł  3 308,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

ARB L ARB L uchwyty montażowe do napędu PHOBOS BT A40/AC A50 2  115,00 zł  230,00 zł  282,90 zł 

BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napędów PHOBOS BT A 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

 3 709,00 zł  4 562,07 zł 
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KUSTOS ULTRA KOMPLETACJE KUSTOS ULTRA

KUSTOS ULTRA BT A25 siłownik 
tubowy 24 V, skok roboczy 250 
mm, wyłączniki krańcowe oraz 
odboje mechaniczne, wysprzę-
glenie na klucz spersonalizowa-
ny. Do skrzydeł o masie do 250 
kg i dł. do 2,5 m. Sprawność 80 
cykli na dobę

KUSTOS ULTRA BT A25 P935101 00002

5  1 040,00 zł  1 279,20 zł kg

Zestaw (2 x Kustos ULTRA BT 
A40, skok roboczy 355 mm, 
centrala sterująca THALIA LIGHT  
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanałowym na 63 piloty, 
fotokomórki DESME, pilot 2 ka-
nałowy MITTO B2) do skrzydeł 
do 4,0 m i masie do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydłowej 
(1 x Kustos ULTRA BT A40, skok 
roboczy 355 mm, centrala THA-
LIA LIGHT z radioodbiornikiem 
2-kanałowym na 63 piloty, foto-
komórki DESME, pilot 2 kanało-
wy MITTO B2) do skrzydła max 
4,0 m i masie do 250 kg.

Zestaw do bramy 1-skrzydłowej 
(1 x Kustos ULTRA BT A40, skok 
roboczy 355 mm, centrala THA-
LIA LIGHT z radioodbiornikiem 
2-kanałowym na 63 piloty, foto-
komórki DESME, pilot 2 kanałowy 
MITTO B2), 1xARB L, do skrzydła 
max 4,0 m i masie do 250 kg.

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT KUSTOS ULTRA BT A40 UNO KIT KUSTOS ULTRA BT A40 UNO ARB KIT

19,5 12 14 2 800,00 zł  1 800,00 zł  1 900,00 zł  3 444,00 zł  2 214,00 zł  2 337,00 zł kg kg kg

KUSTOS ULTRA BT A40 siłownik 
tubowy 24 V, skok roboczy 355 
mm, wyłączniki krańcowe oraz 
odboje mechaniczne, wysprzę-
glenie na klucz spersonalizowa-
ny. Do skrzydeł o masie do 250 
kg i dł. do 2,5 m. Sprawność 80 
cykli na dobę

KUSTOS ULTRA BT A40 P935102 00002

7,7  1 140,00 zł  1 402,20 zł kg

Zestaw (2 x Kustos ULTRA BT 
A25, skok roboczy 250 mm, 
centrala sterująca THALIA LIGHT  
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2-kanałowym na 63 piloty, 
fotokomórki DESME, pilot 2 ka-
nałowy MITTO B2) do skrzydeł 
do 2,5 m i masie do 250 kg.

KUSTOS ULTRA BT A25 KIT

17,5  2 700,00 zł  3 321,00 zł kg

24 h
80

er ready rolling code

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, 
przeznaczone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy 
długości do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wer-
sja KUSTOS BT A40). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 
V. Bogata w funkcje centrala sterująca THALIA LIGHT po-
siada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie 
zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. 
Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne 
na otwieranie i zamykanie oraz dodatkowe odboje mecha-
niczne wbudowane. Wysprzęglenie za pomocą klucza sper-
sonalizowanego. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja am-
perometrycznego wykrywania przeszkód. Częstotliwość 
użytkowania do 80 cykli na dobę.

Model Siłownika
Parametr KUSTOS ULTRA BT A25 KUSTOS ULTRA BT A40

Masa bramy (kg) 250

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 40 W

Siła pchająca i ciągnąca 2500 N ~ 250 kg

Długość skrzydła 2,5 m 4,0 m

Prędkość przesuwu 15 mm/s

Skok roboczy 250 mm 355 mm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne + odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X4

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 5,0 kg 7,7 kg

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Centrala sterująca THALIA LIGHT

12
0

11
0

FC1 (OPEN)

80

80

FC2 (CLOSE)

1090 KUSTOS ULTRA A25
1210 KUSTOS ULTRA A40

Cu MAX: 250 - KUSTOS ULTRA A25
Cu MAX: 355 - KUSTOS ULTRA A40

d-track 24 VU-link

 

R
Q

3x1 mm2

2x1,5 mm2

3x1,5 mm2

RG58

2x0,75 mm
2

3x1,5 mm
2

3x1,5 mm
2

5x0,75 mm
2

5x0,75 mm
2

2x1,5 mm2

2x0,75 mm2

3x1 mm2

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS ULTRA BT A25 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A25 KIT 1  2 700,00 zł  2 700,00 zł  3 321,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 760,00 zł  3 394,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS ULTRA BT A25 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A25 KIT 1  2 700,00 zł  2 700,00 zł  3 321,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 890,00 zł  3 554,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A40 KIT 1  2 800,00 zł  2 800,00 zł  3 444,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 3 019,00 zł  3 713,37 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

KUSTOS ULTRA BT A40 KIT Zestaw KUSTOS ULTRA BT A40 KIT 1  2 800,00 zł  2 800,00 zł  3 444,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

ARB L ARB L uchwyty montażowe do napędu PHOBOS BT A40/AC A50 2  115,00 zł  230,00 zł  282,90 zł 

BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napędów PHOBOS BT A 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

 3 819,00 zł  4 697,37 zł 
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VIRGO KOMPLETACJE VIRGO

Siłownik 24 V z ramieniem łama-
nym do bram skrzydłowych re-
zydencjalnych o dł. max. do 2 m, 
waga skrzydła 200 kg. Centrala 
sterująca LINX . Mechaniczne wy-
łączniki krańcowe. Częstotliwość 
użytkowania do 80 cykli na dobę.

VIRGO P930116 00002

9,6  1 650,00 zł  2 029,50 zł kg

Siłownik 24 V z ramieniem ła-
manym do bram skrzydłowych 
rezydencjalnych o dł. max. do 2 
m, waga skrzydła 200 kg. Bez 
centrali sterującej. Mechaniczne 
wyłączniki krańcowe. Częstotli-
wość użytkowania do 80 cykli 
na dobę.

VIRGO SQ P930117 00002

7  1 000,00 zł  1 230,00 zł kg

Zestaw: VIRGO SQ + VIRGO  
z centralą LINX z wbudowanym 
radioodbiornikiem na 63 piloty, 
do bram o dł. skrzydła max.  
2 m, waga skrzydła do 200 kg. 
Ramię łamane max. gł. osadzenia 
21 cm, fotokomórki DESME, pilot 
MITTO B2

VIRGO KIT R930130 00003

16,5  2 290,00 zł  2 816,70 zł kg

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych o masie 
do 200 kg przy długości skrzydła do 2 m. Posiadają silni-
ki zasilane napięciem 24 V. Bogata w funkcje centrala ste-
rująca LINX posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem 
dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 
63 pilotów. Siłowniki te posiadają elektromechaniczne wy-
łączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie oraz odboje 
mechaniczne. Przeznaczone są do montażu na słupkach 
murowanych, gdzie wymiar montażowy, od osi zawiasu do 
krawędzi słupka wewnątrz posesji wynosi do 21 cm. Czę-
stotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę.

d-track er ready rolling code 24 V
24 h
80

ee link

Model Siłownika
Parametr VIRGO

Masa skrzydła (kg) 200

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 40 W

Siła pchająca i ciągnąca 2000 N ~ 200 kg

Długość skrzydła 2,0 m

Czas otwarcia do 90 stopni 14 s

Moment obrotowy 170 Nm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne + odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X4

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę

Masa siłownika 9,6 kg VIRGO, 7,0 kg VIRGO SQ

Zastosowanie do słupków murowanych

Centrala sterująca LINX

Max. głębokość osoadzenia 210 mm

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1  2 290,00 zł  2 290,00 zł  2 816,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 350,00 zł  2 890,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1  2 290,00 zł  2 290,00 zł  2 816,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 480,00 zł  3 050,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1  2 290,00 zł  2 290,00 zł  2 816,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 2 509,00 zł  3 086,07 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

VIRGO KIT Zestaw VIRGO KIT 1  2 290,00 zł  2 290,00 zł  2 816,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 2 874,00 zł  3 535,02 zł 
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IGEA KOMPLETACJE IGEA

Siłownik 24 V z ramieniem ła-
manym do bram skrzydłowych 
rezydencjalnych o dł. max. do 
2,5 m, waga skrzydła 250 kg. 
Mechaniczne wyłączniki krańco-
we. Częstotliwość użytkowania 
do 80 cykli na dobę.

Zestaw: IGEA BT KIT 24 V (2 x 
IGEA BT, centrala THALIA z radio-
odbiornikiem 2 kanałowym na 63 
piloty, fotokomórki DESME, pilot 
MITTO B2). Max. gł. osadzenia 30 
cm, skrzydło do 2,5 m, masa do 
250 kg. Mech. wył. krańcowe.

IGEA BT

IGEA BT KIT PL

P935070 00002

IGEA BT KIT PL

14,7

30

 1 420,00 zł 

 2 990,00 zł 

 1 746,60 zł 

 3 677,70 zł 

kg

kg

Siłownik 230 V z ramieniem ła-
manym do bram skrzydłowych 
rezydencjalnych o dł. max. do 
2,5 m, waga skrzydła 250 kg. 
Częstotliwość użytkowania do 
80 cykli na dobę.

Zestaw: IGEA  KIT 230 V (2 x 
IGEA, centrala ALTAIR z radiood-
biornikiem 2 kanałowym na 63 
piloty, fotokomórki DESME, pilot 
MITTO B2). Max. gł. osadzenia 30 
cm, skrzydło do 2,5 m, masa do 
250 kg.

IGEA

IGEA KIT PL

P935065 00002

IGEA KIT PL

14,7

30

 1 490,00 zł 

 3 740,00 zł 

 1 832,70 zł 

 4 600,20 zł 

kg

kg

Siłownik 24 V z ramieniem łama-
nym do bram harmonijkowych  
o dł. max. do 2,5 m, waga skrzy-
deł 250 kg. Mechaniczne wy-
łączniki krańcowe. Częstotliwość 
użytkowania do 80 cykli na dobę.

IGEA LB BT P935072 00002

13  1 710,00 zł  2 103,30 zł kg

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych o masie 
maksymalnej skrzydła do 250 kg przy długości skrzydła 
do 2,5 m.  Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V (IGEA BT) 
lub 230 V (IGEA). Zalecane centrale sterujące THALIA LIGHT 
(24V) i ALTAIR P (230V) posiadają zintegrowany radiood-
biornik z kodem dynamicznie zmiennym, który  umożliwia 
zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają 
wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamy-
kanie. Przeznaczone są do montażu na słupkach murowa-
nych, gdzie wymiar montażowy, od osi zawiasu do krawędzi 
słupka wewnątrz posesji wynosi do 30 cm. Częstotliwość 
użytkowania do 80 cykli na dobę (IGEA BT) i 60 cykli (IGEA).

d-track er ready rolling code 24 V
24 h
80

U-link

Model Siłownika
Parametr IGEA BT IGEA IGEA LB BT

Masa skrzydła (kg) 250

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V 230 V 24 V

Moc pobierana 40 W 300 W 40 W

Siła pchająca i ciągnąca 2500 N ~ 250 kg

Długość skrzydła 2,5 m 2,5 m 2,0 m

Czas otwarcia do 90 stopni 15 s

Moment obrotowy 300 Nm 320 Nm 300 Nm

Wykrywanie przeszkód TAK NIE TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne brak elektroniczne

Wyłączniki krańcowe mechaniczne brak mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 44 IP 44 IP 4X

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę 60 cykli/dobę 80 cykli/dobę

Masa siłownika 16 kg

Zastosowanie do słupków/bram murowanych harmonijkowych

Centrala sterująca THALIA ALTAIR THALIA

Max. głębokość osoadzenia 300 mm n.d.

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1  2 990,00 zł  2 990,00 zł  3 677,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 3 050,00 zł  3 751,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1  2 990,00 zł  2 990,00 zł  3 677,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 3 180,00 zł  3 911,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1  2 990,00 zł  2 990,00 zł  3 677,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 3 209,00 zł  3 947,07 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

IGEA BT KIT PL Zestaw IGEA BT KIT PL 1  2 990,00 zł  2 990,00 zł  3 677,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1  400,00 zł  400,00 zł  492,00 zł 

 3 609,00 zł  4 439,07 zł 
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E5 KOMPLETACJE E5

Siłownik 230 V niesamoha-
mowny z ramieniem łamanym 
do bram skrzydłowych i furtek  
o dł. max. do 1,8 m, waga skrzy-
dła 200 kg. Częstotliwość użyt-
kowania do 50 cykli na dobę. 
Wymaga elektrozamka.

E5 P930003 00001

7,8  1 200,00 zł  1 476,00 zł kg

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych lub fur-
tek o masie maksymalnej do 200 kg przy długości skrzy-
dła do  1,8 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V. E5 
jest siłownikiem niesamohamownym, a zatem wymagane 
jest zastosowanie elektrozamka.  Sprzęgło mechanicznie 
pozwala regulować siłę docisku. Centrale w zależności od 
modelu posiadają różne możliwości. Wszystkie posiadają 
zintegrowany radioodbiornik z kodem zmiennym i pamięcią 
do 63 pilotów. Siłowniki te nie posiadają wyłączników krań-
cowych, wymagany jest montaż odbojów mechanicznych. 
Przeznaczone są do montażu na słupkach, gdzie wymiar 
montażowy, od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz 
posesji wynosi do 20 cm. Częstotliwość użytkowania do 50 
cykli na dobę.

er ready
24 h
50

ee link

Model Siłownika
Parametr E5

Masa skrzydła (kg) 200

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 200 W

Siła pchająca i ciągnąca 2000 N ~ 200 kg

Długość skrzydła 1,8 m

Czas otwarcia do 90 stopni 22 s

Moment obrotowy 300 Nm

Wykrywanie przeszkód NIE

Rodzaj wykrywania przeszkód brak

Wyłączniki krańcowe brak

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 44

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 50 cykli/dobę

Masa siłownika 8,0 kg

Zastosowanie do słupków stalowych lub murowanych

Centrala sterująca ALCOR N

Max. kąt otwarcia 130 stopni

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 Brama 1-skrzydłowa ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

E5 Siłownik E5 1  1 200,00 zł  1 200,00 zł  1 476,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 2 315,00 zł  2 847,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 Brama 2-skrzydłowa ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

E5 Siłownik E5 2  1 200,00 zł  2 400,00 zł  2 952,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 3 515,00 zł  4 323,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 Brama 2-skrzydłowa ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

E5 Siłownik E5 2  1 200,00 zł  2 400,00 zł  2 952,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 3 615,00 zł  4 446,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 Brama 2-skrzydłowa ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

E5 Siłownik E5 2  1 200,00 zł  2 400,00 zł  2 952,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 3 980,00 zł  4 895,40 zł 
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ELI KOMPLETACJE ELI

Siłownik 24 V podziemny do 
bram skrzydłowych rezydencjal-
nych o dł. Max. Do 3,5 m, waga 
skrzydła do 400 kg. Częstotli-
wość pracy do 80 cykli na dobę. 
Magnetyczne wyłączniki krańco-
we, wykrywanie przeszkód.

ELI 250 N BT P930125 00001

14,2  1 310,00 zł  1 611,30 zł kg

Siłownik 230 V podziemny do 
bram skrzydłowych rezyden-
cjalnych o dł. Max. Do 2 m, waga 
skrzydła do 150 kg. Częstotli-
wość pracy do 60 cykli na dobę. 
Czas otwarcia do 90 st 14s.

ELI 250 N V P930126 00002

11,4  1 390,00 zł  1 709,70 zł kg

Siłownik 230 V podziemny do 
bram skrzydłowych rezydencjal-
nych o dł. Max. Do 3,5 m, waga 
skrzydła do 300 kg. Częstotli-
wość pracy do 60 cykli na dobę. 
Czas otwarcia do 90 st 28s.

ELI 250 P930125 00002

11,4  1 290,00 zł  1 586,70 zł kg

Podziemne siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej do 400 kg 
przy długości skrzydła do 3,5 m.  Posiadają silnik zasilany 
napięciem 24V (ELI250 BT) lub 230 V (ELI250 i ELI250V). 
Zalecane centrale sterujące THALIA LIGHT (24V) i ALTAIR 
P (230V) posiadają zintegrowany radioodbiornik z kodem 
dynamicznie zmiennym, który  umożliwia zapamiętanie do 
63 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają magnetyczne 
wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Dzięki za-
stosowaniu dodatkowych akcesoriów można uzyskać kąt 
otwarcia do 180 stopni. Częstotliwość użytkowania do 80 
cykli na dobę (24V) i 60 cykli (230V).

d-track er ready rolling code 24 V
24 h
80

U-link

Model Siłownika
Parametr ELI 250 N BT ELI 250 N ELI 250  V

Masa skrzydła (kg) 400 300 200

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V 230 V

Moc pobierana 175 W 280 W

Długość skrzydła 3,5 m 3,5 m 2 m

Czas otwarcia do 90 stopni 14 s 28 s 14 s

Moment obrotowy 350 Nm 380 Nm 240 Nm

Wykrywanie przeszkód TAK NIE NIE

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne brak brak

Wyłączniki krańcowe magnetyczne odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 67

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 80 cykli/dobę 60 cykli/dobę

Masa siłownika 10 kg

Zastosowanie do słupków murowanych

Centrala sterująca THALIA LIGHT ALTAIR P

UWAGI *400 kg przy 2,5 m *300 kg przy 2,5 m

*250 kg przy 3,5 m *250 kg przy 3,5 m

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ELI 250 N BT Siłownik ELI 250 N BT 2  1 310,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

BTCF 120E BTCF 120E Skrzynia montażowa 2  565,00 zł  1 130,00 zł  1 389,90 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 4 954,00 zł  6 093,42 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ELI 250 N BT Siłownik ELI 250 N BT 2  1 310,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

BTCF 120E BTCF 120E Skrzynia montażowa 2  565,00 zł  1 130,00 zł  1 389,90 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

BBT BAT BBT BAT - zasilanie awaryjne do napędów PHOBOS BT A 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

 5 524,00 zł  6 794,52 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ELI 250 N BT Siłownik ELI 250 N BT 2  1 310,00 zł  2 620,00 zł  3 222,60 zł 

BTCF 120E BTCF 120E Skrzynia montażowa 2  565,00 zł  1 130,00 zł  1 389,90 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 4 795,00 zł  5 897,85 zł 
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NAPĘDY SKRZYDŁOWE AKCESORIANAPĘDY SKRZYDŁOWE AKCESORIA

Komplet wielopozycyjnych uchwy- 
tów montażowych do napędów 
PHOBOS BT A25 i KUSTOS BT A25. 
Zestaw na 1 siłownik

ARB N733427

1,84  115,00 zł  141,45 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego 
do napędów serii PHOBOS BT 
A. Zestaw zawiera obudowę, 2 
akumulatory, kartę ładowania i 
akcesoria montażowe.

BBT BAT P125020

3  570,00 zł  701,10 zł kg

Przedłużone ramię do siłownik-
nika E5, zastosowanie zwiększa 
całkowite wymiary montażowe.

BLE5 N733008

3,12  230,00 zł  282,90 zł kg

Podziemna skrzynia montażowa 
wykonana ze stali nierdewnej 
niezbędna do każdego napędu 
serii ELI, wymaga zastosowania 
zamka BTCF SCC lub BTCF SCT.

BTCF 120 E INOX N733398

14,2  1 350,00 zł  1 660,50 zł kg

Zestaw akcesoriów umożliwiają-
cy uzyskanie kąta otwarcia 180 
stopni, komplet na jeden siłownik 
serii ELI 250.

E180 N733304

4  400,00 zł  492,00 zł kg

Komplet wielopozycyjnych uchwy-
tów montażowych do napędów 
PHOBOS BT A40 i KUSTOS BT 
A40. Zestaw na 1 siłownik

ARB L N733428

2  115,00 zł  141,45 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego do 
napędów serii VIRGO. Zestaw 
zawiera 2 akumulatory, kartę ła-
dowania i akcesoria montażowe.

VIRGO BAT P125008

1  385,00 zł  473,55 zł kg

Ramię ślizgowe do siłowników 
E5.

BSE5 N728011

2,29  250,00 zł  307,50 zł kg

Zamek rozblokowania awaryjne-
go z kluczem dźwigniowym do 
siłownków serii ELI, wymagany 
przy skrzyniach BTCF 120E.

BTCF SCC N733392

0,52  110,00 zł  135,30 zł kg

Płyta umozliwiająca montaż 
standardowego uchwytu do 
słupka murowanego.

PPE D730567

0,63  39,00 zł  47,97 zł kg

Opcjonalne ramię do siłowników 
IGEA i IGEA BT zmniejszające cał-
kowite wymiary montażowe. 

LRV P135005

3,05  190,00 zł  233,70 zł kg

Podziemna skrzynia montażowa 
niezbędna do każdego napędu 
serii ELI, wymaga zastosowania 
zamka BTCF SCC lub BTCF SCT.

BTCF 120E N733397

14,2  565,00 zł  694,95 zł kg

Zamek rozblokowania awaryj-
nego z kluczem spersonalizo-
wanym do siłownków serii ELI, 
wymagany przy skrzyniach BTCF 
120E.

BTCF SCP BTCF SCP

0,6  785,00 zł  965,55 zł kg

N
ap

ęd
y
�skrzy

d
łow

eN
ap

ęd
y
�s
kr

zy
d
ło
w
e

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie i poziomie, opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55. Wbudowane 
oświetlenie LED.

THEA A15 O.PF P111528

0,2 220,00 zł 270,60 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

Elektrozamek pionowy na 230 
V do central ALCOR N, ALTAIR P, 
RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel 
bezwładnościowy.

EBP P123001 00001

1,43 300,00 zł 369,00 złkg

Elektrozamek pionowy 24V w 
zestawie z transformatorem 
toroidalnym 230/24V, wymaga 
zastosowania karty ME BT pod-
trzymującej napięcie na 1 lub 5 s.

EBP 24 P123001 00013

2,25 400,00 zł 492,00 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 4 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 4 P111531

0,05 815,00 zł 1 002,45 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE2 P111510

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE ANDROID P111523

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Programator do radioodbiorni-
ków CLONIX. Połączenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

U-PROG P111529

0,2 1 900,00 zł 2 337,00 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth.

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS 
485 do central obsługujących 
protokół U-LINK. Wymagany do 
oprogramowania U BASE2 przy 
komunikacji poprzez protokół 
RS 485.

B EBA GATEWAY 485 P111530

0,06  565,00 zł  694,95 zł kg

B-EBA TCP/IP. Moduł TCP/IP do 
central obsługujących protokół 
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sieć Internet.

B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

0,5  1 700,00 zł  2 091,00 zł kg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg
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SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE 
DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
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LEGENDA:

60 cykli/24h

250 cykli/24h

500 cykli/24h

Bądź odkrywczy!

Bądź zaawansowany

Bądź mądry
Bądź pomysłowy

Bądź dynamiczny

Bądź kreatywny

Bądź silny
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Marka o sercu pełnym ciekawości zawsze gotowa 
do odkrywania nowych obszarów, sięgania wzrokiem 
poza horyzont oraz podróżowania niezbadanymi 
szlakami. Rozwijający się duch nakierowany  
na innowację i zmianę. Ponieważ tylko ci, którzy idą 
przed siebie z nieugaszonym pragnieniem wiedzy 
mogą osiągać cele pozornie nie do osiągnięcia.

www.bft.pl

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE DO BRAM  SKRZYDŁOWYCH

ZASADY DOBORU SIŁOWNIKA:

1. Siłownik do bramy skrzydłowej dobieramy w zależności od następujących czynników:
 - długość skrzydła
 - masa skrzydła
 - intensywność użytkowania
 - wymiar montażowy B
2. Długość skrzydła jest parametrem orientacyjnym. Należy jednak pamiętać, że długie i wysokie skrzydło bramy, wypełnione dodatkowo np. 

deskami, będzie nie tylko ciężkie, ale przede wszystkim będzie stawiało bardzo duży opór na wietrze. Może to spowodować nieprawidłowe 
działanie siłownika.

3. Masa skrzydła jest istotnym parametrem przy doborze siłownika i jest związana z siłą konieczną do otwarcia lub zamknięcia bramy. Podana w tabeli powy-
żej masa nie obejmuje oporów powietrza. Zaleca się aby do bram wypełnionych stosować siłownik z zapasem min.  30%.

4. Intensywność użytkowania określa zalecaną liczbę cykli na dobę. Intensywność użytkowania możemy orientacyjnie wyliczyć, mnożąc liczbę 
użytkowników przez trzy (średnią liczbę użyć). W każdym z siłowników jest wbudowane zabezpieczenie termiczne, jeżeli siłownik będzie praco-
wał zbyt intensywnie i temperatura silnika osiągnie poziom maksymalny, to nastąpi jego wyłączenie. Po ostygnięciu silnika, siłownik powraca 
do normalnego trybu.

5. Wymiar montażowy B jest niezwykle ważnym parametrem. W przypadku nieprawidłowo dobranego siłownika, może się okazać, że brama nie 
otworzy lub nie zamknie się całkowicie, a w skrajnych przypadkach siłownika nie da się zamontować. Powyższa tabela w sposób orientacyjny 
wskazuje maksymalny wymiar montażowy B i jednocześnie na adekwatny wymiar A. W celu dokładnego doboru wymiaru należy zapoznać się 
z instrukcją od konkretnego siłownika.

6. Suma wymiarów montażowych A i B musi być mniejsza lub równa skokowi roboczemu siłownika: A+B <= skok roboczy

DOBÓR WYMIARÓW MONTAŻOWYCH

 1.   Należy dokładnie zapoznać się z tabelą wymiarów mon-
tażowych, zamieszczoną w instrukcji.

2.  Podane wymiary montażowe są wartościami maksy-
malnymi dla kąta otwierania najbardziej zbliżonego do 
90 stopni i nie zawsze podany w tabeli wymiar będzie 
idealny do konkretnej bramy.
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ORO, ORO E KOMPLETACJE ORO, ORO E

 
 

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 180 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 60 cykli na dobę. Wyma-
gany elektozamek.

ORO P935059 00001

7  1 380,00 zł  1 697,40 zł kg

Zestaw: (2 x ORO, skok robo-
czy 250 mm,centrala ALCOR N  
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2 kanałowym na 63 piloty, 
fotokomórki DESME, 2 piloty 
MITTO B2, lampa RADIUS 230V 
bez anteny) do skrzydeł do 1,8 m 
i masie do 180 kg.

ORO KIT

18  3 590,00 zł  4 415,70 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 2,5 m, waga 
skrzydła 200 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 60 cykli na dobę. Wyma-
gany elektozamek.

ORO E P935058 00001

6,95  1 340,00 zł  1 648,20 zł kg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej skrzy-
dła do 180 kg przy długości do 1,8 m (ORO) oraz do bram  
o masie do 200 kg i długości skrzydła do 2,5 m (ORO E). 
Obydwa modele wyposażone są w hydrauliczną regulację 
siły. Siłowniki te nie posiadają wyłączników krańcowych, 
wymagany jest montaż odbojów mechanicznych. Częstotli-
wość użytkowania do 60 cykli na dobę.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

Zestaw: (2 x ORO E, skok robo-
czy 250 mm,centrala ALCOR N  
z wbudowanym radioodbiorni-
kiem 2 kanałowym na 63 piloty, 
fotokomórki DESME, 2 piloty 
MITTO B2, lampa RADIUS 230V 
bez anteny) do skrzydeł do 2,5 m 
i masie do 200 kg.

ORO E KIT

18  3 500,00 zł  4 305,00 zł kg

er ready rolling code
24 h
60

Model Siłownika
Parametr ORO ORO E
Masa skrzydła (kg) 180 200

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 210 W

Siła pchająca 1500 N 1800 N

Siła ciągnoąca 1250 N 2000 N

Długość skrzydła 1,8 m 2,5 m

Prędkość otw. do 90° 20 s 27 s

Skok roboczy 250 mm

Wykrywanie przeszkód brak

Rodzaj wykrywania przeszkód sprzęgło hydrauliczne

Wyłączniki krańcowe brak - wymagane odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP X5

Tryb użytkowania 60 cykli/dobę

Masa siłownika 7,0 kg 6,95 kg

Zastosowanie do słupków stalowych

Centrala sterująca ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ORO KIT Zestaw ORO KIT 1  3 590,00 zł  3 590,00 zł  4 415,70 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 3 890,00 zł  4 784,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ORO KIT Zestaw ORO KIT 1  3 590,00 zł  3 590,00 zł  4 415,70 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 3 919,00 zł  4 820,37 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ORO E KIT Zestaw ORO E KIT 1  3 500,00 zł  3 500,00 zł  4 305,00 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 4 194,00 zł  5 158,62 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ORO E KIT Zestaw ORO E KIT 1  3 500,00 zł  3 500,00 zł  4 305,00 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

SPL SPL moduł wstępnego podgrzewania 1  190,00 zł  190,00 zł  233,70 zł 

 4 384,00 zł  5 392,32 zł 
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LUX KOMPLETACJE LUX

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX KIT Zestaw LUX KIT 1  4 280,00 zł  4 280,00 zł  5 264,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 4 340,00 zł  5 338,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX KIT Zestaw LUX KIT 1  4 280,00 zł  4 280,00 zł  5 264,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 4 440,00 zł  5 461,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX KIT Zestaw LUX KIT 1  4 280,00 zł  4 280,00 zł  5 264,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 4 740,00 zł  5 830,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX KIT Zestaw LUX KIT 1  4 280,00 zł  4 280,00 zł  5 264,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 5 134,00 zł  6 314,82 zł 

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 2 m, waga 
skrzydła 300 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość do 500 
cykli na dobę. Wymagany elek-
tozamek.

LUX P935009 00001

9,95  1 600,00 zł  1 968,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 2 m, waga 
skrzydła 300 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość do 500 cy-
kli na dobę. Blokady hydrauliczne 
na zamknięcie i otwarcie.

LUX 2B P935011 00001

10,1  1 800,00 zł  2 214,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 2 m, waga 
skrzydła 300 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość do 500 cy-
kli na dobę. Blokada hydrauliczna 
na zamknięcie.

LUX B P935010 00001

9,95  1 750,00 zł  2 152,50 zł kg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezyden-
cjalnych i do pracy intensywnej, przeznaczone do bram  
o masie maksymalnej skrzydła do 300 kg przy długości do 
4 m. Wiele modeli do różnych bram to łatwość dopasowa-
nia odpowiedniego rozwiązania. Siłowniki serii LUX nie posia-
dają wyłączników krańcowych, wymagany jest montaż od-
bojów mechanicznych. Siłowniki w wersji B lub 2B posiadają 
blokady hydrauliczne podczas otwierania lub otwierania  
i  zamykania. Przy długości bramy do 3 m  nie wymaga-
ją stosowania elektrozamka. Częstotliwość użytkowania  
od 350 do 500 cykli na dobę.

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dł. skrzydła max.  
2 m, waga skrzydła 300 kg. Hy-
drauliczna regulacji sił i wykr. 
przeszkód. Częstotliwość do 500 
cykli na dobę. Blokady hydr. na 
zamknięcie i otwarcie. Podwójny 
uchwyt, zwolnienie na zam.

LUX R 2B SN2 P935046 00002

10,06  2 070,00 zł  2 546,10 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dł. skrzydła max.  
4 m, waga skrzydła 300 kg. 
Hydrauliczna regulacji sił i wykr. 
przeszkód. Częstotliwość do 350 
cykli na dobę. Blokada hydr. na 
zamknięcie, zmniejszona pręd-
kość pracy.

LUX L P935012 00001

9,87  1 725,00 zł  2 121,75 zł kg

Zestaw: LUX KIT (2 x LUX 2B, 
skok 270 mm, centrala ALTAIR 
P z radioodbiornikiem 2 kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot MITTO B2) do skrzy-
deł do 2 m i masie do 300 kg, 
500 cykli na dobę.

LUX KIT

25  4 280,00 zł  5 264,40 zł kg

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm
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akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa
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24 h
500

Model Siłownika
Parametr LUX B LUX 2B
Masa skrzydła (kg) 300

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 250 W

Siła pchająca 3000 N

Siła ciągnoąca 2600 N

Długość skrzydła 2,0 m (4m wersja L)

Prędkość otw. do 90° 17 s (33 s wersja L)

Skok roboczy 270 mm

Wykrywanie przeszkód brak

Rodzaj wykrywania przeszkód sprzęgło hydrauliczne

Wyłączniki krańcowe brak - wymagane odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 57

Tryb użytkowania 500 cykli/dobę

Masa siłownika 9,95 kg 10,1 kg

Blokady hydrauliczne na zamykanie na zamykanie 
i otwieranie

Centrala sterująca ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

230 V
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LUX G KOMPLETACJE LUX G

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dł. skrzydła max.  
5 m, waga skrzydła 800 kg. 
Hydrauliczna regulacji sił i wykr. 
przeszkód. Częstotliwość do 250 
cykli na dobę.

LUX G P935013 00001

11,2  2 000,00 zł  2 460,00 zł kg

Zestaw: LUX GV 2B KIT (2 x LUX 
GV 2B, skok 390 mm, centrala 
ALTAIR P z radioodbiornikiem  
2 kanałowym na 63 piloty, foto-
komórki DESME, pilot MITTO B2) 
do skrzydeł do 3,5 m i masie do 
300 kg, 500 cykli na dobę.

LUX GV 2B KIT

28  4 800,00 zł  5 904,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny, dł. skrzydła max. 
3,5 m, waga skrzydła 300 kg. 
Hydrauliczna regulacji sił i wykr. 
przeszkód. Częstotliwość do 500 
cykli na dobę. Blokady hydr. na 
zamknięcie i otwarcie. Zwiększo-
na prędkość pracy.

LUX GV 2B P935014 00005

11,2  2 050,00 zł  2 521,50 złkg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych i do pracy intensywnej, przeznaczone do bram o masie 
maksymalnej skrzydła do 800 kg przy długości do 5 m . 
Wiele modeli do różnych bram to łatwość dopasowania od-
powiedniego rozwiązania. Siłowniki serii LUX nie posiadają 
wyłączników krańcowych, wymagany jest montaż odbojów 
mechanicznych. Siłowniki w wersji LUX G lub GV2B posiada-
ją blokady hydrauliczne podczas otwierania lub otwierania  
i zamykania i przy długości bramy do 3 m nie wymagają sto-
sowania elektrozamka. Częstotliwość użytkowania do 500 
cykli na dobę.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

er ready rolling code
24 h
500

Model Siłownika
Parametr LUX G LUX GV 2B
Masa skrzydła (kg) 800 300

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 250 W

Siła pchająca 3000 N

Siła ciągnoąca 2600 N

Długość skrzydła 5 m 3,5 m

Prędkość otw. do 90° 48 s 28 s

Skok roboczy 390 mm

Wykrywanie przeszkód brak

Rodzaj wykrywania przeszkód sprzęgło hydrauliczne

Wyłączniki krańcowe brak - wymagane odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 57

Tryb użytkowania 250 cykli/dobę 500 cykli/dobę

Masa siłownika 11,2 kg 10,1 kg

Blokady hydrauliczne brak na zamykanie 
i otwieranie

Centrala sterująca ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2B KIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 4 860,00 zł  5 977,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2B KIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 4 960,00 zł  6 100,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2B KIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 4 989,00 zł  6 136,47 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

LUX GV 2B KIT Zestaw LUX GV 2B KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 5 289,00 zł  6 505,47 zł 
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GIUNO KOMPLETACJE GIUNO

Siłownik hydrauliczny do bram 
skrzydłowych o dł. max. do 2 m, 
waga do 300 kg. Regulacji sił  
i wykrywanie przeszkód. Często-
tliwość użytkowania do 500 cykli 
na dobę. Magnetyczne wyłączniki 
krańcowe, regulowane zwolnienia. 
Silnik 24V, blokady hydrauliczne.

GIUNO ULTRA BT A20 P935105 00001

6,6  2 000,00 zł  2 460,00 zł kg

Zestaw (2 x GIUNO BT A50, skok 
roboczy 390 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 5,0 m i masie 
do 300 kg lub 2,0 m - 800 kg.

GIUNO ULTRA BT A50 KIT

31  5 180,00 zł  6 371,40 zł kg

Zestaw (2 x GIUNO BT A20, skok 
roboczy 268 mm, centrala ste-
rująca THALIA LIGHT z wbudowa-
nym radioodbiornikiem 2-kanało-
wym na 63 piloty, fotokomórki 
DESME, pilot 2 kanałowy MITTO 
B2) do skrzydeł do 2,0 m i masie 
do 300 kg.

GIUNO ULTRA BT A20 KIT

27  4 800,00 zł  5 904,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny do bram skrzy-
dłowych o dł. max. do 5 m, waga 
do 800 kg (2m) lub 300 kg (5m). 
Regulacji sił i wykrywanie przeszkód. 
Częstotliwość użytkowania do 500 
cykli na dobę. Magnetyczne wyłącz-
niki krańcowe, regulowane zwolnienia. 
Silnik 24V, blokady hydrauliczne.

GIUNO ULTRA BT A50 P935106 00001

7,4  2 200,00 zł  2 706,00 zł kg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych oraz przemysłowych, przeznaczone do bram o masie 
skrzydła do 300 kg przy długości do 2,0 m (wersja GIUNO 
ULTRA BT A20) lub 5,0 m (wersja GIUNO ULTRA BT A50). 
Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V. Elektroniczna re-
gulacja sił i wykrywanie przeszkód zapewnia pełne bezpie-
czeństwo użytkowania. Częstotliwość pracy do 500 cykli 
na dobę. Magnetyczne wyłączniki krańcowe oraz regulo-
wana długość zwolnienia umożliwiają płynną i precyzyjną 
pracę. Wbudowane blokady hydrauliczne zapewniają sku-
teczne zablokowanie bramy. Bogata w funkcje centrala ste-
rująca THALIA LIGHT posiada zintegrowany radioodbiornik  
z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamię-
tanie do 63 pilotów. Wysprzęglenie napędu za pomocą klu-
cza trójkątnego.

er readyU-link rolling code
24 h
500

24 V

Model Siłownika
Parametr GIUNO ULTRA BT A20 GIUNO ULTRA BT A50

Masa skrzydła (kg) 300 300(5m) 800(2m)

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 90 W

Siła pchająca 3000 N

Siła ciągnoąca 2600 N

Długość skrzydła 2,0 m 5,0 m

Zastosowanie do słupków stalowych murowanych

Skok roboczy 268 mm 390 mm

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe magnetyczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 55

Tryb użytkowania 500 cykli/dobę

Masa siłownika 11,2 kg 10,1 kg

Blokady hydrauliczne na zamykanie i otwieranie

Centrala sterująca THALIA LIGHT lub THALIA POWER

d-track

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A20 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A20 KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 4 860,00 zł  5 977,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A20 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A20 KIT 1  4 800,00 zł  4 800,00 zł  5 904,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 4 990,00 zł  6 137,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A50 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A50 KIT 1  5 180,00 zł  5 180,00 zł  6 371,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 5 399,00 zł  6 640,77 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIUNO ULTRA BT A50 KIT Zestaw GIUNO ULTRA BT A50 KIT 1  5 180,00 zł  5 180,00 zł  6 371,40 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1  400,00 zł  400,00 zł  492,00 zł 

 5 799,00 zł  7 132,77 zł 
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P 4,5-P 7 KOMPLETACJE P 4,5-P 7

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 4,5 m, waga 
skrzydła 500 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 500 cykli na dobę. Wyma-
gany elektozamek.

P 4.5 P935061 00001

16,95  2 800,00 zł  3 444,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny niesamo-
hamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 7 m, waga 
skrzydła 500 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 500 cykli na dobę. Wyma-
gany elektozamek.

P 7 P935060 00001

16,7  2 900,00 zł  3 567,00 zł kg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych do pracy in-
tensywnej. Przeznaczone do bram o masie skrzydła do 500 
kg przy długości do 4,5 m (P4.5) oraz do 7 m (P7). Siłowniki 
te nie posiadają wyłączników krańcowych, wymagany jest 
montaż odbojów mechanicznych i zastosowanie elektro-
zamka. Częstotliwość użytkowania do 500 cykli na dobę.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

er readyee link rolling code
24 h
500

Model Siłownika
Parametr P 4,5 P 7
Masa skrzydła (kg) 500

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 250 W

Siła pchająca 6500 N 8000 N

Siła ciągnąca 5200 N 6500 N 

Długość skrzydła 4,5 m 7,0 m

Prędkość otw. do 90° 42 s + zwolnienie 28 s + zwolnienie

Skok roboczy 390 mm

Wykrywanie przeszkód brak

Rodzaj wykrywania przeszkód sprzęgło hydrauliczne

Wyłączniki krańcowe brak - wymagane odboje mechaniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 55

Tryb użytkowania 500 cykli/dobę

Masa siłownika 16,95 kg 16,7 kg

Blokady hydrauliczne brak

Centrala sterująca ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

P 4.5 Siłownik P 4.5 2  2 800,00 zł  5 600,00 zł  6 888,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 6 715,00 zł  8 259,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

P 7 Siłownik P 7 2  2 900,00 zł  5 800,00 zł  7 134,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 6 915,00 zł  8 505,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

P 4.5 Siłownik P 4.5 2  2 800,00 zł  5 600,00 zł  6 888,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 6 844,00 zł  8 418,12 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

P 7 Siłownik P 7 2  2 900,00 zł  5 800,00 zł  7 134,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 7 044,00 zł  8 664,12 zł 
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SUB KOMPLETACJE SUB

Siłownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 800 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowania 
do 500 cykli na dobę. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

SUB R SC PRAWY P930012 00005

19,4  3 030,00 zł  3 726,90 zł kg

Siłownik hydrauliczny (lewy) nie-
samohamowny do bram skrzy-
dłowych o dł. max. do 2,5 m, 
waga skrzydła 800 kg. Hydrau-
liczna regulacji sił i wykrywanie 
przeszkód. Częstotliwość użyt-
kowania do 500 cykli na dobę. 
Zwolnienia.

SUB ER SC LEWY P930013 00008

19,8  2 850,00 zł  3 505,50 zł kg

Siłownik hydrauliczny (lewy) sa-
mohamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 800 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 500 cykli na dobę. Bloka-
dy hydrauliczne na otw./zamkn.

SUB G SC LEWY P930010 00006

20,8  3 030,00 zł  3 726,90 zł kg

Siłownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 800 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowania 
do 500 cykli na dobę. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

SUB SC PRAWY P930026 00001

19,2  2 850,00 zł  3 505,50 zł kg

Siłownik hydrauliczny (prawy) 
niesamohamowny do bram 
skrzydłowych o dł. max. do 2,5 
m, waga skrzydła 800 kg. Hy-
drauliczna regulacji sił i wykry-
wanie przeszkód. Częstotliwość 
użytkowania do 500 cykli na 
dobę. Zwolnienia.

SUB ER SC PRAWY P930013 00007

19,8  2 850,00 zł  3 505,50 zł kg

Siłownik hydrauliczny (prawy) sa-
mohamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 800 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowania 
do 500 cykli na dobę. Blokady hy-
drauliczne na otw./zamkn.

SUB G SC PRAWY P930010 00005

20,8  3 030,00 zł  3 726,90 zł kg

Siłownik hydrauliczny (lewy) samo-
hamowny do bram skrzydłowych 
o dł. max. do 1,8 m, waga skrzydła 
800 kg. Hydrauliczna regulacji sił i 
wykrywanie przeszkód. Często-
tliwość użytkowania do 500 cykli 
na dobę. Blokady hydrauliczne na 
otw./zamkn. Zwolnienia.

SUB R SC LEWY P930012 00006

19,4  3 030,00 zł  3 726,90 zł kg

Siłownik hydrauliczny (lewy) nie-
samohamowny do bram skrzy-
dłowych o dł. max. do 2,5 m, 
waga skrzydła 800 kg. Hydrau-
liczna regulacji sił i wykrywanie 
przeszkód. Częstotliwość użyt-
kowania do 500 cykli na dobę.

SUB EL SC LEWY P930014 00006

19,4  2 900,00 zł  3 567,00 zł kg

Siłownik hydrauliczny (prawy) 
niesamohamowny do bram 
skrzydłowych o dł. max. do 
2,5 m, waga skrzydła 800 kg. 
Hydrauliczna regulacji sił i wy-
krywanie przeszkód. Częstotli-
wość użytkowania do 500 cykli 
na dobę.

SUB EL SC PRAWY P930014 00005

19,4  2 900,00 zł  3 567,00 zł kg

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjal-
nych oraz do pracy intensywnej. Przeznaczone do bram 
o masie skrzydła do 800 kg i długości od 1,8 m do 3.5 m. 
Wiele modeli do różnych bram to łatwość dopasowania od-
powiedniego rozwiązania. Siłowniki serii SUB nie posiadają 
wyłączników krańcowych, wymagany jest montaż odbo-
jów mechanicznych. Siłowniki w wersji ER i EL nie posiadają 
blokady hydraulicznej podczas otwierania i zamykania więc 
wymagają stosowania elektrozamka. Częstotliwość użyt-
kowania do 500 cykli na dobę.

Siłownik hydrauliczny (lewy) sa-
mohamowny do bram skrzydło-
wych o dł. max. do 1,8 m, waga 
skrzydła 800 kg. Hydrauliczna 
regulacji sił i wykrywanie prze-
szkód. Częstotliwość użytkowa-
nia do 500 cykli na dobę. Bloka-
dy hydrauliczne na otw./zamkn.

SUB SC LEWY P930026 00002

19,2  2 850,00 zł  3 505,50 zł kg

er readyee link rolling code
24 h
500

Model Siłownika
Parametr SUB SC SUB R SC SUB G SC SUB ER SC SUB EL SC

Masa skrzydła (kg) 800

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 230 V

Moc pobierana 250 W

Moment obrotowy 400 Nm

Długość skrzydła 1,8 m 1,8 m 1,8 m 2,5 m 3,5 m

Prędkość pracy 5,4°/s 9°/s 5,4°/s 9°/s 3,9°/s

Maks. kąt otwarcia 130°

Zwolnienia nie tak nie tak nie

Blokady hydrauliczne tak nie

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 67

Tryb użytkowania 500 cykli/dobę

Masa siłownika 20 kg

Centrala sterująca ALCOR N/ALTAIR P/RIGEL 6

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB EL SC LEWY Siłownik SUB EL SC LEWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

SUB EL SC PRAWY Siłownik SUB EL SC PRAWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

CPS DX CPS DX Skrzynia montażowa prawa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

CPS SX CPS SX Skrzynia montażowa lewa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

 8 295,00 zł  10 202,85 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB EL SC LEWY Siłownik SUB EL SC LEWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

SUB EL SC PRAWY Siłownik SUB EL SC PRAWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

CPS DX CPS DX Skrzynia montażowa prawa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

CPS SX CPS SX Skrzynia montażowa lewa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 8 395,00 zł  10 325,85 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB EL SC LEWY Siłownik SUB EL SC LEWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

SUB EL SC PRAWY Siłownik SUB EL SC PRAWY 1  2 900,00 zł  2 900,00 zł  3 567,00 zł 

ALTAIR P ALTAIR P centrala sterująca do słowników 230 V 1  600,00 zł  600,00 zł  738,00 zł 

CPS DX CPS DX Skrzynia montażowa prawa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

CPS SX CPS SX Skrzynia montażowa lewa 1  690,00 zł  690,00 zł  848,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 230 EBP 230 elektrozamek pionowy 230V 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 8 789,00 zł  10 810,47 zł 
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SUB BT KOMPLETACJE SUB BT

Siłownik hydrauliczny 24V sa-
mohamowny do bram skrzy-
dłowych o dł. Max. 2,5 m, waga 
skrzydła do 800 kg, Elektronicz-
ne wykrywanie przeszkód, regu-
lacja sił, częstotliwość uzytko-
wania 500 cykli na dobę.

SUB BT P930123 00001

16  3 200,00 zł  3 936,00 zł kg

Siłowniki hydrauliczne 24V do bram skrzydłowych rezy-
dencjalnych oraz do pracy intensywnej. Przeznaczone do 
bram o masie skrzydła do 800 kg i długości do 2,5 m. Si-
łowniki serii SUB BT posiadają wyłączniki krańcowe, oraz są 
wyposażone w system elektronicznego wykrywania prze-
szkód. Nie jest wymagany montaż odbojów mechanicznych. 
Częstotliwość użytkowania do 500 cykli na dobę. Dzięki 
technologii 24 V siłowniki SUB BT mogą być wyposażone  
w zasilanie awaryjne.

er readyd-trackU-link rolling code
24 h
500

24 V

Model Siłownika
Parametr SUB BT

Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 300 W

Moment obrotowy 400 Nm

Długość skrzydła 2,5 m

Prędkość otwierania 9°/s

Maks. kąt otwarcia 120°

Maks. waga skrzydła 800 kg

Zwolnienia (otw./zam.) TAK

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Stopień ochrony IP 67

Tryb użytkowania 500 cykli/dobę

Masa siłownika 16,0 kg

Centrala sterująca THALIA LIGHT lub THALIA POWER

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB BT Siłownik SUB BT 2  3 200,00 zł  6 400,00 zł  7 872,00 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

FCS FCS Skrzynia montażowa 2  990,00 zł  1 980,00 zł  2 435,40 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 9 425,00 zł  11 592,75 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB BT Siłownik SUB BT 2  3 200,00 zł  6 400,00 zł  7 872,00 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

FCS FCS Skrzynia montażowa 2  990,00 zł  1 980,00 zł  2 435,40 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1  400,00 zł  400,00 zł  492,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

 9 925,00 zł  12 207,75 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

SUB BT Siłownik SUB BT 2  3 200,00 zł  6 400,00 zł  7 872,00 zł 

THALIA LIGHT THALIA LIGHT centrala sterująca do słowników 24 V 1  610,00 zł  610,00 zł  750,30 zł 

FCS FCS Skrzynia montażowa 2  990,00 zł  1 980,00 zł  2 435,40 zł 

BTCF SCC BTCF SCC zamek rozblokowania awaryjnego 2  110,00 zł  220,00 zł  270,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

EBP 24 EBP 24 elektrozamek pionowy 24V 1  400,00 zł  400,00 zł  492,00 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 10 319,00 zł  12 692,37 zł 
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Płyta umozliwiająca montaż 
standardowego uchwytu do 
słupka murowanego do siłowni-
ków ORO/LUX.

PLE D730178

0,61  42,00 zł  51,66 zł kg

Dodatkowy klucz trójkątny do 
awaryjnego rozblokowania na-
pędu. Długość 82 mm.

CLS 82 D610256

0,02  5,00 zł  6,15 zł kg

Podziemna skrzynia monta-
żowa niezbędna do napędów 
serii SUB. Wersja LEWA. Wymia-
r:400x290x125 mm.

CPS SX N733066 00002

17,3  690,00 zł  848,70 zł kg

Zimowy olej do siłowników hy-
draulicznych LUX, SUB, ORO, P7 
i P4.5, bańka 1l.

HYDRAULIC OIL WINTER P115015 00001

1  50,00 zł  61,50 zł kg

Ramię ślizgowe fo siłownikników 
serii SUB.

BSC N728002

2,39  125,00 zł  153,75 zł kg

Podziemna skrzynia montażowa 
niezbędna do napędów serii SUB 
G. Wersja uniwersalna lewa lub 
prawa. Wymiar:470x290x125 
mm.

CPS G N733092

19,8  980,00 zł  1 205,40 zł kg

Układ wstępnego podgrzewa-
nia siłowników hydraulicznych. 
Montaż w centrali sterującej. 
Moduł obsługuje 2 siłowniki.

SPL D113050

0,18  190,00 zł  233,70 zł kg

Podziemna skrzynia montażo-
wa niezbędna do napędów serii 
SUB. Wersja PRAWA. Wymia-
r:400x290x125 mm.

CPS DX N733066 00001

17,3  690,00 zł  848,70 zł kg

Podziemna skrzynia montażowa 
niezbędna do napędów serii SUB 
BT. Wersja uniwersalna lewa lub 
prawa.

FCS N733480 00001

18,8  990,00 zł  1 217,70 zł kg
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NAPĘDY HYDRAULICZNE AKCESORIANAPĘDY HYDRAULICZNE AKCESORIA

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
230 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R1 D113748 00002

0,48 120,00 zł 147,60 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie i poziomie, opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55. Wbudowane 
oświetlenie LED.

THEA A15 O.PF P111528

0,2 220,00 zł 270,60 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

2-kanałowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie 
zmiennym, pamięć 128 pilotów. 
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
wa z ABS.

CLONIX 2E/128 D113674 00001

0,21 150,00 zł 184,50 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 4 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 4 P111531

0,05 815,00 zł 1 002,45 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE2 P111510

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE ANDROID P111523

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Programator do radioodbiorni-
ków CLONIX. Połączenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

U-PROG P111529

0,2 1 900,00 zł 2 337,00 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth.

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS 
485 do central obsługujących 
protokół U-LINK. Wymagany do 
oprogramowania U BASE2 przy 
komunikacji poprzez protokół 
RS 485.

B EBA GATEWAY 485 P111530

0,06  565,00 zł  694,95 zł kg

B-EBA TCP/IP. Moduł TCP/IP do 
central obsługujących protokół 
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sieć Internet.

B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

0,5  1 700,00 zł  2 091,00 zł kg

Elektrozamek pionowy na 230 
V do central ALCOR N, ALTAIR P, 
RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel 
bezwładnościowy.

EBP P123001 00001

1,43 300,00 zł 369,00 złkg

Elektrozamek pionowy 24V w 
zestawie z transformatorem 
toroidalnym 230/24V, wymaga 
zastosowania karty ME BT pod-
trzymującej napięcie na 1 lub 5 s.

EBP 24 P123001 00013

2,25 400,00 zł 492,00 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, wysokość 
50 cm.

PHP P903018

1,8 255,00 zł 313,65 złkg

Naścienny pilot 4-kanałowy, 
częstotliwość 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasięg do 150 m w 
przestrzeni bez zakłóceń. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

RB P121016

0,1 165,00 zł 202,95 złkg
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SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH

ZASADY DOBORU SIŁOWNIKA:

1. Siłownik do bramy garażowej dobieramy głównie w oparciu o maksymalną  powierzchnię bramy i przewidywaną liczbę cykli na dobę.
2. Obydwa te parametry są podane w tabeli powyżej. 
3.  Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza maksymalną zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową 

intensywność mnożąc liczbę pojazdów przez 4 (średnia liczba użycia bramy). 
4.  W przypadku napędów podsufitowych (TIZIANO, BOTTICELLI 800 i EOS120) bardzo ważna jest wysokość bramy oraz wysokość nadproża. 

Zależnie od tych parametrów należy dobrać szynę prowadzącą o odpowiedniej długości. Maksymalną wysokość obsługiwanej bramy można 
znaleźć w tabeli z parametrami konkretnego modelu napędu. 
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TIZIANO KOMPLETACJE TIZIANO

TIZIANO B GDA 260 S01 głowica 
napędu do bram garażowych, 
siła 600N, silnik 24V, moc 100W, 
szybkość 6,6 m/min, 20 cykli
/24h, wbudowana centrala VE-
NERE, zintegrowany radioodbior-
nik z pamięcią 10 pilotów MITTO. 
Max. pow. bramy 10 mkw.

TIZIANO P915199 00002

4,3  580,00 zł  713,40 zł kg

Siłownik do bram garażowych rezydencjalnych. Siła uciągu 
i docisku 600 N. Przeznaczony do bram o powierzchni do 
10 m2. Posiada silnik zasilany napięciem 24 V oraz wbudo-
waną centralę sterującą VENERE. Programowanie centrali 
odbywa się przy użyciu trzech przycisków. Zintegrowany 
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożli-
wia zapamiętanie do 10 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia 
funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód oraz 
technologia D-TRACK dzięki której, centrala dobiera siłę do 
warunków otoczenia. Częstotliwość użytkowania do 20 cy-
kli na dobę.
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Zestaw TIZIANO 361: głowica na-
pędu z centralą VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem 
na 10 pilotów, szyna prowadząca  
w 1 odcinku 3620 mm (max. 
wys. 2950 mm), pilot Mitto B2. 
Do bram garażowych o max. 
pow. 10 mkw, siła ciągu 600 N.

TIZIANO 361 KIT TIZIANO 361 KIT

10,9  820,00 zł  1 008,60 zł kg

Zestaw TIZIANO 32: głowica na-
pędu z centralą VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem 
na 10 pilotów, szyna prowadząca 
w 2 odcinkach 3020 mm (max. 
wys. 2300 mm), pilot Mitto B2. 
Do bram garażowych o max. 
pow. 10 mkw, siła ciągu 600 N.

TIZIANO 32 KIT TIZIANO 32 KIT

10,7  820,00 zł  1 008,60 zł kg

Zestaw TIZIANO 31: głowica na-
pędu z centralą VENERE ze zinte-
growanym radioodbiornikiem na 
10 pilotów, szyna prowadząca w 
1 odcinku 3020 mm (max. wys. 
2300 mm), pilot Mitto B2. Do 
bram garażowych o max. pow. 
10 mkw., siła ciągu 600 N.

TIZIANO 31 KIT TIZIANO 31 KIT

10  820,00 zł  1 008,60 zł kg

Zestaw TIZIANO 361: głowica na-
pędu z centralą VENERE ze zin-
tegrowanym radioodbiornikiem 
na 10 pilotów, szyna prowadząca 
w 2 odcinkach 3620 mm (max. 
wys. 2950 mm), pilot Mitto B2. 
Do bram garażowych o max. 
pow. 10 mkw, siła ciągu 600 N.

TIZIANO 362 KIT TIZIANO 362 KIT

11,6  820,00 zł  1 008,60 zł kg

Model Siłownika
Parametr TIZIANO
Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 100 W

Siła 600 N

Wbudowane oświetlenie TAK - typu LED

Prędkość pracy 6,6 m/min

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe TAK

Temp. pracy od -20°C  do + 60°C

Stopień ochrony IP X0

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 20 cykli/dobę

Masa siłownika 4,3 kg

Maks. wysokość bramy
2300 z szyną 3020 mm

2950 z szyną 3620 mm

Maks. pow. bramy 10 m2

Centrala sterująca VENERE

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31 KIT 1  820,00 zł  820,00 zł  1 008,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 880,00 zł  1 082,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31 KIT 1  820,00 zł  820,00 zł  1 008,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 1 035,00 zł  1 273,05 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31 KIT 1  820,00 zł  820,00 zł  1 008,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

 1 110,00 zł  1 365,30 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TIZIANO 31 KIT Zestaw TIZIANO 31 KIT 1  820,00 zł  820,00 zł  1 008,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

Q.BO TOUCH Bezprzewodowa klawiatura kodowa 1  365,00 zł  365,00 zł  448,95 zł 

 1 475,00 zł  1 814,25 zł 
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BOTTICELLI 800 KOMPLETACJE BOTTICELLI 800

BOTTICELLI 800 siłownik do 
bram garażowych, wbudowana 
centrala VENERE D z wyświe-
tlaczem LCD, radioodbiornik  
2 kanałowy - pamięć 63 piloty, 
siła ciągu 800 N, częstotliwość 
użytkowania 60 cykli/dobę. Max. 
pow. bramy 13 mkw.

BOTTICELLI 800 P915201 00002

7  650,00 zł  799,50 zł kg

Siłownik do bram garażowych rezydencjalnych. Siła uciągu 
i docisku 800 N. Przeznaczony do bram o powierzchni do 13 
m2. Posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną 
centralę sterującą VENERE D. Programowanie centrali od-
bywa się za pomocą wyświetlacza LCD. Centrala sterująca 
posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanałowy z kodem 
dynamicznie zmiennym i umożliwia zapamiętanie do 63 pi-
lotów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycz-
nego wykrywania przeszkód. Obrócenie głowicy napędu 
umożliwia zwiększenie skoku roboczego szyny. Częstotli-
wość użytkowania do 60 cykli na dobę.
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Zestaw do bram o pow. do 13 
mkw z centralą VENERE D, wy-
świetlacz LCD, radioodbiornik 2 
kanałowy - pamięć 63 piloty, siła 
ciągu 800 N, częst. użytkowania 
60 cykli/dobę. Szyna prowadząca 
3500 mm (wys. bramy do 2900 
mm), pilot 2-kanałowy MITTO B2.

BOTTICELLI 800 3500L KIT

17  925,00 zł  1 137,75 zł kg

Zestaw do bram o pow. do 13 
mkw z centralą VENERE D, wy-
świetlacz LCD, radioodbiornik 2 
kanałowy - pamięć 63 piloty, siła 
ciągu 800 N, częst. użytkowania 
60 cykli/dobę. Szyna prowadząca 
2900 mm (wys. bramy do 2300 
mm), pilot 2-kanałowy MITTO B2.

BOTTICELLI 800 2900L KIT

14,4  890,00 zł  1 094,70 zł kg

er readyd-trackee link rolling code
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Model Siłownika
Parametr BOTTICELLI 800
Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 180 W

Siła 800 N

Wbudowane oświetlenie TAK - typu LED

Prędkość pracy 5,0 m/min

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe TAK

Temp. pracy od -20°C  do + 60°C

Stopień ochrony IP X0

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 60 cykli/dobę

Masa siłownika 7,0 kg

Maks. wysokość bramy
2300 z szyną 2900 mm

2900 z szyną 3500 mm

Maks. pow. bramy 13 m2

Centrala sterująca VENERE D z wyświetlaczem LCD

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1  890,00 zł  890,00 zł  1 094,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 950,00 zł  1 168,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1  890,00 zł  890,00 zł  1 094,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 1 105,00 zł  1 359,15 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1  890,00 zł  890,00 zł  1 094,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

 1 180,00 zł  1 451,40 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Botticelli 800 2900L KIT Zestaw Botticelli 800 2900L KIT 1  890,00 zł  890,00 zł  1 094,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

PBE PBE przedłużenie szyny 1 m 1  145,00 zł  145,00 zł  178,35 zł 

 1 325,00 zł  1 629,75 zł 



76 77

EOS 120 KOMPLETACJE EOS 120

EOS 120 siłownik do bram ga-
rażowych, wbudowana centrala 
VENERE D z wyświetlaczem 
LCD, radioodbiornik 2 kanało-
wy - pamięć 63 piloty, siła ciągu 
1200 N, częstotliwość użytko-
wania 120 cykli/dobę. Max. pow. 
bramy 16 mkw.

EOS 120 P915195 00002

7,6  1 325,00 zł  1 629,75 zł kg

Siłownik do bram garażowych rezydencjalnych i do małych 
garaży zbiorczych. Siła uciągu i docisku 1200 N. Przezna-
czony do bram o powierzchni do 16 m2. Posiada silnik za-
silany napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą 
VENERE D. Programowanie centrali odbywa się przy użyciu 
trzech przycisków i wyświetlacza LCD. Zintegrowany radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapa-
miętanie do 63 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja 
amperometrycznego wykrywania przeszkód. Obrócenie 
głowicy napędu umożliwia zwiększenie skoku roboczego 
szyny. Częstotliwość użytkowania do 120 cykli na dobę.
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Zestaw do bram o pow. do 16 
mkw z centralą VENERE D, wy-
świetlacz LCD, radioodbiornik 2 
kanałowy - pamięć 63 piloty, siła 
ciągu 1200 N, częst. użytkowania 
120 cykli/dobę. Szyna prowadząca 
3500 mm (wys. bramy do 2900 
mm), pilot 2-kanałowy MITTO B2.

EOS 120 3500 KIT

17,6  1 625,00 zł  1 998,75 zł kg

Zestaw do bram o pow. do 16 
mkw z centralą VENERE D, wy-
świetlacz LCD, radioodbiornik 2 
kanałowy - pamięć 63 piloty, siła 
ciągu 1200 N, częst. użytkowania 
120 cykli/dobę. Szyna prowadząca 
2900 mm (wys. bramy do 2300 
mm), pilot 2-kanałowy MITTO B2.

EOS 120 2900 KIT

15  1 615,00 zł  1 986,45 zł kg

er readyd-trackee link rolling code
24 h
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Model Siłownika
Parametr EOS 120
Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 240 W

Siła 1200 N

Wbudowane oświetlenie TAK - typu LED

Prędkość pracy 5,0 m/min

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe TAK

Temp. pracy od -20°C  do + 60°C

Stopień ochrony IP X0

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania 120 cykli/dobę

Masa siłownika 7,6 kg

Maks. wysokość bramy
2300 z szyną 2900 mm

2900 z szyną 3500 mm

Maks. pow. bramy 16 m2

Centrala sterująca VENERE D z wyświetlaczem LCD

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

EOS 120 2900 KIT Zestaw EOS 120 2900 KIT 1  1 615,00 zł  1 615,00 zł  1 986,45 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 1 675,00 zł  2 060,25 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

EOS 120 2900 KIT Zestaw EOS 120 2900 KIT 1  1 615,00 zł  1 615,00 zł  1 986,45 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 1 830,00 zł  2 250,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

EOS 120 2900 KIT Zestaw EOS 120 2900 KIT 1  1 615,00 zł  1 615,00 zł  1 986,45 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

 1 905,00 zł  2 343,15 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

EOS 120 2900 KIT Zestaw EOS 120 2900 KIT 1  1 615,00 zł  1 615,00 zł  1 986,45 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SM1 SM1 System wysprzęglania bramy od zewnątrz 1  75,00 zł  75,00 zł  92,25 zł 

PBE PBE przedłużenie szyny 1 m 1  145,00 zł  145,00 zł  178,35 zł 

 2 050,00 zł  2 521,50 zł 
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ARGO KOMPLETACJE ARGO

Siłownik do bram segmentowych 
o pow. do 20 m kw., wbudowana 
centrala VENERA A, radiood-
biornik 2 kanałowy - pamięć 
63 piloty. Moment obr. 55 Nm, 
amperometryczne wykrywanie 
przeszkód, częst. pracy do 350 
cykli/dobę. Średnica wałka 1”.

ARGO P925202 00001

12,2  1 990,00 zł  2 447,70 zł kg

Siłowniki do bram garażowych rezydencjalnych i do garaży 
zbiorczych montowany na 1 calowym wałku bramy. Posia-
dają moment obrotowy 55 Nm (ARGO) i 80 Nm (ARGO G) 
i są przeznaczone do bram odpowiednio o powierzchni do 
20 mkw i 35 mkw. Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V 
oraz wbudowaną centralę sterującą VENERE A. Programo-
wanie centrali odbywa się przy użyciu trzech przycisków  
i wyświetlacza LCD. Zintegrowany radioodbiornik z kodem 
dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 63 pilo-
tów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometryczne-
go wykrywania przeszkód. Częstotliwość użytkowania od 
150 do 350 cykli na dobę w zależności od średnicy bębna 
nawojowego.
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Siłownik do bram segmentowych 
o pow. do 35 m kw., wbudowana 
centrala VENERA A, radiood-
biornik 2 kanałowy - pamięć 
63 piloty. Moment obr. 55 Nm, 
amperometryczne wykrywanie 
przeszkód, częst. pracy do 350 
cykli/dobę. Średnica wałka 1”.

ARGO G P925206 00002

12,6  2 780,00 zł  3 419,40 zł kg

er readyd-trackee link rolling code
24 h
350

24 V
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Model Siłownika
Parametr ARGO ARGO G
Zasilanie 230V ±10% 50 Hz

Silnik 24 V

Moc pobierana 240 W

Moment obrotowy 55 Nm 80 Nm

Wbudowane oświetlenie TAK - typu LED

Prędkość obrotowa wału 30 obr./min 18 obr./min

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe enkoder

Temp. pracy od -20°C  do + 60°C

Stopień ochrony IP 40

Smarowanie przekładni smar

Tryb użytkowania do 350 cykli/dobę

Masa siłownika 12,2 kg 12,6 kg

Maks. pow. bramy 20 m2 35 m2

Centrala sterująca VENERE A z wyświetlaczem LCD

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARGO Siłownik ARGO 1  1 990,00 zł  1 990,00 zł  2 447,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 2 050,00 zł  2 521,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARGO Siłownik ARGO 1  1 990,00 zł  1 990,00 zł  2 447,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SPC3 SPC3 panel góra-dół-stop 1  170,00 zł  170,00 zł  209,10 zł 

 2 375,00 zł  2 921,25 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARGO Siłownik ARGO 1  1 990,00 zł  1 990,00 zł  2 447,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SPC3 SPC3 panel góra-dół-stop 1  170,00 zł  170,00 zł  209,10 zł 

ARGO RCA ARGO RCA linka wysprzęglenia ARGO 3,5 m 1  95,00 zł  95,00 zł  116,85 zł 

 2 470,00 zł  3 038,10 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

ARGO Siłownik ARGO 1  1 990,00 zł  1 990,00 zł  2 447,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

SPC3 SPC3 panel góra-dół-stop 1  170,00 zł  170,00 zł  209,10 zł 

ARGO RCA ARGO RCA linka wysprzęglenia ARGO 3,5 m 1  95,00 zł  95,00 zł  116,85 zł 

RADIUS B LTA24 R1 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 24V z anteną 1  130,00 zł  130,00 zł  159,90 zł 

 2 600,00 zł  3 198,00 zł 
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PEGASO KOMPLETACJE PEGASO

Siłownik do bram przemysło-
wych. Zasilanie: 230 V, moc silnika 
750 W, max pow. bramy 25 m kw, 
Moment obr. 70 Nm, Szybkość: 
24 obr/min, sprawność ED:30%, 
temp. pracy -20 st +50 st C, Klasa 
szczelności IP54, obsługa manu-
alna za pomocą łańcucha.

PEGASO N C 230V P925203 00004

15  1 850,00 zł  2 275,50 zł kg

Siłowniki do bram sekcyjnych przemysłowych montowane 
na 1 calowym wałku bramy. Posiadają moment obrotowy 
od 70 do 100 Nm i są przeznaczone do bram o powierzch-
ni od 25 mkw do 45 mkw. Posiadają silniki zasilane napię-
ciem 230 V lub 400 V. Do sterowania napędami zalecana 
jest centrala PEG B CBB L01 lub PEG  B CBB W01.  PEGASO  
w wersjach z literą C posiadają kołowrót łańcuchowy oraz  
4 m łańcucha. W przypadku gdy siłownik jest zainstalowany 
na wysokości większej niż 3.5 m, należy dokupić przedłuże-
nie łańcucha. Elektroniczne wyłączniki krańcowe oparte na 
enkoderze absolutnym umożliwiają precyzyjną regulację 
położeń krańcowych oraz położeń pośrednich. Sprawność 
30% ED (230 V) i 60% ED (400 V) do 500 cykli na dobę.
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Siłownik do bram przemysło-
wych. Zasilanie: 400 V, moc silnika 
980 W, max pow. bramy 45 m kw, 
Moment obr. 100 Nm, Szybkość: 
24 obr/min, sprawność ED:60%, 
temp. pracy -20 st +50 st C, Klasa 
szczelności IP54, obsługa manual-
na za pomocą łańcucha.

PEGASO N C 400V P925203 00005

14,6  1 850,00 zł  2 275,50 zł kg

er readyd-trackU-link rolling code
24 h
500

Model Siłownika
Parametr PEGASO N C 230V PEGASO N C 400V
Zasilanie 230 V 400 V

Silnik 230 V 400 V

Moc pobierana 750 W 980 W

Moment obrotowy 70 Nm 100 Nm

Prędkość obrotowa wału 24 obr./min

Wykrywanie przeszkód TAK

Rodzaj wykrywania przeszkód elektroniczne

Wyłączniki krańcowe enkoder

Temp. pracy od -20°C  do + 60°C

Stopień ochrony IP 54

Smarowanie przekładni olej

Tryb użytkowania ED 30% ED 60%

Masa siłownika 12,4 kg 12,2 kg

Maks. pow. bramy 25 m2 45 m2

Centrala sterująca LEO B CBB 230V LEO B CBB 400V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 230V Siłownik Pegaso NC 230V 1  1 850,00 zł  1 850,00 zł  2 275,50 zł 

PEG B CBB L01 PEG B CBB L01 centrala sterująca 1  650,00 zł  650,00 zł  799,50 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 2 655,00 zł  3 265,65 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 400V Siłownik Pegaso NC 400V 1  1 850,00 zł  1 850,00 zł  2 275,50 zł 

PEG B CBB W01 PEG B CBB W01 centrala sterująca 1  815,00 zł  815,00 zł  1 002,45 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

 2 820,00 zł  3 468,60 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 230V Siłownik Pegaso NC 230V 1  1 850,00 zł  1 850,00 zł  2 275,50 zł 

PEG B CBB L01 PEG B CBB L01 centrala sterująca 1  650,00 zł  650,00 zł  799,50 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 2 844,00 zł  3 498,12 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

Pegaso NC 400V Siłownik Pegaso NC 400V 1  1 850,00 zł  1 850,00 zł  2 275,50 zł 

PEG B CBB W01 PEG B CBB W01 centrala sterująca 1  815,00 zł  815,00 zł  1 002,45 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

 3 009,00 zł  3 701,07 zł 
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WIND WIND

Siłowniki przemysłowe serii WIND przeznaczone są do krat 
rolowanych głównie do obiektów przemysłowych i handlo-
wych. Wyposażone są w silnik zasilany napięciem 230V. 
Wersje EF dodatkowo posiadają wbudowany elektrohamu-
lec. Wbudowane wyłączniki krańcowe zapewniają precy-
zyjne ustawienie położeń krańcowych. Seria WIND posiada 
modele o momencie obrotowym od 130 Nm do 445 Nm, 
dzięki temu można jest stosować w pełnym zakresie do-
stępnych na rynku wielkości krat rolowanych.
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er ready rolling code

Model Siłownika

Parametr WIND RMB 130B 
200-230

WIND RMB 170B 
200-230

WIND RMB 350B 
200-230 EF

WIND RMC 235B 
240-230

WIND RMC 445B 
240-230 EF

Rura nawojowa 60 mm 101 mm

Średnica zewnętrzna 200 mm 240 mm

Centrala sterująca ELBA/ELBA BU

Zasilanie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Moment obrotowy 130 Nm 170 Nm 357 Nm 235 Nm 445 Nm

Prędkość obrotowa 10 rpm 10 rpm 10 rpm 8 rpm 8 rpm

Wyłączniki krańcowe elektromechaniczne

Wykrywanie przeszkód nie

Temp. pracy od -10 °C do 50  °C

Klasa szczelności IP 20

230 V
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A

N

L
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B-D A Siłownik

B Centrala sterująca

D Odbiornik

E Fotokomórki

L Urządzenie sterujące

N Puszka połączeniowa
 3x1.5
 2x1
 9x0.5
 14x0.5

WIND RM

 

Kod Nazwa Cena netto zł Opis

P910041 00002 WIND RMB 130B 200-230 1060,00 Siłownik do krat, średnica nawojowa 200 mm. Moment 
obrotowy 130 Nm, moc maksymalna 400W, samohamowny.

P910042 00002 WIND RMB 130B 200-230 EF 1250,00

Siłownik do krat, średnica nawojowa 200 mm. Moment 
obrotowy 130 Nm, moc maksymalna 400W, samohamowny. 
Wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca.

P910043 00002 WIND RMB 170B 200-230 1170,00 Siłownik do krat, średnica nawojowa 200 mm. Moment 
obrotowy 170 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.

P910044 00002 WIND RMB 170B 200-230 EF 1370,00

Siłownik do krat, średnica nawojowa 200 mm. Moment 
obrotowy 170 nm, moc maksymalna 600W, samohamowny. 
Wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca.

P910046 00002 WIND RMB 350B 200-230 EF  2440,00

Siłownik do krat, średnica nawojowa 200 mm. Moment 
obrotowy 357 nm, moc maksymalna 1200W, samohamowny. 
Wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca.

P910038 00002 WIND RMC 235B 240-230 1560,00 Siłownik do krat, średnica nawojowa 240 mm. Moment 
obrotowy 235 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny.

P910039 00002 WIND RMC 235B 240-230 EF 1770,00

Siłownik do krat, średnica nawojowa 240 mm. Moment 
obrotowy 235 Nm, moc maksymalna 600W, samohamowny. 
Wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca.

P910040 00002 WIND RMC 445B 240-230 EF 2570,00

Siłownik do krat, średnica nawojowa 240 mm. Moment 
obrotowy 445 Nm, moc maksymalna 1200W, samohamowny. 
Wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca.

R965004 00001 KIT WIND RMB 130B 200-230 EF 
AUTO  2400,00

Zestaw zawierajcy siłownik do krat, średnica nawojowa 
200 mm. Moment obrotowy 130 Nm, moc maksymalna 
400W, wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca, centralę sterującą, fotokomórki, lampę 
ostrzegawczą oraz zamykaną na klucz skrzynkę z włącznikiem.

R965004 00002 KIT WIND RMB 130B 200-230 
EF UP  1520,00

Zestaw zawierajcy siłownik do krat, średnica nawojowa 
200/220 mm. Moment obrotowy 130 Nm, moc maksymalna 
400W, wysprzęglenie z linką stalową i przełącznikiem do 
elektrohamulca oraz zamykaną na klucz skrzynkę  
z włącznikiem.

Akcesoria
Kod Nazwa Cena netto zł Opis

 

D113717 00002 ELBA BU 355,00 Centrala sterująca, max 230V, dedykowana do 
siłownikników do krat.

 

D113748 00002 RADIUS B LTA 230 R1 120,00 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną 230 V.

D113749 00002 RADIUS B LTA 230 R2 100,00 Lampa ostrzegawcza bez wbudowanej anteny 230 V.

 

D831081 CMS 15,00 Tabliczka informacyjna

 

P111526 DESME A15 155,00 Zestaw fotokomórek DESME

 

P123025 B 00 R02 29,00 Uchwyt do lampy ostrzegawczej

 

P121022 Q.BO KEY 90,00 Przełącznik naścienny kluczykowy

 

P121024 Q.BO TOUCH 365,00 Klawiatura bezprzewodowa

 

N574039 BOX 285,00 Obudowa metalowa do zamontowania wysprzęglenia 
mechanicznego i/lub obsługi elektrycznej od zewnątrz,

 

N999510 X EF1 200,00 Elektrohamulec do siłowników Wind Rmc and Rmb 230V
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SIŁOWNIKI GARAŻOWE AKCESORIASIŁOWNIKI GARAŻOWE AKCESORIA
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TIZIANO szyna prowadząca z 
łańcuchem do napędu TIZIA-
NO w jednym odcinku, długość 
3020 mm. Do bram o wys. do 
2300 mm.

TIZIANO BIN B GDA 3020 P115015 00001

5,7  180,00 zł  221,40 zł kg

Koło zębate 30 zębów na 1 ca-
lowy wałek bramy do łańcucha 
1/2”x 5/16”, współpracuje z 
wałkami PIG, pasuje do bram z 
bębnemnawojowym 140 mm, 2 
m łańcucha w zestawie.

COR 30 N733148

2,84  195,00 zł  239,85 zł kg

TIZIANO szyna prowadząca z 
łańcuchem do napędu TIZIANO 
w dwóch odcinkach, długość 
3620 mm. Do bram o wys. do 
2950 mm.

TIZIANO BIN B GDA 2x1810 P115015 00004

7,3  205,00 zł  252,15 zł kg

Przedłużenie szyny do napędów 
EOS120/Botticelli o długości 1 m 
z łańcuchem.

PBE N733391

3,4  145,00 zł  178,35 zł kg

Uchwyt do krawędzi bramy 
umożliwiający obsługę systemu 
wyciągania rygli, do obsługi rygli 
wymagany jest system linek lub 
cięgien producenta bramy.

ST P115003

0,35  150,00 zł  184,50 zł kg

Dodatkowy zestaw akcesoriów 
montażowych umożliwiający 
montaż napędu TIZIANO od-
ległości do 50 cm od sufitu i 
nadproża.

SAS2 N999621

2,42  115,00 zł  141,45 zł kg

PEG CCP 4 przedłużenie łancu-
cha do siłownikników serii PE-
GASO 4 m.

PEG CCP 4 N999468

1,3  50,00 zł  61,50 zł kg

TIZIANO szyna prowadząca z 
łańcuchem do napędu TIZIA-
NO w jednym odcinku, długość 
3620 mm. Do bram o wys. do 
2950 mm.

TIZIANO BIN B GDA 3620 P115015 00002

6,6  185,00 zł  227,55 zł kg

Koło zębate 40 zębów na 1 ca-
lowy wałek bramy do łańcucha 
1/2”x 5/16”, współpracuje z 
wałkami PIG, pasuje do bram z 
bębnem nawojowym 160 mm, 2 
m łańcucha w zestawie.

COR 40 N733149

3,81  235,00 zł  289,05 zł kg

Szyna prowadząca do napędów 
EOS 120/Botticelli 800 z łańcu-
chem w jednym odcinku. Dłu-
gość 2900 mm. Do bram o wys. 
do 2300 mm.

EOS 2900L P115010 00001

7,4  230,00 zł  282,90 zł kg

System wysprzęglania napędu 
od zewnątrz, przeznaczony do 
bram bez klamki, wymagany w 
przypadku gdy nie ma osobnego 
wejścia do garażu.

SET/S N733069

0,54  150,00 zł  184,50 zł kg

Dodatkowy zestaw akcesoriów 
montażowych umożliwiający 
montaż napędu EOS120/BOTTI-
CELLI w odległości do 25 cm od 
sufitu i nadproża do 30 cm.

APT N999060

1,79  75,00 zł  92,25 zł kg

ARGO RCA - linka stalowa wy-
sprzęglenia do siłowników ARGO 
oraz ARGO G, długość linki 3,5 
m. W komplecie dzwignia wy-
sprzęglająca.

ARGO RCA N733421

0,48  95,00 zł  116,85 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego 
umożliwiający działanie siłow-
nika podczas braku napięcia, 
współpracuje z siłownikami 
EOS120, BOTTICELLI 800 oraz 
TIZIANO i ARGO. Do siownika TI-
ZIANO i ARGO montaż w osobnej 
obudowie.

CB EOS P125006

1,4  385,00 zł  473,55 zł kg

TIZIANO szyna prowadząca z 
łańcuchem do napędu TIZIANO 
w dwóch odcinkach, długość 
3020 mm. Do bram o wys. do 
2300 mm.

TIZIANO BIN B GDA 2x1510 P115015 00003

6,4  195,00 zł  239,85 zł kg

Obudowa metalowa do zamon-
towania wysprzęglenia mecha-
nicznego i/lub obsługi elektrycz-
nej od zewnątrz, wymiary 140 x 
86 x 44 mm, wkładka patento-
wa z kluczem europejskim.

BOX N574039

0,8  285,00 zł  350,55 zł kg

Szyna prowadząca do napędów 
EOS 120/Botticelli 800 z łańcu-
chem w jednym odcinku. Dłu-
gość 3500 mm. Do bram o wys. 
do 2900 mm.

EOS 3500L P115010 00002

10  270,00 zł  332,10 zł kg

System wysprzęglania napędu 
od zewnątrz, przeznaczony do 
bram z klamką, wymagany w 
przypadku gdy nie ma osobnego 
wejścia do garażu.

SM1 P115005

0,55  75,00 zł  92,25 zł kg

Dodatkowy zestaw akcesoriów 
montażowych umożliwiający 
montaż napędu TIZIANO od-
ległości do 30 cm od sufitu i 
nadproża.

SAS1 N999620

1,97  100,00 zł  123,00 zł kg

ARGO RCA - linka stalowa wy-
sprzęglenia do siłowników ARGO 
oraz ARGO G, długość linki 7 m. 
W komplecie dzwignia wysprzę-
glająca.

ARGO RCA L N733422

0,72  110,00 zł  135,30 zł kg

1 calowy wałek wyjściowy napę-
du PEGASO N z kołem zębatym 
30 zębów do łańcucha 1/2” x 
5/16”, współpracuje z kołami 
serii COR, umożliwia połączenie 
wału z napędem poprzez prze-
kładnię łańcuchową.

PIG 30 N733337

1,5  180,00 zł  221,40 zł kg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

2-kanałowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie 
zmiennym, pamięć 128 pilotów. 
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
wa z ABS.

CLONIX 2E/128 D113674 00001

0,21 150,00 zł 184,50 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg
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SZLABANY

ZASADY DOBORU SZLABANU:

1.  Szlabany wjazdowe dobiera się w oparciu o maksymalną długość ramienia oraz częstotliwość użytkowania. Dodatkowo znaczącym wyznacz-
nikiem w zależności od przeznaczenia szlabanu jest czas otwarcia. Przy wjazdach o dużym obciążeniu ruchem kołowym np. parkingi płatne 
jest to, obok sprawności, jeden z najważniejszych parametrów przy wyborze modelu w celu uniknięcia zatorów przy wjeździe lub wyjeździe. 

2.  Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza maksymalną zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową 
intensywność mnożąc liczbę pojazdów przez 3 (średnia liczba użycia szlabanu). 

3.  Dodatkowo przy szlabanach o ramionach powyżej 4 m należy uwzględnić obciążenie wiatrem, a także zastosowanie podpory stałej lub rucho-
mej ramienia w celu uniknięcia uszkodzeń przekładni jednostki głównej.
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10000
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LEGENDA:

600 cykli/24h
1200 cykli/24h

2000 cykli/24h
2400 cykli/24h

3000 cykli/24h

4000 cykli/24h

4500 cykli/24h

5000 cykli/24h
6000 cykli/24h

10000 cykli/24h

20000 cykli/24h

Szlabany

Moc pełnej 
kontroli

www.bft.pl

Gama produktów o wysokich osiągach zapewniających idealną kontrolę 
dostępu. Ekskluzywna technologia U-Link może służyć do zarządzania  
kilkomapunktami wjazdowymi jednocześnie, zarówno lokalnie jak i zdalnie, 
orazdo ich konserwacji, co zapewnia pełną funkcjonalność kontroli dostępu 
na obszarach publicznych i prywatnych. Szlabany BFT są wyposażone 
w różneakcesoria odpowiadające różnym potrzebom klientów. 
Dzięki temu są przystosowane do pracy w każdej sytuacji.
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2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm
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MOOVI KOMPLETACJE MOOVI

Szlabany serii MOOVI przeznaczone są do wjazdów o szero-
kości od 3 do 6 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V 
z własnym systemem chłodzenia. Szlabany w wersji RMM 
mają wbudowaną centralę sterującą LEO MV D wyposażo-
ną w wyświetlacz LCD, natomiast wersje MOOVI 30 oraz 
MOOVI 60 mają wbudowaną centralę ALPHA BOM. Wersja 
RMM oraz 30S wyposażona jest w funkcję zwolnienia przy 
otwieraniu i zamykaniu. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja 
wykrywania przeszkód realizowana za pośrednictwem en-
kodera optycznego. Szlaban po natrafieniu na przeszkodę 
natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch. Zintegrowany 
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia 
zapamiętanie do 63 pilotów. Do jednostek można zasto-
sować zarówno ramiona płaskie jak i tubowe. Szlabany do 
pracy intensywnej.

Jednostka szlabanu, (3m ramię 
płaskie lub tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 230V, cen-
trala ALPHA z radioodbiornikiem 
na 63 piloty, 1200 cykli/dobę, 
czas otwarcia 4 s., temp. pra-
cy -20 +55 stopni C. Kolor RAL 
7015.

MOOVI 30 P940062 00002

38,2  3 150,00 zł  3 874,50 zł kg

Jednostka szlabanu, (5m ramię 
płaskie lub 6m tubowe), zasi-
lanie 230V/50 Hz, silnik 230V, 
centrala LEO MV D z radioodbior-
nikiem na 63 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 600 cykli/dobę, czas 
otwarcia 8 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

MOOVI 60 RMM P940066 00002

38,1  3 330,00 zł  4 095,90 zł kg

Jednostka szlabanu, (5m ramię 
płaskie lub 6m tubowe), zasi-
lanie 230V/50 Hz, silnik 230V, 
centrala ALPHA z radioodbior-
nikiem na 63 piloty, 600 cykli/
dobę, czas otwarcia 8 s., temp. 
pracy -20 +55 stopni C. Kolor 
RAL 7015.

MOOVI 60 P940065 00002

38,2  3 270,00 zł  4 022,10 zł kg

Jednostka szlabanu, (3m ramię 
płaskie lub tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 230V, centra-
la LEO MV D z radioodbiornikiem 
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkód, 3000 cykli/dobę, czas 
otwarcia 1,5 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

MOOVI 30S P940064 00002

38,1  4 150,00 zł  5 104,50 zł kg

Jednostka szlabanu, (3m ramię 
płaskie lub tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 230V, cen-
trala LEO MV D z radioodbiorni-
kiem na 63 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 1200 cykli/dobę, czas 
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

MOOVI 30 RMM P940063 00002

38,2  3 280,00 zł  4 034,40 zł kg

MOOVI maksymalna dopuszczalna długość ramienia w zależności od zastosowanych akcesoriów

er readyee link rolling code
24 h
3000

230 V

Model Szlabanu

Parametr MOOVI 30 MOOVI 60 MOOVI 30 RMM MOOVI 60 RMM MOOVI 30S

Centrala sterująca ALPHA BOM LEO MV-D z wyświetlaczem LCD

Długość ramienia 3 m 6 m 3 m 6 m 3 m

Czas otwierania/zamykania 4 s 8 s 4 s 8 s 1,5 s

Ramię płaskie (max m) 3 m 5 m 3 m 5 m 3 m

Ramię tubowe (max m) 3 m 6 m 3 m 6 m 3 m

Zasilanie 230 V +/- 10%

Silnik 230 V

Moc silnika 300 W

Klasa szczelności IP 24

Częstotliwość pracy/24h 1200 600 1200 600 3000

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Wykrywanie przeszkód brak brak TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Kalibracja położenia ramienia mechaniczna

Temp. pracy od -20°C  do + 50°C

Smarowanie przekładni smar

Zabezp. termiczne 130°C samoresetujące

Radioodbiornik TAK 1-kanałowy 63 piloty

Obsługa centrali trymery+potencjometry wyświetlacz LCD

SB zabezpieczenie przejścia pod ramieniem SB SB SB SB SB SB

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (dół) PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (góra) PCA N PCA N PCA N PCA N

MOOVI LIGHT KIT komplet lampek sygnalizacyjnych LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT

GA/GAMA AQ AT podpora ramienia ruchoma GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA

MOOVI 30S 3,0 m – – – 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m – – – 3,0 m 3,0 m 3,0 m

MOOVI 30 - MOOVI 30 RMM 3,0 m 3,0m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

MOOVI 60 - MOOVI 60 RMM 6,0 m 3,5 m 3,6 m 3,7 m 4,7 m 4,8 m 5,0 m 5,0 m 3,8 m 3,8 m 4,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM 1  3 280,00 zł  3 280,00 zł  4 034,40 zł 

AQG ATT AQG ATT uchwyt ramienia płaskiego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  150,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

AQG3 AQG3 ramię aluminiowe płaskie MOOVI/GIOTO 3 m 1  260,00 zł  260,00 zł  319,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 3 905,00 zł  4 803,15 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM 1  3 330,00 zł  3 330,00 zł  4 095,90 zł 

ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  250,00 zł  250,00 zł  307,50 zł 

ATG 6 ATG6 ramię aluminiowe tubowe MOOVI/GIOTO 6 m 1  680,00 zł  680,00 zł  836,40 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanów MOOVI, GIOTTO 1  110,00 zł  110,00 zł  135,30 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 5 039,00 zł  6 197,97 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MOOVI 60 RMM MOOVI 60 RMM 1  3 330,00 zł  3 330,00 zł  4 095,90 zł 

AQG ATT AQG ATT uchwyt ramienia płaskiego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  150,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

AQG5 AQG5 ramię aluminiowe płaskie MOOVI/GIOTO 5 m 1  530,00 zł  530,00 zł  651,90 zł 

PCA N5 PCA N5 Gumy zabezpieczające na ramię szlabanu 5 m 1  180,00 zł  180,00 zł  221,40 zł 

MOOVI LIGHT KIT 1 MOOVI LIGHT KIT 1 komplet lampek do montażu na ramieniu do 6 m 1  560,00 zł  560,00 zł  688,80 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanów MOOVI, GIOTTO 1  110,00 zł  110,00 zł  135,30 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

RADIUS B LTA230 R2 Lampa sygnalizacyjna RADIUS 230 V bez anteny 1  100,00 zł  100,00 zł  123,00 zł 

RADIUS B 00 R02 Podstawka do zamontowania lampy RADIUS na murze lub słupku 1  29,00 zł  29,00 zł  35,67 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 5 529,00 zł  6 800,67 zł 
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AKCESORIA SZLABANY MOOVIAKCESORIA SZLABANY MOOVI

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 3 m. Wymiar 
54,5x70x3250 mm.

ATG3 N728031

4  330,00 zł  405,90 zł kg

Diodowe lampki ostrzegawcze 
do zamontowania na ramie-
niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w 
gumach PCA . W komplecie 3 
elementy świetlne i karta ste-
rująca. Do ramienia o długości 
max 4,5 m.

MOOVI LIGHT KIT P120001 00001

0,24  420,00 zł  516,60 zł kg

Ramię płaskie do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 3 m. Wymiar 
70x38x3250 mm.

AQG3 N728033

3,8  260,00 zł  319,80 zł kg

Uchwyt ramienia tubowego do 
szlabanów MOOVI/GIOTTO wraz 
z osłoną, zaślepkami oraz akce-
soriami montażowymi.

ATG ATT N999513

1,9  250,00 zł  307,50 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 5 m 
z zaślepkami.

PCA N5 P120028 00003

1,96  180,00 zł  221,40 zł kg

SB zabezpieczenie przejścia pod 
ramieniem szlabanu, tzw. “firan-
ki”. Cena za 1 mb.

SB D573003

0,7  180,00 zł  221,40 zł kg

Uchwyt boczny do fotokomórki 
RFL w komplecie z lustrem. Wy-
konanie aluminium anodowane + 
czarny ABS.

MCL KIT RFL P903015 00001

0,36  190,00 zł  233,70 zł kg

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 5 m. Wymiar 
54,5x70x5250 mm.

ATG5 N728032

7  530,00 zł  651,90 zł kg

Diodowe lampki ostrzegawcze 
do zamontowania na ramie-
niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w 
gumach PCA . W komplecie 6 
elementów świetlnych i karta 
sterująca. Do ramienia o długo-
ści max 6 m.

MOOVI LIGHT KIT 1 P120001 00002

0,28  560,00 zł  688,80 zł kg

Ramię płaskie do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 5 m. Wymiar 
70x38x5250 mm.

AQG5 N728034

7  530,00 zł  651,90 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 3 m 
z zaślepkami.

PCA N3 P120028 00001

1,2  115,00 zł  141,45 zł kg

Podpora stała ramienia szlabanu 
MOOVI, GIOTTO, MICHELANGE-
LO, kolor RAL 7015, regulowana 
gumowa stopka w uchwycie. Za-
kres wysokości 825 - 841 mm.

FAF 2 P120023

4,7  325,00 zł  399,75 zł kg

MOOVI GA podpora ramienia 
ruchoma do szlabanów MOOVI, 
GIOTTO i MICHELANGELO.

MOOVI GA D940008

0,5  200,00 zł  246,00 zł kg

Opcjonalna podstawa montażo-
wa do zabetonowania do szla-
bananów serii MOOVI i GIOTTO. 
Wymiary: 350x200x200 mm.

CBO D730251

4,98  110,00 zł  135,30 zł kg

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 6 m. Wymiar 
54,5x70x6250 mm.

ATG6 N728038

7,5  680,00 zł  836,40 zł kg

Uchwyt ramienia płaskiego do 
szlabanów MOOVI/GIOTTO wraz 
z osłoną, zaślepkami oraz akce-
soriami montażowymi.

AQG ATT N999507

1,9  150,00 zł  184,50 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 4 m 
z zaślepkami.

PCA N4 P120028 00002

1,7  140,00 zł  172,20 zł kg

Podpora ramienia szlabanu MO-
OVI, GIOTTO, MICHELANGELO, 
kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
ści 663-913 mm, ze skokiem co 
62,5 mm. Regulowana gumowa 
stopka w uchwycie.

FAF2 R P120025

4,7  415,00 zł  510,45 zł kg

GAMA MOOVI podpora ramienia 
ruchoma z amortyzatorem do 
szlabanów MOOVI, GIOTTO i MI-
CHELANGELO.

GAMA MOOVI D940009

0,6  295,00 zł  362,85 zł kg

Akcesoria do ramienia łamanego 
szlabanu MOOVI i GIOTTO. Mak-
symalna długość ramienia 3,8 
m . Zestaw nie zawiera ramienia.

ART90Q N728051

10  2 400,00 zł  2 952,00 zł kg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
230 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R1 D113748 00002

0,48 120,00 zł 147,60 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, 
opcja fototestu - testowanie 
fotokomórek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelności 
IP 45.

AKTA A30 P111536

0,36 170,00 zł 209,10 złkg

Fotokomórka nadawczo odbior-
cza do zastosowania z odbla-
skiem RFLP lub RFLP-S, zasięg 
działania do 12 m. Zasilanie 24 V. 
Klasa szczelności IP 67.

CELLULA RFL P111391

0,19 400,00 zł 492,00 złkg

Odblask do fotokomórek typu 
CELLULA RFL.

RFLP P111398

0,04 25,00 zł 30,75 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem EE-LINK 
(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D).

SCS1 P111376

0,04 50,00 zł 61,50 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, wysokość 
50 cm.

PHP P903018

1,8 255,00 zł 313,65 złkg

Naścienny pilot 4-kanałowy, 
częstotliwość 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasięg do 150 m w 
przestrzeni bez zakłóceń. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

RB P121016

0,1 165,00 zł 202,95 złkg
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KOMPLETACJE GIOTTOGIOTTO
er readyee link rolling code

24 h
5000

24 V

Szlabany serii GIOTTO przeznaczone są do wjazdów o sze-
rokości od 3 do 6 m. Kolor jednostki szary (RAL 7015) do-
stosowany jest do najnowszych trendów  urbanistycznych, 
dzięki czemu nie zakłóca spójności koncepcji projektowych. 
Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V. Szlabany w wer-
sji BT i S BT mają wbudowaną centralę sterującą LIBRA C G 
lub LIBRA C GS wyposażoną w wyświetlacz LCD. Wyposa-
żone są w funkcję zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu. 
Bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód. 
Szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się za-
trzymuje i odwraca ruch. Rozbudowane funkcje centrali 
sterującej umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ra-
mienia, prędkości pracy oraz innych wymaganych parame-
trów. Przeznaczone są do pracy intensywnej.

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

Jednostka szlabanu, (3m ramię 
płaskie lub tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala 
LIBRA C G z radioodbiornikiem 
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkód, 3000 cykli/dobę, czas 
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

GIOTTO 30 BT P940058 00002

46,2  3 890,00 zł  4 784,70 zł kg

Jednostka szlabanu, (3m ramię 
płaskie lub tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala 
LIBRA C GS z radioodbiornikiem 
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkód, 6000 cykli/dobę, czas 
otwarcia 2,5 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

GIOTTO 30S BT P940059 00002

46,2  4 390,00 zł  5 399,70 zł kg

Jednostka szlabanu, (5m ramię 
płaskie lub 6m tubowe), zasilanie 
230V/50 Hz, silnik 24V, centrala 
LIBRA C GS z radioodbiornikiem 
na 63 piloty, wykrywanie prze-
szkód, 3000 cykli/dobę, czas 
otwarcia 4 s., temp. pracy -20 
+55 stopni C. Kolor RAL 7015.

GIOTTO 60S BT P940061 00002

46,2  4 690,00 zł  5 768,70 zł kg

Jednostka szlabanu, (5m ramię 
płaskie lub 6 m tubowe), zasi-
lanie 230V/50 Hz, silnik 24V, 
centrala LIBRA C G z radioodbior-
nikiem na 63 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 2400 cykli/dobę, 
czas otwarcia 5 s., temp. pracy 
-20 +55 stopni C. Kolor RAL 7015.

GIOTTO 60 BT P940060 00002

46,2  4 170,00 zł  5 129,10 zł kg

GIOTTO maksymalna dopuszczalna długość ramienia w zależności od zastosowanych akcesoriów

Model Szlabanu

Parametr GIOTTO 30 BT GIOTTO 30S BT GIOTTO 60 BT GIOTTO 60S BT

Centrala sterująca LIBRA C G LIBRA C GS LIBRA C G LIBRA C GS

Długość ramienia 3 m 3 m 6 m 6 m

Czas otwierania/zamykania 4 s 2,5 s 5 s 4 s

Ramię płaskie (max m) 3 m 3 m 5 m 5 m

Ramię tubowe (max m) 3 m 3 m 6 m 6 m

Zasilanie 230 V +/- 10%

Silnik 24 V

Moc silnika 250 W 300 W 250 W 300 W

Klasa szczelności IP 54

Częstotliwość pracy/24h 3000 6000 2400 3000

Wyłączniki krańcowe elektroniczne

Wykrywanie przeszkód TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Kalibracja położenia ramienia elektroniczna z dokładnością do 0,1 stopnia

Temp. pracy od -20°C  do + 55°C

Smarowanie przekładni smar

Zabezp. termiczne 130°C samoresetujące

Radioodbiornik TAK 1-kanałowy 63 piloty

Obsługa centrali wyświetlacz LCD

SB zabezpieczenie przejścia pod ramieniem SB SB SB SB SB SB

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (dół) PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (góra) PCA N PCA N PCA N PCA N

MOOVI LIGHT KIT  komplet lampek sygnalizacyjnych LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT

GA/GAMA AQ AT podpora ramienia ruchoma GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA

Szlaban GIOTTO 30 BT/GIOTTO 30S BT 3,0 m 2,7 m 2,7 m 2,8 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 2,9 m 2,9 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Szlaban GIOTTO 60 BT/GIOTTO 60S BT 6,0 m 3,5 m 3,6 m 3,7 m 4,7 m 3,8 m 5,0 m 5,0 m 3,8 m 3,8 m 4,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIOTTO 30 BT GIOTTO 30 BT 1  3 890,00 zł  3 890,00 zł  4 784,70 zł 

AQG ATT AQG ATT uchwyt ramienia płaskiego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  150,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

AQG3 AQG3 ramię aluminiowe płaskie MOOVI/GIOTO 3 m 1  260,00 zł  260,00 zł  319,80 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 4 515,00 zł  5 553,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIOTTO 60 BT GIOTTO 60 BT 1  4 170,00 zł  4 170,00 zł  5 129,10 zł 

ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  250,00 zł  250,00 zł  307,50 zł 

ATG 6 ATG6 ramię aluminiowe tubowe MOOVI/GIOTO 6 m 1  680,00 zł  680,00 zł  836,40 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 5 640,00 zł  6 937,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

GIOTTO 30S BT GIOTTO 30S BT 1  4 390,00 zł  4 390,00 zł  5 399,70 zł 

ATG ATT ATG ATT uchwyt ramienia tubowego do szlabanów MOOVI/GIOTTO 1  250,00 zł  250,00 zł  307,50 zł 

ATG3 ATG3 ramię aluminiowe tubowe MOOVI/GIOTO 3 m 1  330,00 zł  330,00 zł  405,90 zł 

PCA N3 PCA N3 Gumy zabezpieczające na ramię szlabanu 3 m 1  115,00 zł  115,00 zł  141,45 zł 

CBO CBO opcjonalna podstawa do zabetonowania szlabanów MOOVI, GIOTTO 1  110,00 zł  110,00 zł  135,30 zł 

MOOVI LIGHT KIT MOOVI LIGHT KIT komplet lampek do montażu na ramieniu do 3 m 1  420,00 zł  420,00 zł  516,60 zł 

BAT KIT 1 BAT KIT 1Zestaw zasilania awaryjnego do szalbanów GIOTTO 1  430,00 zł  430,00 zł  528,90 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 6 585,00 zł  8 099,55 zł 
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AKCESORIA SZLABANY GIOTTO AKCESORIA SZLABANY GIOTTO

Zestaw zasilania awaryjnego do 
szalbanów GIOTTO, zapewniają-
cy  działanie szlabanu w przy-
padku braku zasilania. Zestaw 
zawiera akumulatory 2x12V 
oraz kartę ładowania.

BAT KIT 1 P120017

0,28 430,00 zł 528,90 złkg

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 3 m. Wymiar 
54,5x70x3250 mm.

ATG3 N728031

4  330,00 zł  405,90 zł kg

Diodowe lampki ostrzegawcze 
do zamontowania na ramie-
niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w 
gumach PCA . W komplecie 3 
elementy świetlne i karta ste-
rująca. Do ramienia o długości 
max 4,5 m.

MOOVI LIGHT KIT P120001 00001

0,24  420,00 zł  516,60 zł kg

Ramię płaskie do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 3 m. Wymiar 
70x38x3250 mm.

AQG3 N728033

3,8  260,00 zł  319,80 zł kg

Uchwyt ramienia tubowego do 
szlabanów MOOVI/GIOTTO wraz 
z osłoną, zaślepkami oraz akce-
soriami montażowymi.

ATG ATT N999513

1,9  250,00 zł  307,50 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 5 m 
z zaślepkami.

PCA N5 P120028 00003

1,96  180,00 zł  221,40 zł kg

SB zabezpieczenie przejścia pod 
ramieniem szlabanu, tzw. “firan-
ki”. Cena za 1 mb.

SB D573003

0,7  180,00 zł  221,40 zł kg

Uchwyt boczny do fotokomórki 
RFL w komplecie z lustrem. Wy-
konanie aluminium anodowane + 
czarny ABS.

MCL KIT RFL P903015 00001

0,36  190,00 zł  233,70 zł kg

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 5 m. Wymiar 
54,5x70x5250 mm.

ATG5 N728032

7  530,00 zł  651,90 zł kg

Diodowe lampki ostrzegawcze 
do zamontowania na ramie-
niu szlabanu MOOVI/GIOTTO w 
gumach PCA . W komplecie 6 
elementów świetlnych i karta 
sterująca. Do ramienia o długo-
ści max 6 m.

MOOVI LIGHT KIT 1 P120001 00002

0,28  560,00 zł  688,80 zł kg

Ramię płaskie do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 5 m. Wymiar 
70x38x5250 mm.

AQG5 N728034

7  530,00 zł  651,90 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 3 m 
z zaślepkami.

PCA N3 P120028 00001

1,2  115,00 zł  141,45 zł kg

Podpora stała ramienia szlabanu 
MOOVI, GIOTTO, MICHELANGE-
LO, kolor RAL 7015, regulowana 
gumowa stopka w uchwycie. Za-
kres wysokości 825 - 841 mm.

FAF 2 P120023

4,7  325,00 zł  399,75 zł kg

MOOVI GA podpora ramienia 
ruchoma do szlabanów MOOVI, 
GIOTTO i MICHELANGELO.

MOOVI GA D940008

0,5  200,00 zł  246,00 zł kg

Opcjonalna podstawa montażo-
wa do zabetonowania do szla-
bananów serii MOOVI i GIOTTO. 
Wymiary: 350x200x200 mm.

CBO D730251

4,98  110,00 zł  135,30 zł kg

Ramię eliptyczne do szlabanów 
GIOTTO/MOOVI w komplecie 
z naklejkami odblaskowymi. 
Długość ramienia 6 m. Wymiar 
54,5x70x6250 mm.

ATG6 N728038

7,5  680,00 zł  836,40 zł kg

Uchwyt ramienia płaskiego do 
szlabanów MOOVI/GIOTTO wraz 
z osłoną, zaślepkami oraz akce-
soriami montażowymi.

AQG ATT N999507

1,9  150,00 zł  184,50 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 4 m 
z zaślepkami.

PCA N4 P120028 00002

1,7  140,00 zł  172,20 zł kg

Podpora ramienia szlabanu MO-
OVI, GIOTTO, MICHELANGELO, 
kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
ści 663-913 mm, ze skokiem co 
62,5 mm. Regulowana gumowa 
stopka w uchwycie.

FAF2 R P120025

4,7  415,00 zł  510,45 zł kg

GAMA MOOVI podpora ramienia 
ruchoma z amortyzatorem do 
szlabanów MOOVI, GIOTTO i MI-
CHELANGELO.

GAMA MOOVI D940009

0,6  295,00 zł  362,85 zł kg

Akcesoria do ramienia łamanego 
szlabanu MOOVI i GIOTTO. Mak-
symalna długość ramienia 3,8 
m . Zestaw nie zawiera ramienia.

ART90Q N728051

10  2 400,00 zł  2 952,00 zł kg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, 
opcja fototestu - testowanie 
fotokomórek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelności 
IP 45.

AKTA A30 P111536

0,36 170,00 zł 209,10 złkg

Fotokomórka nadawczo odbior-
cza do zastosowania z odbla-
skiem RFLP lub RFLP-S, zasięg 
działania do 12 m. Zasilanie 24 V. 
Klasa szczelności IP 67.

CELLULA RFL P111391

0,19 400,00 zł 492,00 złkg

Odblask do fotokomórek typu 
CELLULA RFL.

RFLP P111398

0,04 25,00 zł 30,75 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem EE-LINK 
(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D).

SCS1 P111376

0,04 50,00 zł 61,50 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, wysokość 
50 cm.

PHP P903018

1,8 255,00 zł 313,65 złkg

Naścienny pilot 4-kanałowy, 
częstotliwość 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasięg do 150 m w 
przestrzeni bez zakłóceń. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

RB P121016

0,1 165,00 zł 202,95 złkg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg
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MICHELANGELO KOMPLETACJE MICHELANGELO
er readyd-trackU-link

24 h
500

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

er ready rolling code
24
4500

24 V

1200  875
 830

  90

275

275 90

460
6 m MICHELANGELO 60
8 m MICHELANGELO 80

Szlabany serii MICHELANGELO przeznaczone są do wjaz-
dów o szerokości  od 6 do 8 m. Kolor jednostki szary (RAL 
7015) dostosowany jest do najnowszych trendów  urba-
nistycznych, dzięki czemu nie zakłóca spójności koncep-
cji projektowych. Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V 
oraz wbudowaną centralę sterującą serii MERAK BM wypo-
sażoną w wyświetlacz LCD. Zintegrowany radioodbiornik  
z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 
do 63 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja ampero-
metrycznego wykrywania przeszkód. Szlaban po natrafie-
niu na przeszkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca 
ruch. Rozbudowane funkcje centrali sterującej umożliwiają 
precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy 
oraz innych wymaganych parametrów. Przeznaczone są do 
pracy bardzo intensywnej.

Jednostka szlabanu 6 m, kolor 
szary RAL 7015, wbudowana 
centrala sterująca MERAK BM6 
z radioodbiornikiem na 63 piloty, 
silnik 24V, częstotliwość pracy 
4500 cykli/dobę. Czas otwarcia 
6s. Elektroniczna regulacja po-
łożenia ramienia oraz sił.

MICHELANGELO BT A 60 U P940076 00002

60,1  5 050,00 zł  6 211,50 zł kg

Jednostka szlabanu 8 m, kolor 
szary RAL 7015, wbudowana 
centrala sterująca MERAK MB8 
z radioodbiornikiem na 63 piloty, 
silnik 24V, częstotliwość pracy 
4000 cykli/dobę. Czas otwarcia 
8s. Elektroniczna regulacja po-
łożenia ramienia oraz sił.

MICHELANGELO BT A 80 U P940077 00002

67,3  5 375,00 zł  6 611,25 zł kg

MICHELANGELO 60/80 maksymalna dopuszczalna długość ramienia w zależnosci od zastosowanych akcesoriów

Model Szlabanu

Parametr MICHELANGELO BT A60 U MICHELANGELO BT A80 U

Centrala sterująca MERAK BM6 MERAK BM8

Długość ramienia 6 m 8 m

Czas otwierania/zamykania 6 s 8 s

Ramię płaskie (max m) 6 m -

Ramię tubowe (max m) 6 m 8 m

Zasilanie 230 V +/- 10%

Silnik 24 V

Moc silnika 300 W

Klasa szczelności IP 54

Częstotliwość pracy/24h 4500 4000

Wyłączniki krańcowe elektroniczne

Wykrywanie przeszkód TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Kalibracja położenia ramienia elektroniczna z dokładnością do 0,1 stopnia

Temp. pracy od -20°C  do + 50°C

Smarowanie przekładni smar

Zabezp. termiczne elektroniczne

Radioodbiornik TAK 2-kanałowy 63 piloty

Obsługa centrali wyświetlacz LCD

SB zabezpieczenie przejścia pod ramieniem SB SB SB SB SB SB

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (dół) PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N PCA N

PCA N guma zabezpieczające na ramię szlabanu (góra) PCA N PCA N PCA N PCA N

MCL LIGHT KIT  komplet lampek sygnalizacyjnych LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT

GA/GAMA AQ AT podpora ramienia ruchoma GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA GA/GAMA

MICHELANGELO 60+AQ 6 6 m 4,7 m 4,8 m 4,9 m 6,0 m 6 m 6 m 6 m 5 m 5,1 m 5,2 m 6 m 6 m 6 m

MICHELANGELO 60+ATT 704+ATT 502 6 m – – - 5,7 m 5,9 m 6,0 m 6 m – – – 6 m 6 m 6 m

MICHELANGELO 60+ATT 706 6 m 4,1 m 4,2 m 4,3 m 5,1 m 5,2 m 5,4 m 5,6 m 4,3 m 4,4 m 4,5 m 5,4 m 5,5 m 5,7 m

MICHELANGELO 80+ATT 704+ATT 504 8 m – – - 7,8 m 7,6 m 8 m 8 m – – – 8 m 8 m 8 m

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MICHELANGELO BT A 60 MICHELANGELO BT A 60 1  5 050,00 zł  5 050,00 zł  6 211,50 zł 

OMEGA AQ OMEGA AQ uchwyt ramienia płaskiego do szlabanu Michelangelo 1  330,00 zł  330,00 zł  405,90 zł 

AQ6 AQ6 ramię płaskie do szlabanów Michelangelo długość 6m 1  645,00 zł  645,00 zł  793,35 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 6 240,00 zł  7 675,20 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MICHELANGELO BT A 60 MICHELANGELO BT A 60 1  5 050,00 zł  5 050,00 zł  6 211,50 zł 

OMEGA AT OMEGA AT 70 uchwyt ramienia tubowego do szlabanu Michelangelo 1  200,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

ATT 704 ATT 704 Pierwsza część tubowego ramienia teleskopowego, długość 4,3 m 1  710,00 zł  710,00 zł  873,30 zł 

ATT 502 ATT 502 Druga część tubowego ramienia teleskopowego, długość 2,6 m 1  285,00 zł  285,00 zł  350,55 zł 

PCA N6 PCA N6 Gumy zabezpieczające na ramię szlabanu 6 m 1  210,00 zł  210,00 zł  258,30 zł 

MCL BOARD KIT MCL BOARD KIT karta sterująca do obsługi oświetlenia 1  160,00 zł  160,00 zł  196,80 zł 

MCL LIGHT KIT MCL LIGHT KIT  komplet lampek sygnalizacyjnych do montażu na ramieniu 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

MCL LAMPO MCL LAMPO oświetlenie do zabudowy wewnątrz szlabanu 1  290,00 zł  290,00 zł  356,70 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 8 015,00 zł  9 858,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MICHELANGELO BT A 80 MICHELANGELO BT A 80 1  5 375,00 zł  5 375,00 zł  6 611,25 zł 

OMEGA AT OMEGA AT 70 uchwyt ramienia tubowego do szlabanu Michelangelo 1  200,00 zł  200,00 zł  246,00 zł 

ATT 704 ATT 704 Pierwsza część tubowego ramienia teleskopowego, długość 4,3 m 1  710,00 zł  710,00 zł  873,30 zł 

ATT 504 ATT 504 Druga część tubowego ramienia teleskopowego, długość 4,6 m 1  560,00 zł  560,00 zł  688,80 zł 

PCA N8 PCA N8 Gumy zabezpieczające na ramię szlabanu 8 m 1  300,00 zł  300,00 zł  369,00 zł 

MCL BOARD KIT MCL BOARD KIT karta sterująca do obsługi oświetlenia 1  160,00 zł  160,00 zł  196,80 zł 

MCL LIGHT KIT MCL LIGHT KIT  komplet lampek sygnalizacyjnych do montażu na ramieniu 1  570,00 zł  570,00 zł  701,10 zł 

MCL LAMPO MCL LAMPO oświetlenie do zabudowy wewnątrz szlabanu 1  290,00 zł  290,00 zł  356,70 zł 

FAF 2 FAF2 Podpora stała ramienia szlabanu kolor RAL 7015 1  325,00 zł  325,00 zł  399,75 zł 

DESME DESME kpl. fotokomórek natynkowych 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 8 705,00 zł  10 707,15 zł 
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AKCESORIA SZLABANY MICHELANGELOAKCESORIA SZLABANY MICHELANGELO

AQ 6 ramię płaskie do szlaba-
nów Michelangelo długość 6 m, 
w komplecie z naklejkami odbla-
skowymi. Wymiar 70x90x6350 
mm.

AQ6 N728022

7,5  645,00 zł  793,35 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 5 m 
z zaślepkami.

PCA N5 P120028 00003

1,96  180,00 zł  221,40 zł kg

Uchwyt boczny do fotokomórki 
RFL w komplecie z lustrem. Wy-
konanie aluminium anodowane + 
czarny ABS.

MCL KIT RFL P903015 00001

0,36  190,00 zł  233,70 zł kg

Druga część tubowego ramienia 
teleskopowego, długość 2,6 m, 
średnica 50 mm w komplecie z 
naklejkami odblaskowymi.

ATT 502 N728028

3  285,00 zł  350,55 zł kg

Uchwyt ramienia tubowego do 
szlabanu Michelangelo wraz z 
osłoną, zaślepkami oraz akceso-
riami montażowymi.

OMEGA AT N999607

4,3  200,00 zł  246,00 zł kg

Karta sterująca do obsługi lam-
py sygnalizacyjnej MCL LAMPO i 
do lampek ostrzegawczych MCL 
LIGHT KIT.

MCL BOARD KIT P120009

0,08  160,00 zł  196,80 zł kg

SB zabezpieczenie przejścia pod 
ramieniem szlabanu, tzw. “firan-
ki”. Cena za 1 mb.

SB D573003

0,7  180,00 zł  221,40 zł kg

GAMA MOOVI podpora ramienia 
ruchoma z amortyzatorem do 
szlabanów MOOVI, GIOTTO i MI-
CHELANGELO.

GAMA MOOVI D940009

0,6  295,00 zł  362,85 zł kg

Pierwsza część tubowego ra-
mienia teleskopowego, długość 
4,3 m, średnica 70 mm w kom-
plecie z naklejkami odblasko-
wymi.

ATT 704 N728026

9,8  710,00 zł  873,30 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 6 m 
z zaślepkami.

PCA N6 P120028 00004

2,04  210,00 zł  258,30 zł kg

Opcjonalna podstawa mon-
tażowa do zabetonowania do 
szlabananów serii Michelangelo. 
Wymiary: 455x240x200 mm

BM D730964

6,7  130,00 zł  159,90 zł kg

Pierwsza część tubowego ra-
mienia teleskopowego, długość 
6,35 m, średnica 70 mm w 
komplecie z naklejkami odbla-
skowymi.

ATT 706 N728030

11  990,00 zł  1 217,70 zł kg

Diodowe lampki ostrzegawcze 
do zamontowania na ramieniu 
szlabanu w gumach PCA. Wy-
magana karta MCL BOARD KIT.

MCL LIGHT KIT P120005 00001

0,3  570,00 zł  701,10 zł kg

Podpora stała ramienia szlabanu 
MOOVI, GIOTTO, MICHELANGE-
LO, kolor RAL 7015, regulowana 
gumowa stopka w uchwycie. Za-
kres wysokości 825 - 841 mm.

FAF 2 P120023

4,7  325,00 zł  399,75 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego 
do szlabanu MICHELANGELO, 
zapewniający działanie szlaba-
nu w przypadku braku napięcia. 
Zestaw zawiera akumulatory 
2x12V oraz kartę ładowania.

MCL BAT P125011

0,2  430,00 zł  528,90 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 3 m 
z zaślepkami.

PCA N3 P120028 00001

1,2  115,00 zł  141,45 zł kg

Druga część tubowego ramienia 
teleskopowego, długość 4,6 m, 
średnica 50 mm w komplecie z 
naklejkami odblaskowymi.

ATT 504 N728027

6,3  560,00 zł  688,80 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MICHELANGELO o 
długości 8 m z zaślepkami.

PCA N8 P120028 00005

2  300,00 zł  369,00 zł kg

Uchwyt ramienia płaskiego do 
szlabanu Michelangelo wraz z 
osłoną, zaślepkami oraz akceso-
riami montażowymi.

OMEGA AQ N999606

1  330,00 zł  405,90 zł kg

Diodowa lampa sygnalizacyjna 
24V, do zabudowy wewnątrz 
szlabanu wymaga zastosowania 
MCL BOARD KIT.

MCL LAMPO P120006

0,27  290,00 zł  356,70 zł kg

Podpora ramienia szlabanu MO-
OVI, GIOTTO, MICHELANGELO, 
kolor RAL 7015, Zakres wysoko-
ści 663-913 mm, ze skokiem co 
62,5 mm. Regulowana gumowa 
stopka w uchwycie.

FAF2 R P120025

4,7  415,00 zł  510,45 zł kg

MOOVI GA podpora ramienia 
ruchoma do szlabanów MOOVI, 
GIOTTO i MICHELANGELO.

MOOVI GA D940008

0,5  200,00 zł  246,00 zł kg

Komplet gum zabezpieczających 
na dolną i górną krawędź ramie-
nia szlabanu MOOVI, GIOTTO, 
MICHELANGELO o długości 4 m 
z zaślepkami.

PCA N4 P120028 00002

1,7  140,00 zł  172,20 zł kg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Fotokomórka nadawczo odbior-
cza do zastosowania z odbla-
skiem RFLP lub RFLP-S, zasięg 
działania do 12 m. Zasilanie 24 V. 
Klasa szczelności IP 67.

CELLULA RFL P111391

0,19 400,00 zł 492,00 złkg

Odblask do fotokomórek typu 
CELLULA RFL.

RFLP P111398

0,04 25,00 zł 30,75 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii DESME/THEA na 
kolumnie szlabanu.

PHP BA 1 P903023

0,05 92,00 zł 113,16 złkg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg
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MAXIMA KOMPLETACJE MAXIMA

Szlabany serii MAXIMA przeznaczone są do wjazdów o sze-
rokości od 3 do 8 m w instalacjach zbiorczych, przemysło-
wych i na parkingach o średnim natężeniu ruchu. Kolor jed-
nostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do najnowszych 
trendów  urbanistycznych, dzięki czemu nie zakłóca spójno-
ści koncepcji projektowych. Szlabany te posiadają silnik za-
silany napięciem 230V, oraz wbudowaną centralę sterującą 
CSB BR wyposażoną w wyświetlacz oraz radioodbiornik na 
2048 pilotów. Dzięki zastosowaniu komponentów o naj-
wyższej jakości, seria MAXIMA cechuje się bardzo wysoką 
sprawnością i żywotnością (MCBF - czyli średni czas pracy 
bez awarii wynosi do 5 mln cykli). Obudowa przygotowa-
na jest w procesie kataforezy i malowana jest proszkowo. 
Wyposażone są w zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu. 
Bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód. 
Szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się za-
trzymuje i odwraca ruch. Rozbudowane funkcje centrali 
sterującej umozliwiają precyzyjne ustawienie położenia ra-
mienia, prędkości pracy oraz innych wymaganych parame-
trów.

Jednostka szlabanu, (ramię 1,7 
do 3 m), zasilanie 230V/50 Hz, 
centrala CSB BR z radioodbior-
nikiem na 2048 piloty, wykry-
wanie przeszkód, 10 000 cykli/
dobę, czas otwarcia 1,7 s., temp. 
pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL 
7015. MCBF 2 000 000 cykli.

MAXIMA 30 P940070

65  8 000,00 zł  9 840,00 zł kg

Jednostka szlabanu, (ramię 4,5 
do 6,4 m), zasilanie 230V/50 Hz, 
centrala CSB BR z radioodbiorni-
kiem na 2048 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 2 000 cykli/dobę, 
czas otwarcia 8 s., temp. pracy 
-30 +60 st. C. Kolor RAL 7015. 
MCBF 2 000 000 cykli.

MAXIMA 60 P940071

100  9 300,00 zł  11 439,00 zł kg

Jednostka szlabanu, (ramię 6,5 
do 8 m), zasilanie 230V/50 Hz, 
centrala CSB BR z radioodbiorni-
kiem na 2048 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 2 000 cykli/dobę, 
czas otwarcia 8 s., temp. pracy 
-30 +60 st. C. Kolor RAL 7015. 
MCBF 2 000 000 cykli.

MAXIMA 80 P940072

100  9 600,00 zł  11 808,00 zł kg
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Model Szlabanu

Parametr MAXIMA 30 MAXIMA 60 MAXIMA 80

Centrala sterująca CSB BR

Długość ramienia 1,7-3 m 4,5-6,4 m 6,5-8 m

Czas otwierania/zamykania 1,7 s 8 s

Zasilanie 230 V +/- 10%

Silnik 230 V

Moc silnika 300 W 290 W

Klasa szczelności IP 54

Częstotliwość pracy/24h 10 000 2000

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Wykrywanie przeszkód TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Temp. pracy od -30°C  do + 60°C

Smarowanie przekładni olej

Radioodbiornik TAK 2-kanałowy 2048 piloty

Obsługa centrali wyświetlacz LCD

Śr. czas pracy bez uszkodzeń 5 000 000 2 000 000

230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA 30 MAXIMA 30 1  8 000,00 zł  8 000,00 zł  9 840,00 zł 

ATM30 ATM 30 Ramię aluminiowe 3 m,  kształt eliptyczny z naklejkami 1  430,00 zł  430,00 zł  528,90 zł 

OMEGA ATM OMEGA ATM Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 30 1  590,00 zł  590,00 zł  725,70 zł 

KIT ATM LIGHT 3 R/G KIT ATM LIGHT 3 R/G Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 3m 1  650,00 zł  650,00 zł  799,50 zł 

PCA ATM3 PCA N3 Guma zabezpieczająca na ramię szlabanu 3 m 1  80,00 zł  80,00 zł  98,40 zł 

ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oświetlenia LED do szlabanów MAXIMA 1  195,00 zł  195,00 zł  239,85 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 10 005,00 zł  12 306,15 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA 60 MAXIMA 60 1  9 300,00 zł  9 300,00 zł  11 439,00 zł 

ATML60 ATML60 Ramię aluminiowe 6 m,  okrągłe średnica 92 mm z naklejkami 1  1 270,00 zł  1 270,00 zł  1 562,10 zł 

OMEGA ATML OMEGA ATML Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1  1 040,00 zł  1 040,00 zł  1 279,20 zł 

PCA ATM 8 PCA ATM 8 Guma zabezpieczająca na ramię szlabanu 8 m 1  340,00 zł  340,00 zł  418,20 zł 

ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oświetlenia LED do szlabanów MAXIMA 1  195,00 zł  195,00 zł  239,85 zł 

FAF ATM R FAF ATM R Podpora stała ramienia z regulacją wysokości 1  420,00 zł  420,00 zł  516,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 13 325,00 zł  16 389,75 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA 80 MAXIMA 80 1  9 600,00 zł  9 600,00 zł  11 808,00 zł 

ATML60 ATML60 Ramię aluminiowe 6 m,  okrągłe średnica 92 mm z naklejkami 1  1 270,00 zł  1 270,00 zł  1 562,10 zł 

ATML EXT2 ATML EXT2 Przedłużenie ramienia ATML 60 2 m 1  720,00 zł  720,00 zł  885,60 zł 

OMEGA ATML OMEGA ATML Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA 60/80 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1  1 040,00 zł  1 040,00 zł  1 279,20 zł 

PCA ATM 8 PCA ATM 8 Guma zabezpieczająca na ramię szlabanu 8 m 1  340,00 zł  340,00 zł  418,20 zł 

ALLU MAXIMA ALLU MAXIMA zasilanie oświetlenia LED do szlabanów MAXIMA 1  195,00 zł  195,00 zł  239,85 zł 

FAF ATM R FAF ATM R Podpora stała ramienia z regulacją wysokości 1  420,00 zł  420,00 zł  516,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 14 345,00 zł  17 644,35 zł 
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MAXIMA ULTRA KOMPLETACJE MAXIMA ULTRA

Szlabany serii MAXIMA ULTRA przeznaczone są do wjazdów  
o szerokości od 3 do 8 m w instalacjach zbiorczych, prze-
mysłowych i na parkingach o bardzo dużym natężeniu ru-
chu. Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest 
do najnowszych trendów  urbanistycznych, dzięki czemu 
nie zakłóca spójności koncepcji projektowych. Szlabany te 
posiadają silnik zasilany napięciem 230 V, oraz wbudowaną 
centralę sterującą CSB BR XT wyposażoną w wyświetlacz 
oraz radioodbiornik na 2048 pilotów. Dzięki zastosowaniu 
komponentów o najwyższej jakości seria MAXIMA ULTRA 
cechuje się bardzo wysoką sprawnością i żywotnością 
(MCBF czyli średni czas pracy bez awarii wynosi do 5 mln 
cykli). Obudowa przygotowana jest w procesie kataforezy 
i malowana proszkowo. Wyposażone są w zwolnienia przy 
otwieraniu i zamykaniu. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja 
wykrywania przeszkód. Szlaban po natrafieniu na prze-
szkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch. Rozbu-
dowane funkcje centrali sterującej umożliwiają precyzyjne 
ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy oraz innych 
wymaganych parametrów.

Jednostka szlabanu, (ramię 1,7 do 
5 m), zasilanie 230V/50 Hz, cen-
trala CSB XT z radioodbiornikiem 
na 2048 piloty, wykrywanie prze-
szkód, 20 000 cykli/dobę - ramię 
3 m, 5 000 cykli - ramię 5 m, czas 
otwarcia 0,7-3 s., temp. pracy 
-30 +60 st. C. Kolor RAL 7015.

MAXIMA ULTRA 35 P940073 00002

65  8 900,00 zł  10 947,00 zł kg

Jednostka szlabanu, (ramię 4,8 
do 8 m), zasilanie 230V/50 Hz, 
centrala CSB XT z radioodbiorni-
kiem na 2048 piloty, wykrywanie 
przeszkód, 3 000 cykli/dobę , 
czas otwarcia 4,5 do 6 s., temp. 
pracy -30 +60 st. C. Kolor RAL 
7015.

MAXIMA ULTRA 68 P940074 00002

100  10 300,00 zł  12 669,00 zł kg

er ready rolling code

Model Szlabanu

Parametr MAXIMA ULTRA 35 MAXIMA ULTRA 68

Centrala sterująca CSB BR XT

Długość ramienia 1,7-5 m 4,8-8,0 m

Czas otwierania/zamykania 0,7 - 3,0 s 4,5 - 6,0 s

Zasilanie 230 V +/- 10%

Silnik 230 V z inwerterem

Moc silnika 370 W 650 W

Klasa szczelności IP 54

Częstotliwość pracy/24h 20 000 3000

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Wykrywanie przeszkód TAK elektroniczne

Kolor jednostki RAL 7015

Temp. pracy od -30°C  do + 60°C

Smarowanie przekładni olej

Radioodbiornik TAK 2-kanałowy 2048 piloty

Obsługa centrali wyświetlacz LCD

Śr. czas pracy bez uszkodzeń 5 000 000 2 000 000

U-link 230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 35 SM 1  8 900,00 zł  8 900,00 zł  10 947,00 zł 

ATM30 ATM 30 Ramię aluminiowe 3 m,  kształt eliptyczny z naklejkami 1  430,00 zł  430,00 zł  528,90 zł 

OMEGA ATM U35 OMEGA ATM U35 Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 1  590,00 zł  590,00 zł  725,70 zł 

MLB3 MLB3 Sprężyna kompensacyjna szlabanu MAXIMA ULTRA kolor niebieski 1  150,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

 10 070,00 zł  12 386,10 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 35 SM 1  8 900,00 zł  8 900,00 zł  10 947,00 zł 

ATM30 ATM 30 Ramię aluminiowe 3 m,  kształt eliptyczny z naklejkami 1  430,00 zł  430,00 zł  528,90 zł 

OMEGA ATM U35 OMEGA ATM U35 Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 1  590,00 zł  590,00 zł  725,70 zł 

MLB3 MLB3 Sprężyna kompensacyjna szlabanu MAXIMA ULTRA kolor niebieski 1  150,00 zł  150,00 zł  184,50 zł 

KIT ATM LIGHT 3 R/G KIT ATM LIGHT 3 R/G Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 3m 1  650,00 zł  650,00 zł  799,50 zł 

PCA ATM3 PCA N3 Guma zabezpieczająca na ramię szlabanu 3 m 1  80,00 zł  80,00 zł  98,40 zł 

ALLU MAXIMA ULTRA ALLU MAXIMA ULTRA zasilanie oświetlenia do szlabanów MAXIMA ULTRA 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 11 015,00 zł  13 548,45 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

MAXIMA ULTRA 68 MAXIMA ULTRA 68 1  10 300,00 zł  10 300,00 zł  12 669,00 zł 

ATML60 ATML60 Ramię aluminiowe 6 m,  okrągłe średnica 92 mm z naklejkami 1  1 270,00 zł  1 270,00 zł  1 562,10 zł 

ATML EXT2 ATML EXT2 Przedłużenie ramienia ATML 60 2 m 1  720,00 zł  720,00 zł  885,60 zł 

OMEGA ATML U OMEGA ATML U Uchwyt ramienia do szlabanu MAXIMA ULTRA 68 1  790,00 zł  790,00 zł  971,70 zł 

MLC 9.5 MLC 9.5 Sprężyna kompensacyjna MAXIMA ULTRA 68 kolor fioletowy 1  470,00 zł  470,00 zł  578,10 zł 

KIT ATM LIGHT 8 R/G KIT ATM LIGHT 8 R/G Oświetlenie LED czerwone-zielone do ramienia 8m 1  1 040,00 zł  1 040,00 zł  1 279,20 zł 

PCA ATM 8 PCA ATM 8 Guma zabezpieczająca na ramię szlabanu 8 m 1  340,00 zł  340,00 zł  418,20 zł 

ALLU MAXIMA ULTRA ALLU MAXIMA ULTRA zasilanie oświetlenia do szlabanów MAXIMA ULTRA 1  155,00 zł  155,00 zł  190,65 zł 

FAF ATM R FAF ATM R Podpora stała ramienia z regulacją wysokości 1  420,00 zł  420,00 zł  516,60 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 15 565,00 zł  19 144,95 zł 
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AKCESORIA SZLABANY  MAXIMAAKCESORIA SZLABANY  MAXIMA

Ramię aluminiowe 2,5 m,  
kształt eliptyczny z naklejkami.
Nie zawiera oświetlenia LED i 
gumy ochronnej.

ATM25 P120036 00001

3,6  360,00 zł  442,80 zł kg

Dwustronny uchwyt ramienia do 
szlabanu MAXIMA ULTRA 68 (ra-
mię do 8 m). W zestawie osłona 
oraz akcesoria montażowe.

OMEGA FRC ATML U P120047

35  3 200,00 zł  3 936,00 zł kg

Ramię aluminiowe 5 m,  kształt 
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oświetlenia LED i gumy 
ochronnej.

ATM50 P120036 00004

7,4  720,00 zł  885,60 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA kolor zielo-
ny, przekrój 9.5 mm, do ramie-
nia o dł. 3.5 to 5 m.

MLV5 P120058

1,5  150,00 zł  184,50 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 90° 
długość 3 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami. Zawiera oświetle-
nia LED zielone-czerwone.

ATM30 90 RG P120065

8,5  2 580,00 zł  3 173,40 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA 68 kolor 
fioletowy, przekrój 9.5 mm. 
UWAGA - do jednostki MAXIMA 
ULTRA 68 należy zastosować 2 
sprężyny zgodnie z tabelą do-
boru w zależności od długości 
ramienia i wagi akcesoriów.

MLC9.5 P120061

5,3  470,00 zł  578,10 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 180° 
długość 5 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami. Zawiera oświetle-
nia LED zielone-czerwone.

ATM50 180 RG P120064

11,5  4 730,00 zł  5 817,90 zł kg

Oświetlenie LED czerwone-zielo-
ne do ramienia 3m. Bez zasilania 
w zestawie.

KIT ATM LIGHT 3 R/G P120052 00001

0,69  650,00 zł  799,50 zł kg

Uchwyt ramienia do szlaba-
nu MAXIMA ULTRA 68 (ramię 
6-8m). W zestawie osłona oraz 
akcesoria montażowe.

OMEGA ATML U P120046

9,4  790,00 zł  971,70 zł kg

Gumy zabezpieczające na ramię 
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o długości 3 m.

PCA ATM 3 P120053 00001

0,6  80,00 zł  98,40 zł kg

Uchwyt ramienia do szlabanu 
MAXIMA 60/80  (ramię do 8 m). 
W zestawie osłona oraz akceso-
ria montażowe.

OMEGA ATML P120044

7  700,00 zł  861,00 zł kg

Podpora stała ramienia z regu-
lacją wysokości do szlabanów 
MAXIMA/MAXIMA ULTRA kolor 
RAL 7015.

FAF ATM R P120054

3,75  420,00 zł  516,60 zł kg

Ramię aluminiowe 3 m,  kształt 
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oświetlenia LED i gumy 
ochronnej.

ATM30 P120036 00002

4,4  430,00 zł  528,90 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA kolor 
czerwony, przekrój 7.5 mm, do 
ramienia o dł. Do 2.5 m.

MLR2.5 P120056

1,15  150,00 zł  184,50 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 90° 
długość 3 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami.Nie zawiera oświe-
tlenia LED i gumy ochronnej.

ATM30 90 P120037 00001

7  1 560,00 zł  1 918,80 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA 68 kolor 
biały, przekrój 7.5 mm. UWAGA - 
do jednostki MAXIMA ULTRA 68 
należy zastosować 2 sprężyny 
zgodnie z tabelą doboru w zależ-
ności od długości ramienia i wagi 
akcesoriów.

MLC7.5 P120059

4,3  470,00 zł  578,10 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 90° 
długość 5 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami. Zawiera oświetle-
nia LED zielone-czerwone.

ATM50 90 RG P120066

11  3 020,00 zł  3 714,60 zł kg

Zabezpieczenie przejścia pod 
ramieniem. Materiał aluminium 
anodowane. Długość 3 m. Mozli-
wość łączenia kilku kompletów 
dla dłuższych ramion.

RST ATM P120049

3,2  810,00 zł  996,30 zł kg

Ramię aluminiowe 6 m,  okrągłe 
średnica 92 mm z naklejkami. 
Nie zawiera oświetlenia LED i 
gumy ochronnej.

ATML60 P120041

17  1 270,00 zł  1 562,10 zł kg

Oświetlenie LED czerwone-zielo-
ne do ramienia 5 m. Bez zasilania 
w zestawie.

KIT ATM LIGHT 5 R/G P120052 00002

0,88  810,00 zł  996,30 zł kg

Uchwyt ramienia do szlabanu 
MAXIMA ULTRA 35 (ramię do 5 
m). W zestawie osłona oraz ak-
cesoria montażowe.

OMEGA ATM U35 P120062

4  590,00 zł  725,70 zł kg

Gumy zabezpieczające na ramię 
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o długości 5 m.

PCA ATM 5 P120053 00002

1  130,00 zł  159,90 zł kg

Uchwyt ramienia wypinany na 
zewnątrz do szlabanu MAXIMA  
30/60/80. W zestawie osłona 
oraz akcesoria montażowe.

OMEGA ATM FRA P120048

6,5  1 400,00 zł  1 722,00 zł kg

Zestaw zasilania oświetlenia 
LED do szlabanów serii MAXIMA 
ULTRA.

ALLU MAXIMA ULTRA P120070

0,07  155,00 zł  190,65 zł kg

Ramię aluminiowe 4 m,  kształt 
eliptyczny z naklejkami.Nie za-
wiera oświetlenia LED i gumy 
ochronnej.

ATM40 P120036 00003

6  560,00 zł  688,80 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA kolor 
niebieski, przekrój 8.0 mm, do 
ramienia o dł. 2.5 to 3 m.

MLB3 P120057

1,23  150,00 zł  184,50 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 90° 
długość 5 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami.Nie zawiera oświe-
tlenia LED i gumy ochronnej.

ATM50 90 P120037 00002

10  1 810,00 zł  2 226,30 zł kg

Sprężyna kompensacyjna szla-
banu MAXIMA ULTRA 68 kolor 
żółty, przekrój 9.0 mm. UWAGA 
- do jednostki MAXIMA ULTRA 
68 należy zastosować 2 sprę-
żyny zgodnie z tabelą doboru w 
zależności od długości ramienia i 
wagi akcesoriów.

MLC9 P120060

5  470,00 zł  578,10 zł kg

Ramię aluminiowe łamane 180° 
długość 3 m,  kształt eliptyczny 
z naklejkami. Zawiera oświetle-
nia LED zielone-czerwone.

ATM30 180 RG P120063

9  4 390,00 zł  5 399,70 zł kg

Ruchoma podpora ramienia. Re-
gulowana wysokość, gumowa 
stopka, malowane katoforetycz-
nie + lakier poliestrowy.

GA ATM P120050

1,07  290,00 zł  356,70 zł kg

Przedłużenie ramienia ATML 60 
2 m. Nie zawiera oświetlenia LED 
i gumy ochronnej.

ATML EXT2 P120042

5,5  720,00 zł  885,60 zł kg

Oświetlenie LED czerwone-zielo-
ne do ramienia 8 m. Bez zasilania 
w zestawie.

KIT ATML LIGHT 8 R/G P120052 00003

1,48  1 040,00 zł  1 279,20 zł kg

Uchwyt ramienia do szlabanu 
MAXIMA 30 (ramię do 3 m). W 
zestawie osłona oraz akcesoria 
montażowe.

OMEGA ATM P120043

3,7  590,00 zł  725,70 zł kg

Gumy zabezpieczające na ramię 
szlabanu MAXIMA/MAXIMA UL-
TRA o długości 8 m.

PCA ATM 8 P120053 00003

4,6  340,00 zł  418,20 zł kg

Dwustronny uchwyt ramienia do 
szlabanu MAXIMA 60/80 (ramię 
do 8 m). W zestawie osłona oraz 
akcesoria montażowe.

OMEGA FRC ATML P120045

17  2 330,00 zł  2 865,90 zł kg

Zestaw zasilania oświetlenia 
LED do szlabanów serii MAXIMA.

ALLU MAXIMA P120069

0,14  195,00 zł  239,85 zł kg
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ZAPORY 
ELEKTROMECHANICZE, HYDRAULICZNE 
ORAZ ANTYTERRORYSTYCZNE
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ZAPORY DROGOWE

ZASADY DOBORU ZAPORY DROGOWEJ:

1.  Zapory drogowe dobiera się między innymi w oparciu o wymagany sposób użytkowania, np. do miejsc gdzie istnieje potrzeba zagrodzenia 
przejazdu o sporadycznym ruchu można zastosować zapory ze sprężyną gazową które uruchamiane są poprzez rozblokowanie kluczem trój-
katnym. Zapora samoczynnie podniesie się wykorzystując energię zmagazynowaną w sprężynie gazowej. 

2.  Przy wjazdach o średnim obciążeniu ruchem kołowym stosuje się zapory elektromechaniczne, natomiast do miejsc o bardzo intensywnym ru-
chu oraz tam gdzie wymagane jest duże bezpieczeństwo i skuteczność zabezpieczenia przejazdu stosuje się zapory z napędem hydraulicznym. 

3.  Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza maksymalną zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową 
intensywność mnożąc liczbę pojazdów przez 3 (średnia liczba użycia zapory drogowej).
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273
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273

800

5 s

6,5 s

500 cykli/24h

sprężyna gazowa

3000 cykli/24h

1500 cykli/24h

sprężyna gazowa

Zapory

Pewność 
pełnego  
bezpieczeństwa

www.bft.pl

Najwyższy poziom bezpieczeństwa. Pełna gama zapór dostosowana do 
różnorodnych wymagań klienta. Od najprostszych rozwiązań rezydencjalnych, 
poprzez zabezpieczenia parkingów aż po zapory antyterrorystczne które 
posiadają certyfikat. Dodatkowo zawarta w cetrali sterujacej ekskluzywna 
technologia U-Link może służyć do zarządzania  kilkoma punktami 
wjazdowymi jednocześnie, zarówno lokalnie jak i zdalnie, oraz do ich 
konserwacji, co zapewnia pełną funkcjonalność kontroli dostępu 
na obszarach publicznych i prywatnych.
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DAMPY KOMPLETACJE DAMPY

Zapory drogowe przeznaczone do blo-
kowania przejazdu w miejscach, w któ-
rych dopuszczalny jest ruch pieszych. 
Specjalna konstrukcja ze sprężyną ga-
zową umożliwia montaż również tam, 
gdzie nie można przeprowadzić instalacji 
elektrycznej. Odblokowanie zapory od-
bywa się za pomocą specjalnego klucza 
– sprężyna gazowa samoczynnie pod-
niesie zaporę. Wyjątkowo proste chowa-
nie zapory poprzez nacisk np. stopą (ok. 
100N) – zapora zablokuje się w pozycji 
opuszczonej. Zapory drogowe są szcze-

gólnie zalecane w miejscach 
wymagających spójności ar-
chitektonicznej bądź szczegól-
nej formy zabezpieczenia. Bo-
gata gama modeli umożliwia 
dobór rozwiązania idealnego 
dla Klienta.

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 500 
mm. Blokowanie za pomocą klu-
cza trójkątnego, kolor INOX, siła 
podnoszenia cylindra:170 N, waga 
28 kg, odporność na uderzenie:10 
000 J , odporność na ścięcie: 60 
000 J. Oświetlenie LED.

DAMPY B 219/500 LI P970085 0002

28,0  9 300,00 zł  11 439,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 
500 mm.Blokowanie za pomocą 
klucza trójkątnego, kolor INOX, 
siła podnoszenia cylindra:170 N, 
waga 28 kg, odporność na ude-
rzenie:10 000 J , odporność na 
ścięcie: 60 000 J.

DAMPY B 219/500 I P970084 0002

28,0  8 300,00 zł  10 209,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 500 
mm. Blokowanie za pomocą klucza 
trójkątnego, kolor RAL 7015, siła 
podnoszenia cylindra:170 N, waga 
28 kg, odporność na uderzenie:10 
000 J , odporność na ścięcie: 60 
000 J. Oświetlenie LED.

DAMPY B 219/500 L P970085 0001

28,0  7 400,00 zł  9 102,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 700 
mm. Blokowanie za pomocą klucza 
trójkątnego,kolor RAL 7015, siła 
podnoszenia cylindra:150 N, waga 
35 kg, odporność na uderzenie:10 
000 J , odporność na ścięcie: 60 
000 J. Oświetlenie LED.

DAMPY B 219/700 L P970087 0001

35,0  8 100,00 zł  9 963,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 
700 mm. Blokowanie za po-
mocą klucza trójkątnego,kolor 
RAL 7015, siła podnoszenia 
cylindra:150 N, waga 35 kg, od-
porność na uderzenie:10 000 J , 
odporność na ścięcie: 60 000 J.

DAMPY B 219/700 P970086 0001

35,0  7 100,00 zł  8 733,00 zł kg

Parametry techniczne: średni-
ca cylindra 210 mm, wysokość 
700 mm. Blokowanie za pomocą 
klucza trójkątnego,kolor INOX, 
siła podnoszenia cylindra:150 N, 
waga 35 kg, odporność na ude-
rzenie:10 000 J , odporność na 
ścięcie: 60 000 J.

DAMPY B 219/700 I P970086 0002

35,0  9 500,00 zł  11 685,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 700 
mm. Blokowanie za pomocą klu-
cza trójkątnego,kolor INOX, siła 
podnoszenia cylindra:150 N, waga 
35 kg, odporność na uderzenie:10 
000 J , odporność na ścięcie: 60 
000 J. Oświetlenie LED.

DAMPY B 219/700 LI P970087 0002

35,0  10 500,00 zł  12 915,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra  210 mm, wysokość 
500 mm.Blokowanie za pomocą 
klucza trójkątnego, kolor RAL 
7015, siła podnoszenia cylin-
dra:170 N, waga 28 kg, odpor-
ność na uderzenie:10 000 J , 
odporność na ścięcie: 60 000 J.

DAMPY B 219/500 DAMPY B 219/500

28,0  6 400,00 zł  7 872,00 zł kg

Parametry techniczne: średnica 
cylindra 114 mm, wysokość 500 
mm. Blokowanie za pomocą klu-
cza trójkątnego, kolor RAL 7015, 
siła podnoszenia cylindra:100 N, 
waga 13 kg, odporność na ude-
rzenie:3 000 J , odporność na 
ścięcie: 40 000 J.

DAMPY B 115/500 P970083 0001

13,0  3 100,00 zł  3 813,00 zł kg

Parametry techniczne: średni-
ca cylindra 114 mm, wysokość 
500 mm. Blokowanie za pomocą 
klucza trójkątnego, kolor INOX, 
siła podnoszenia cylindra:100 N, 
waga 13 kg, odporność na ude-
rzenie:3 000 J , odporność na 
ścięcie: 40 000 J.

DAMPY B 115/500 I P970083 0002

13,0  3 600,00 zł  4 428,00 zł kg

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DAMPY B 219/500 L DAMPY B DAMPY B 219/500  zapora gazowa z wbudowanym oświetleniem LED 1  6 400,00 zł  6 400,00 zł  7 872,00 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

 7 330,00 zł  9 015,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DAMPY B 219/500 LI DAMPY B DAMPY B 219/500 LI  zapora gazowa z oświetleniem LED wersja INOX 1  9 300,00 zł  9 300,00 zł  11 439,00 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

 10 230,00 zł  12 582,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DAMPY B 219/700 LI DAMPY B DAMPY B 219/700  zapora gazowa z oświetleniem LED wersja INOX 1  10 500,00 zł  10 500,00 zł  12 915,00 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

 11 430,00 zł  14 058,90 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DAMPY B 115/500 DAMPY B 115/500 zapora gazowa 1  3 100,00 zł  3 100,00 zł  3 813,00 zł 

 3 100,00 zł  3 813,00 zł 

Model zapory

Parametr DAMPY B  
115/500

DAMPY B  
219/500

DAMPY B  
219/500L

DAMPY B  
219/700

DAMPY B  
219/700L

Sposób podnoszenia sprężyna gazowa

Spsoób zamykania nacisk stopą

Blokowanie klucz trójkątny

Średnica cylindra (mm) 114 210 mm

Wysokość cylindra (mm) 500 700

Wymiar zewnętrzny (mm) 220x600 355x756 355x1016

Siła podnoszenia 100N 170N 150N

Kolor zapory RAL 7015

Waga (kg)

Odporność na uderzenie 3 000 J 10 000 J

Odporność na ścięcie 40 000 J 60 000 J

Oświetlenie LED - - TAK - TAK

Kolor jednostki RAL 7015

Temp. pracy nie dotyczy

Opcja wykonania INOX TAK

Moduł zasilania diód LED do za-
pór DAMPY. Zasilanie 230 V. Ob-
sługa do 80 zapór serii DAMPY.

ALLU P800104

2,0  420,00 zł  516,60 zł kg
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STOPPY B KOMPLETACJE STOPPY B

Zapory drogowe STOPPY B przeznaczone  do blokowania przejazdu w miejscach 
o średnim natężeniu ruchu. Szczególnie zalecane w lokalizacjach wymagających 
spójności architektonicznej, bądź szczególnej formy zabezpieczenia. STOPPY B 
oferowana jest w dwóch wersjach: STOPPY B 115/500 o średnicy 115 mm i wy-
sokości 500 mm, z pasem odblaskowym, bez oświetlenia ostrzegawczego oraz 
STOPPY B 200/700 o średnicy 200 mm, wysokości 700 mm, wyposażona zarów-
no w pas odblaskowy, jak i oświetlenie ostrzegawcze LED. Zapory obsługiwane są 
za pomocą centrali sterującej PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 
2048 pilotów.

er ready rolling code
24 h
500

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

Zasilanie 230V, sprawność 500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do +60 
st. Czas otwarcia 9 s, śr. cylindra 
200 mm, grubość ścianki 5 mm, 
wys. 700 mm. Szczelność: IP 67. 
Kolor INOX, część odblaskowa. Od-
porność: 6 000 J na uderzenie, 60 
000 J na ścinanie. Oświetlenie LED.

STOPPY B 200/700 I

113  11 100,00 zł  13 653,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 7 s, śr. cy-
lindra 115 mm, grubość ścianki 4 
mm, wys. 500 mm. Szczelność: 
IP 67. Kolor RAL 7015, część od-
blaskowa. Odporność: 6 000 J na 
uderzenie, 60 000 J na ścinanie.

STOPPY B 115/500 P970088 00001

60,6  6 100,00 zł  7 503,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 7 s, śr. cy-
lindra 115 mm, grubość ścianki 4 
mm, wys. 500 mm. Szczelność: IP 
67. Kolor INOX, część odblaskowa. 
Odporność: 6 000 J na uderzenie, 
60 000 J na ścinanie.

STOPPY B 115/500 I

60,6  8 300,00 zł  10 209,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 500 cy-
kli/dobę, temp. pracy -20 do +60 st. 
Czas otwarcia 9 s, śr. cylindra 200 
mm, grubość ścianki 5 mm, wys. 
700 mm. Szczelność: IP 67. Kolor 
RAL 7015, część odblaskowa. Od-
porność: 6 000 J na uderzenie, 60 
000 J na ścinanie. Oświetlenie LED.

STOPPY B 200/700 P970089 00001

113  8 100,00 zł  9 963,00 zł kg

Model zapory

Parametr STOPPY B 115/500 STOPPY B 200/700

Zasilanie 230 V +/- 10% 50/60 Hz

Moc silnika 130 W

Centrala sterująca PERSEO CBE

Ilość cykli na dobę 500

Średnica cylindra (mm) 115 200

Wysokość cylindra (mm) 500 700

Wymiar zewnętrzny (mm) 250x300x965 360x360x1180

Siła podnoszenia 1000 N

Kolor zapory RAL 7015

Waga (kg) 60 113

Odporność na uderzenie 6 000 J

Odporność na ścięcie 60 000 J

Oświetlenie LED NIE TAK

Czas pracy 7 s 9 s

Temp. pracy -20 do +60 stopni C

Stopień ochrony IP67

Grubość ścianki cylindra 4 mm 5 mm

Elektrohamulec TAK

Opcja wykonania INOX TAK

U-link 230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 zapora elektromechaniczna 1  6 100,00 zł  6 100,00 zł  7 503,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 7 760,00 zł  9 544,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  8 100,00 zł  8 100,00 zł  9 963,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 11 590,00 zł  14 255,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY B 115/500 STOPPY B 115/500 zapora elektromechaniczna 1  6 100,00 zł  6 100,00 zł  7 503,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 9 590,00 zł  11 795,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY B 200/700 STOPPY B 200/700 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  8 100,00 zł  8 100,00 zł  9 963,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 12 520,00 zł  15 399,60 zł 
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STOPPY MBB KOMPLETACJE STOPPY MBB

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 9 s, śr. 
cylindra 219 mm, wys. 700 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor RAL 
7015, część odblaskowa. Odpor-
ność: 10 500 J na uderzenie, 150 
000 J na ścinanie. Buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-700.C 230 C R950009 00002

110  12 000,00 zł  14 760,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 6 s, śr. 
cylindra 219 mm, wys. 500 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor RAL 
7015, część odblaskowa. Odpor-
ność: 10 500 J na uderzenie, 150 
000 J na ścinanie. Buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-500.C 230 C R950008 00002

90  11 100,00 zł  13 653,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 9 s, śr. cy-
lindra 219 mm, wys. 700 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor RAL 7015, 
część odblaskowa. Odporność: 10 
500 J na uderzenie, 150 000 J na 
ścinanie. Ośwletlenie LED, buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-700.C 230 L C R950009 00003

110  13 100,00 zł  16 113,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 6 s, śr. cy-
lindra 219 mm, wys. 500 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor RAL 7015, 
część odblaskowa. Odporność: 10 
500 J na uderzenie, 150 000 J na 
ścinanie. Ośwletlenie LED, buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-500.C 230 L C R950008 00003

90  12 100,00 zł  14 883,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 9 s, śr. cy-
lindra 219 mm, wys. 700 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor INOX, 
część odblaskowa. Odporność: 10 
500 J na uderzenie, 150 000 J na 
ścinanie. Ośwletlenie LED, buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-700.C 230 LI C R950009 00004

110  17 400,00 zł  21 402,00 zł kg

Zasilanie 230V, sprawność 1500 
cykli/dobę, temp. pracy -20 do 
+60 st. Czas otwarcia 6 s, śr. cy-
lindra 219 mm, wys. 500 mm. 
Szczelność: IP 67. Kolor INOX, 
część odblaskowa. Odporność: 10 
500 J na uderzenie, 150 000 J na 
ścinanie. Ośwletlenie LED, buzzer.

STOPPY MBB KIT 219-500.C 230 LI C R950008 00004

90  16 000,00 zł  19 680,00 zł kg

Zapory drogowe STOPPY MBB przeznaczone  do blokowania przejazdu w miej-
scach o intensywnym natężeniu ruchu. Szczególnie zalecane w lokalizacjach wy-
magających spójności architektonicznej, bądź szczególnej formy zabezpieczenia. 
STOPPY MBB oferowana jest wersjach: STOPPY MBB 219/500 o średnicy 219 mm  
i wysokości 500 mm, z pasem odblaskowym, z oświetleniem LED lub bez, w wy-
konaniu INOX z oświetleniem, STOPPY MBB 219/700 o średnicy 219 mm, wysoko-
ści 700 mm, wyposażona w pas odblaskowy, z oświetleniem LED lub bez, oraz w 
wykonaniu INOX z oświetleniem. Zapory obsługiwane są za pomocą centrali steru-
jącej PERSEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 2048 pilotów. Dostępne 
rówież zapory w wersji stałej RANCH B o identycznych wymiarach.
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er ready rolling code
24 h
1500

Model zapory

Parametr STOPPY MBB 
219/500 C

STOPPY MBB 
219/500

STOPPY MBB 
219/700 C

STOPPY MBB 
219/700

Zasilanie 230 V +/- 10% 50/60 Hz

Moc silnika 300 W

Centrala sterująca PERSEO CBE

Ilość cykli na dobę 1500

Średnica cylindra (mm) 219

Wysokość cylindra (mm) 500 700

Kolor zapory RAL 7015

Waga (kg) 90 kg 110 kg

Odporność na uderzenie 10 500 J

Odporność na ścięcie 150 000 J

Oświetlenie LED NIE TAK NIE TAK

Czas pracy 6 s 9 s

Temp. pracy -20 do +60 stopni C
Stopień ochrony IP 67

Elektrohamulec TAK

Opcja wykonania w INOX NIE TAK NIE TAK

Max. obciążenie cylindra 300 kg podniesiona, 15 000 opuszczona

U-link 230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/500 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  12 100,00 zł  12 100,00 zł  14 883,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 13 760,00 zł  16 924,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY MBB 219/500 STOPPY MBB 219/500 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  12 100,00 zł  12 100,00 zł  14 883,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 15 590,00 zł  19 175,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY MBB 219/700 STOPPY MBB 219/700 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  13 100,00 zł  13 100,00 zł  16 113,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 16 590,00 zł  20 405,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

STOPPY MBB 219/700 STOPPY MBB 219/700 zapora z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  13 100,00 zł  13 100,00 zł  16 113,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 17 520,00 zł  21 549,60 zł 
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PILLAR B KOMPLETACJE PILLAR B

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, 
śr. cylindra 273 mm, wys. 600 
mm. Szczelność IP 67, wykonanie 
INOX, Odporność na uderzenie 20 
000 J, na ścinanie 250 000 J.

PILLAR B 275-600 LI P970092 00002

130  19 000,00 zł  23 370,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, 
śr. cylindra 273 mm, wys. 600 
mm. Szczelność IP 67, kolor RAL 
7015, Odporność na uderzenie 20 
000 J, na ścinanie 250 000 J.

PILLAR B 275-600 P970092 00001

130  16 200,00 zł  19 926,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, 
śr. cylindra 273 mm, wys. 600 
mm. Szczelność IP 67, kolor RAL 
7015, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

PILLAR B 275-600 SD P970092 00003

130  16 200,00 zł  19 926,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 
s, śr. cylindra 273 mm, wys. 800 
mm. Szczelność IP 67, kolor RAL 
7015, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

PILLAR B 275-800 SD P970093 00003

140  16 900,00 zł  20 787,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 5 s, 
śr. cylindra 273 mm, wys. 600 
mm. Szczelność IP 67, wykonanie 
INOX, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

PILLAR B 275-600 LI SD P970092 00004

130  19 000,00 zł  23 370,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 
s, śr. cylindra 273 mm, wys. 800 
mm. Szczelność IP 67, kolor RAL 
7015, Odporność na uderzenie 20 
000 J, na ścinanie 250 000 J.

PILLAR B 275-800 P970093 00001

140  16 900,00 zł  20 787,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 
s, śr. cylindra 273 mm, wys. 800 
mm. Szczelność IP 67, wykonanie 
INOX. Odporność na uderzenie 20 
000 J, na ścinanie 250 000 J.

PILLAR B 275-800 LI P970093 00002

140  19 800,00 zł  24 354,00 zł kg

Zasilanie 230V, napęd hydraulicz-
ny, oświetlenie LED, sprawność 
3000 cykli/dobę, temp. pracy -30 
do +60 stopni. Czas otwarcia 6,5 
s, śr. cylindra 273 mm, wys. 800 
mm. Szczelność IP 67, wykonanie 
INOX, zapora pozostaje podniesio-
na przy braku zasilania.

PILLAR B 275-800 LI SD P970093 00004

140  19 800,00 zł  24 354,00 zł kg

Zapory drogowe PILLAR B przeznaczone  do blokowania przejazdu  
w miejscach o bardzo intensywnym natężeniu ruchu. Szczególnie zale-
cane w lokalizacjach wymagających spójności architektonicznej, bądź 
szczególnej formy zabezpieczenia. Zapory PILLAR B wyposażone są w 
napęd hydrauliczny zapewniający sprawność na poziomie 3000 cykli na 
dobę. Oferowane są w wersjach o wysokości 600 i 800 mm. Średnica 
cylindra wynosi 273 mm. Dodatkowo w standardzie pas odblaskowy, 
oświetlenie LED. Przy braku zasilania zapora utrzymywana jest w pozycji 
podniesionej. Zapory obsługiwane są za pomocą centrali sterującej PER-
SEO CBE, z wbudowanym radioodbiornikiem na 2048 pilotów. Dostępne 
rówież zapory w wersji stałej RANCH C o identycznych wymiarach.

er readyrolling code
24 h
3000

Model zapory

Parametr PILLAR B 275/600 PILLAR B 275/800

Zasilanie 230 V +/- 10% 50/60 Hz

Moc silnika 500 W

Centrala sterująca PERSEO CBE

Ilość cykli na dobę 3 000

Średnica cylindra (mm) 273

Wysokość cylindra (mm) 600 800

Kolor zapory RAL 7015

Waga (kg) 130 kg 140 kg

Odporność na uderzenie 20 000 J

Odporność na ścięcie 250 000 J

Oświetlenie LED TAK

Czas pracy 5 s 6,5 s

Temp. pracy -30 do +60 stopni C
Stopień ochrony IP 67

Elektrohamulec TAK

Opcja wykonania INOX TAK

U-link 230 V

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PILLAR B 275/600 PILLAR B 275/600 zapora hydrauliczna z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  16 200,00 zł  16 200,00 zł  19 926,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 17 860,00 zł  21 967,80 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PILLAR B 275/800 PILLAR B 275/800 zapora hydrauliczna z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  16 900,00 zł  16 900,00 zł  20 787,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 20 390,00 zł  25 079,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PILLAR B 275/600 PILLAR B 275/600 zapora hydrauliczna z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  16 200,00 zł  16 200,00 zł  19 926,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 19 690,00 zł  24 218,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

PILLAR B 275/800 PILLAR B 275/800 zapora hydrauliczna z oświetleniem oraz sygnalizacją dźwiękową 1  16 900,00 zł  16 900,00 zł  20 787,00 zł 

PERSEO CBE PERSEO CBE centrala sterująca do zapór 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

PROLOOP 2 PROLOOP 2  detektor pętli indukcyjnej 1  980,00 zł  980,00 zł  1 205,40 zł 

SPIRA PRO SPIRA PRO pętla indukcyjna 2  425,00 zł  850,00 zł  1 045,50 zł 

STOPPY BAT STOPPY BAT zasilanie awaryjne do zapór 1  930,00 zł  930,00 zł  1 143,90 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 21 320,00 zł  26 223,60 zł 
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TWIN KOMPLETACJE TWIN

Jednostka zapory łańcuchowej, silnik 
24V oraz centralę sterującą LOG-BC 
z radioodbiornikiem, współpracuje z 
zaporą TWIN OFF. Czas podnoszenia 
łańcucha 10 s. Kolor RAL 7015, wy-
krywanie przeszkód, temp. pracy 
-20 do +60 stopni. Łańcuch do 16 m. 
Oświetlenie LED.

TWIN-ON-LIGHT P970079

38,5  6 800,00 zł  8 364,00 zł kg

Jednostka zapory łańcuchowej, 
silnik 24V oraz centralę sterują-
cą LOG-BC z radioodbiornikiem, 
współpracuje z zaporą TWIN 
OFF. Czas podnoszenia łańcucha 
10 s. Kolor RAL 7015, wykrywa-
nie przeszkód, temp. pracy -20 
do +60 stopni. Łańcuch do 16 m.

TWIN-ON P970099

34,6  4 900,00 zł  6 027,00 zł kg

Jednostka zapory łańcuchowej, 
wyposażona w przeciwagę, 
współpracuje z zaporą TWIN 
ON. Kolor RAL 7015, .

TWIN-OFF P970100

35,8  3 150,00 zł  3 874,50 zł kg

Łańcuch stalowy  ø 8.0 mm do 
przejazdu o szerokości do 10 m. 
Rozblokowanie awaryjne w ze-
stawie.

PRV-CHN 10 P800077

1,38  500,00 zł  615,00 zł kg

Jednostka zapory łańcuchowej, 
wyposażona w przeciwagę, 
współpracuje z zaporą TWIN 
ON. Kolor RAL 7015. Oświetle-
nie LED.

TWIN-OFF-LIGHT P970080

38,5  5 100,00 zł  6 273,00 zł kg

Łańcuch stalowy  ø 4.5 mm 
do przejazdu o szerokości do 
16 m. Rozblokowanie awaryjne  
w zestawie.

PRV-CHN 16 P800078

9,6  740,00 zł  910,20 zł kg

Prowadnica łańcucha stalowa 
galwanizowana. Montaż poniżej 
poziomu przejazdu. Długość 2 m.

CHN-DRIVE 2 P800079

35  330,00 zł  405,90 zł kg

Prowadnica łańcucha stalowa 
galwanizowana. Montaż na-
wierzchniowy. Długość 2 m.

CHN-DRIVE P800088

26  700,00 zł  861,00 zł kg

Zapory�łańcuchowe�serii�TWIN�przeznaczone�do�blokowania�prze-
jazdu�w�miejscach�o�intensywnym�natężeniu�ruchu.�Szczególnie�
zalecane�w�lokalizacjach�wymagających�spójności�architektonicz-
nej�bądź�szczególnej�formy�zabezpieczenia.�Elektromechaniczna�
zapora� łańcuchowa� przeznaczona� jest� do� pracy� intensywnej.�
Wyposażona�jest�w�silnik�zasilany�napięciem�24V.�Posiada�funk-
cję� amperometrycznego� wykrywania� przeszkód.� Maksymalna�
długość�łańcucha�wynosi�aż�16�m.�Kompletna�zapora�składa�się� 
z� dwóch� kolumn.� Jedna� z� nich� (TWIN�ON)�wyposażona� jest�w�
silnik�oraz�centralę�sterującą,�druga�(TWIN�OFF)�tylko�w�prze-
ciwwagę.�W�przypadku� zaniku� napięcia,�możliwe� jest� rozpięcie�
łańcucha,�dzięki�specjalnemu�zamkowi,�i�umożliwienie�przejazdu.�
Wersja�LIGHT�dodatkowo�wyposażona�jest�w�oświetlenie�LED.

er readyee link rolling code
24 h
500

24 V

Zasilanie awaryjne do zapór łan-
cuchowych SERII TWIN. Instala-
cja w jednostce TWIN-ON.

BBV TWIN P120068

1,38  500,00 zł  615,00 zł kg

Model kolumny

Parametr TWIN ON/OFF LIGHT TWIN ON/OFF

Zasilanie 230 V +/- 10% 50/60 Hz

Silnik 24 V

Moc silnika 80 W

Centrala sterująca LOG-BC

Ilość cykli na dobę 500

Średnica kolumny (mm) 293

Wysokość kolumny (mm) 1 000

Kolor zapory RAL 7015

Waga (kg) 35 kg 35 kg

Oświetlenie LED TAK NIE

Czas pracy 10 s

Temp. pracy -20 do +60 stopni C
Zasilanie awaryjne TAK

Elektrohamulec TAK

Wykrywanie przeszkód TAK

Max. szerokość 16 m

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON TWIN-ON zapora łańcuchowa, oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  4 900,00 zł  4 900,00 zł  6 027,00 zł 

TWIN-OFF TWIN-OFF zapora łańcuchowa z przeciwwagą 1  3 150,00 zł  3 150,00 zł  3 874,50 zł 

PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 łańcuch 10 m 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica łańcucha 2m 3  330,00 zł  990,00 zł  1 217,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 9 800,00 zł  12 054,00 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON LIGHT TWIN-ON LIGHT zapora łańcuchowa, oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  6 800,00 zł  6 800,00 zł  8 364,00 zł 

TWIN-OFF LIGHT TWIN-OFF LIGHT oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  5 100,00 zł  5 100,00 zł  6 273,00 zł 

PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 łańcuch 10 m 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica łańcucha 2m 3  330,00 zł  990,00 zł  1 217,70 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 13 650,00 zł  16 789,50 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON TWIN-ON zapora łańcuchowa, oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  4 900,00 zł  4 900,00 zł  6 027,00 zł 

TWIN-OFF TWIN-OFF zapora łańcuchowa z przeciwwagą 1  3 150,00 zł  3 150,00 zł  3 874,50 zł 

PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 łańcuch 10 m 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica łańcucha 2m 6  330,00 zł  1 980,00 zł  2 435,40 zł 

BBV TWIN BBV TWIN zasilanie awaryjne 1  500,00 zł  500,00 zł  615,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 11 290,00 zł  13 886,70 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TWIN-ON LIGHT TWIN-ON LIGHT zapora łańcuchowa, oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  6 800,00 zł  6 800,00 zł  8 364,00 zł 

TWIN-OFF LIGHT TWIN-OFF LIGHT oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa 1  5 100,00 zł  5 100,00 zł  6 273,00 zł 

PRV-CHN 10 PRV-CHN 10 łańcuch 10 m 1  700,00 zł  700,00 zł  861,00 zł 

CHN-DRIVE 2 CHN-DRIVE 2 prowadnica łańcucha 2m 6  330,00 zł  1 980,00 zł  2 435,40 zł 

BBV TWIN BBV TWIN zasilanie awaryjne 1  500,00 zł  500,00 zł  615,00 zł 

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł  73,80 zł 

 15 140,00 zł  18 622,20 zł 
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TOTEM KOMPLETACJE TOTEM

Górna część TOTEMU, przezna-
czona do umieszczenia sygna-
lizatora świetlnego, interkomu, 
czytników kart, przełączników 
kluczykowych, klawiatur ko-
dowych. Wysokość 893 mm, 
średnica 320 mm.

TOTEM TSU P800038

27,8  2 100,00 zł  2 583,00 zł kg

Dwukolorowe oświetlenie diodo-
we (zielone-czerwone) monto-
wane na górnej części TOTEMU. 
Średnica 320 mm.

TOTEM TL P800039

6  1 600,00 zł  1 968,00 zł kg

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 4 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1 1 420,00 zł 1 420,00 zł 1 746,60 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

1 480,00 1 820,40

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 3 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

DEIMOS BT A600 KIT Zestaw: siłownik DEIMOS BT A600, fotokomórki DESME, pilot MITTO B2 1 1 420,00 zł 1 420,00 zł 1 746,60 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

MITTO B2 Pilot 2-kanałowy MITTO B2 1  60,00 zł  60,00 zł 73,80 zł

1 480,00 1 820,40

Kolumna TOTEM przeznaczona jest do miejsc w których 
ze względu na układ architektoniczny oraz odległości od 
budynków nie ma możliwości zastosowania standardo-
wych rozwiązań. Dzięki uniwersalności kolumny, można 
zamontować na niej szereg urządzeń, takich jak: prze-
łączniki kluczykowe, czytniki kart lub wymagane sema-
fory ostrzegawcze. Jest to idealne rozwiązanie do miejsc 
publicznych, gdzie urządzenia sterujące oraz zabezpie-
czające muszą znajdować się blisko zapór lub szlaba-
nów  i jednocześnie wyglądać schludnie i profersjonalnie. 
Szary kolor doskonale komponuje się z otoczeniem i nie 
zakłóca spójności architektonicznej. Dodatkowe wyposa-
żenie w postaci cylindra z oświetleniem LED usprawnia  
i upraszcza sposób informowania użytkowników o moż-
liwości przejazdu.

Dolna część TOTEMU, przezna-
czona do umieszczenia central 
sterujących i osprzętu dodatko-
wego. Wysokość 893 mm, śred-
nica 320 mm. Mieści 2 centrale 
sterujące.

TOTEM TBA P800037

29,8  2 100,00 zł  2 583,00 zł kg

Zestaw akcesoriów monta-
żowych do kolumny TOTEM. 
Zawiera cynkowaną płytę mon-
tażową oraz kotwy do zabeto-
nowania.

TOTEM TPF P800040

1,4  110,00 zł  135,30 zł kg

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 1 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TOTEM TSU Górna część TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia akcesoriów 1  2 100,00 zł  2 100,00 zł  2 583,00 zł 

TOTEM TBA Dolna część TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia central sterujących 1  2 100,00 zł  2 100,00 zł  2 583,00 zł 

 4 200,00 zł  5 166,00 zł 

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA 2 ILOŚĆ CENA NETTO BRUTTO

TOTEM TSU Górna część TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia akcesoriów 1  2 100,00 zł  2 100,00 zł  2 583,00 zł 

TOTEM TBA Dolna część TOTEMU, przeznaczona do umieszczenia central sterujących 1  2 100,00 zł  2 100,00 zł  2 583,00 zł 

TOTEM TL TOTEM TL Dwukolorowe oświetlenie diodowe (zielone-czerwone) 1  1 600,00 zł  1 600,00 zł  1 968,00 zł 

TOTEM TPF TOTEM TPF Zestaw akcesoriów montażowych do kolumny TOTEM 1  110,00 zł  110,00 zł  135,30 zł 

 5 910,00 zł  7 269,30 zł 
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AKCESORIA ZAPORYAKCESORIA ZAPORY

Centrala sterująca do zapór 
STOPPY-PILLAR-XPASS, zasilanie 
230V, radioodbiornik 2 kanałowy 
z pamięcią 2048 pilotów. Funkcja 
TERMON -zwiększenie temp. pra-
cy zapory do -30 st.Obsługuje 
jednocześnie do 4 zapór STOPPY 
i PILLAR lub 2 zapory X-PASS.

PERSEO CBE D113812 00002

3,35  1 600,00 zł  1 968,00 zł kg

2-kanałowy detektor pętli induk-
cyjnej z wyświetlaczem LCD. Za-
silanie 24V, regulowana czułość 
dla każdego kanału, programo-
wanie i ustawienie parametrów.

PROLOOP 2 262670

0,32 980,00 zł  1205,40 zł kg

Semafor, światło zielone-czer-
wone, średnica światła 120mm, 
żarówki 230 V 25W w komple-
cie.

PARKY LIGHT D121458

2,8  485,00 zł  596,55 zł kg

Zestaw zasilania awaryjnego 
do zapór STOPPY, akumulatory 
12V, pojemność 7,5 Ah. Zestaw 
w obudowie wraz z kartą łado-
wania. Zapewnia utrzymanie 1 
zapory przez 10 h, 2 zapór przez 
5 h, 3 zapór przez 4 h, 4 zapór 
przez 3 h.

STOPPY BAT P975001

4,2  830,00 zł  1 020,90 zł kg

RMM2 dwukanałowy detektor 
pętli indukcyjnej. Zasilanie 23V, 
regulowana czułość, ustawienie 
parametrów pracy za pomocą 
przełączników DIP SWITCH.

RMM2 P111001 00003

0,2  800,00 zł  984,00 zł kg

Lampa semaforowa ledowa po-
dwójna. Zasilanie 24 V. W lampie 
znajduje się 25 diod zielonych i 
25 diod czerwonych. Średnica 
lampy 120 mm.

ASF50L1RV-01 ASF50L1RV-01

2  580,00 zł  713,40 zł kg

Lampa semaforowa ledowa po-
dwójna. Zasilanie 230 V. W lam-
pie znajduje się 25 diod zielonych 
i 25 diod czerwonych. Średnica 
lampy 120 mm.

ASF50L1RV230-01 ASF50L1RV230-01

2  580,00 zł  713,40 zł kg

Detektor akustyczny umożliwia-
jący awaryjne uruchomienie  w 
przypadku detekcji sygnału pojaz-
du uprzywilejowanego. Parame-
try: Regulowana czułość sygnału, 
Zasilanie 9 do 30V, Pobór mocy 
80mA. Klasa szczelności IP54, 
Wymiary: 80x120x60 mm.

STOPPY ACOUSTIC D113705

0,32  2 600,00 zł  3 198,00 zł kg

Gotowa pętla indukcyjna do de-
tektora RMM2, wymiar pętli 2x1 
m + 6 m przewodu przyłączenio-
wego. Klasa szczelności IP 67.

SPIRA PRO 394060

2  425,00 zł  522,75 zł kg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie i poziomie, opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55. Wbudowane 
oświetlenie LED.

THEA A15 O.PF P111528

0,2 220,00 zł 270,60 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 4 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 4 P111531

0,05 815,00 zł 1 002,45 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE2 P111510

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE ANDROID P111523

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Programator do radioodbiorni-
ków CLONIX. Połączenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

U-PROG P111529

0,2 1 900,00 zł 2 337,00 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth.

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS 
485 do central obsługujących 
protokół U-LINK. Wymagany do 
oprogramowania U BASE2 przy 
komunikacji poprzez protokół 
RS 485.

B EBA GATEWAY 485 P111530

0,06  565,00 zł  694,95 zł kg

B-EBA TCP/IP. Moduł TCP/IP do 
central obsługujących protokół 
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sieć Internet.

B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

0,5  1 700,00 zł  2 091,00 zł kg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, wysokość 
50 cm.

PHP P903018

1,8 255,00 zł 313,65 złkg

Naścienny pilot 4-kanałowy, 
częstotliwość 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasięg do 150 m w 
przestrzeni bez zakłóceń. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

RB P121016

0,1 165,00 zł 202,95 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, 
opcja fototestu - testowanie 
fotokomórek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelności 
IP 45.

AKTA A30 P111536

0,36 170,00 zł 209,10 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii DESME/THEA na 
kolumnach PHP z dwóch stron. 
W komplecie 2 sztuki adapte-
rów.

PHP BI P903022

0,05 30,00 zł 36,90 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, umożliwia 
montaż 2 linii, wysokość 100 
cm.

PHP2 P903019

3,8 385,00 zł 473,55 złkg

Kolumna o wysokości 100 cm do 
zamontowania przełącznika serii 
Q.BO (TOUCH, KEY, KEYBOARD).

PHP3 P903026

2 200,00 zł 246,00 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii DESME/THEA na 
kolumnie szlabanu.

PHP BA 1 P903023

0,05 92,00 zł 113,16 złkg

Moduł zasilania diód LED do za-
pór DAMPY. Zasilanie 230 V. Ob-
sługa do 80 zapór serii DAMPY.

ALLU P800104

2,0  420,00 zł  516,60 zł kg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Zasilanie awaryjne do zapór łan-
cuchowych SERII TWIN. Instala-
cja w jednostce TWIN-ON.

BBV TWIN P120068

1,38  500,00 zł  615,00 zł kg
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ALPHA SD / ALPHA FR / ALPHA BOM

ALCOR N

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 230 V o mocy 
do 500 W. Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem 
dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty oraz złącze na dodatko-
wy radioodbiornik serii CLONIX. Wyjmowane kostki ułatwiają wykonanie 
połączeń, a diody LED umożliwiają diagnostykę. Programowanie odbywa 
się poprzez mikroprzełączniki DIP oraz potencjometry regulacyjne. Cen-
trala posiada także funkcję furtki. Wymiary obudowy: 225x183x90 mm.

Centrala sterująca obsługująca 1 lub 2 silniki zasilane napięciem 230 V 
o mocy do 500 W każdy. Posiada zintegrowany dwukanałowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty oraz 
złącze na dodatkowy radioodbiornik serii CLONIX. Wyjmowane kostki 
ułatwiają wykonanie połączeń, a  diody LED umożliwiają diagnostykę. 
Programowanie odbywa się poprzez mikroprzełączniki DIP oraz poten-
cjometry regulacyjne. Centrala posiada także funkcję furtki. Wymiary 
obudowy: 225x183x90 mm.

DIP DIP NAZWA

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

DIP 1 AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

DIP 7 SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN.

DIP 2 FOTO NA OTWIERANIE

DIP 8 ZAMKNIJ PO FOTO

DIP 3 ZESPÓŁ MIESZKALNY

DIP 9 NIE UŻYWANY

DIP 4 LOGIKA 3/4 KROKOWA

DIP 5 RADIO Z KODEM STAŁYM

DIP 6 KOPIOWANIE  PILOTÓW

DIP DIP NAZWA

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

DIP 1 AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

DIP 7 ZWIĘKSZENIE CIŚNIENIA OLEJU

DIP 2 FOTO NA OTWIERANIE

DIP 8 DOCISK SKRZYDŁA PRZED OTW.

DIP 3 ZESPÓŁ MIESZKALNY

DIP 9

DIP 10

USTAWIENIA ZACISKÓW 13-14

USTAWIENIA ZACISKÓW 13-14

DIP 4 LOGIKA 3/4 KROKOWA

DIP 5 RADIO Z KODEM STAŁYM

DIP 6 KOPIOWANIE  PILOTÓW

-TCA+
TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
REGULACJA 0 - 120 s

-TW+
TW - CZAS PRACY
REGULACJA 1-90 s
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-TCA+
TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
REGULACJA 0 - 120 s

-TW+
TW - CZAS PRACY
REGULACJA 1-90 s

-DELAY+
DELAY - OPÓŹNIENIE SKRZYDŁA 2 PRZY ZAMYKANIU
REGULACJA 1-30 s

Centrale sterujące BFT. Nowoczesne i bezpieczne. Modele wyposażone w wyświetlacz 
LCD umożliwiają bardzo precyzyjne ustawienie wszystkich parametrów pracy np. osobne 
ustawienia siły na otwieranie i na zamykanie, czas pracy z dokładnością do 0.1 sekundy 
lub idealne dopasowanie do oczekiwań Klienta czas automatycznego zamykania.  

Inteligentny, dynamiczny system pomiaru i kontroli momentu obrotowego. 
Dzięki systemowi D-TRACK siłownik używa najmniejszej siły potrzebnej do otwiera-
nia lub zamykania co gwarantuje m.in. większe bezpieczeństwo użytkowania.

SIŁA

DROGA BRAMY

Stała siła 
ustawiona w 
centrali.

Rzeczywista 
siła podczas 
ruchu 

różnica sił wymagana 
do zadziałania wykrywania 
przeszkód

SIŁA

DROGA BRAMY

Stała siła 
ustawiona w 
centrali.

Rzeczywista siła 
podczas ruchu 

zmiany sił zachodzące 
podczas eksploatacji bramy 
np. przy natrafieniu
na przeszkodę 

SIŁA

Zmienna siła 
ustawiona w 
centrali.

Rzeczywista 
siła podczas 
ruchu bramy.

Różnica sił wymagana 
do zadziałania 
wykrywania przeszkód 

SIŁA

DROGA BRAMY

Zmienna siła 
ustawiona w 
centrali.

Rzeczywista siła 
podczas ruchu 

zmiany sił zachodzące 
podczas eksploatacji bramy 
np. przy natrafieniu 
na przeszkodę 

dynamiczna kontrola 
zachodzących zmian 
D-TRACK 

DROGA BRAMY
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Centrale�steru

jąceCe
nt

ra
le
�s
te

ru
ją
ce

CENTRALE STERUJĄCE



128 129

Centrale�steru
jąceCe

nt
ra

le
�s
te

ru
ją
ce

THALIA LIGHT

THALIA P

Centrala sterująca obsługująca 1 lub 2 silniki 
zasilane napięciem 24 V o mocy do 180 W 
każdy. Jest to centrala dedykowana do siłow-
ników serii  PHOBOS BT A, ELI N BT, IGEA N 
BT. Posiada zintegrowany dwukanałowy ra-
dioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym  
z pamięcią na 63 piloty. Wyjmowane koloro-
we kostki ułatwiają wykonanie połączeń. 2 
tryby programowania (uproszczony -  krok 
po kroku oraz zaawansowany). Programo-
wanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD 
oraz trzy przyciski. Centrala posiada progra-
mowalne wejścia-wyjścia, obsługuje 2 nieza-
leżne linie fotokomórek. Wymiary obudowy: 
320x220x125 mm. 

Centrala sterująca obsługująca 1 lub 2 silniki zasilane napięciem 24 
V o mocy do 180 W każdy. Jest to centrala dedykowana do siłowni-
ków serii GIUNO, SUB BT. Posiada zintegrowany dwukanałowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. 
Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie połączeń. 2 tryby 
programowania (uproszczony - krok po kroku oraz zaawansowany), pro-
gramowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przy-
ciski. Centrala posiada programowalne wejścia-wyjścia, obsługuje  
2 niezależne linie fotokomórek. Wymiary obudowy: 320x220x125 mm. 
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ALTAIR P

RIGEL 6
Centrala sterująca obsługująca 1 lub 2 silniki zasilane napięciem 230 V o mocy do 
650 W każdy. Duża ilość funkcji umożliwia wykonanie bardzo zaawansowanej insta-
lacji. Posiada zintegrowany 4-kanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmien-
nym. Wyjmowane kolorowe  kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Programowanie 
odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala obsługuje proto-
kół U-LINK dzięki czemu może być zarządzana i diagnozowana dzięki oprogramowa-
niu U-BASE2 na komputerze PC lub tablecie. Dodatkowo posiada wbudowany zegar 
czasu rzeczywistego do programowania scenariuszy pracy, czujnik temperatury,  
6 wejść zabezpieczających, 4 wejścia sterujące.

Centrala sterująca obsługująca 1 lub 2 silniki zasilane napięciem 230 V  
o mocy do 300 W każdy. Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbior-
nik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Wyjmowane 
kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Programowanie odbywa się poprzez 
wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala posiada także funkcję furtki. 
Wymiary obudowy: 225x183x90 mm.

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
WORK.T

ZONE

PED.T

TCA

open delay time

cls delay time

mot torque

CZAS PRACY 010.0 3-180 s

STREFA 0 0-127

CZAS OTWIERANIA FURTKI 006.0 3-90 s
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE 010.0 3-120 s
OPÓŹNIENIE PRZY OTW. 001.0 1-10 s
OPÓŹNIENIE PRZY ZAM. 001.0 1-60 s
SPRZĘGŁO ELEKTRONICZNE 50% 1-99 %

NAZWA FABR. REGUL.
TCA

1 mot. ON

sca 2ch

ped-close

3 step

ram blow c. op

ibl open

fixed code

pre-alarm

radio prog

fast cls.

Master

photoc. open

start-open

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

1 SIŁOWNIK

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN.

USTAWIENIA ZACISKÓW 17-21

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

LOGIKA 3/4 KROKOWA

DOCISK SKRZYDŁA PRZED OTW.

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY

KOD STAŁY

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

WSTĘPNE ŚWIECENIE LAMPY

KOPIOWANIE PILOTÓW

OFF

ON

ON/OFF

ON/OFF

ZAMKNIJ PO FOTO

TRYB MASTER / SLAVE

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTO NA OTWIERANIE

USTAWIENIA ZACISKÓW 17-21

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

LISTWA ZACISKOWA

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

CENTRALE STERUJĄCE CENTRALE STERUJĄCE

60 61 62 63 64 65 40 41 42 43 44 45

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

L N GND 10 11 12 14 15 16 20 21 22 23 26 27 28 29 50 51 52
NTC

Y24 25 #

315 m A/T 230V
630 m A/T 110VF1

F2
6.

3 
 A

/F
 2

30
V

10
 A

/F
 1

10
V

L N GND

L N
220-230V ~*

50 51 52

24V -

24V +

24 VSafe+

20 21 22 23 26 27 28 2924 25

AUX0+AUX1+AUX2=80W MAX

AUX

220
230V

AUX 3
(M

AX 24V - 10W
) 

AUX 2
(M

AX 220-230V - 80W
) 

AUX 1 - 220-230V~
( 80W

 M
AX ) 

220
230VAUX 0 - 220-230V ~

(80W
 M

AX ) 

Y #

ANT.

T
N

A

DL
EI

HS

10 11 12 14 15 16

M1 M2
NTC

NTH5D223KA
(MAX 10W)

zasilanie Zasilanie obwodów dodatkowych AntenaSonda temperaturySilnik

40 41 42 43 44 45

- REF SW
E

+ REF SW
E

SW
C 1

SW
O

 1 

SW
C2 

SW
O

2

60 61 62 63 64 65

CO
M

IC 1

IC 2

NO

NO

CO
M

IC 3

IC 4

NO

NO

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

CO
M

SAFE 1

FAULT 1

STO
P

SAFE 2

FAULT 2

NC

NC

NC

CO
M

SAFE    4

FAULT 4

FAULT 3

NC

SAFE 3
NC

CO
M

SAFE 6

FAULT 6

FAULT 5

NC

SAFE 5
NC

Przyciski sterownicze ZabezpieczeniaWejścia wyłącznika krańcowego
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CENTRALE STERUJĄCE CENTRALE STERUJĄCE

LEO MV D
Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 230 V o mocy do 750 
W każdy. LEO MV D jest dedykowana do szlabanów serii MOOVI. Posiada zintegro-
wany jednokanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią 
na 63 piloty oraz złącze na dodatkową kartę radia. Wyjmowane kostki ułatwiają 
wykonanie połączeń. Programowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz 
trzy przyciski. 

0-180
1-90

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

BRAKE

CLS. TORQUE

dist. sloud

encoder

ALARM TIME

BARRIER

ZONE

TORQUE

OPEN TORQUE

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

HAMULEC

10

50 1-99 %

SIŁA NA ZAMYKANIE 70 1-99 %

REGULACJA FAZY ZWOLNIENIA

USTAWIENIE ENCODERA

5

1 0, 1

ALARM OTWARTY PRZEJAZD

RODZAJ SZLABANU

0: MOOVI RMM, 1: MOOVI 30S, 2: BGV

30

1

10-240

0,1,2

STREFA 75 0-128
SIŁA 99 0-99 %
SIŁA NA OTWIERANIE 70 1-99 %

ON/OFF
ON/OFF

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

ALARM SCA

FAST CLOSE

3 STEP

master

Ibl open

TEST PHOT

ibl tca

TEST BAR

PRE-ALARM

FIXED CODE

PHOTOC. OPEN

RADIO PROG

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

SYGNALIZACJA STANU LUB ALARM

ON

ON ON/OFF

ZAMKNIJ PO FOTO OFF ON/OFF

LOGIKA 3 KROKOWA

TRYB MASTER / SLAVE

ON

OFF ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY OTW.

FOTOTEST

ON

OFF

ON/OFF

ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY TCA

TEST LISTWY KRAWĘDZIOWEJ

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

WSTĘPNE ŚWIECENIE LAMPY

KOD STAŁY

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTO NA OTWIERANIE

KOPIOWANIE PILOTÓW

ON

ON

ON/OFF

ON/OFF

LISTWA ZACISKOWA

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

11014212

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

11014212

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

1
2

TX

1
2
3
4
5

RX

MERAK BM

LEO B CBB 

Centrala sterująca MERAK BM jest dedykowana do szlaba-
nów serii MICHELANGELO ULTRA BT A60 oraz MICHELANGE-
LO ULTRA BT A80.
Duża ilość funkcji umożliwia wykonanie bardzo zaawanso-
wanej instalacji. Posiada zintegrowany dwukanałowy radio-
odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 
piloty. Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie 
połączeń. Programowanie odbywa się poprzez wyświetlacz 
LCD oraz trzy przyciski. Centrala obsługuje protokół U-LINK 
dzięki czemu może być zarządzana i diagnozowana poprzez 
oprogramowanie U-BASE2 na komputerze PC lub tablecie.

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 230 V o mocy do 750 W. 
LEO B CBB dedykowana jest do napędu ICARO SMART AC A2000 oraz ICARO ULTRA 
AC A2000. Duża ilość funkcji umożliwia wykonanie bardzo zaawansowanej instalacji. 
Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym 
z pamięcią na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe  kostki ułatwiają wykonanie połączeń. 
Programowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala 
posiada także funkcję furtki z regulowaną szerokością otwarcia.

F3 1,25A
 T

10 11 20 21 26 27 41 42 43 50 51 52 60 61 62 70 71 72 73 74 75

M1

+ -

AUX 3 
(M

AX 24V 1A)

24V -

+ REF SW
RIFC

RIFO

24V +
24 VSafe+

COM
IC 1
IC 2

NONC NC NO

SAFE 1
STOP
COM

FAULT 1
SAFE 2

FAULT 2

NC NC NC

S1

S2

S3

+

-

OK

!

AUX 0 - 24V
(M

AX 1A)

24V

MERAK
Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 24 V o mocy do 300 W. 
Jest to centrala dedykowana do siłowników serii DEIMOS ULTRA BT. Posiada zin-
tegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pa-
mięcią na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie połączeń. 
Programowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski. Cen-
trala posiada m.in. funkcję samouczenia, regulowanej długości furtki, zwiększo-
ny prąd rozruchu, miękki START, zwolnienia.

1
2

1
2
3
4
5

51
TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX150
51
50
70

72

Podłączenie fotokomórek bez fototestu
SAFE1 na:0,2 lub 4

1
2

1
2
3
4
5

52
50 TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1
51
50
70

72
73

Podłączenie fotokomórek z fototestem
SAFE1 na:1,3 lub 5

1
2

1
2
3
4
5

51
TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX150
51
50
70

72

Podłączenie fotokomórek bez fototestu
SAFE1 na:0,2 lub 4

1
2

1
2
3
4
5

52
50 TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1
51
50
70

72
73

Podłączenie fotokomórek z fototestem
SAFE1 na:1,3 lub 5
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CENTRALE STERUJĄCE CENTRALE STERUJĄCE

VENERE A

LYNX

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 24 V o mocy do 300 W. 
Jest to centrala dedykowana do siłowników serii ARGO oraz ARGO G z enko-
derem zapewniającym precyzyjne ustawienie położeń krańcowych. Posiada 
zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym  
z pamięcią na 63 piloty. Programowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD 
oraz trzy przyciski. Centrala posiada także funkcję furtki.

Centrala sterująca obsługująca 2 silniki zasilane napięciem 24 V o mocy do 
180 W. Jest to centrala dedykowana do siłowników serii VIRGO (wbudowana 
w napęd). Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Programowanie odbywa się poprzez 
wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski. Centrala posiada także funkcję furtki.

ON/OFF
ON/OFF

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

TEST BAR

TEST PHOT

Ibl open

MASTER

3 STEP

FIXED CODE

PRE-ALARM

RADIO PROG

HOLD-TO-RUN

SCA - 2CH

PHOTOC. OPEN

START - OPEN

PED-CLOSE

CHANGE MOT

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

TEST LISTWY KRAWĘDZIOWEJ

OFF

OFF ON/OFF

FOTOTEST OFF ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY OTW.

TRYB MASTER / SLAVE

OFF

OFF ON/OFF

LOGIKA 3 KROKOWA

KOD STAŁY

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

WSTĘPNE ŚWIECENIE LAMPY

KOPIOWANIE PILOTÓW

OFF

ON

ON/OFF

ON/OFF

STEROWANIE RĘCZNE

SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN.

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTO NA OTWIERANIE

USTAWIENIA ZACISKÓW 3-4

USTAWIENIA ZACISKÓW 16-17 

ZMIANA OBROTÓW SILNIKA

OFF

OFF
OFF

ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

1 MOT ON

SCA 2CH

3 STEP

bloc persist

Ibl open

PRE-ALARM

FAST CLOSE

FIXED CODE

PHOTOC. OPEN

RADIO PROG

TEST PHOT

CHANGE MOT

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

1 SIŁOWNIK

OFF

OFF ON/OFF

SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN. OFF ON/OFF

LOGIKA 3 KROKOWA

DOCISK SKRZYDŁA NA ZAM.

OFF

OFF ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY OTW.

WSTĘPNE ŚWIECENIE LAMPY

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

ZAMKNIJ PO FOTO

KOD STAŁY

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTO NA OTWIERANIE

KOPIOWANIE PILOTÓW

OFF

ON

ON/OFF

ON/OFF

FOTOTEST

ZAMIANA KOLEJNOŚCI SILNIKÓW

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

3-120 s
1-99 %

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

M1 FAST TIME

CLS DELAY TIME

M1 T

M2 FAST TIME

M2 T

SLOU SPEED

M1 T SLOU

ZONE

M2 T SLOU

OPEN DELAY TIME

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

CZAS PR. Z PEŁNĄ SZYBK. SIL 1

10

5 1-30 s

OPÓŹNIENIE PRZY ZAMYKANIU 1 1-10 s

SIŁA SILNIKA 1

CZAS PR. Z PEŁNĄ SZYBK. SIL 2

50

5 1-30 s

SIŁA SILNIKA 2

SZYBKOŚĆ PODCZAS ZWOLN.

50

2

1-99 %

0, 1, 2, 3

SIŁA SILNIKA 1 PRZY ZWOLNIENIU

STREFA

25

0

1-99 %

0-127

SIŁA SILNIKA 2 PRZY ZWOLNIENIU 25 1-99 %
OPÓŹNIENIE PRZY OTWIERANIU 1 1-10 s

0-120
1-99%

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

ZONE

PARTIAL OP

OP.T SLOU

OUT PROG 1

CLS.T SLOU

OUT PROG 2

OP. SPEED

CLS. SPEED

DIST. SLOUD

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

STREFA

40

0 1-129

CZĘŚCIOWE OTWARCIE 40 10-99 %

SIŁA PRZY ZWOLNIENIU NA OTW.

PROGRAM. WYJ 14-15

75

50 1-99%

SIŁA PRZY ZWOLNIENIU NA ZAM.

PROG. WYJ 4-5 NA SCS-IO

75

50

1-99%

1-99%

SZYBKOŚĆ OTWIERANIA 99 10-99%
SZYBKOŚĆ ZAMYKANIA 99 10-99 %
MOMENT ZWOLNIENIA 10 5-99 %

LISTWA ZACISKOWA

24
VS

a f
e

OU
T

PR
OG

 1
(N

O)

FU
RT

./C
LO

SE

24
V

24V/25W

AN
T

EK
RA

N

ST
RT

/O
P.

BA
R

CO
M

ST
O

P

PH
O

T

CO
M

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

11x0163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

110163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

1
2

TX

1
2
3
4
5

RX

LISTWA ZACISKOWA

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

11011242

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

11011242

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

1
2

TX

1
2
3
4
5

RX

VENERE

VENERE D

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 24 V  
o mocy do 300 W. Jest to centrala dedykowana do napędów bram 
garażowych serii TIZIANO. Posiada zintegrowany jednokanałowy 
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 10 
pilotów. Programowanie jest intuicyjne i odbywa się poprzez trzy 
przyciski, 2 przełączniki typu DIP i 3 potencjometry.

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 24 V o mocy do 
300 W. Jest to centrala dedykowana do siłowników serii BOTTICELLI 800 oraz 
EOS 120. Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dyna-
micznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Programowanie jest intuicyjne i od-
bywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski.

LISTWA ZACISKOWA

2
4

V
Safe   M

A
X

 1
8

0
m

A

2
4

V
   M

A
X

 1
8

0
m

A

A
N

T

SH
IE

LD

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

110163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

110163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

1
2

TX

1
2
3
4
5

RX

TCA - CZAS AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
REGULACJA 0 - 120 s,
USTAWIENIE NA MAX. POWODUJE WYŁĄCZENIE FUNKCJI

UP - REGULACJA GÓRNEGO POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO
PRZYCIŚNIĘCIE NA 5 S. POWODUJE URUCHOMIENIE
FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO DOBORU CZUŁOŚCI
AMPEROMETRYCZNEJ

OPENING TORQUE
SIŁA PODCZAS OTWIERANIA

DOWN - REGULACJA DOLNEGO POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO

CLOSING TORQUE
SIŁA PODCZAS ZAMYKANIA

OK - AKCEPTACJA POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH
I PROGRAMOWANIE RADIA

DIP DIP NAZWA

OFF

OFF

DIP 1 ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY OTW.

DIP 2 FOTOTEST

ON/OFF
ON/OFF

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

FIXED CODE

SCA 2CH

3 STEP

RADIO PROG

Ibl open

START - OPEN

PRE-ALARM

PED - CLOSE

PHOTOC. OPEN

master

TEST PHOT

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

KOD STAŁY

ON

OFF ON/OFF

SYGNALIZACJA STANU LUB 2 KAN. OFF ON/OFF

LOGIKA 3 KROKOWA

KOPIOWANIE PILOTÓW

OFF

OFF ON/OFF

ZESPÓŁ MIESZKALNY PRZY OTW.

USTAWIENIA ZACISKÓW 3-4

ON

OFF

ON/OFF

ON/OFF

WSTĘPNE ŚWIECENIE LAMPY

USTAWIENIA ZACISKÓW 17-16

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTO NA OTWIERANIE

TRYB MASTER / SLAVE

OFF

OFF

ON/OFF

ON/OFF

FOTOTEST OFF ON/OFF

NAZWA NA WYŚWIETLACZU FABR. REGUL.
TCA

DIST. SLOUD

CLS. SPEED

OP. TORQUE

CLS. TORQUE

PART. OPEN

ZONE

OP. SPEED

AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

MOMENT ZWOLNIENIA

40

7

1-180 s

0-128

PRĘDKOŚĆ PODCZAS ZAM. 99 1-99 %

SIŁA NA OTWIERANIE 50 1-99 %
SIŁA NA ZAMYKANIE 50 1-99 %
CZĘŚCIOWE OTWARCIE 75 1-99 %
STREFA 75 0-127
PRĘDKOŚĆ PODCZAS OTW. 99 1-99 %

LISTWA ZACISKOWA

1 LINIA FOTO 2 LINIA FOTO

110163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

110163

1
2
3
4
5

1
2

TXRX

1
2

TX

1
2
3
4
5

RX
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PEG B CBB W01
Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 400 V o mocy do  1 kW. Jest 
to centrala dedykowana do siłowników serii PEGASO N z enkoderem zapewniającym pre-
cyzyjne ustawienie położeń krańcowych. Duża ilość funkcji umożliwia wykonanie bardzo 
zaawansowanej instalacji. Posiada złącze grzebieniowe do radioodbiorników serii CLONIX. 
Wyjmowane kolorowe  kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Programowanie odbywa się 
poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski.

PERSEO CBD
Centrala sterująca obsługująca do 4 zapór drogowych serii STOP-
PY B/STOPPY MBB oraz PILLAR B zasilanych napięciem 230 V  
o mocy do 300 W każda lub 2 zapór serii X-PASS. Duża ilość funkcji 
umożliwia wykonanie bardzo zaawansowanej instalacji. Wyjmowa-
ne kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Programowanie odbywa 
się poprzez 3 przyciski i wyświetlacz. Centrala obsługuje protokół 
U-LINK dzięki czemu może być zarządzana i diagnozowana poprzez 
oprogramowanie U-BASE2 na komputerze PC lub tablecie.

ELBA / ELBA BU
Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 230 V  
o mocy do 470 W. Jest to centrala zalecana do siłowników roletowych 
lub do bram jednoskrzydłowych. Obsługuje m.in. czujnik zmierzcho-
wy i czujnik wiatru. Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbior-
nik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 pilotów. ELBA 
BU posiada zewnętrzny przycisk umożliwiający sterowanie napędem 
w trybie impulsowym. Programowanie jest intuicyjne i odbywa się za 
pośrednictwem przełączników typu DIP i potencjometrów.

PEG B CBB L01
Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 230 V o mocy do 1 kW. Jest 
to centrala dedykowana do siłowników serii PEGASO N z enkoderem zapewniającym 
precyzyjne ustawienie położeń krańcowych. Duża ilość funkcji umożliwia wykonanie 
bardzo zaawansowanej instalacji. Posiada złącze grzebieniowe do radioodbiorników 
serii CLONIX. Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Progra-
mowanie odbywa się poprzez wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski.

DIP DIP NAZWA

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

DIP 1 AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE

DIP 7 ZWIĘKSZENIE CIŚNIENIA OLEJU

DIP 2 FOTO NA OTWIERANIE

DIP 8 DOCISK SKRZYDŁA PRZED OTW.

DIP 3 ZESPÓŁ MIESZKALNY

DIP 9

DIP 10

USTAWIENIA ZACISKÓW 13-14

USTAWIENIA ZACISKÓW 13-14

DIP 4 LOGIKA 3/4 KROKOWA

DIP 5 RADIO Z KODEM STAŁYM

DIP 6 KOPIOWANIE  PILOTÓW
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HAMAL

SHYRA AC SL

Centrala sterująca obsługująca 1 silnik zasilany napięciem 24V o mocy do 
300 W. Jest to centrala dedykowana do siłowników serii DEIMOS BT A. 
Posiada zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie 
zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają 
wykonanie połączeń. Programowanie odbywa się poprzez trzy przyciski, 
potencjometry i przełączniki DIP SWITCH. Centrala posiada m.in. funkcję 
samouczenia, miękki START, zwolnienia.

Centrala sterująca dedykowana do napędu DEIMOS AC A600. Obsługująca 
1 silnik zasilany napięciem 230 V o mocy do 500W. Posiada zintegrowany 
dwukanałowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 
63 piloty. Wyjmowane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Pro-
gramowanie odbywa się poprzez trymery i przełączniki typu DIP-SWITCH.
Centrala posiada m.in. funkcję furtki, 2 niezależne złącza zabezpieczeń np. 
fotokomórek lub listwy krawędziowej.
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SHYRA AC SL F
Centrala sterująca dedykowana do napędu DEIMOS AC A800. Obsługująca 1 silnik 
zasilany napięciem 230 V o mocy do 500W. Posiada zintegrowany dwukanałowy 
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Wyjmo-
wane kolorowe kostki ułatwiają wykonanie połączeń. Programowanie odbywa 
się poprzez trymery i przełączniki typu DIP-SWITCH. Centrala wyposażona jest 
w elektroniczną regulację mocy oraz automatyczne rozpoznawanie długości bra-
my. Dodatkowo posiada m.in. funkcję furtki, 2 niezależne złącza zabezpieczeń np. 
fotokomórek lub listwy krawędziowej.
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Centrala sterująca do jednego 
siłownika zasilanego napięciem 
230V, dedykowania do napędów 
DEIMOS 500/700/800F. Progra-
mowanie za pomocą przełączników 
Dip SWITCH oraz potencjometrów. 
Wbudowany radioodbiornik 2-ka-
nałowy z pamięcią na 63 piloty.

ALPHA SD D113680 00002

1,5 750,00 zł 922,50 złkg

Centrala sterująca do siłownika 
zasilanego napięciem 230 V, de-
dykowania do napędów roleto-
wych. Programowanie za pomo-
cą przełączników DIP SWITCH 
oraz potencjometrów. Wbudo-
wany radioodbiornik 2-kanało-
wy z pamięcią na 63 piloty.

ELBA D113716 00002

0,61 350,00 zł 430,50 złkg

Centrala sterująca do siłownika 
zasilanego napięciem 230 V, dedy-
kowania do napędów roletowych. 
Programowanie za pomocą prze-
łączników DIP SWITCH oraz poten-
cjometrów. Wbudowany radiood-
biornik 2-kanałowy z pamięcią na 
63 piloty, przycisk na obudowie.

ELBA BU D113717 00002

0,68 355,00 zł 436,65 złkg

Centrala sterująca do jednego 
lub dwóch Siłowników 230V, 
Programowanie za pomocą 
przełączników DIP SWITCH oraz 
potencjometrów. Wbudowany 
radioodbiornik 2-kanałowy z pa-
mięcią na 63 piloty.

ALCOR N D113706 00002

1,3 635,00 zł 781,05 złkg

Centrala sterująca do jednego 
bądź dwóch siłowników na 230 
V z wyświetlaczem LCD. Wbu-
dowany radioodbiornik 2-kana-
łowy z pamięcią na 63 piloty. 
Dedykowana do napędów PHO-
BOS AC.

ALTAIR P D113703 00002

1 600,00 zł 738,00 złkg

Centrala sterująca do jednego 
bądź dwóch siłowników na 230 
V z wyświetlaczem LCD. Wbudo-
wany radioodbiornik 4-kanałowy 
z pamięcią na 63 piloty. Dwbudo-
wany zegar, czujnik temperatury.  
6 wejść zabezpieczeń, 4 wyjscia 
sterujące, 3 złącza AUX

RIGEL 6 D113833 00002

1,92  750,00 zł  922,50 zł kg

Centrala sterująca 24 V z wyświe-
tlaczem LCD do siłowników PHO-
BOS BT A, IGEA BT, GIUNO oraz 
ELI 250 N BT. Wbudowany ra-
dioodbiornik z kodem zmiennym, 
pamięć 63 piloty. Programowalne 
wejścia-wyjścia, obsługuje 2 nie-
zależne linie fotokomórek.

THALIA LIGHT D113745 00002

3 610,00 zł 750,30 złkg

Centrala sterująca 24 V z wy-
świetlaczem LCD do siłowników 
PHOBOS BT A, IGEA BT ,ELI 250 
N BT, GIUNO. Wbudowany radio-
odbiornik z kodem zmiennym, 
pamięć 63 piloty. 6 wejść zabez-
pieczeń, 4 wyjscia sterujące, 3 
złącza AUX.

THALIA POWER D113747 00002

5,5 1 410,00 zł 1 734,30 złkg

Centrala sterująca do siłowni-
ków serii PEGASO N 230 V. Wy-
posażona w wyświetlacz LCD, 
wbudowane złącze grzebieniowe 
na radioodbiornik.

PEG B CBB L01 D113767 00002

1,35 650,00 zł 799,50 złkg

Centrala sterująca do siłowni-
ków serii PEGASO N 400V. Wy-
posażona w wyświetlacz LCD, 
wbudowane złącze grzebieniowe 
na radioodbiornik.

PEG B CBB W01 D113768 00002

2 815,00 zł 1 002,45 złkg

Centrala sterująca do zapór 
STOPPY-PILLAR-XPASS, zasilanie 
230V, radioodbiornik 2 kanałowy 
z pamięcią 2048 pilotów. Funkcja 
TERMON -zwiększenie temp. pra-
cy zapory do -30 st.Obsługuje 
jednocześnie do 4 zapór STOPPY 
i PILLAR lub 2 zapory X-PASS.

PERSEO CBE D113812 00002

3,35 1 600,00 zł 1 968,00 złkg

Uniwersalny programator do 
radioodbiorników i central, 
umożliwia m.in. przegrywanie 
pilotów pomiędzy radioodbior-
nikami, wyposażony w moduł 
BLUETOOTH.

PROXIMA BLUE P111465

1,15 1 050,00 zł 1 291,50 złkg

AKCESORIA CENTRALE STERUJĄCE



140 141

A
kceso

riaA
kc

es
o
ri
a

COMPASS - system kontroli dostępu COMPASS - system kontroli dostępu

COMPASS - system kontroli dostępu

Mała firma, duży parking, fitness club, zwykła furtka lub brama. To tylko niektóre miejsca gdzie można zastosować 
system kontroli dostępu COMPASS. Oprogramowanie SECURBASE daje wiele możliwości konfiguracji, obsługuje 
kalendarze, strefy dostępu i grupy użytkowników. Karty można zaprogramować na konkretną liczbę użyć lub za-
łożyć restrykcje czasowe. Zaimplementowana funkcja ANTI PASS BACK uniemożliwia użycie karty użytkownika, 
który już wszedł do obiektu ale jeszcze go nie opuścił. 

COMPASS SLIM COMPASS SLIM SELETTO E

COMPASS 485 COMPASS 485 COMPASS 485

COMPASS SC USB

COMPASS CARD COMPASS SLIM

COMPASS 485

1 2 3 32

6 x 0,5mm; 500 m max.

2 x 0,5mm; 500 m max.

USB

+  2 x 1,5 mm (230V)

Przykład instalacji systemu kontroli dostępu. Poniższy przykład prezentuje możliwość stworzenia bardzo 
rozbudowanego systemu z obsługą do 6000 użytkowników (kart), podłączeniem do komputera klasy PC za 
pośrednictwem przewodu USB oraz oprogramowaniem SECURBASE. 
Oprogramowanie, w zależności od wersji, oferuje różne możliwości zarządzania użytkownikami. Dodawanie 
nowych kart może odbywać się za pośrednictwem komputera lub wczytanych wcześniej kart master. System 
oparty na oprogramowaniu umożliwia przypisanie karty do danego użytkownika i np. usunięcie z pamięci za-
gubionej karty.  Oprogramowanie daje nam także możliwość graficznej prezentacji zdarzeń w czasie rzeczywi-
stym, pracuje w środowisku Windows 95, 98, NT, XP oraz jest w języku włoskim i angielskim.

Poniższy przykład prezentuje możliwość stworzenia bardzo prostego systemu. Taka instalacja nie daje możli-
wości usunięcia z pamięci zagubionej karty. Zaleca się stosowanie tego połączenia tylko w małych instalacjach 
ponieważ aby usunąć zagubioną kartę należy wykasować całą pamięć. Programowanie odbywa się tylko po-
przez karty MASTER (3 karty wpisane jako pierwsze do systemu).

COMPASS CARD

COMPASS 485

COMPASS SLIM

Zbliżeniowy czytnik kart, odle-
głość odczytu 5-8 cm, współ-
pracuje z COMPASS 485 lub 
COMPASS SC.

COMPASS SLIM D113704

0,2 650,00 zł 799,50 złkg

Transponder zbliżeniowy w 
kształcie breloczka do kluczy, 
działa jak karta zbliżeniowa ISO-
CARD.

COMPASS RING D110914

0,01 27,00 zł 33,21 złkg

karta zbliżeniowa ISO, odległość 
odczytu 5-8 cm.

COMPASS ISOCARD D110912

0,01 8,00 zł 9,84 złkg

Samodzielna centrala sterujaca 
systemem kontroli dostępu, z moż-
liwością podłączenia do komputera 
poprzez złącze USB. Jest w stanie 
obsłużyć do 6000 kart, może dzia-
łać także niezależnie od komputera. 
Wymagana przy oprogramowaniu 
serii SECURBASE.

COMPAS SC USB D113691

0,33 780,00 zł 959,40 złkg

Dekoder kart zbliżeniowych, 
komunikacja poprzez złącze sze-
regowe RS485. Wpółpracujący z 
czytnikiem Compass SLIM powi-
nien być zamontowany w strefie 
kontrolowanej.

COMPASS 485 D113256

0,47 395,00 zł 485,85 złkg

Oprogramowanie systemu COM-
PASS - wersja LIGHT. Zarządza-
nie kartami, grupami kart, ka-
lendarz,ograniczenia czasowe, 
graficzna prezentacja zdarzeń. 
Zarządzanie 1 konfiguracją do 16 
punktów dostępowych.

SECURBASE LIGHT USB P111388

0,1 715,00 zł 879,45 złkg

Oprogramowanie systemu COM-
PASS - wersja PLUS. Zarządzanie 
kartami, grupami kart, kalen-
darz,ograniczenia czasowe, 
graficzna prezentacja zdarzeń. 
Zarządzanie wieloma konfigu-
racjami do 32 punktów dostę-
powych.

SECURBASE PLUS USB P111389

0,1 2 130,00 zł 2 619,90 złkg

Wersja radioodbiornika RTD 
2048 z możliwością podłącze-
nia do systemu kontroli dostępu 
COMPASS i rejestrowania pilo-
tów jak kart zbliżeniowych.

RTD CA 2048 D113671 00002

0,28 710,00 zł 873,30 złkg
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PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free”

PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free”

Antena dwukierunkowa. System działa zarówno 
na wjazd jak i na wyjazd. Użytkownik zbliżając się 
do bramy z wczytanym transponderem aktywu-
je automat lub szlaban.

Antena jednokierunkowa. W rozwiązaniach prze-
mysłowych, PASSY można wykorzystać także 
do zarządzania ruchem w magazynach. Operator 
wózka widłowego ma wolne ręce i może wjechać 
tylko do wyznaczonych obszarów magazynu.

Antena jednokierunkowa. Przykład pokazujący 
ciekawe zastosowanie systemu PASSY. Pojazd cię-
żarowy otrzymuje transponder wczytany do kon-
kretnej rampy rozładunkowej. Podjechanie pojaz-
dem do złej rampy nie spowoduje otwarcia bramy.

Antena jednokierunkowa. To chyba najprostszy 
przykład. Motocyklista zazwyczaj powinien trzy-
mać ręce na kierownicy. Przy zastosowaniu sys-
temu PASSY, może z łatwością sprostać temu 
wymogowi. 

PASSY - sterowanie radiowe “Hands Free”

Parametr
PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość pracy

Zasięg

Temp. Pracy

Zasilanie

Klasa szczelności

Pobór prądu

Pobór mocy

Emitowana moc radiowa

 -20 °C +70 °C

20 m

min. 3 W max. 6 W

IP 55

10+10 m 50 m

PASSY ANTENNA
MONO

PASSY ANTENNA
OMNI

PASSY 
TRANSPONDER

2400-2483 Mhz 433,92 MHz

AC - 210 mA przy 14 V
 140 mA przy 24 V

DC - 180 mA przy 14 V
90 mA przy 24 V

12 V14-28 V ac/dc

100 mW EIRP

Transponder systemu PASSY, 
pilot typu “HANDS FREE”, za-
sięg działania: w zasięgu anteny 
systemu PASSY oraz do 50 m 
w przestrzeni bez zakłóceń jako 
pilot.

PASSY TRANSPONDER D111456

0,025  185,00 zł  227,55 zł kg

Jednokierunkowa antena syste-
mu PASSY, 2.45 GHz, zasięg do 
20 m. Zasilanie 14 do 28 V. Klasa 
szczelności IP 55, temp. Pracy 
-20 do +70 stopni C.

PASSY ANTENA MONO D111457 00002

0,5  1 425,00 zł  1 752,75 zł kg

Dwukierunkowa antena systemu 
PASSY, 2.45 GHz, zasięg do 20 
m. Zasilanie 14 do 28 V. Klasa 
szczelności IP 55, temp. Pracy 
-20 do +70 stopni C.

PASSY ANTENA OMNI D111457 00001

0,48  1 250,00 zł  1 537,50 zł kg
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GSM RIC - sterowanie telefonem komórkowym

TERAZ MOŻESZ ZADZWONIĆ NAWET DO SWOJEJ BRAMY

GSM RIC - sterowanie telefonem komórkowym

WYBRANE FUNKCJE
PAMIĘĆ DO 99 NUMERÓW
Możesz wykorzystać aż 99 numerów do otwierania bramy. 
Możesz także zezwolić aby wjechał każdy kto zna numer.

KOMUNIKATY ZWROTNE
Uprawnione numery telefonów mogą otrzymywać komunikaty  
o statusie bramy.

SPRAWDZANIE JAKOŚCI SYGNAŁU
Wysyłasz SMS i zwrotnie urządzenie informuje cię czy jakość sygnału 
jest wystarczająca do poprawnej pracy

ZDALNE ZARZĄDZANIE
Wysyłając SMS’y konfiguracyjne możesz zdalnie zarządzać numerami 
uprawnionymi do korzystania z bramy. Nie trzeba jechać do Klienta 
aby dodać nowego użytkownika.

NISKIE KOSZTY
Brak kosztów za połączenia. Urządzenie natychmiast po wykryciu po-
łączenia przychodzącego, rozłącza połączenie. Ponosisz jedynie koszt 
SMS’ów programujących.

UNIWERSALNOŚĆ
GSM RECEIVER pracuje na wszystkich najpopularniejszych zakresach, 
GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz. Nie wymaga kodów PIN lub PUK,  
a dostęp do urządzenia zabezpieczony jest hasłem.

TERAZ MOŻESZ ZADZWONIĆ NAWET DO SWOJEJ BRAMY

GSM RIC - sterowanie telefonem komórkowym

Klasa szczelności

Wyjście sterujące OUT1

Wyjście sterujące OUT2

Temp. Pracy

Styk NO (Max 120V~/24 1A)

PARAMETRY TECHNICZNE
Częstotliwość pracy  Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900 MHZ

AC < 200 mA przy 12 V, <120 mA przy 24 V

Pojemność pamięci 99 numerów telefonicznych
12-24 V ac/dcZasilanie

Pobór prądu
DC <120 mA przy 12 V, <60 mA przy 24 V

Styk NO/ NC (Max 24V 1A)

 -5 °C +50 °C

IP 55

Moduł GSM do zdalnego stero-
wania urządzeniami. Pamięć 99 
indywidualnych numerów lub 
wolny dostęp. Zasilanie  12-24 
V. Programowanie za pomocą 
kodów SMS.

GSM RIC D113746 00003

0,4  1 165,00 zł  1 432,95 zł kg
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Pamięć radioodbiornika 63

Pobór mocy w trybie czuwania
Radioodbiornik
Wymiary

Akumulator

Waga

2 akumulatory 12 V 7,2 A

Parametr ECOSOL BOX

ECOSOL PANEL

Model

Zasilanie

Zasilanie

24 V

24 V

IP 55

wys. 355 x szer. 290 x gr. 30 mm

Wartość szczytowa prądu

Moc

10 A

10 Wp

7,2 Ah

-20°C +50°C

Nom. pojemność akumulatora

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Wymiary

Temperatura pracy

Waga

-20°C +50°C

2 kg

6 kg

wys. 318 x szer. 219 x dł. 119 mm

częstotliwość 433,92 MHz

0,15 W

2x1.5 
23x1.5 mm

RG 58

2mm 25x1 mm
22x1 mm

 
 

siłownik
centrala sterująca
akumulatory
radioodbiornik
fotokomórki
listwa bezpieczeństwa
kolumna do 2 linii
fotokomórek
lampa sygnalizacyjna
sterowanie ręczne
puszka przyłączeniowa

A 
B 
C 
D
E
G 
H

I
L
N

ECOSOL BOXECOSOL BOX

CECHY I ZALETY ECOSOL®:
Zgodność: System EcoSol® może być stosowany ze wszystkimi produktami BFT, 
wyposażonymi w silnik 24 V.
Niezależne działanie: nawet dwa tygodnie (użytek przydomowy) bez światła sło-
necznego. Pojemność można podwoić dodając moduł EcoSol Double.
Uniwersalność: panel z ogniwami fotowoltaicznymi można zamocować do ściany 
lub słupka przy użyciu opcjonalnego uchwytu.

Panel słoneczny powinien być zainstalowany w taki spo-
sób aby zawsze znajdował się w zasięgu działania promieni 
słonecznych. Należy unikać miejsc zacienionych (pod drze-
wami). W krajach znajdujących sie na północ od równika 
kolektor powinien być skierowany na południe.

ECOSOL

Zestaw zwiększający pojemność 
baterii.

ECOSOL DOUBLE D113732

7,2  880,00 zł  1 082,40 zł kg

Jednostka centralna systemu 
ECOSOL zawiera: centralę steru-
jącą 24V, 2 akumulatory 7.2 Ah, 
kartę ładowania oraz radiood-
biornik, obudowa z rączką.

ECOSOL BOX D113731

7,2  1 295,00 zł  1 592,85 zł kg

Panel słoneczny, moc w szczy-
cie 10 Wp, waga 2 kg, wymiary 
355x290x30mm.

ECOSOL PANEL N999471

2,19  445,00 zł  547,35 zł kg

Opcjonalna ładowarka sieciowa, 
umożliwia doładowanie baterii 
z gniazdka elektrycznego 230V.

ECOSOL CHARGER N999477

0,5  535,00 zł  658,05 zł kg

Opcjonalny uchwyt ze stali INOX, 
do montażu panela na słupku o 
średnicy od 48 do 100 mm.

ECOSOL POST N999473

0,5  75,00 zł  92,25 zł kg

Opcjonalny komplet śrub oraz 
nakrętek zrywalnych, wyko-
nanych ze stali INOX, pozwala 
dodatkowo zabezpieczyć panel 
przed kradzieżą.

ECOSOL SECURITY N999475

0,15  60,00 zł  73,80 zł kg
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AKCESORIA FOTOKOMÓRKI-LAMPYAKCESORIA FOTOKOMÓRKI-LAMPY

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
bez anteny. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R2 D113749 00002

0,36 100,00 zł 123,00 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
230 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 230 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
40 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA230 R1 D113748 00002

0,48 120,00 zł 147,60 złkg

Lampa sygnalizacyjna RADIUS 
24 V z wbudowaną anteną 
zwiększająca zasięg i 4m prze-
wodu RG58. Przeznaczona do 
siłowników na 24 V. Wbudowa-
ny przerywacz lampy. Żarówka 
25 W E14 w komplecie. Klasa 
szczelności IP 44.

RADIUS B LTA24 R1 D113748 00003

0,45 130,00 zł 159,90 złkg

Kratka ochronna na lampę sy-
gnalizacyjną serii RADIUS.

RADIUS B 00 R01 P123026

0,35 200,00 zł 246,00 złkg

Semafor, światło zielone-czer-
wone, średnica światła 120mm, 
żarówki 230 V 25W w komple-
cie.

PARKY LIGHT D121458

2,8 485,00 zł 596,55 złkg

Lampa semaforowa ledowa po-
dwójna. Zasilanie 24 V. W lampie 
znajduje się 25 diod zielonych i 
25 diod czerwonych. Średnica 
lampy 120 mm.

ASF50L1RV-01 ASF50L1RV-01

2 580,00 zł 713,40 złkg

Lampa semaforowa ledowa po-
dwójna. Zasilanie 230 V. W lam-
pie znajduje się 25 diod zielonych 
i 25 diod czerwonych. Średnica 
lampy 120 mm.

ASF50L1RV230-01 ASF50L1RV230-01

2 580,00 zł 713,40 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie i poziomie, opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 O P111527

0,2 210,00 zł 258,30 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki  
w pionie i poziomie, opcja foto-
testu - testowanie fotokomórek 
przy podaniu impulsu START. 
Klasa szczelności IP 55. Wbudo-
wane oświetlenie LED.

THEA A15 O.PF P111528

0,2 220,00 zł 270,60 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik zasilany bateryjnie (3,6 V) i 
odbiornik zasilany 24 V, zasięg 
do 30 m, regulacja wiązki w 
pionie +/- 20° i poziomie +/- 90°, 
opcja fototestu - test fotokomó-
rek przy podaniu impulsu START. 
Klasa szczelności IP 45.

ERIS A30 P111537

0,3 710,00 zł 873,30 złkg

Komplet miniaturowych fotoko-
mórek do zamontowania w kra-
wędziowej listwie bezpieczeń-
stwa, zasięg 2 m. Zasilanie 24 V.

FLCP2 P111059 00001

0,19 245,00 zł 301,35 złkg

Odblask do fotokomórek typu 
CELLULA RFL wyposażony do-
datkowo w obudowę z daszkiem.

RFLP S P111409

0,09 65,00 zł 79,95 złkg

Komplet miniaturowych foto-
komórek do zamontowania w 
krawędziowej listwie bezpie-
czeństwa współpracują z foto-
komórkami ERIS A30.

STR N190106

0,2 275,00 zł 338,25 złkg

Podstawka do zamontowania 
fotokomórek CELLULA RFL na 
obudowie szlabanów serii  MI-
CHELANGELO, 1 sztuka w kom-
plecie z odblaskiem.

MCL KIT RFL P903015 00001

0,36 190,00 zł 233,70 złkg

Uchwyt do montażu fotokomór-
ki CELLULA RFL na ścianie, w ze-
stawie z odblaskiem RFL P.

CM RFL P903014

0,38 120,00 zł 147,60 złkg

Komplet akcesoriów umożliwia-
jący adaptację słupków CC 50 do 
fotokomórek CELLULA RFL, w 
komplecie odblask RFLP.

CC RFL P903013

0,17 90,00 zł 110,70 złkg

Komplet słupków (50 cm + 100 
cm) do zamontowania fotoko-
mórek DESME/THEA oraz prze-
łącznika na wysokości 100 cm.

PHP4 P903027

2,9 415,00 zł 510,45 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii AKTA/ERIS A30 na 
kolumnach PHP. W komplecie 2 
sztuki adapterów.

PHP ADA P903025

0,05 37,00 zł 45,51 złkg

Komplet aluminowych osłon 
wandaloodpornych na fotoko-
mórki DESME/THEA.

ACV 20 P903024

0,3 210,00 zł 258,30 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii DESME/THEA na 
kolumnach PHP z dwóch stron. 
W komplecie 2 sztuki adapte-
rów.

PHP BI P903022

0,05 30,00 zł 36,90 złkg

Komplet opcjonalnych podstaw 
montażowych do kolumn serii 
PHP.

APL P903020

0,2 128,00 zł 157,44 złkg

Komplet aluminowych osłon 
wandaloodpornych na fotoko-
mórki AKTA/ERIS A30.

ACV 30 P111538

0,3 130,00 zł 159,90 złkg

Akumulator do fotokomórek 
ERIS A30, napięcie  3.6V, pojem-
ność 7500 mAh.

DCW BAT N999465

0,03 66,00 zł 81,18 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V. Opcja fototestu 
- testowanie fotokomórek przy 
podaniu impulsu START. Klasa 
szczelności IP 55.

DESME A.15 P111526

0,2 155,00 zł 190,65 złkg

Fotokomórki natynkowe, nadaj-
nik i odbiornik, zasięg do 30 m, 
zasilanie 24 V, regulacja wiązki w 
pionie +/-20° i poziomie +/-90°, 
opcja fototestu - testowanie 
fotokomórek przy podaniu im-
pulsu START. Klasa szczelności 
IP 45.

AKTA A30 P111536

0,36 170,00 zł 209,10 złkg

Fotokomórka nadawczo odbior-
cza do zastosowania z odbla-
skiem RFLP lub RFLP-S, zasięg 
działania do 12 m. Zasilanie 24 V. 
Klasa szczelności IP 67.

CELLULA RFL P111391

0,19 400,00 zł 492,00 złkg

Odblask do fotokomórek typu 
CELLULA RFL.

RFLP P111398

0,04 25,00 zł 30,75 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, wysokość 
50 cm.

PHP P903018

1,8 255,00 zł 313,65 złkg

Komplet słupków do fotokomó-
rek DESME/THEA, umożliwia 
montaż 2 linii, wysokość 100 
cm.

PHP2 P903019

3,8 385,00 zł 473,55 złkg

Kolumna o wysokości 100 cm do 
zamontowania przełącznika serii 
Q.BO (TOUCH, KEY, KEYBOARD).

PHP3 P903026

2 200,00 zł 246,00 złkg

Adapter do zamontowania foto-
komórek serii DESME/THEA na 
kolumnie szlabanu.

PHP BA 1 P903023

0,05 92,00 zł 113,16 złkg

Lampa sygnalizacyjna IPNOS 24 
V z wbudowaną anteną zwięk-
szająca zasięg i 4m przewodu 
RG58. Przeznaczona do siłowni-
ków na 24 V. Wbudowany prze-
rywacz lampy. Diody LED. Klasa 
szczelności IP 44.

IPNOS B LTB 24 R1 D113783

0,45 165,00 zł 202,95 złkg

Podstawka do zamontowania 
lampy RADIUS na murze lub 
słupku. W komplecie akcesoria 
montażowe.

RADIUS B 00 R02 P123025

0,1 29,00 zł 35,67 złkg
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PILOTY I RADIOODBIORNIKIPILOTY I RADIOODBIORNIKI

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B2 D111904

0,02 60,00 zł 73,80 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg 
do 150 m w przestrzeni bez za-
kłóceń.

MITTO B4 D111906

0,02 70,00 zł 86,10 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg do 
150 m w przestrzeni bez zakłó-
ceń, kolor bordowy VINEYARD.

MITTO B4 VINEYARD D111945

0,02 95,00 zł 116,85 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg do 
150 m w przestrzeni bez zakłó-
ceń, kolor biały CLEAR ICE.

MITTO B4 CLEAR ICE D111947

0,02 95,00 zł 116,85 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz, zasilanie 12V, zasięg do 
150 m w przestrzeni bez zakłó-
ceń, kolor żółty SUNRISE.

MITTO B4 SUNRISE D111946

0,02 95,00 zł 116,85 złkg

Pilot 2-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz klawisze i obudowa 
typu SOFT TOUCH, dioda LED 
niebieska.

KLEIO 2 D111888

0,02 105,00 zł 129,15 złkg

Pilot 4-kanałowy z kodem 
zmiennym, częstotliwość pracy 
433 Mhz klawisze i obudowa 
typu SOFT TOUCH, dioda LED 
niebieska.

KLEIO 4 D111890

0,02 115,00 zł 141,45 złkg

pilot MITTO B2 z możliwoscią ko-
piowania pilota od pilota poza za-
siegiem radioodbiornika. Często-
tliwość 433 MHz, zasilanie 12V, 
zasięg do 150 m w przestrzeni 
bez zakłóceń. Współpracuje z 
centralami oznaczonymi logo 
ER-READY.

MITTO B2 REPLAY D111905

0,02 165,00 zł 202,95 złkg

pilot MITTO B4 z możliwoscią ko-
piowania pilota od pilota poza za-
siegiem radioodbiornika. Często-
tliwość 433 MHz, zasilanie 12V, 
zasięg do 150 m w przestrzeni 
bez zakłóceń. Współpracuje z 
centralami oznaczonymi logo 
ER-READY.

MITTO B4 REPLAY D111907

0,02 205,00 zł 252,15 złkg

Uchwyt do pilotów z serii MITTO 
B i KLEIO, montaż do ściany.

CLIP-A N999522

0,01 5,00 zł 6,15 złkg

Uchwyt do pilotów z serii MITTO 
B i KLEIO, montaż do paska lub 
osłony przeciwsłonecznej w sa-
mochodzie.

CLIP-X N999521

0,01 5,00 zł 6,15 złkg

Karta radioodbiornika przezna-
czona do central RIGEL5. 2 -ka-
nałowa z kodem dynamicznie 
zmiennym 433,92 MHz. Pamięć 
63 piloty.

MRE P111380 00001

0,08 160,00 zł 196,80 złkg

radioodbiornik 4-kanałowy z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 128 pilo-
tów. Zasilanie 230V, umożliwia 
podłączenie urządzeń o poborze 
prądu do 16A np. pompy i oswie-
tlenie zewnetrzne. Programowa-
nie trybu działania przekaźników.

CLONIX 4 RTE D113718 00002

0,7 435,00 zł 535,05 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z kodem 
dynamicznie zmiennym 433,92 
MHz. Pamięć 2048 pilotów, wyświe-
tlacz LCD, 1-kanałowy z możliwością 
rozbudowy do 4 kanałów za pomo-
cą złącza MOP. Zarządzanie pilotami: 
dodawanie i usuwanie pojedynczych 
pilotów z pamięci.

RTD 2048 D113670 00002

0,28 650,00 zł 799,50 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pilotów, 
wyświetlacz LCD, 1-kanałowy z 
możliwością rozbudowy do 4 kana-
łów za pomocą złącza MOP. Zarzą-
dzanie pilotami i kartami systemu 
COMPASS (dodawanie - usuwanie).

RTD CA 2048 D113671 00002

0,28 700,00 zł 861,00 złkg

Przejściówka umożliwiająca 
podłączenie radia wewnętrzne-
go z złączem grzebienieniowym 
za pomocą przewodów jak radia 
uniwersalnego.

CLONIX RAU P111449

0,04 90,00 zł 110,70 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 8 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 8 P111532

0,05 1 195,00 zł 1 469,85 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 16 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 16 P111533

0,05 1 960,00 zł 2 410,80 złkg

Dodatkowy przekaźnik impul-
sowy do radioodbiornika RTD 
2048 rozszerzający o dodatko-
wy kanał.

MOP D111713 00001

0,06 25,00 zł 30,75 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth.

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

B-EBA GATEWAY 485. Karta RS 
485 do central obsługujących 
protokół U-LINK. Wymagany do 
oprogramowania U BASE2 przy 
komunikacji poprzez protokół 
RS 485.

B EBA GATEWAY 485 P111530

0,06  565,00 zł  694,95 zł kg

B-EBA TCP/IP. Moduł TCP/IP do 
central obsługujących protokół 
U-LINK. Wymagany do oprogra-
mowania U BASE2 przy komuni-
kacji poprzez sieć Internet.

B EBA TCP/IP GATEWAY D113805 00002

0,5  1 700,00 zł  2 091,00 zł kg

Naścienny pilot 4-kanałowy, 
częstotliwość 433 MHz, zasi-
lanie 12V, zasięg do 150 m w 
przestrzeni bez zakłóceń. Kom-
patybilny z pilotami serii MITTO.

RB P121016

0,1 165,00 zł 202,95 złkg

Bezprzewodowa klawiatura ko-
dowa 10-kanałowa, pamięć 100 
różnych kodów. Zasilanie 2 x ba-
teria CR123A (2x3V), Temp. pra-
cy -10 do +55 st. C. Częstotliwość 
433,92 Mhz, zasięg do 100 m. 
Stopień ochrony IP55. Wymiary 
(SxWxG) 80x87,3x40 mm.

Q.BO TOUCH P121024

0,25 365,00 zł 448,95 złkg

Radiodbiornik 2 -kanałowy z 
kodem dynamicznie zmiennym. 
Pamięć 2048 pilotów, złącze 
grzebieniowe do kompatybil-
nych central.

CLONIX 2/2048 D111664

0,07 350,00 zł 430,50 złkg

Radiodbiornik 2 -kanałowy z 
kodem dynamicznie zmiennym. 
Pamięć 128 pilotów, złącze grze-
bieniowe do kompatybilnych 
central.

CLONIX 2/128 D111662

0,07 235,00 zł 289,05 złkg

Radioodbiornik zewnętrzny z 
kodem dynamicznie zmiennym 
433,92 MHz. Pamięć 2048 pi-
lotów, 2 wyjścia NO, obsługuje 
kary U-LINK z serii B-EBA (3 wol-
ne sloty). Zarządzanie pilotami 
przez wyświetlacz LCD. Zasila-
nie 230 V.

CLONIX 2E AC U-LINK 230V D113807 00002

0,3 780,00 zł 959,40 złkg

Antena zwiększająca zasięg 
działania pilotów, w komplecie z 
4m przewodu RG58. Montaż do 
muru lub słupka.

AEL 433 D113632

0,28 85,00 zł 104,55 złkg

Moduł bluetooth do obsługi 
central w standardzie U-LINK. 
Możliwość wydawania komend 
za pomocą darmowej aplikacji 
BLUE ENTRY. Obsługuje do 4 
urządzeń z systemem ANDROID.

B EBA ANDROID 4 P111531

0,05 815,00 zł 1 002,45 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE2 P111510

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Oprogramowanie do zarządza-
nia centralami i radioodbior-
nikami w centralach U-LINK. 
Wymagana karta B EBA 201 R04 
BLUETOOTH w centrali. Wersja 
na komputer PC.

U-BASE ANDROID P111523

0,1 780,00 zł 959,40 złkg

Programator do radioodbiorni-
ków CLONIX. Połączenie przewo-
dowe lub porzez BLUETOOTH.

U-PROG P111529

0,2 1 900,00 zł 2 337,00 złkg

2-kanałowy radioodbiornik uni-
wersalny z kodem dynamicznie 
zmiennym, pamięć 128 pilotów. 
Zasilanie 14-30 V AC/DC. Obudo-
wa z ABS.

CLONIX 2E/128 D113674 00001

0,21 150,00 zł 184,50 złkg
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POZOSTAŁE AKCESORIA POZOSTAŁE AKCESORIA

6 żyłowy przewód spiralny o 
długości do 6 m, stosowany do 
połączenia centrali sterującej z 
ruchomym elementem zabez-
pieczającym.

FLEX 6 D141160

0,74 160,00 zł 196,80 złkg

Niskoprofilowa listwa gumowa 
z aluminową listwą montażową, 
cena za 1 m.

BIR C N190104

0,56 80,00 zł 98,40 złkg

Dwupozycyjny przełącznik klu-
czykowy w  obudowie typu “an-
tywandal” kolor szaroniebieski, 
wersja natynkowa.

Q.BO KEY P121022

0,25 90,00 zł 110,70 złkg

Natynkowa klawiatura kodowa 
do systemu kontroli dostępu 
COMPASS lub działająca samo-
dzielnie z kartami SCS WIE i B 
EBA 201 R03 (pamięć 16 kodów). 
Kolor szaroniebieski.

Q.BO PAD P121025

0,48 300,00 zł 369,00 złkg

RMM2 dwukanałowy detektor 
pętli indukcyjnej. Zasilanie 23V, 
regulowana czułość, ustawienie 
parametrów pracy za pomocą 
przełączników DIP SWITCH.

RMM2 P111001 00003

0,2 800,00 zł 984,00 złkg

Gotowa pętla indukcyjna do de-
tektora RMM2, wymiar pętli 2x1 
m + 6 m przewodu przyłączenio-
wego. Klasa szczelności IP 67.

SPIRA PRO 394060

2 430,00 zł 528,90 złkg

Zewnętrzny przycisk sterujący, 
wyłącznik awaryjny STOP typu 
“grzybek”, 1 styk NC.

SPCE D121613

0,15 155,00 zł 190,65 złkg

Zewnętrzny przycisk sterujący, 
przycisk START i STOP, 1 styk NO 
i 1 styk NC.

SPC D121611

0,15 95,00 zł 116,85 złkg

Zewnętrzny przycisk sterujący, 
przycisk GÓRA i DÓŁ, 2 styki 
typu NO.

SPC2 D121612

0,15 95,00 zł 116,85 złkg

Zewnętrzny przycisk sterujący, 
przycisk GÓRA, DÓŁ oraz STOP, 
2 styki NO i 1 styk NC.

SPC3 D121619

0,26 170,00 zł 209,10 złkg

Klucz surówka do przełączników 
kluczykowych i elektrozamków 
serii EBP.

CRC D531062

0,007 7,00 zł 8,61 złkg

Elektrozamek 12 V, wersja pra-
wa, wymaga zastosowania kar-
ty ME.

ECB DX (Prawy) D121016

2,33 350,00 zł 430,50 złkg

Elektrozamek 12 V, wersja lewa, 
wymaga zastosowania karty 
ME.

ECB SX (Lewy) D121017

2,33 350,00 zł 430,50 złkg

Elektrozamek 12 V, wersja pio-
nowa, wymaga zastosowania 
karty ME.

ECB Pionowy D121018

2,32 350,00 zł 430,50 złkg

Karta zasilania do elektrozanków 
12 V serii ECB.

ME D111013

0,5 175,00 zł 215,25 złkg

Karta sterująca do elektrozam-
ka EBP 24, umożliwia regulację 
czasu działania elektrozamka w 
zakresie 1 lub 5 s.

ME BT D111761

0,03 80,00 zł 98,40 złkg

Karta rozszerzająca wejścia-
-wyjścia przeznaczona do cen-
tral zgodnych z protokołem U-
-LINK (THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R02 P111466

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Elektronika sterująca do rezy-
stancyjnych listew krawędzio-
wych 8,2 kOhm, kompaktowe 
wymiary, średnica 35 mm.

FLC 8K2 P111400

0,15 200,00 zł 246,00 złkg

Przemysłowy detektor obec-
ności (radar), w zestawie z 6 m 
przewodu, możliwość montażu 
na wyskości do 7 m.

FALCON P111407

1,11 1 690,00 zł 2 078,70 złkg

Elektrozamek pionowy na 230 
V do central ALCOR N, ALTAIR P, 
RIGEL 5. Praca pionowa, rygiel 
bezwładnościowy.

EBP P123001 00001

1,43 300,00 zł 369,00 złkg

Elektrozamek pionowy 24V w 
zestawie z transformatorem 
toroidalnym 230/24V, wymaga 
zastosowania karty ME BT pod-
trzymującej napięcie na 1 lub 5 s.

EBP 24 P123001 00013

2,25 400,00 zł 492,00 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem U-LINK 
(THALIA, LEO B CBB).

B EBA 201 R01 P111468

0,04 165,00 zł 202,95 złkg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać 
analogową. Wymagana  do pod-
łączenia klawiatury kodowej Q.BO 
PAD do centrali sterującej w celu 
uzyskania impulsów START,O-
PEN,CLOSE,PED. Kompatybilna z 
centralami U-LINK.

B EBA 201 R03 P111467

0,04 155,00 zł 190,65 złkg

Karta rozszerzająca do połącze-
nia szeregowego oraz napędów 
przeciwbieżnych z centralami 
zgodnymi z protokołem EE-LINK 
(H-QSCD, VENERE, LEO MV-D).

SCS1 P111376

0,04 50,00 zł 61,50 złkg

B-EBA 201 R04 BLUE GATEWAY. 
Karta BLUETOOTH do central 
obsługujących protokół U-LINK. 
Wymagany do oprogramowania 
U BASE2 przy komunikacji po-
przez protokół Bluetooth

B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY P111469

0,06 380,00 zł 467,40 złkg

2-kanałowy detektor pętli induk-
cyjnej z wyświetlaczem LCD. Za-
silanie 24V, regulowana czułość 
dla każdego kanału, programo-
wanie i ustawienie parametrów.

PROLOOP 2 262670

0,32 980,00 zł  1205,40 zł kg

Karta umożliwiająca konwersję 
kodu WIEGAND 26 na postać ana-
logową. Wymagana  do podłącze-
nia klawiatury kodowej Q.BO PAD 
lub SELETTO do centrali steru-
jącej w celu uzyskania impulsów 
START,OPEN,CLOSE,PED. Kompa-
tybilna z centralami EE-LINK.

SCS WIE P111408

0,04 140,00 zł 172,20 złkg

Rezystancyjna listwa krawędzio-
wa o wymiarach 36x45 mm. 
Droga załączenia 10 mm, siła za-
łączenia 50N. Długość 1400 mm.  
Wymiary dostępne na zamówie-
nie. Dopłata za każde 200 mm 75 
zł netto.

Listwa EPE036/045A0V 210760

0,1  795,00 zł  977,85 zł kg

Rezystancyjna listwa krawędzio-
wa o wymiarach 40x105 mm. 
Droga załączenia 5 mm, siła za-
łączenia 70N. Długość 1400 mm.  
Wymiary dostępne na zamówie-
nie. Dopłata za każde 200 mm 
130 zł netto.

Listwa EPE040/105A0J 219341

0,1  1 090,00 zł  1 340,70 zł kg

System do bezprzewodowego 
przesyłania sygnałów drogą 
radiową pomiędzy listwą kra-
wędziową i centralą sterującą. 
1 nadajnik i 1 odbiornik. Zasilanie 
nadajnika 2x3 V. Częstotliwość 
pracy 868,95 MHz. Zasięg do 100 
m. Wymiary 51x36x130

WIBAND 1 21235

0,2  500,00 zł  615,00 zł kg

Rezystancyjna listwa krawędzio-
wa o wymiarach 36x65 mm. 
Droga załączenia 10 mm, siła za-
łączenia 110N. Długość 1400 mm.  
Wymiary dostępne na zamówie-
nie. Dopłata za każde 200 mm 90 
zł netto.

Listwa EPE036/065A0V 210764

0,1  895,00 zł  1 100,85 zł kg

Nadajnik do bezprzewodowego 
przesyłania sygnałów drogą 
radiową pomiędzy listwą kra-
wędziową i centralą sterującą. 1 
nadajnik i 1 odbiornik. Zasilanie 2 x 
3 V. Częstotliwość pracy 868,95 
MHz. Zasięg do 100 m. Obudowa 
SLIM 51x22x130

WIBAND 1 SLIM 002173

0,1  500,00 zł  615,00 zł kg

Rezystancyjna listwa krawędzio-
wa o wymiarach 44,5x80 mm. 
Droga załączenia 8 mm, siła za-
łączenia 83N. Długość 1400 mm.  
Wymiary dostępne na zamówie-
nie. Dopłata za każde 200 mm 
100 zł netto.

Listwa EPE040/081A0J 262476

0,1  935,00 zł  1 150,05 zł kg



Innowacyjna platforma komunikacyjna 
jako ekosystem technologiczny
Wyjątkowa innowacja BFT: U-Link (Universal Link) jest 
platformą umożliwijającą kreowanie technologicznych 
ekosystemów. W automatyce domowej, umozliwia komunikację 
z urządzeniniami każdej marki. Po prostu możesz sterować  
i kontrolować wszystkim w Swoim domu z łatwością.

Intuicyjny
łatwy w instalacji i użytkowaniu

Skalowalny
Umożliwia podłączenie nieograniczonej ilości urządzeń

Elastyczny
Umożliwia kreowanie grup produktów

Praktyczny
Praca przez Internet lub offline

Funkcjonalny
Parametry mogą być kontrolowane zdalnie przez aplikację

Czym jest U-Link?

154 155



U-SDK

AU
TO

M
AT

YK
A P

RZ

YDOMOWA
AUTOMATYKA OBIEKTOW

A
  

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Blue-Entry

Magistro

U-Base

U-Base

U-SDK

U-Control

U-LINK: PLATFORMA 
KOMUNIKACYJNA

ROZWIĄZANIA BFT

PRODUKTY BFT 
BAZUJĄCE NA U-LINK

SEKTOR 
APLIKACJI

B-EBA
UMOŻLIWIAJĄ 
PODŁĄCZENIE 

PRODUKTÓW BFT

CLONIX U-LINK
UMOŻLIWIA PODŁĄCZENIE 

PRODUKTÓW STAREJ 
GENERACJI ORAZ 

OBCYCH URZĄDZEŃ

Dzięki kartom B-Eba i odbiornikowi Clonix U-link, 
platforma wspierana przez produkty Bft zaadoptuje 

każdy protokół i każde rodzaj automatyki (nawet 
nie Bft) do każdego sektora rynku. Od teraz 

każde urządzenie    staje się intelligentne i dzięki 
uniwersalnemu językowi komunikacji  może być 

połączone z innymi systemami.

Unikalna platforma 
umożliwiająca 
kreowanie 
technologicznych 
ekosystemów oferująca 
szeroką gamę 
rozwiązań dla różnych 
sektorów.

PRODUKTY 
STAREJ 

GENERACJI 

OBCE 
 PRODUKTY 

Schemat technologi U-LINK: 
odkryj niesamowite zalety
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Karty serii B-eba oraz odbiornik 
Clonix U-Link uzupełniają 
ekskluzywną platformę Bft.

Dwa produkty umożliwiające połączenie 
produktów zarówno Bft jak i innych 
producentów.

Clonix U-Link 
Umożliwia połączenie produktów starej generacji lub produktów obcych firm 

do systemu U-Link.

Urządzenia starej generacji lub produkty należace do innych marek, czy można połączyć do sieci U-Link? 
Tak, dzięki radioodbiornikowi Clonix. Akcesoria które nie znają granic.

Uniwersalny. Słowo kótre w pełni przedstawia esencję U-Link. 
Platforma dająca możliwość kreowania technologicznych 
ekosystemów i zarządzanie nimi przez smartfona dzięki 
kartom rozszerzającym serii B-eba. Radioodbiornik Clonix 
U-Link, umoliwia zintegrowanie z wszystkimi napędami, 
niezależnie czy są to urządzenia Bft czy obcej firmy. Dwie 
innowacje które zapewniają nieograniczone możliwości 
konfiguracji oraz rozwiązania potrzeb. 
Naprawdę nieograniczone możliwości platformy,

B-eba
Bezpośrednia łączność z twoim urządeniem.

Karty serii B-eba umożliwiają połączenie zewnętrznego urządzenia ja komputer PC, smarfon  
i  tablets, do urządzenia Bft lub radioodbiornika Clonix, lub połączenie kilku urządzeń Bft w jedną 

sieć U-link. Karty te integrują technologię U-Link z komunikacją poprzez Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP  
a także połączenia szeregowe RS485. 

Urządzenia które w pełni tłumaczą co Bft rozumie przez słowo interconnectivity.

Technologie Bft 
 umożliwiające współpracę i łączność 

158 159



BFT, technologie, narzędzia, rozwiązania
Zastosowanie wyjątkowych i bezpiecznych technologii oraz protokołów gwarantuje zawsze optymalną wydajność i 
sprawia, że systemy automatyki BFT są istotą innowacyjności, jakości i niezawodności.

U-Link

U-Link
 

Jedna platforma komunikacyjna dla wszystkich typów jednostek sterujących i odbiorników.
Innowacyjne systemy łączności opracowane przez firmę Bft wraz z rozwiązaniami łączności 
bezprzewodowej w dziedzinie automatyki integrują się poprzez nowy protokół komunikacyjny 
systemu U-link.
Technologia zaprojektowana i opracowana do pracy przy użyciu określonych protokołów dla 
dowolnego typu medium i protokołu komunikacyjnego.
Aby w pełni ułatwić instalację w tworzeniu systemu i konserwacji, Bft może oferować 
rozwiązania oparte na systemach transmisji Bluetooth w środowiskach lokalnych i TCP/IP do 
zdalnego połączenia.
U-Link zapewnia absolutnie stabilny standard, poprawną komunikację, a także zapewnia ochronę 
danych dzięki dwóm poziomom szyfrowania, oferowanym przez system szyfrowania danych  
i hasło protokołu oraz przez system komunikacyjny.
- U-Link to technologiczna platforma, która stanowi serce produktów firmy Bft
-  U-link używa otwartego podejścia: poprzez zmianę karty B-Eba, możliwe jest dostosowanie do 

wielu różnych języków komunikacyjnych
-  U-link jest elastyczny: może działać z lub bez połączenia sieciowego, w zależności od 

zainstalowanej karty B-Eba
- U-Link umożliwia zdalną konserwację produktów dzięki dwustronnej komunikacji
- U-link jest skalowalny: do sieci U-link można dodać nieskończoną liczbę urządzeń
-  U-Link umożliwia tworzenie grup produktów: różne grupy urzadzeń można pogrupować w celu 

umożliwienia indywidualnej lub grupowej kontroli związanych z nimi produktów
U-link to innowacja, która zmienia produkty w rozwiązania Bft.

   

Dynamiczny dobór sił

d-track
 

Wymagana siła zapewniajacą pełne bezpieczeństwo pracy.
Inteligentny system zarządzania momentem w oparciu o mikroprocesorową jednostkę 
sterującą BFT.
Uzyskując dane z kilku wskaźników, aktualizuje poziom siły nacisku potrzebnej do 
przeprowadzenia operacji.
D-Track ułatwia także instalatorowi zapewnienie wymaganych przez prawo przepisów.
Konwencjonalne jednostki sterujące nie “odczytują” dokładnej pozycji bramy i w konsekwencji 
stosują stały poziom siły, bez zapewnienia stabilnej czułości podczas cyklu otwierania i 
zamykania.
Urządzenia sterujące BFT rejestrują najmniejszą zmianę w bramie lub skrzydle bramy, na 
przykład ze względu na różnice w temperaturze lub zużyciu, stale dostarczając optymalny 
moment obrotowy do silnika.
Konwencjonalna jednostka sterująca nie mogła wykryć tych zmian sił, co wskazywało na 
obecność nieistniejących przeszkód.
System BFT gwarantuje w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo i doskonałe funkcjonowanie 
sprzętu, bez względu na warunki klimatyczne i temperaturę oraz stopień zużycia mechanicznego.

 

 ER - READY

er ready
 

Nowy system kodowania i bezpośredniego klonowania pilotów
W oparciu o technologię mikroprocesorową, system umożliwia klonowanie dowolnego pilota 
MITTO.
W rzeczywistości pierwszy pilot zdalnego sterowania “uczy” drugiego poprawnego kodu, który 
jest automatycznie zapisywany w odbiorniku przy pierwszym użyciu.
Wszystko dzieje się na najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu bezpiecznego 
systemu transmisji Rolling Code.

   

 24V

24 V
 

Precyzyjna, bezpieczna i niezawodna technologia
Technologia Bft 24V zapewnia optymalną wydajność przy precyzyjnym dostosowaniu 
spowolnienia w trakcie zamykania i otwierania.
Bezpieczeństwo to kolejny kluczowy aspekt, zapewniający natychmiastowe zatrzymanie  
i odwrócenie ruchu w obecności przeszkód.
Skuteczność technologii stanowi gwarancję niezawodności produktu.

   

 ECOSOL

ecosol
 

System zasilania energią słoneczną który nadaje się do wszystkich instalacji niskonapięciowych.
Ecosol to nie tylko technologia dbająca o środowisko, ale także praktyczne rozwiązanie dla drzwi 
i bram gdzie dotarcie z siecią zasilającącą jest utrudnione.
Dzięki kompatybilności ze wszystkimi nowymi i starymi systemami 24V, może być zainstalowany 
w każdej sytuacji.
Ecosol, czysty, odnawialny i niekończący się zapas energii.

   

 Rolling Code

rolling code
 

Bezpieczeństwo transmisji.
Przetworniki BFT korzystają z systemu kodu kroczącego, który zarządza komendami w sposób 
całkowicie bezpieczny oraz zapobiega wszelkim rodzajom zewnętrznej ingerencji.
Po naciśnięciu przycisku nadajnika polecenie jest wysyłane do jednostki sterującej innym kodem 
za każdym razem, identyfikowalne tylko przez odbiorcę i zaakceptowane tylko raz.
Wygenerowany algorytm zapobiega odtwarzaniu kodu.

   

 Inverter

inverter
 

Obroty silnika pod ciągłą kontrolą
Falownik jest elektronicznym urządzeniem umożliwiającym sterowanie prędkością obrotową 
silnika w każdej chwili, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność instalacji, a nawet wydłużając 
jego żywotność. To dlatego, że falownik redukuje obciążenia elementów mechanicznych, 
powodując ich mniejsze naprężenia. System umożliwia również zarządzanie czasem otwarcia  
i zamknięcia automatyki.
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 Przekładnia w kąpieli olejowej

OilGear
 

Rozwiązania zastosowane w urządzeniach Bft, które zapewniają dużą trwałość bez konieczności 
częstej konserwacji; Dodatkowo zapewniają wyjątkową kulturę pracy oraz bardzo niski poziom 
hałasu nieosiągalny przez inne urządzenia.

   

 System korbowy

Block
 

Wraz z samohamownością przekładni rozwiązanie to stosowane w wybranych urządzeniach Bft 
zapewnia wewnętrzną ochronę przed wandalizmem, zapobiegając nieuprawnionemu otwarciu 
bramy i uszkodzeniom.

   

 Enkoder indukcyjny

Encoder
 

Bezprzewodowe urządzenie o wysokiej czułości do wykrywania przeszkód.
Zapewnia szybkie działanie i poprawia płynność ruchu zarówno podczas przyspieszania  
i spowolnienia ruchu napędu.

   

 Trójfazowy silnik indukcyjny

tri
 

Rozwiązanie znajdujące się w wybranych szlabanach i napędach Bft, zapewnia silnikowi 
niezawodność i nie  wymaga częstych konserwacji. Może być również stosowany w obszarach 
zagrożonych wybuchem, ponieważ nie powoduje iskier.

   

 Łatwy dostęp do pompy hydraulicznej

Easy
 

Rozwiązanie które ma zastosowanie w zaporach hydraulicznych Bft. Umożliwia łatwy dostęp  
i możliwe jest wykonanie  szybkiego przeglądu bez użycia specjalistycznych podnośników.

   

 Certification IWA 14-1:2103 V/7200 (n3c)/80/90

CERTIFICATION
 

Certyfikacja antyterrorystyczna 
Zapora X-Pass B 330/1200 uzyskała certyfikat Iwa, klasyfikując go jako urządzenie 
antyterrorystyczne. W testach zderzeniowych jedna zapora zatrzymała pojazd o masie 7200 kg 
poruszający się z prędkością 80 km / h.
Idealne rozwiązanie do ochrony wrażliwych budynków, takich jak koszary, banki i ambasady, 
przed wtargnięciem przez potencjalnie niebezpieczne pojazdy.
Test został przeprowadzony przez angielską firmę Mira, specjalizującą się w innowacjach  
w dziedzinie inżynierii i testowania produktów.

   

 EFO

EFO
 

Rozwiązanie stosowane do zapór hydraulicznych antyterrorystycznych, umożliwiające szybkie 
podnoszenie (około 3 razy szybciej niż standardowa prędkość), istotne w nagłych przypadkach.
Urządzenie składa się z zbiornika wysokiego ciśnienia, który po jego uruchomieniu zapewnia 
dodatkową energię. Po zastosowaniu system jest automatycznie przywracany, bez potrzeby 
konserwacji.

   

 EE LINK

ee link
 

Szybkie i bezpieczne programowanie.
EELINK to system opracowany przez firmę BFT, który dzięki zastosowaniu programatorów 
ręcznych (Unipro, Uniradio i Proxima) umożliwia transfer danych z central sterujących do 
komputerów osobistych i odwrotnie. Dzięki temu bazy danych EEbbase lub U-Base, bazy danych 
informacji przechowywanych w zainstalowanych systemach, są stale aktualizowane.
Dzięki temu rozwiazaniu można powiązać niezbędne dane osobowe z każdym systemem: adres 
właściciela, nazwisko serwisanta obsługi technicznej, nazwy każdego posiadacza zdalnego 
sterowania (pilota) itp.
Z EElink wystarczy nacisnąć kilka przycisków, aby łatwiej zarządzać bazą klientów lub 
konserwacją. Nawet czynności, które były kiedyś złożone stały się łatwiejsze: na przykład 
rekonfiguracja jednostki sterującej lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany lub 
konfiguracji centrali sterującej, począwszy od konfiguracji standardowej lub niestandardowej.

   

 Inwerter z silnikiem trójfazowym

inverter
 

Umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością ramienia szlabanu. Stosowany w wybranych 
szlabanach BFT, zapewnia doskonałe dynamiczne działanie przyspieszania i spowolnienia, 
zapewniając kulturę pracy na najwyższym poziomie.
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INTERCONNECTIVITY U-BASE2

BFT stale opracowuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają nam oferować zintegrowane systemy 
zapewniające wysoką elastyczność, jak również łatwy montaż i konserwację. Zgodnie
z obietnicą łatwości prowadzenia interesów złożoną przez BFT proponowane rozwiązania są bardzo otwarte  
i pozwalają na swobodną integrację podczas montażu oraz później dzięki licznym możliwościom integracji  
z systemami zarządzania budynkiem (BMS).
BFT oferuje innowacyjne systemy łączności oraz bezprzewodowe rozwiązania w zakresie łączności w dziedzinie 
automatyki kontroli dostępu, jak również zapewnia wsparcie dla tych rozwiązań, za pośrednictwem nowego 
protokołu komunikacyjnego systemów U-Link.
Aby ułatwić pracę montażystom podczas tworzenia i konserwacji systemów, BFT proponuje rozwiązania oparte 
na systemach przekazywania danych przez Bluetooth. Ta technologia jest w pełni stabilnym standardem. 
Zapewnia właściwą wydajność oraz optymalną ochronę danych dzięki dwóm poziomom kodowania, które oferują 
system przekazywania danych przez Bluetooth oraz system hasła i szyfrowania BFT.
Zgodnie z duchem hasła „Dostrojeni do Ciebie” BFT może również Państwu zaproponować przełomowe 
rozwiązania w dziedzinie łączności, dzięki którym sterowanie bramami oraz punktami dostępu przez użytkownika 
końcowego będzie łatwe i intuicyjne.
Specjalnie zaprojektowane rozwiązania i aplikacje, które można zainstalować bezpośrednio na smartfonie lub 
tablecie, umożliwiają elastyczne i dynamiczne zarządzanie różnymi bramami wjazdowymi za naciśnięciem 
przycisku na urządzeniu. Nasze rozwiązania umożliwiają nawet bramie rozpoznawanie użytkownika  
i automatyczne otwieranie – wystarczy, że użytkownik ma w kieszeni swój smartfon.

Instalacja

A Siłownik z centralą U-LINK

B Centrala sterujaca

B1 B EBA 201 R01 (karta RS 485)

B2 B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY

B3 Laptop lub tablet
 2x0.5

 

 

Opis
Opracowany z myślą o potrzebie zapewnienia montażystom łatwości zarządzania 
systemami i ich konserwacji innowacyjny program U-Base oferuje intuicyjny interfejs, jak 
również możliwość pracy zarówno online (aktualizacja danych bezpośrednio w połączonych 
systemach), jak i offline (korzystanie z informacji przechowywanych w lokalnej bazie danych 
komputera, na którym program jest zainstalowany).
System umożliwia bezprzewodową współpracę z centralami sterującymi i odbiornikami 
BFT (zgodnymi z platformą U-Link) za pomocą technologii Bluetooth oraz łatwe, zdalne 
zarządzanie tymi urządzeniami oraz ich ponowne programowanie.
Do głównych funkcji programu należą: możliwość wyświetlania i edycji parametrów i trybów 
pracy central sterujących oraz wyświetlanie listy zapisanych alarmów. Intuicyjny interfejs 
graficzny umożliwia również monitorowanie wszystkich funkcji i parametrów silników 
– wyświetlanie prądu progowego, prądu pobieranego oraz położenia napędu w czasie 
rzeczywistym.

Program umożliwia przyjazne dla użytkownika zarządzanie nawet bardzo złożonymi sieciami.

 

Wszystkie funkcje i parametry można w łatwy sposób przeglądać i edytować na komputerze. 
Graficzny interfejs użytkownika umożliwia również monitorowanie prędkości oraz krzywych 
przebiegu sił w czasie rzeczywistym.

 

Dzięki mobilnej wersji programu U-Base możliwe jest również zdalne zarządzanie systemami 
za pośrednictwem smartfona lub tabletu z systemem Android.

 

Podsumowanie

kod Produkt Cena
 P111510 U-BASE 2 PC 780,00
 P111523 U-BASE 2 ANDROID 780,00
 P111469 B EBA 201 R04 BLUE GATEWAY 380,0
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U-SDK MAGISTRO

 

 

Opis
U-SDK to innowacyjna aplikacja, dzięki której automatyka BFT mogą stać się kompatybilna  
i w łatwy sposób zintegrowana z siecią BMS służącą do nadzoru budynków.
System umożliwia bezpośrednią komunikację ze wszystkimi kartami wyposażonymi w nowy 
protokół U-Link, co zapewnia komunikację w budynku, która jest zintegrowana z systemami 
BFT oraz z innymi urządzeniami, np. z kontrolą dostępu, klimatyzacją, oświetleniem, alarmami 
itd. Pozwala na połączenie ośmiu możliwych do skonfigurowania systemów (w zależności od 
wersji), co daje maksymalną liczbę 960 napędów, które można zintegrować z siecią nadzoru 
budynku.
U-SDK jest dostępny w wersji uproszczonej (light) dla łatwiejszego zarządzania oraz w wersji 
pełnej (full) umożliwiającej całkowitą integrację wszystkich parametrów kart BFT.
Zestaw zawiera płytę CD z aplikacją, instrukcje, moduł USB Bluetooth, licencję oraz 
Instrukcjukcję „Szybki start”.
.

Znakomita integracja z systemami nadzoru BMS oraz z automatyką BFT zgodną z U-Link.

U-Link  

Ułatwiony nadzór nad wszystkimi funkcjami automatyki (otwieranie, zamykanie, 
uruchamianie, zatrzymywanie itd.) umożliwiający zintegrowane monitorowanie wszystkich 
parametrów oraz kompletny wgląd w diagnostykę i alarmy (pełna wersja).

 

Opcja tworzenia możliwych do konfiguracji gniazd pozwala na dostosowywanie poleceń do 
obsługi informacji dotyczących numeru systemu, operacji oraz napędu/grupy napędów, 
którymi sterujemy. Dostępne punkty dostępu systemu są automatycznie wykrywane przez 
Bluetooth.

 

Podsumowanie

Kod Produkt Cena
 P111514 00002 U-SDK FULL 2

 
tel.

 P111514 00008 U-SDK FULL 8
 

tel.
 P111513 00002 U-SDK LIGHT 2

 
tel.

 P111513 00008 U-SDK LIGHT 8
 

tel.

 

 

Opis
Systemy łączności BFT pokazują nie tylko możliwości naszej technologii. Za ich pomocą 
informujemy Państwa o tym, jak nasza technologia może się Państwu przydać w codziennym 
życiu: Magistro to innowacyjny system służący do sterowania i zarządzania bramami 
automatycznymi, roletami lub oświetleniem w domu lub w biurze. Umożliwia sterowanie na 
miejscu lub zdalne sterowanie za pośrednictwem komputera lub aplikacji przez łatwy
w obsłudze, intuicyjny interfejs. Łatwy do zainstalowania i łatwy w użyciu. System opiera 
się na technologii bezprzewodowej Z-Wave. Rozwiązanie dające kompletną kontrolę idealnie 
dostrojone do Państwa potrzeb. System zaprojektowany z myślą zarówno o montażystach, 
jak i o jego użytkownikach końcowych. Właśnie dlatego BFT stworzyło system otwarty, 
umożliwiający łatwą integrację. Pozwala na dostosowywanie, a więc również na stopniową 
rozbudowę małym kosztem. Szybka instalacja zmniejsza koszty

Umożliwia sterowanie na miejscu lub zdalne sterowanie za pośrednictwem komputera lub 
aplikacji przez łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs.

 

Maksymalna integracja z systemami automatyki BFT zgodnymi z U-Link.

U-Link  

Zgodność z ponad 1500 produktami, które są dostępne na rynku, przystosowany do 
protokołu Z-Wave.

Z-Wave  

Podsumowanie

Kod Produkt Cena
 R400000 MAGISTRO BRAIN KIT tel.
 P111535 BEBA Z-WAVE DRIVER tel.
 R400002 MAGISTRO ROLL KIT tel.
 R400001 MAGISTRO LIGHT KIT tel.
 R400003 MAGISTRO UNI KIT tel.
 R400004 MAGISTRO BATT&KEY KIT tel.
 R400000 00001 MAGISTRO STARTER KIT

 
tel.
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AKCESORIA AKCESORIA
Kod Nazwa Opis produktu

 

R300004 MAGISTRO SECURITY 
KIT  

Zestaw akcesoriów Z-Wave zabezpieczających przed 
wtargnięciem. Zawiera jedną kartę sterownika BFT B-eba 
Z-Wave, dwa czujniki ruchu EV HSP02-1, dwa styki drzwi EV 
SM103-2, jedną syrenę wewnętrzną EV SE812, jedną MINI 
KLAWIATURĘ TP (TP MINI KEYPAD), jeden pilot AL KEY FOB 
DSA22.

 

P111729 EV HSP02-1
 

PIR (pasywny odbiornik podczerwieni) – czujnik ruchu: 
wykrywa obecność osoby w pomieszczeniu. Można go 
przypisać 4 różnym urządzeniom. Jest zasilany baterią.

 

P111732 EV SP103-2
 

PIR (pasywny odbiornik podczerwieni) – czujnik ruchu. 
Zasięg: do 10 metrów, kąt wykrywania: 100°. Zasilany 
dwiema bateriami AAA 1,5.

 

P111736 EV SP814-1
 

Luksomierz otoczenia, PIR (pasywny odbiornik 
podczerwieni) – czujnik ruchu oraz zmierzch. Możliwość 
wyboru czy chcemy aktywować PIR oraz dostosowania jego 
czułości. Zamienne soczewki Fresnela, aby przystosować 
do montażu na suficie (zasięg 360°) lub ścianie (zasięg 
110°). Możliwość swobodnego dostosowania poziomu 
aktywacji czujnika ruchu oraz natężenia oświetlenia. 
Zasilanie trzema bateriami AA 1,5 V.

 

P111731 EV SM103-2
 

Dostarcza informacji o otwieraniu/zamykaniu drzwi i okien. 
Składa się z części magnetycznej oraz jednostki głównej. 
Jedną część montuje się na ruchomym elemencie drzwi 
(lub okna). Drugą część montuje się na ramie. Czujnik EV 
SM103 jest urządzeniem na baterie. Pozostaje w trybie 
gotowości do momentu wykrycia ruchu. Po okresie 
bezczynności (możliwym do zaprogramowania) urządzenie 
staje się aktywne i wysyła komunikat o stanie. Jednostka 
jest wyposażona w ochronę przed ingerencją.

 

P111740 EV HSM02-1
 

Dostarcza informacji o otwieraniu/zamykaniu drzwi  
i okien. Urządzenie na baterie, pozostaje w trybie gotowości 
do momentu wykrycia ruchu. Po okresie bezczynności 
(możliwym do zaprogramowania) urządzenie staje się 
aktywne i wysyła komunikat o stanie. Jest wyposażone  
w jednostkę chroniącą przed ingerencją.

 

P111730 EV SE812
 

Syrena EV SE812 jest bardzo głośna oraz jest wyposażona
w nieregularnie migające światło ostrzegawcze, które 
przekazuje informację o uruchomieniu alarmu w całym 
domu. Syrenę mogą aktywować alarm antywłamaniowy, 
detektor dymu lub oba alarmy. Istnieje również możliwość 
montażu kilku syren, dzięki czemu sygnał alarmu będzie 
słychać w różnych miejscach w domu. Syrena jest 
wyposażona w możliwe do dostosowania złącze. Można 
wybrać poziom głośności 90 dB lub 100 dB.

 

D113822 TP MINI KEYPAD
 

Klawiatura RFID zgodna z Z-Wave umożliwia łatwą 
aktywację lub dezaktywację systemu alarmowego. 
Przyciski „W domu” i „Poza domem” umożliwiają 
włączanie/wyłączanie systemu zabezpieczeń oraz szybkie 
wykonywanie scenariuszy automatyki. System można 
włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków klawiatury 
numerycznej oraz przez zbliżenie transpondera pasywnego 
RFID do klawiatury.

 

D110981 TP RFID KEY TAG
 

Transponder RFID.

 

D111985 AL KEY FOB DSA22
 

Pilot breloczkowy z 4 przyciskami z tyłu umożliwiający 
sterowanie dowolnymi urządzeniami zgodnymi z Z-Wave, 
takimi jak lampy, żaluzje itd. Każdy przycisk pozwala na 
wybór jednego z maksymalnie 2 scenariuszy za pomocą 
długiego lub krótkiego przyciśnięcia.

 

P111742 EV SF812-1
 

Detektor dymu wykorzystujący nieradioaktywny fotodetek-
tor. Łatwy montaż na suficie w domu umożliwia wyposaże-
nie pomieszczenia w system alarmowy wykrywający dym. 
Jeżeli detektor wykryje dym, wysyła komunikat alarmowy. 
System może również wysłać wiadomość e-mail lub SMS. 
Ponadto komunikat alarmowy jest wysyłany do innych 
urządzeń za pośrednictwem sieci Z-Wave.

 

P111741 EV ST812-1
 

Wykrywa przecieki i wysyła komunikat alarmowy po 
wykryciu przecieku. Czujnik można zamontować do 3 
m od głównego urządzenia. Można go zamontować na 
dowolnej płaskiej powierzchni, stosując jedynie śruby lub 
taśmę klejącą. Urządzenie na baterie pozostające w trybie 
gotowości do momentu wykrycia przecieku.
Jednostka jest wyposażona w ochronę przed ingerencją.

 

P111739 EV ST815-1
 

Czujnik światła do montażu na blacie lub ścianie. Jest
wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o poziomie 
jasności, 4 przyciski do przełączania pomiędzy wartością 
min., maks. lub rzeczywistą. Jeżeli jasność osiągnie wartość 
odniesienia, czujnik wysyła komunikaty alarmowe do 
powiązanych urządzeń; może włączać lub wyłączać światła 
lub odsłaniać zasłony, jeżeli poziom jasności jest za niski.
Odpowiedni do zastosowania w ciemności i na zewnątrz.

 

P111734 EV ST814-1
 

Czujnik wilgotności i temperatury otoczenia, zaprojekto-
wany do montażu na ścianie lub umieszczenia na blacie. 
Urządzenie jest wyposażone w ekran LCD, na którym 
wyświetlana jest wilgotność i temperatura otoczenia. 
Cztery przyciski służą do przełączania pomiędzy wartością 
minimalną, maksymalną i rzeczywistą. Urządzenie przesyła 
informacje o zanotowanych wartościach poprzez sieć Z-Wa-
ve oraz umożliwia określenie poziomów aktywacji w celu 
bezpośredniego sterowania innymi urządzeniami Z-Wave w 
przypadku, gdy zmierzona wartość przekroczy dany próg.

 

P111733 EV AN158-4
 

Sterowane gniazdo ścienne. Umożliwia całkowitą kontrolę 
nad każdym urządzeniem podłączonym do gniazda. Można 
je połączyć z obciążeniem dowolnego rodzaju. Można nim 
sterować lokalnie, naciskając przycisk. Oprócz funkcji prze-
łączania gniazdo umożliwia wyświetlanie zużycia energii 
dzięki miernikowi energii wbudowanemu w urządzenie. Dane 
zużycia energii są przedstawiane w W i kW/h. Gniazdo jest 
również wyposażone w funkcję automatycznego wyłącza-
nia w przypadku przeciążenia.

 

P111735 EV AD142-2
 

Gniazdo regulatora oświetlenia. Jest zainstalowane 
pomiędzy standardowym gniazdem ściennym i wtyczką 
lampy. Gniazdo jest częścią sieci Z-Wave. Można nim 
sterować za pomocą pilota lub Magistro Brain. Można je 
połączyć wyłącznie z obciążeniem rezystacyjnym. Można 
nim sterować lokalnie, naciskając przycisk.

 

P111737 EV AN157-2
 

Gniazdo WŁ./WYŁ. Z-Wave.

 

P111738 EV AN145-2
 

Uchwyt lampy z funkcją WŁ./WYŁ. Za pomocą poleceń 
Z-Wave zdalnie steruje żarówką do 100 W (25 W przy 
żarówce energooszczędnej) z gwintem E27. Łatwość 
montażu.

 

P111743 TP ZXT 120
 

390.50
Urządzenie Z-Wave do zwiększenia zasięgu sterowników na 
podczerwień. Posiada wbudowaną bibliotekę kodów, aby 
ułatwić konfigurację.
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BLUE ENTRY AKCESORIA

 

 

Opis
Innowacyjna aplikacja do zarządzania automatyką kontroli dostępu za jednym dotknięciem 
ekranu telefonu komórkowego lub smartfona (systemy operacyjne Android i iOS).
Dostępny jest ręczny tryb pracy wymagający potwierdzenia polecenia otwarcia przez 
użytkownika oraz tryb automatyczny umożliwiający otwieranie po zbliżeniu się do bramy. 
Maksymalna elastyczność i modułowość przez lata: Blue Entry pozwala na sterowanie
4 różnymi punktami dostępu oraz przypisanie każdemu z nich najdogodniejszego trybu 
otwierania – ręcznego lub automatycznego.
Maksymalna kontrola i zabezpieczenie punktów dostępu dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu 
danych zagwarantowanemu przez standard Bluetooth oraz przez hasła dostępu do karty 
rozszerzeń Bluetooth zainstalowanej w centrali sterującej BFT.
Specjalna „FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII” („POWER SAVING FUNCT.”) (Android) oraz 
funkcja „BLUETOOTH NISKIE ZUŻYCIE ENERGII” („BLUETOOTH LOW ENERGY”)
(iOS) aplikacji Blue Entry umożliwia optymalizację i przedłużenie czasu pracy baterii urządzenia 
oraz zapewnienie wydajnej pracy przez lata.

Obsługa jest łatwa i intuicyjna dzięki automatycznemu wykrywaniu bram przez smartfon  
i graficznemu interfejsowi użytkownika z instrukcjami

 

Funkcja automatycznego otwierania bram oznacza, że szukanie kluczy lub pilota może już 
odejść w niepamięć. Otwieranie bramy nie stanowi już problemu, nawet jeśli niesiemy torby   
z zakupami lub jedziemy na motorze.

 

System wykorzystuje technologię Bluetooth – standard komunikacyjny urządzeń mobilnych – 
co zapewnia zabezpieczony dostęp i bezpłatną obsługę.

 

Kod Nazwa Cena Opis

 

P111531 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 815,00
Karta rozszerzeń Bluetooth do systemu Blue Entry. 
Zarządza maksymalnie 4 smartfonami z systemem 
operacyjnym Android.

P111532 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8 1195,00
Karta rozszerzeń Bluetooth do systemu Blue Entry. 
Zarządza maksymalnie 8 smartfonami z systemem 
operacyjnym Android.

P111533 B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16 1960,00
Karta rozszerzeń Bluetooth do systemu Blue Entry. 
Zarządza maksymalnie 16 smartfonami z systemem 
operacyjnym Android.

 

P111748 00002 B EBA BLUE ENTRY IOS 
LE 4  

815,00

Karta rozszerzeń Bluetooth Low Energy do systemu Blue 
Entry. Zarządza maksymalnie 4 smartfonami
z systemem operacyjnym iOS. Zgodna z systemem 
operacyjnym iOS 7 lub nowszym.

P111748 00001 B EBA BLUE ENRTY  IOS 
LE 8  

1195,00

Karta rozszerzeń Bluetooth Low Energy do systemu Blue 
Entry. Zarządza maksymalnie 8 smartfonami
z systemem operacyjnym iOS. Zgodna z systemem 
operacyjnym iOS 7 lub nowszym.

P111748 B EBA BLUE ENTRY IOS 
LE 16  

1960,00

Karta rozszerzeń Bluetooth Low Energy do systemu Blue 
Entry. Zarządza maksymalnie 16 smartfonami z systemem 
operacyjnym iOS. Zgodna z systemem operacyjnym iOS 7 
lub nowszym.
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SYSTEMY PARKINGOWE
Pełen zakres
systemów parkingowychSystemy�parkingowe�ESPAS  

 
zostały zaprojektowane dla Klientów do obsługi 
parkingów w pełnym zakresie potrzeb, od małych 
parkingów gdzie liczy się zabezpieczenie miejsc 
parkingowych dla klientów np. hotelu po parkingi 
wielopoziomowe o dużym natężeniu ruchu.



ESPAS 30-I ESPAS 30-U

Terminal wjazdowy ESPAS 30-I połączony ze szlabanem elektromechanicznym 
i podwójną pętlą indukcyjną jest urządzeniem służącym do kontroli wjazdów 
na parking. Przeznaczony do wykorzystania w systemach on-line, więc należy 
go połączyć z innymi elementami systemu za pośrednictwem sieci szeregowej 
w standardzie RS-485 lub w opcji TCP/IP.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Podświetlany ekran LCD 20x2
– Syntezator mowy
– Łatwy do uzupełniania pojemnik na 4000 biletów
– Drukarka biletów kartonikowych składanych w harmonijkę (ISO) 
– Podświetlany przycisk do wydawania biletów zabezpieczony przed wandalizmem
– Czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz 
– Przycisk połączeń alarmowych
– Dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych wykrywający pojazdy 
– Pełne sterowanie  szlabanu
– Grzałka i system wentylacji z elektroniczną kontrolą temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy
– Interkom analogowy 
– Czytnik-skaner kodów kreskowych biletów

WERSJE SPECJALNE

– ESPAS 30 A: dla punktów wjazdowych i wyjazdowych klientów abonamentowych
– ESPAS 30 PAPER-ROLL: z papierem termicznym w rolkach

Terminal wyjazdowy ESPAS 30-U połączony ze szlabanem elektromechanicz-
nym i podwójną pętlą indukcyjną jest urządzeniem służącym do kontroli wy-
jazdu z parkingu. Przeznaczony do wykorzystania w systemach on-line, więc 
należy go połączyć z innymi elementami systemu za pośrednictwem sieci sze-
regowej w standardzie RS-485 lub w opcji TCP/IP.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Podświetlany ekran LCD 20x2
– Syntezator mowy 
– Czytnik-skaner kodów kreskowych
– Czytnik zbliżeniowy biletów abonamentowych
– Przycisk połączeń alarmowych 
– Dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych wykrywający pojazdy 
– Pełne sterowanie  szlabanu
– System wentylacji ciśnieniowej

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy 
– Interkom analogowy
– Retraktor - odczyt biletów z wewnętrznym pojemnikiem na wykorzystane bilety

WERSJE SPECJALNE

– ESPAS 30 A: dla punktów wjazdowych i wyjazdowych klientów abonamentowych

�����SPECYFIKACJA �����SPECYFIKACJA

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
– Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
– Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015 
– Waga: 60 kg
– Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
– Stopień ochrony: IP 33
– Interfejs: szeregowy RS-485
– Czytnik zbliżeniowy: RFID 125 kHz

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
– Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
– Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015 
– Waga: 60 kg
– Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
– Stopień ochrony: IP 33
– Interfejs: szeregowy RS-485
– Czytnik zbliżeniowy: RFID 125 kHz
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ESPAS 30-P ESPAS 30 Serwer Z manualną kasą płatniczą

Automatyczna kasa płatnicza ESPAS 30-P jest urządzeniem zapewniającym 
maksymalną funkcjonalność i osiągi w zakresie automatycznego rozliczania 
płatności w ramach profesjonalnych systemów parkingowych. Kasa musi być 
połączona z serwerem systemu za pośrednictwem sieci Ethernet.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Kolorowy wyświetlacz graficzny 6,5”
– Wielojęzyczny syntezator mowy
– Moduł przyjmujący monety i wydający resztę w monetach do 6 nominałów
– Moduł przyjmujący banknoty i wydający resztę; odczytuje 4 rozmiary bankno-

tów w 4 kierunkach i wydaje resztę w banknotach wybranego nominału (do 
konfiguracji)

– Czytnik kart do przedłużania ważności abonamentów lub prepaid
– Drukarka do wydawania zgubionych biletów oraz wydruku sprawozdań i pa-

ragonów
– Czytnik/skaner biletów
– Kasety na gotówkę, zabezpieczone zamkami
– Grzałka i system wentylacji ciśnieniowej z elektroniczną kontrolą temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy
– Interkom analogowy
– Automatyczny odczyt biletu (retractor) i wydruk paragonu na bilecie
– Czytnik kart kredytowych NAYAX
– Moduł wydający resztę w banknotach na dwa rozmiary banknotów

WERSJE SPECJALNE

– ESPAS 30-P HR – wysokość odpowiadająca potrzebom osób niepełnosprawnych 
(670 x 438 x 1498 dł. x szer. x wys.)

– ESPAS 30 PAPER-ROLL-  z papierem termicznym w rolkach

Kompletny, niezawodny i łatwy w użyciu system łączący funkcję komputera-
-bazy danych i stanowiska do operacji kasowych. Oprogramowanie JANICA i ele-
menty systemu umożliwiają natychmiastowe wykonywanie operacji, takich jak 
przyjmowanie opłat za postój, wydawanie i przedłużanie abonamentów oraz 
zarządzanie stawkami.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Komputer z monitorem LCD 19”, mysz i klawiatura
– Czytnik kodów kreskowych z ręcznym skanerem laserowym 
– Konwerter RS-485 do łączenia z terminalami wjazdowymi i wyjazdowymi 
– Koncentrator sieciowy do łączenia z automatyczną kasą płatniczą ESPAS 30-P

ELEMENTY DODATKOWE

– Drukarka paragonów
– Drukarka biletów jednorazowych/okresowych i abonamentowych
– Wyświetlacz opłaty
– Czytnik kart zbliżeniowych
– Szuflada kasjerska na gotówkę

WERSJE SPECJALNE

– ESPAS 30 SERWER: serwer systemu bez funkcji kasy manualnej
– ESPAS 30 SERWER TE: serwer systemu z rozszerzonym zakresem tempera-

tury pracy do instalacji na zewnątrz
– ESPAS 30 DODATKOWA KASA MANUALANA: dodatkowe stanowisko kasy ma-

nualnej 

�����SPECYFIKACJA

 – Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
 – Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
 – Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
 – Materiał: konstrukcja z ocynkowanej stali pokryta farbą proszkową
 – Waga: 90 kg
 – Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
 – Wyświetlacz: kolorowy TFT 6,5”
 –  Pojemność pojemnika modułu wydającego resztę w monetach:  

6 tub, każda 50 monet i 2 dodatkowe pojemniki po 350 monet
 – Pojemność pojemnika modułu wydającego resztę w banknotach:  

30 sztuk
 – Interfejs: Ethernet
 – Czytnik zbliżeniowy: RFID 125 kHz
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ESPAS 20-I ESPAS 20-U

Terminal wjazdowy ESPAS 20-I połączony ze szlabanem elektromechanicznym 
i podwójną pętlą indukcyjną jest urządzeniem służącym do kontroli wjazdów na 
parking. System pracuje w trybie stand-alone. Nie wymaga komputera i specjal-
nych połączeń między różnymi komponentami system.

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Podświetlany ekran LCD 20x2
- Łatwy do uzupełniania pojemnik na 4000 biletów
- Drukarka biletów kartonikowych składanych w harmonijkę (ISO) 
- Podświetlany przycisk do wydawania biletów zabezpieczony przed wandalizmem
- Czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz
- Przycisk połączeń alarmowych 
- Dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych wykrywający pojazdy 
- Pełne sterowanie  szlabanu
- Grzałka i system wentylacji ciśnieniowej z elektroniczną kontrolą temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy
– Interkom analogowy 
– Czytnik-skaner kodów kreskowych biletów

WERSJE SPECJALNE 

- ESPAS 20 SA: dla punktów wjazdowych i wyjazdowych klientów abonamentowych 
- ESPAS 20 PAPER ROLL: z papierem termicznym w rolkach

Terminal wyjazdowy ESPAS 20-U połączony ze szlabanem elektromechanicz-
nym i podwójną pętlą indukcyjną jest urządzeniem służącym do kontroli wjaz-
dów na parking. System pracuje w trybie stand-alone. Nie wymaga komputera 
i specjalnych połączeń między różnymi komponentami systemu. 

ELEMENTY PODSTAWOWE

- Podświetlany ekran LCD 20x2
- Czytnik- skaner kodów kreskowych
- Czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz
- Przycisk połączeń alarmowych 
- Dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych wykrywający pojazdy 
- Pełne sterowanie  szlabanu
- Grzałka i system wentylacji ciśnieniowej z elektroniczną kontrolą temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy
– Interkom analogowy 
– Retractor, automatyczny odczyt biletów z wew. pojemnikiem na wykorzystane bilety

WERSJE SPECJALNE
- ESPAS 20 SA: dla punktów wjazdowych i wyjazdowych klientów abonamentowych

�����SPECYFIKACJA �����SPECYFIKACJA

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
– Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
– Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015 
– Waga: 60 kg
– Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
– Stopień ochrony: IP 33
– Czytnik zbliżeniowy: RFID 125 kHz

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
– Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
– Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej, RAL7015 
– Waga: 60 kg
– Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
– Stopień ochrony: IP 33
– Czytnik zbliżeniowy: RFID 125 kHz

 1
26

5 

98
3

 315 

 290 

 274

12
32

32
4

90
8

33
9

 1
65

7 

 8
77

 
 1

43
5 

 435 

 302 

 670 

 341

 1
26

5 

98
3

 315 

 290 

 274

12
32

32
4

90
8

33
9

 1
65

7 

 8
77

 
 1

43
5 

 435 

 302 

 670 

 341

SYSTEMY PARKINGOWE SYSTEMY PARKINGOWE

178 179



ESPAS 20-P ESPAS 20-T

Automatyczna kasa płatnicza ESPAS 20-P jest urządzeniem umożliwiającym
niezależnym systemom parkingowym autonomiczną pracę przez całą dobę bez
stałej obecności operatora.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Podświetlany ekran LCD 20x4
– Wielojęzyczny syntezator mowy
– Moduł przyjmujący monety i wydający resztę na monety do 6 nominałów
– Moduł przyjmujący banknoty i wydający resztę; odczytuje 5 rozmiarów bank-

notów w 4 kierunkach i wydaje resztę w banknotach wybranego nominału (do 
konfiguracji)

– Drukarka termiczna do wydawania zgubionych biletów oraz wydruku spra-
wozdań i paragonów

– Automatyczny odczyt biletów i wydruk paragonu na bilecie
– Kasety na gotówkę; z dodatkowymi zamkami
– Grzałka i system wentylacji ciśnieniowej z elektroniczną kontrolą temperatury

ELEMENTY DODATKOWE

– Interkom cyfrowy
– Interkom analogowy
– Czytnik kart kredytowych

WERSJE SPECJALNE
 
– ESPAS 20-P HR – wysokość odpowiadająca potrzebom osób niepełnospraw-

nych (670 x 438 x 1498 dł. x szer. x wys.)
– ESPAS 20-P PAPER-ROLL: z papierem w rolkach

Kontroler stacjonarny ESPAS 20-T jest urządzeniem łączącym w sobie wszyst-
kie funkcje manualnej kasy płatniczej bez konieczności podłączania do sieci lub 
korzystania z komputera. Został zaprojektowany z myślą o małych i średnich 
parkingach jako urządzenie łatwe do instalacji, konfiguracji i utrzymania.

ELEMENTY PODSTAWOWE

– Podświetlany wyświetlacz tekstowy pokazujący należną kwotę.
– Wbudowany moduł optyczny do odczytu kodów kreskowych 2D.
– 3 przyciski funkcji do wprowadzania ustawień oraz wydruku następujących 

biletów:
   – na jeden wjazd i jeden wyjazd
   – karnet wielodniowy
   – wyjazd z parkingu w ciągu określonej liczbie godzin
– Unoszona pokrywa kontrolera umożliwia wymianę zapasu papieru i czyszcze-

nia drukarki.

�����SPECYFIKACJA �����SPECYFIKACJA

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Pobór mocy w trybie pracy: 200 W
– Pobór mocy w trybie bezczynności: 70 W
– Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej,  RAL7015
– Waga: 90 kg
– Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
– Wyświetlacz: podświetlany ekran LCD 20x4
– Pojemność pojemnika modułu wydającego resztę w monetach:6 tub po 

50 monet i 2 dodatkowe zasobniki po 350 monet
– Pojemność pojemnika modułu wydającego resztę w banknotach: 30 sztuk

– Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
– Wejście zasilania: 70 VA
– Waga: 4 kg
– Temperatura pracy: od 0°C do +50°C
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BFT Polska Sp. z o.o.  
ul. Marecka 49
05-220 Zielonka - Polska

tel +48 22 814 12 22
fax +48 22 781 60 22
biuro@bft.pl

http://bft.pl
http://supergwarancja.pl


