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___KOMPLETNEZESTAWY: )

ZESTAWY

Zestawy automatyki do bram, domofony i videodomofony
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DOMOFONY AUDIO | VIDEO »

PLACO

Monolityczne panele wejsciowe audio i video

ENIGMA

Modutowe panele wejsciowe video

BIANCA

Natynkowe panele wewnetrzne audio i video

EARY

Natynkowe stuchawkowe panele wewnetrzne audio i video

VISIO

Podtynkowe bezstuchawkowe panele wewnetrzne video

LUXO

Panele wewnetrzne video
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AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH: )2

BXV

Automatyka do bram o wadze do 400/600/800/1000 kg

BX243

Automatyka do bram o wadze do 300 kg

BX

Automatyka do bram o wadze do 400/600/800 kg

BK

Automatyka do bram o wadze do 800/1200/1800/2200 kg

BY3500T

Automatyka do bram o wadze do 3500 kg
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AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDtOWYCH: ))

AXI

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2/2,5m

FLEX

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,6 m

STYLO

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,8 m

AMICO

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,8/2,2 m
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AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDEOWYCH: )2

AXO

Automatyka do bram o diugosci jednego skrzydta do 3/4i7 m

ATI

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 3/5 m

KRONO

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 3/5 m

FROG-J

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,8 m

FROG

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,3/3,5m

FROG PLUS

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 1,3/3,5m

SUPER FROG

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 8 m

FAST, FAST40

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m

FERNI

Automatyka do bram o dtugosci jednego skrzydta do 4 m

Z2230,Z224

Centrale sterujace do 230 V/24 V sitownikéw

AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH: )2

VER

Automatyka do bram uchylnych i segmentowych

V6000

Automatyka do bram uchylnych i segmentowych
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F4000

Automatyka do bram harmonijkowych i przesuwnych

CBX

Automatyka do bram harmonijkowych, przesuwnych i segmentowych

GFA

Automatyka do bram sekcyjnych przemystowych
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BARIERY DROGOWE:

GARD

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokoscido 2,514 m

GARD

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 6,51 12 m

G3250

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 3,25 m

G3750

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 3,75 m

G6500

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 6,5 m

SLUPEK, ODBOJNICA

Stupek do paneli wejsciowych, odbojnica ochronna do szalabanow

GARD3

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 2,75 m

GARD4

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 3,75 m

GARDS

Automatyczne szlabany do przejs¢ o szerokosci do 7,6 m

KOLCZATKI

Malowane lub ocynkowane kolczatki zabezpieczajace wjazd

RECZNE BLOKADY

Reczne zapory indywidualnych miejsc parkingowych

UNIPARK

Automatyczne blokady indywidualnych miejsc parkingowych

CAT

Automatyczne bariery tanicuchowe do przejs¢ o szerokosci do 16 m

LUXOR

Bollardy automatyczne i pétautomatyczne, stupki

AKCESORIA STERUJACE: »

SET

Stacyjki kluczykowe, detektory petli

KLAWIATURY

Spersonalizowane klawiatury kodowe

___ STEROWANIERADIOWE: )

TOP

Statokodowe sterowanie na 433,92 MHz
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AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE: ))

SPACE

Zmiennokodowe sterowanie na 433,92 MHz

ATOMO

Zmiennokodowe sterowanie na 433,92 MHz i 868,35 MHz

TAM

Statokodowe sterowanie na 433,92 MHz

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE: ))

DADOO

Lampy ostrzegawcze

KIARO

Lampy ostrzegawcze

DIR/DELTA

Fotokomorki przewodowe

DB

Fotokomorki bezprzewodowe

DFWN

Rezystancyjne listwy krawedziowe

DB+DFWN

Rezystancyjne listwy krawedziowe i fotokomorki bezprzewodowe

PRZYKLADOWE KOMPLETACJE: ))

AUTOMATYKA DO BRAM
AUTOMATYKA DO BRAM
BRAMY GARAZOWE
SZLABANY

DOMOFONY AUDIO | VIDEO

____ OFERTASPECAAINA: )

HOME

Automatyka do bram uchylnych i segmentowych

UStUGI TRANSPORTOWE: »

TRANSPORT

Cennik przesytek krajowych

str. 137

str. 138

str. 139

str. 140

str. 141

str. 142

str. 144

str. 146

str. 148

str. 150

str. 151

str. 154

str. 156

str. 157

str. 158

str. 159

CAME 7



CAME & W CAME i

CAMECONNECT

CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

Potaczenie z chmurg NA ZAWSZE zmieni sposob w jaki korzystamy

z automatyki. Technologia rewolucjonizuje styl zycia, zapewnia wygode
_ , , , CAME przedstawia CAME CONNECT.
| bezpieczer\stwo w domu i na zewnatrz.

Ten innowacyjny system pozwala instalatorom na:

Dzieki serwerowi

- geolokalizacje systemow

- zdalng diagnoze

- Zmiane ustawien

- wysytanie powiadomien o koniecznej konserwadji

centralnemu technologia
CAME CONNECT umozliwia

zarzgdzanie naszymi Uzytkownicy moge teraz zarzadza¢ swoimi systemami

poprzez dedykowane aplikacje. Dotyczy to sitownikdw,
domofonoéw video, systemow inteligentnego

domu, sterowania ogrzewaniem i urzgdzen
zabezpieczajgcych.

Niesamowita wygoda zycia. Pod kontrola CAME @ NNECT

w kaidej ChWiIi. CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

urzgdzeniami przez portal
internetowy, gdzie mozna

monitorowac je poprzez
kazde urzgdzenie mobilne

» CAME CONNECT
» CAME CONNECT

takie jak smartfon czy tablet.




CAME 7, ZESTAWY

X «

Euro

Kompletny zestaw
do zautomatyzowania bram przesuwnych

o wadze do 300 kg
Bezpieczenstwo En Tested.
Technologia BX243 jest zgodna
ze standardami ustalonymi
TESTED przez Normy Europejskie
odnosnie sit uderzenia.
ZESTAVV BX EURO ZAWIERA
Kod Opis llos¢
- 13 BX243 24V sitownik z wbudowana ptyta sterujaca ZN2 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
BX Euro - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 300 kg
Cena NETTO 1400,00
Cena BRUTTO 1722,00
LLl
AN
A UWAGA:
Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

8 | (pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawow.

ZESTAWY CAME 77

X «

Plus

X «

Strong

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram przesuwnych

do masy 400 kg
do masy 800 kg
ZESTAW BX PLUS ZAWIERA
Kod Opis llos¢
BX74 230V sitownik z wbudowana ptyta sterujaca ZBX74 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomarki 1

BX Plus - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 400 kg
Cena NETTO 1500,00
Cena BRUTTO 1845,00

ZESTAVVW BX STRONG ZAWIERA

Kod Opis llos¢
BX78 230V sitownik z wbudowana ptyta sterujaca ZBX74 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrki 1

BX Strong - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 800 kg
Cena NETTO 1700,00
Cena BRUTTO 2091,00

UWAGA:
Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw. g

» ZESTAWY
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» ZESTAWY
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ZESTAWY

BXV SAFE «

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania bram przesuwnych

o wadze do 400 kg

o wadze do 600 kg
0 wadze do 800 kg
o wadze do 1000 kg

ZESTAVW BXV SAFE ZAWIERA

Kod
BXV
DIR10
AF43S
AT02D

Opis

Sitownik (moc sitownika zalezna od ciezaru bramy)
Fotokomdrka

Karta czestotliwosci

Pilot*

* - podwdjna czestotliwosc 433 i 868 MHz.

llos¢

CENY ZESTAWOW W ZALEZNOSCI OD ICH MOCY

- il

Waga bramy: do 400 kg
BXVASAFE 1500,00/1845,00

il

Waga bramy: do 600 kg
BXV6SAFE 1600,00/1968,00

Waga bramy: do 800 kg
BXV8SAFE 1700,00/2 091,00

il

il

Waga bramy: do 1000 kg
BXV10SAFE 1900,00/2337,00

UWAGA:

Istnieje mozliwo$¢ wymiany sterowania radiowego ATOMO na sterowanie radiowe SPACE
(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

Kod
AXI
1L65
DIR10
AF43S
AT02D

* - podwdjna czestotliwosc 433 i 868 MHz.

ZESTAWY CAME 77

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania

bram skrzydtowych

o dtugosci jednego skrzydta do 2 m

o dtugosci jednego skrzydta do 2,5 m

ZESTAW AX| SAFE ZAWIERA

Sitowniki (moc sitownikéw zalezna od dtugosci skrzydta bramy) 2

CENY ZESTAWOW W ZALEZNOSCI OD ICH MOCY

Dtugos¢ skrzydta bramy: do 2 m.
AXI20SAFE  1750,00/2 152,50

I

Dhugosc¢ skrzydta bramy: do 2,5 m.
AXI25SAFE  1900,00/2 337,00

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego ATOMO na sterowanie radiowe SPACE

(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

AXI SAFE «

» ZESTAWY

11




CAME 7, ZESTAWY

KRONO «

Standard

KRONO «

Plus

KRONO «

Long

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania bram dwuskrzydtowych
o dtugosci jednego skrzydta do 3 m
o dtugosci jednego skrzydta do 5 m

KRONO STANDARD ZAWIERA

Kod Opis llos¢
KR300D 230V prawostronny sitownik 1
KR300S 230V lewostronny sitownik 1
ZFIN (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1

KRONO Standard - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej
Cena NETTO 1950,00
Cena BRUTTO 2398,50

KRONO PLUS ZAWIERA

Kod Opis llos¢
KR310D 230V prawostronny sitownik z wytacznikami kraricowymi 1
KR310S 230V lewostronny sitownik z wytacznikami kracowymi 1
ZFIN (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
Doptata do centrali ZA3N KRONO Plus - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydfowej
w zestawach KRONO STANDARD i KRONO PLUS wynosi: 100,00 NETTO Cena NETTO 2200,00
123,00 BRUTTO Cena BRUTTO 2706,00
KRONO LONG CLASSIC ZAWIERA
Kod Opis llos¢
KR510D 230V prawostronny sitownik z wytacznikami kraricowymi 1
KR510S 230V lewostronny sitownik z wytacznikami krancowymi 1
>- ZFIN (entrala sterujaca 1
; AF43S Karta czestotliwosci 1
< TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
m KRONO Long - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej
Ll Dopfata do wersji SPEED w zestawie KRONO LONG wynosi: 50,00 NETTO Cena NETTO 2275,00
N 61,50 BRUTTO Cena BRUTTO 2798,25
A

UWAGA:
Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
12 |(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawow.

ZESTAWY CAME -

AMICO «

Euro

O «

Strong

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania bram dwuskrzydtowych

o dtugosci jednego skrzydta do 2,2 m

o dtugosci jednego skrzydta do 3 m

AMICO EURO ZAWIERA

Kod Opis

A18230 230V sitownik

ZFIN (entrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci

TOP-432EE Pilot

DIR10 Fotokomérka

AMICO Euro - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej

Cena NETTO

Cena BRUTTO

AXO STRONG ZAWIERA

Kod Opis
AX302304 230V sitownik
ZFIN (entrala sterujaca
AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot
DIR10 Fotokomdrka
AXO - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej
Cena NETTO
Cena BRUTTO

Doptata do centrali ZA3N w zestawach AMICO EURO i AXO STRONG wynosi:

llos¢

2125,00
2613,75

llos¢

2900,00
3567,00

100,00 NETTO
123,00 BRUTTO

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

» ZESTAWY

N
W
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Kod
F70230(B
F70230
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Kod
FA40230CB
FA40230
AF43S
TOP-432EE
DIR10

ZESTAWY

FAST «

Plus

FAST «

Smart

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram
dwuskrzydiowych

o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m

ZESTAVW FAST PLUS ZAWIERA

Opis

230V sitownik z wbudowana ptyta ZF1
230V sitownik

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomérki

FAST Plus - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej

Cena NETTO
Cena BRUTTO

FAST SMART ZAWIERA

Opis

Samoblokujacy sitownik 230V z centralg sterujaca
Samoblokujacy sitownik 230V

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomdrka

FAST Smart - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bramy dwuskrzydtowej

Cena NETTO
Cena BRUTTO

llos¢

2350,00
2890,50

llos¢

3000,00
3690,00

ZESTAWY CAME 77

R «
10
R «
12

Zestawy do zautomatyzowania

uchylnych i segmentowych bram garazowych

Kod Opis llos¢ Kod llos¢

V10 24V sitownik z enkoderem 1 AX302304 230V sitownik 1

AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1

TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE 1

VER 10 - Zestaw do zautomatyzowania bramy garazowej VER 12 - Zestaw do zautomatyzowania bramy garazowej
Cena zestawu NETTO 799,00 Cena zestawu NETTO 999,00

ZESTAW VER 10

(nie zawieraja szyny przenoszacej naped)

Cena zestawu BRUTTO 982,77

ZESTAVW VER 12

Cena zestawu BRUTTO 1228,77

SZYNY PRZENOSZACE NAPED

SZYNY £ ANCUCHOWE

Kod Dtugos¢
V0679 3,02m
V0682 3,52m
V0683 4,02m

SZYNY KEVLAROWE

Kod Dtugos¢
V0685 3,02m
V0686 352m
V0688 4,02m

Cena NETTO/BRUTTO za szt.
370,00/455,10
430,00/528,90
490,00/602,70

Cena NETTO za szt.
520,00/639,00
550,00/676,50
620,00/762,60

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE

(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

» ZESTAWY

N
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ZESTAWY

V6000 «

Kompletne zestawy

do zautomatyzowania

uchylnych i segmentowych bram garazowych.

(Nie zawieraja szyny przenoszacej naped)

ZESTAW Z SILOWNIKIEM v6000

ZESTAW U4B1XK ZAWIERA

Kod Opis

- Sitownik V6000
TOP-432EE Pilot

AF43S Karta czestotliwosci

U461XK - Zestaw do zautomatyzowania bramy garazowej

llos¢

Cena NETTO 650,00
Cena BRUTTO 799,50

SZYNY PRZENOSZACE NAPED

SZYNY £ ANCUCHOWE

Kod Dtugos¢
V06001 3,02m
V06002 3,52m
V06003 4,02m

SZYNY KEVLAROWE

Kod Dhugos¢
V06005 3,02m
V06006 3,52m
V06007 4,02m

Cena NETTO za szt.
149,00
199,00
249,00

Cena NETTO za szt.
249,00
299,00
349,00

UWAGA:

Istnieje mozliwos¢ wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE
(pilot + karta czestotliwosci) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawdw.

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
bram segmentowych.

ZESTAWY @

ZESTAWY Z SILOWNIKIEM O MIOVIENCIE
OBROTOWYM 50 NNV 230 Vv

SE 5 TOTMAN

Opis llos¢
Sitownik 230V 1
Zestaw montazowy z przyciskiem tréjfunkcyjnym 1
Konsola 1
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,359,525 x 130) 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1

urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego
Cena NETTO 1905,00
Cena BRUTTO 2343,15

SE 5 EURO
Opis

Sitownik 50 Nm, 230V
Sterowanie M0720
Przew6d 7 x 0,75 / 4860

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
do recznego rozblokowania awaryjnego

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami

Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
puszka i adaptorami 11/22 mm x 2

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
Cena NETTO
Cena BRUTTO

ZESTAWY Z SILOWNIKIEM O VIOMIENCIE
OBROTOWYM 50 NNVl 380 Vv

SE 5 BASIC

Opis llos¢
Sitownik 50 Nm, 400V 1
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1
urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
Przewéd do klawiatury sterowniczej 1

Cena NETTO 1905,00
Cena BRUTTO 2343,15

SE 5 PLUS

Opis

Sitownik 50 Nm, 400V
Sterowanie 75970, bez pokrywy

Zestaw przytaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym
przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do 15970 (mata + duza)
Przewdd taczacy DES: 5m

Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
puszka i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
D-BAL do centrali 5970
Cena NETTO
Cena BRUTTO

ZESTAWY Z SILOWNIKIEM O MOIMENCIE
OBROTOWYM 90 NNV 380 Vv

SE 9 BASIC

Opis llos¢
Sitownik 90 Nm 1
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
Kabel do klawiatury sterowniczej 1

Cena NETTO 2230,00
Cena BRUTTO 2742,90

SE 9 PLUS

Opis

Sitownik 90 Nm, 400V
Sterowanie 75970, bez pokrywy

Zestaw przytaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym
przewodem zasilania sieciowego, dtugosc 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do T5970 (mata + duza)
Przewdd taczacy DES: 5m

Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,
puszka i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami

Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia
do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
D-BAL do centrali 5970
Cena NETTO
Cena BRUTTO

llos¢

1
2495,00
3068,85

llos¢

1

1
2495,00
3068,85

llos¢

1

1
2495,00
3068,85

GFA «

» ZESTAWY
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CAME i/ ZESTAWY DOMOFONOWE ZESTAWY DOMOFONOWE  CAME i/

LESTAWY «
DOMOFONOWE

ZESTAVVW CKOO10 ZAWIERA

Kod Opis llos¢
DCOTEARY Stuchawkowy panel mieszkaniowy video EARY VC 1
DC002AC Zasilaz 1
(S2PLCO Panel wejéciowy video PLACOV 1
DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1

CK0010 - Stuchawkowy zestaw videodomofonowy
Cena NETTO 1399,00
Cena BRUTTO 1720,77

| VIDEO

Cyfrowe domofony audio i video =
w kompletnych zestawach. =
: ZESTAVV CKOOO2 ZAWIERA
Kod Opis llos¢

(S2BNCO Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy video BIANCA V 1

DC002AC Zasilacz 1

’ (S2PLCO Panel wejsciowy video PLACO V 1

.r DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1

CK0002 - Bezstuchawkowy zestaw videodomofonowy
Cena NETTO 1499,00

Internetowy protokét transmisji Cena BRUTTO 1843,77

ZESTAVWVW CKOO16 ZAWIERA

Kod Opis llos¢
ZESTAVV CKOOOS ZAWIERA " (S2PLCO Panel wejsciowy PLACOV 1
Kod Opis llos¢ , DCOLUXO Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy 7" 1
DCO2EARY Stuchawkowy panel mieszkaniowy audio EARY C 1 DCO02AC Zasilacz 1
DC002AC Zasilacz 1 DPH Pojedynczy przycisk podwajnej wysokosci 1
CS1PLCO Panel wejsciowy audio PLACO C 1 CK0016 - Bezstuchawkowy zestaw videodomofonowy
DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1

Cena NETTO 1649,00

CK0009 - Stuchawkowy zestaw domofonowy Cena BRUTTO 2028,27

Cena NETTO 559,00
Cena BRUTTO 687,57

>_ ZESTAVVW CKOO11 ZAWIERA >_
- n %
; Kod Opis llos¢ ;
ZESTAW CKOOO1 ZAWIERA DCO1VISIOW Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy Visio, ekran 4,3" 1
< Kod Opis llos¢ DCO1ENIGMA Panel wejsciowy Enigma 1 <
ml (S1BNCO Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy audio BIANCA C 1 DC008AC Zasilaz 1,7 A 1 ml
Ll DC002AC Lasilacz 1 DCOOEGMA02 Klawiatura kodowa 1 LLl
N (S1PLCO Panel wejsciowy audio PLACO C 1 DPFNF Ramka czarna 1 N
DPH Pojedynczy przycisk podwéjnej wysokosci 1 DC009AC Modut dodatkowych przekaznikéw 1
A 2
CK0001 - Bezstuchawkowy zestaw domofonowy CK0011 - Bezstuchawkowy zestaw videodomofonowy
Cena NETTO 599,00 . Cena NETTO 3500,00

18 Cena BRUTTO 736,77 CenaBRUTTO 430500 19




DOMOFONY AUDIO | VIDEO
PANELE WEJSCIOWE

PLACO «

Monolityczny panel wejsciowy.

PLACO to panel wejsciowy audio i video kolorowy, stworzony
do dwuzytowego systemu X1. Zwarty i waski (zaledwie

30 mm gtebokosci), idealnie nadaje sie do kazdego otoczenia
dzieki delikatnej linii i eleganckiemu wykoniczeniu ze stali
nierdzewnej szczotkowane;.

PLACO, ktére mozna zamontowac zaréwno natynkowo

jak i podtynkowo, jest wyposazone w pojedyncze lub podwadjne przyciski
w zaleznosci od rodzaju instalacji. Posiada wbudowana funkcje Interkomu bez
koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw i pozwala na realizacje

instalacji do 4 wywoftan.

ENIGMA «

Modutowy panel wejsciowy.

ENIGMA to linia modutowych paneli wejsciowych CAME. jako pierwsza moze
by¢ wykorzystywana w nowym cyfrowym systemie IP jednoczesnie oferujaca
bezkonkurencyjng jako$¢ obrazu w kolorze. Panele wejsciowe linii ENIGMA
wyrdzniaja sie nowoczesnym i atrakcyjnym wygladem, minimalng gruboscia,
zaawansowanymi mozliwosciami i fatwoscig skomponowania kazdego
panelu wejsciowego poczynajac od 7 elementéw. Nowa generacja paneli

wejsciowych zachwyca juz przy pierwszym kontakcie.

PLACO: KOMPLETNA SERIA

Panel wejsciowy video PLACO.
(S2PLCO 720,00/ 885,60

Panel wejsciowy audio PLACO.
CSTPLCO  350,00/430,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

|ENIGI\/IA: KOMPLETNA SERIA

Panel wejéciowy video
zwykoriczeniem Greyhound.

DCO2ENIGMA 2770,00/3 407,10

» PLACO, ENIGMA

n
@]

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Ramka czarna metalowa.
Element obowiazkowy przy
panelu DCOTENIGMA.

DPENF 120,00/ 147,60

Panel wejsciowy video z wy-
koriczeniem metalowym.

DCO1ENIGMA 2750,00/3382,50

DOMOFONY AUDIO | VIDEO CAME 7

AKCESORIA PANELI WEJSCIOWYCH

|PLACO, ENIGMA: AKCESORIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

£l -

Zasilacz1,5A, 4 DIN.
DCO08AC  420,00/516,60

Zasilacz 0,5 A.
DC002AC 360,00/ 442,80

Przycisk pojedynczy.

DCOOEGMAT1  15,00/18,45

Centralka audio z wbudowanym

zasilaczem.
A/01  920,00/1131,60

(entralka audio/video z wbudo-

wanym zasilaczem
230V 50/60 Hz.

DCO10AC 1480,00/1820,40

Pojedynczy przycisk podwé;-
nej wysokosci.
DCOOEGMA12 25,00/30,75

Selektor dla 4 kamer.
VSC/01  600,00/738,00

Podwéjny przycisk.
DCOOEGMAT3  35,00/43,05

Dystrybutor obrazu.
DC006AC  190,00/233,70

Dodatkowy modut przekaz-
nikéw.
DCO09AC 160,00/ 196,80

PLACO: AKCESORIA

Zadaszenie
do montazu natynkowego.

DCOOPLACO01 100,00/123,00

Ramka do montazu podtynko-
wego.

DCOOPLAC002 40,00/49,20

Skrzynka montazowa.

DCOOPLAC003  15,00/18,45

CENY NETTO/BRUTTO PLN

ENIGMA: AKCESORIA

Puszka do montazu podtyn-
kowego.

DCOOEGMAT10 25,00/30,75

Czytnik zblizeniowy
w technologii MIFARE.
DRFID  680,00/836,40

Ostona przeciwdeszczowa
do montazu natynkowego.

DCOOEGMAO7 220,00/270,60

-

Zaslepka w kolorze Metal
pojedynczej wysokosci.

DCOOEGMA14 20,00/ 24,60

Klawiatura kontroli dostepu
typu Metal.

DCOOEGMAO2 740,00/910,20

Zaslepka greyhound pojedyn-
czej wysokosci.

DCOOEGMA15 12,00/ 14,76

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Klawiatura kontroli dostepu
typu Greyhound.

DCOOEGMAO03 680,00/836,40

e

Zadlepka w kolorze Metal
podwéjnej wysokosci.
DCOOEGMAT16 25,00/30,75

Klawiatura dostepu z czytni-
kiem RFID i zintegrowanym
wyswietlaczem.

DCOMBO 1120,00/1377,60

Zaslepka greyhound podwoj-
nej wysokosci.
DCOOEGMA17 15,00/ 18,45

21
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CAME i DOMOFONY AUDIO | VIDEO DOMOFONY AUDIO | VIDEO  CAME ¢
PANELE MIESZKANIOWE PANELE MIESZKANIOWE

am . BIANCA« EARY «

Natynkowy Natynkowy, stuchawkowy panel

©e

B |

panel wewnetrzny wewnetrzny audio i video
audio i video

Bianca to linia natynkowych, ' Eary to nowa generacja stuchawkowych paneli

bezstuchawkowych paneli wewnetrznych, 20 wewnetrznych audio i video. Wyréznia je
prawdziwy klejnot tgczacy w sobie — wyjatkowa fatwos¢ obstugi, funkcjonalnosg,
wyszukany design Made in Italy fre elegangja linii wzorniczej i zgodnos¢ stylu
z nowoczesng technologia. . £ - z innymi modelami nowej generacji CAME.
Bianca wyréznia sie osobowoscia i elegangja, . Wystarczy jedno spojrzenie aby przekonac sie,
dzieki swoim delikatnym i zaokraglonym = ze Eary posiada wszystkie cechy niezbedne
ksztattom oraz srodkowemu pierscieniowi ;- O * O do podbicia Waszego serca.
sterowniczemu taczy wszystkie funkcje
w idealng catos¢. .

FUNKCJE GLOVWNE
« Kolorowy ekran LCD 3,5” (w wersji video)
« System gtosnomowiacy

- Otwarcie drzwi

- Whczenie/wyfaczenie dzwigku podczas rozmowy (dezaktywacja rozmowy w wersji systemu audio)

» Funkcja podgladu video z panelu wejéciowego z wyborem cyklicznym FUNKCJE GLOVWWNE

« 2 polecenia do aktywaji funkji pomocniczych « Otwarcie drzwi

» 8 wywotar wtacznosci interkomowej (2 w wers;i systemu audio) « Funkgja podgladu video z panelu wejsciowego z wyborem cyklicznym

« Przycisk ,Panika” wzywania pomocy z portierni (w wersji wideo)  Wylaczenie dzwonka z sygnalizagia éwieting

+ Wytaczenie dzwonka z sygnalizacja $wieting - Funkcja przekazywania wideo (w wersji video)

« Regulacja gtosnosci dzwonka na 3 poziomach (cichy, sredni, gtosny lub ,wytaczony” w wersji systemu

, - Regulacja intensywnosci koloru
audio)

S - - Regulacja jasnosci (w wersji video)

« Regulacja jasnosci (w wersji video) o
o » o « Regulacja gtosnosci dzwonka
« Regulacja intensywnosci koloru (w wersji video)
« 2 polecenia do aktywaji funkgji pomocniczych

+ Mozliwos¢ zaprogramowania dzwonkéw w wywotaniach z panelu wejsciowego i dzwonka do drzwi )
« Funkcja Master/Slave

+ Rézne dzwonki do potaczen interkomowych i z portierni
+ Mozliwos¢ zaprogramowania liczby dzwonkow w wywotaniach z panelu wejsciowego

- Funkcja przekazywania obrazu pomiedzy panelami wewnetrznymi przy wywotaniu jednoczesnym

BIANCA: KOMPLETNA SERIA EARY: KOMPLETNA SERIA
CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN

— : e
Gk * ] @
U }.‘-}:; }.’ =) ol e
Z / | %
(aa] LL
A R
Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy BIANCA video. Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy BIANCA audio. Stuchawkowy panel mieszkaniowy EARY video. Stuchawkowy panel mieszkaniowy EARY audio.
(S2BNCO 665,00/ 817,95 CS1BNCO  175,00/215,25 DCOTEARY  600,00/738,00 DCO2EARY 80,00/ 98,40
22 23
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CAME i

FUNKCJE GLOVWWNE

« Kolorowy ekran LCD 4,3” 16:9

« System gtosnomdwiacy Full-Duplex

- Otwarcie drzwi

« Wyciszenie w rozmowie

« Funkgja podgladu video z panelu wejsciowego z wyborem cyklicznym
« 2 polecenia do aktywagji funkgji pomocniczych

« Wyfaczenie dzwonka z sygnalizacja Swietlng

« 8 wywotan w facznosci interkomowej

« Przycisk ,Panika” wzywania pomocy z portierni

« Programowane dzwonki

« Regulacja jasnosci, kontrastu i intensywnosci koloru

« Videosekretarka z mozliwoscia 10 komunikatow audio + zdjecie

« Zoom obrazu

« Funkcja automatycznego otwierania drzwi z mozliwoscia tygodniowego
+ zaprogramowania

« Funkgja automatycznej odpowiedzi

« Wywofanie Portierni (Aux2)

« Przekazywanie video Master/Slave miedzy panelami wewnetrznymi

DOMOFONY AUDIO | VIDEO
PANELE MIESZKANIOWE

VISIO « ¥

Podtynkowy,

bezstuchawkowy

panel wewnetrzny :
Z 0pCja facznosci

interkomowej N o :

Za posrednictwem linii Visio, firma
CAME wzbogaca swojg game systemow
video proponujac elegancki i dyskretny
w kazdym otoczeniu model do montazu

DOMOFONY AUDIO | VIDEO CAME 7

PANELE MIESZKANIOWE

LUXO «

Nowa era
domofondéw video

Luxo to innowacyjna linia paneli wewnetrznych
video od Came, charakteryzujaca sie duzym,
kolorowym ekranem 7" TFT LCD o prostym,

ale i wyrafinowanym designie, doskonale
prezentujacym sie w kazdym otoczeniu.
Niezwykle intuicyjny i tatwy w obstudze interfejs
odzwierciedla filozofie najnowszej

generacji produktéw CAME.

Luxo dostepne jest w 2 réznych modelach, model X1, model X2, co daje

podtynkowego. mozliwo$¢ dopasowania odpowiedniej funkcjonalnosci wybranego

Bedaca owocem stylu i designu paneli
ostatniej generacji, nowa linia proponuje
model o wymiarach ekranu 4,3" 16:9

z ekranem dotykowym oraz dodatkowymi
funkcjami jak videosekretarka i lista
wywotan z portierni, zastosowanymi w tym
zaawansowanym technicznie modelu.

FUNKCJE GEOWNE: LUXO X1
« Otwieranie drzwi
« Odebranie potaczenia i odfozenie stuchawki
« Tryb wizjer - podglad obrazu z paneli wejéciowych - cykliczny wybér
+ Regulacja gtosnosci dzwonka
- Funkcja Mute - wyciszenie fonii w czasie potaczenia / Wyciszenie dzwonka
» sygnalizowane dioda
+ Przycisk Panika (S0S) wezwania pomocy w instalacji z central portiera
« Funkcja przetaczania wizji
« Funkcja Master/Slave
« Regulacja jasnosci
« Regulacja nasycenia koloréw
- AUX1
« AUX2/wywotanie portiera
+ 8 przyciskéw do potaczen interkomowych

rozwigzania do potrzeb konkretnego klienta.

FUNKCJE GEOWNE: LUXO X2

« Otwieranie drzwi

« Odebranie potaczenia i odtozenie stuchawki

« Tryb wizjer - podglad obrazu z paneli wejsciowych - cykliczny wybor

« Regulacja gtosnosci dzwonka

« Funkcja Mute - wyciszenie fonii w czasie potaczenia / Wyciszenie dzwonka sygnali-

zowane dioda

« Przycisk Panika (S0S) wezwania pomocy w instalacji z centralg portiera
« Regulacja jasnosci

« Regulacja nasycenia kolorow

+ Regulagja kontrastu

« AUX1

« AUX2/wywotanie portiera

« 8 przyciskéw do potaczeni interkomowych

« Funkgja Picture Capture do zapisywania obrazéw pochodzacych z panelu

wejsciwego

+ Ustawienia przy pomocy 0SD
« 4-przewodowe wejscie dla panelu wejsciowego na pietrze

VISIO: KOMPLETNA SERIA

LUXO: KOMPLETNA SERIA

i

Bezstuchawkowy podtynkowy panel mieszkaniowy
VISI0 zramka montazowa. Posiada dotykowy ekran 4,3",
videosekretarke, mozliwos¢ tygodniowego zaprogra-
mowania otwierania drzwi, funkcje automatycznej
odpowiedzi i wywotanie portierni.

DCOTVISIOW  2300,00/2 829,00

DCOOVISIO2 140,00/ 172,20

»VISIO

24

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Bezstuchawkowy panel mieszkaniowy LUX0 z ekramen
LCDTFT 7”. Wyposazony w 8 przyciskéw do pofaczen
interkomowych, przycisk SOS, funkeje zapisu obrazow
Picture Capture (DCO2LUXO).

DCOTLUXO  950,00/1168,50

DCO2LUXO 1100,00/1353,00

Opcjonalna ramka do montazu podtynkowego.
FUTURASI 115,00/ 141,45

CENY NETTO/BRUTTO PLN

»LUXO

25

e




CAME 7

»BXV 400/600/800 /1000 kg

n
0)]

—

BRAMY PRZESUWNE
SHOWNIK

BXV «

Idealne rozwigzanie dla bram

w domach jednorodzinnych

jak i na osiedlach.

BXV to nowa seria sitownikéw CAME. Najnowsze
rozwigzania technologiczne sprawiaja, ze te

24V sitowniki spetnia oczekiwania najbardziej
wymagajacych klientéw. Dostepne sg w czterech
wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

imas
TN,
>
T

wytacznikow kraricowych

Mechaniczne ograniczniki przesuwu

Prowadnice

ﬁ‘ PRZYKELADOWA INSTALACJA

Lampa ostrzegawcza
; Antena

Fotokomorka
zabezpieczajaca

zabezpieczajaca

Lopatki
wytacznikow kraricowych

Listwa zebata

/f

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Sitownik BXV Qﬁ;\

Puszka na potaczenia
elektryczne

Pilot

FUNKCJE GEOWNE

- Zasilanie silnika: 24 V.

- Jedna centrala dla wszystkich modeli serii.

« Osobna obudowa centrali.

« Pionowy montaz centrali sterujacej dla fatwiejszego dostepu przy

programowaniu.

+ Specjalne mocowania dla podtaczenia poszczegdlnych akcesoriow.

ZAKRES ZASTOSOWAN

Typ BXV400
Maksymalna masa bramy 400 kg
Maksymalna dtugosc skrzydta 14m

Typ

DANE TECHNICZNE

BXV400

Stopien zabezpieczenia

+ Mozliwos¢ wprowadzania doktadnych ustawien dzieki wielofunkcyjnemu

wyswietlaczowi centrali.

» tatwa rozbudowa o funkcje dodatkowe:

- CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi)
- Grzatka
- Zewnetrzne wysprzeglenie

WYMIARY ZEVVNETRZNE T
7 emperatura pracy

363

Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobdr mocy w trybie stand-by
zmodutem RGP1
Moc maksymalna 170W

Cykl pracy

Sita ciagu

Waga

[T |

145 ‘ 145

350N

Predkos$c przesuwu 12 m/min.

10kg

BXV600 BXV800 BXV1000
600 kg 800kg 1000 kg
18m 20m 20m
BXV600 BXV800 BXV1000

1P44
230V 50/60 Hz
24VD.C.
55W
20W 400 W 400 W
50%
-20°C—+55°C
600N 800N 1000 N
12 m/min. 11 m/min. 11 m/min.
10,5kg 11,5kg 11,7kg

BXV: KOMPLETNA SERIA

BXV600 Sitownik dostepny jedynie w zestawach
BXV800 Sitownik dostepny jedynie w zestawach

BXV1000 Sitownik dostepny jedynie w zestawach

24V samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z wbudowang ptyta sterujaca.
BXV400 Sitownik dostepny jedynie w zestawach

AKCESORIA

Listwa zebata nylonowa z rdzeniem
metalowym (30 X 20 mm, Modut 4).

(GZF  35,00/43,05

i

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 8 mm, Modut 4).

C(8MM  40,00/49,20

s

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 10 mm, Modut 4).

C1I0MM 45,00/ 55,35

’Lf-f#

Wysprzeglenie linkowe do skrzynki
H3000.

RSDNOO1  45,00/55,35

=

o dtugosci 5 m).
H3000 300,00/369,00

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik od ze-
wnetrznej strony posesji (linka zwalniajaca

bl

Zestaw magnetycznych wytacznikéw
krancowych.

RSDN002  250,00/307,50

System grzewczy.
RSDN003 450,00/ 553,50

Whpinana centrala zarzadzania polecenia-
mi z kart RFID i klawiatur.

R700/R800  60,00/73,80

CRP — protokét zdalnego sterowania
— umozliwiajaca tacznos¢ z CAME CO|
i systemem inteligentnego domu
CAME DOMOTIC3.0.

RSE  70,00/86,10

Karta sterowania do komunikacji przez

CAME
NNECT

Modut bramki umozliwiajacy podpiecie
sitownika lub grupy sitownikéw
dointernetu.

UR042  1950,00/2398,50

Karta umozliwiajaca dziatanie przy zani-
ku zasilania i tadowanie akumulatoréw.

RLB 200,00/ 246,00

&

Modut ograniczajacy zuzycie pradu
z5Wdo0,5W w trybie czuwania.

RGP1  140,00/172,20

B

strony @ strony
134-135 136-139

= r

strony
140-141

strony
142-149

CAME 7

»BXV 400 /600 /800 /1000 kg
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CAME — BRAMY PRZESUWNE ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME i
. SILOWNIK

"‘H,H Fotokomorka zabezpie- Puszkana pofacze- ¢ Sitownik BX243 z wbudowang Fotokomdrka
(zajaca nia elektryczne ptyta sterujaca
[ Kolumna pod fotokomérke Karta czgstotliwosci o Listwa zabezpieczajaca Lampaostrzegaweza
Akumulatory awaryjnego zasilania Antena
|
Stacyjka kluczykowa

Technologia w zwartej formie.

Przetestowany na zgodno$¢ z normami europejskimi.
BX243 jest nowym kompletnym sitownikiem do bram
przesuwnych, zaprojektowanym do zastosowania

w indywidualnych obiektach mieszkalnych.

ard
Innowacyjny motoreduktor pozwalajacy na wykonanie
instalacji zawsze zgodnych z parametrami podanymi przez
aktualnie obowigzujgce normy. Produkt zapewnia
uzytkownikowi niezawodnos¢, trwatosc i spokd;. B
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Baterie wewnetrzne. Technologia enkodera. Zintegrowane wytaczniki Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
BX243 jest przygotowany Motoreduktor wyposazony kraricowe. BX243 zarzadza
do umieszczenia wewnatrz jestw elektroniczna kontro- ruchem bramy poprzez
pomocniczych baterii, le ruchu bramy, bezpieczna wytaczniki krancowe
do awaryjnego funkcjo- i staty, dla maksymalnego wbudowane i zabezpieczone
nowania, gdy zabraknie zapewnienia spokoju i bez- w zespole motoreduktora. SYSTEM PODSTAVWOWY SYSTEM VW PELNEJ OPCJI
napiecia w gniazdku. pieczeristwa uzytkownika. Wystarc.zy wykf)n.ac’ pierwsza Kod Opis Nosé Cena NETTO Kod Opis loi¢  CenaNETTO
:]egur;lfr‘:vef:';e ||:s.t::::va— BX Euro Zestaw BX Euro 1 1400,00 BX Euro Zestaw BX Euro 1 1400,00
iaikolej ulacje ni , ;
beda juz konieczne. SP2 Pilot 1 57,00 SP2 Pilot 1 57,00
(GZF Listwa zebata nylonowa 4 m 4m 140,00 KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00
Elektronika na 24V N
Mieapeyhi ZAKRES ZASTOSOWANKN SUMARYCZNA cena NETTO 1597,00 TOP-A433N Antena 1 60,00
byézi SUMARYCZNA cena BRUTTO 1964,31 CGZF Listwa zebata nylonowa 4m 140,00
yCaintegrowana zkartq hy Bh243 SUMARYCZNA cena NETTO 1767,00
LB(),O' Ktora w ra2|e'zan|ku Maksymalna masa bramy 300kg !
zasilania, uaktywnia awa- B SUMARYCZNA cena BRUTTO 2173,41
ryjne baterie, umieszczone Maksymalna dtugos¢ skrzydta 85m
wewnatrz tego zespotu. DANE TECHNICZNE
Typ BX243 Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catosci oferty CAME.
Stopien zabezpieczenia 1P54
Zasilanie 230V'50/60 Hz
FUNKCJE GLOWNE Zasilanie silnika 24VD.C. BX243: KOMPLETNA SERIA
2 il CENY NETTO/BRUTTO PLN
Oprécz standardowych funkji sterujacych i zabezpieczajacych, nowa ptyta foberBRdY 5|In|ka- - 7Amax 24 V SILOWNIK
udostepnia funkcje zwiekszajace kontrole nad brama i optymalizujace jej Mocmaksymalnassilnika 70w
prace: Predkos¢ przesuwu 12m/min
) e
- SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Okl pracy praca intensywna [
Sita ciagu 300N T
. X 24VD.C. - 170 W Samoblokujacy sitownik elektromecha-
+ AMPEROMETRYCZNE wykrywanie przeszkdd. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. niczny. Posiada wbudowana ptyte sterujaca z dekoderem
» ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. ;ﬂf;ﬁ‘évr{]’g‘r'eff"kq@ stop oraz wejscie na dwie inie
. ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY. Komendy otworz/zamknij , .l = a Wyposazony w regulacje predkosci otwierania i zamykania Karta umozliwiajaca zasilanie systemu Akumulator 12V 1,2 Ah do sitownikéw
DY s s - e T | B o
o WYMIARY ZEVWNETRZNE AKCESORIA o:
mM i i mM
i i
oM i b M
( l 9 i T : T3 Listwa zebata metalowa, ocynkowana Listwa zebata metalowa, ocynkowana ( l
x " i LR Listwa zebata nylonowa z rdzeniem ztaczeniami pomiedzy listwami ztaczeniami pomiedzy listwami x
il 3 metalowym (30 x 20 mm, Modut 4). (30 mm x 8 mm, Modut 4). (30 mm x 10 mm, Modut 4).
0 g Dol ||| TR | v 0
N\ o = S BT A | e e i CGZF  35,00/43,05 C8MM  40,00/49,20 C1IOMM  45,00/55,35 N\
7\ \
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BRAMY PRZESUWNE

SHOWNIK

X «

Automatyka zaprojektowana

z mysla o bezpieczenstwie.

Ciezsze bramy (do 800 kg) wymagaja podwyzszonych
parametréw kontroli i bezpieczenstwa. Seria sitownikéw BX
oferuje rozwigzania dopasowane do r6znorodnych wymagan
sterujacych i zabezpieczajacych.

W ofercie znajduja sie: wersja podstawowa, zalecana tylko

do uzytku indywidualnego, wersja niskonapieciowa

do intensywnej pracy z wbudowanym ENKODEREM

stale monitorujacym prace bramy.

ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA U KLIENTA INDYWIDUALNEGO

|CAME L]

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomérke

Puszka na potaczenia elektryczne

Sitownik BX zwbudowana ptyta sterujaca

Karta czestotliwosci . N
¢ Listwa zabezpieczajaca

Fotokomérka zabezpieczajaca

Lampa ostrzegawcza
Antena

Stacyjka kluczykowa

Listwy zebate
e s l‘-‘; Catkowicie bezpieczny Sitownik gwarantuje Blachy wytacznika kraricowego
; ' B W system. prace nawet po zaniku
[ .| Wbudowana w jednostk napiecia sieciowego
J € pig Y
. ptyta sterujaca zasila silnik dzieki mozliwosdi instalacji
! i wszystkie akcesoria akumulatoréw awaryjnego
. niskim napieciem 24 V. zasilania. Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
& I (BX246) (BX246) Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

FUNKCJE GEOWWNE ZAKRES ZASTOSOWAN
Oprdcz standardowych funkgji sterujacych i zabezpieczajacych, nowa pyta Typ BX74 BX78 BX246 SN ETER, B0 DS AV Y [T GVI0) [
udostepnia funkcje zwiekszajace kontrole nad brama i optymalizujace jej Maksymalna waga bramy 400kg 800kg 600 kg - =
prace: Kod Opis llos¢ Cena bez VAT

) BX Plus Zestaw BX Plus 1 1500,00

« CZESCIOWE OTWARCIE dla ruchu pieszego. DANE TECHNICZNE P2 Pilot 1 57,00
+ SAMOKODOWANIE POMIEDZY NADAJNIKIEM | ODBIORNIKIEM. Typ BX74 BX78 BX246 (8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00

MIGANIE WSTEPNE LAMPY pod o i Stopien zabezpieczenia IP54 SUMARYCZNA cena NETTO 1717,00
* E podczas otwierania i zamykania. Zasilanie 230V 50/60 Hz SUMARYCZNA cena BRUTTO 211,91
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD. Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. A sep LIl e Za 2l LUl

Moc maksymalna silnika 200W 300W 400W

. ZAPEZPIECZENIF N'IEI.RUCI’-IO.MEJ BRAMY. Ko.me.nd).l otwérz/zamknij Predkos¢ przesuw 10 m/min 612 m/min

sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie przeszkoda. )

m Cykl pracy 30% pr.intensywna m
x « Mozliwos¢ zsynchronizowania dwdch sitownikow. Sita ciagu 300N 800N 700N x
o « Mozliwos¢ pracy réwnolegtej dwdch sitownikéw. Zabezp. termiczne silnika e - SYSTEM PODSTAWOWY DO 800 KG o
O Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. Kod Opis llos¢ Cena NETTO o

BX Strong Zestaw BX Strong 1 1700,00
w SP2 Pilot 1 57,00 w
~~ 8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00 S
() SUMARYCZNA cena NETTO 1917,00 o
o SUMARYCZNA cena BRUTTO 235791 o
\o WY MIARY ZEWNETBZNE 240 \o
105
m Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwigzan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- m
znanie sie z catoscia oferty CAME.

A A
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BX: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

TRy

CAME -'l-|PRZYKI—_ADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

Puszka na pofaczenia elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomérke

Sitownik BX246 z wbudowana

ptyta sterujaca

Karta czestotliwosci

Akumulatory awaryjnego zasilania 1 Listwa zabezpieczajaca

- 2

Fotokomdrka

Lampa ostrzegawcza
Antena

Stacyjka kluczykowa

1 ~

1
:_&MI .

Listwy zebate
Blachy wytacznika kranicowego

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY

SYSTEM W PEENEJ OPCJI

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BX246 24V sitownik 1 2100,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
SP2 Pilot 1 57,00
DIR10 Fotokomorka 2 320,00
DIR-CG Kolumna pod fotokomdrke 2 160,00
KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
(8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3077,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 378471

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

»BX 400 /600/800 kg

4

w
n

a strony
- 134-135

230 V SILOVWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

¥

BX74

230V A.C. - 200 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny z ochrong wyfacznika kraficowego przed
zamarzaniem, z wbudowana ptyta sterujaca ZBX74.
Maksymalna masa bramy 400 kg.

1399,00/1720,77

BX78

230 VA.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik elektro-
mechaniczny z ochrong wytacznika kraricowego przed
zamarzaniem, z whudowana ptyta sterujaca ZBX74.
Maksymalna masa bramy 800 kg.

1579,00/1942,17

24 V SILtOVWNIK Z W BUDOWANA PLYTA STERUJACA

¥

24\ D.C. - 400 W Samoblokujacy sitownik elektrome-
chaniczny z ochrong wytacznika kraricowego przed
zamarzaniem. Posiada whudowana ptyte sterujaca
zjednokanatowym dekoderem radiowym, funkcja stop
i funkgja furtki. Maksymalna masa bramy 600 kg.
Praca intensywna.

BX246 2100,00/2 583,00

AKCESORIA

v

Listwa zebata nylonowa z rdzeniem
metalowym (30 X 20 mm, Modut 4).

i

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 8 mm, Modut 4).

A

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 10 mm, Modut 4).

System wykrywania przeszkdd do sitow-
nikow BX74 i BX78. Umozliwia uzyskanie
funkdji spowalniania przy otwieraniu

i zamykaniu.

Cylinder z kluczem personalnym.
R0O01  55,00/67,65

pracujacych pod katem (kofo zebate
Mod. 4).

BSF  950,00/1168,50

Karta awaryjnego zasilania do BX246
(12V-1,2Ah x 2).

LBD2  140,00/172,20

Kod Opis llos¢ Cena NETTO CGZF  35,00/43,05 C8MM  40,00/49,20 C1I0MM  45,00/55,35 B4336 60,00/73,80
BX246 24V sitownik 1 2100,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00
SP2 Pilot 1 57,00 ]
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
8MM Listwa zebata metalowa 8 mm 4m 160,00 &

SUMARYCZNA cena NETTO 2587,00

SUMARYCZNA cena BRUTTO 3182,01 Modut hamujacy do bram przesuwnych

Akumulator 12 V 1,2 Ah do sitownikéw
BX246.

EP12-1,2  85,00/104,55

»BX 400 /600 /800 kg

(03]
w
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BRAMY PRZESUWNE ﬁ% PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYstowEeco | CAME 7
SHOWNIK
K ( ( Puszka na potaczenia elektryczne
Fotokomdrka zabezpieczajaca Stacyjka kluczykowa Listwa zabezpieczajaca Lampa ostrzegawcza

Kolumna pod stacyjke kluczykowa Antena
Fotokomdrka

zabezpieczajaca

Stacyjka kluczykowa

Inteligentna automatyka.

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢: indywidualnie dobierany
system automatyki. Najwiekszy wybér sitownikéw

do obstugi grupowych przejazdéw w osiedlach
mieszkaniowych, fabrykach,

budynkach uzytecznosci publicznej itp.

Na serie BK sktada sie 9 sitownikéw do bram o ciezarze

800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. Cze$¢ z nich posiada
ENKODER stale monitorujacy ruch bramy.

Listwy zebate
Blachy wytacznika krancowego
Centrala sterujaca wyko- ENKODER zastepuje
nuje AUTODIAGNOSTYKE starsze rozwiazania
wszystkich urzadzen oparte na wytacznikach
zabezpieczajacych podta- kraricowych, zapewnia-
czonych do systemu przed jac ciagte monitorowa-
kazdym cyklem otwarcia nie pracy bramy
lub zamknigcia. ikraricowych punktéw Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
biegu (wersja BKE). Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
ZAKRES ZASTOSOWAN
Typ BK800  BK1200/E BK1800/E  BK221  BK2200/E BK2200T
FUNKCJE Gt OWNE Maksymalnawagabramy ~ 800kg 1200k  1800kg  2200kg  2200kg  2200kg SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
Oprdcz standardowych funkgji sterujacych i zabezpieczajacych, nowa ptyta BK1200 230V sitownik 1 1849,00
udostepnia funkcje zwiekszajace kontrole nad bramg i optymalizujace LnliE UIEClmlis 2= AF43S Karta czestotliwoddi 1 80,00
) LS Typ BK00  BK1200/E BK1800/E  BK221 ~ BK2200/E  BK2200T arta czestotiiwosd b (@)
x ) o Stopien zabezpieczenia IP54 TOP-432€E Pilot L 95,00 x
+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Zasilanie 230V 50/60 Hz 230/400V DIR10 Ff)tokomorka 1 160,00
8 » MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania. Zasilanie siinika 230V 50/60 Hz 230400V C1oMM Listwa z¢bata metalowa 10 mm om 225,00 8
., - SUMARYCZNA cena NETTO 2409,00
~  ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. Pobér pradusilnika M I M S1A 15A SUMARYCZNA cena BRUTTO 2963,07 ~N
N Mocmaksymalna silnika 520W 380W 480 W 580 W 600 W N
- . ZAPEZPIECZENIE N_IEFUCI,-IOAMEJ I;RAMY. Ko.r:e.nd)'l otworz{(zadmknu Predkos¢ przesuwu 10,5 m/min -
sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie przeszkoda. Gkl pracy D intensywna 50% 0. intensywna 50%
o + Mozliwos¢ podtaczenia LAMPY odwietlajacej otoczenie bramy. Sita ciagu 800N 850N 150N 1500N 1650 N o=
w « Mozliwos¢ zsynchronizowania dwéch sitownikow. i e 50T SYSTEM PODSTAWOWY w
Temperatura pracy -20°Cmin +55°Cmax. Kod Opis loéé Cena NETTO
= » Funkcja MASTER SLAVE: dajaca maksymalne uproszczenie podtaczen BK1500 2;)0 — . O =
~ na ptytach przy synchronizowaniu sitownikéw. stiownt L ~~
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
o TOP-432EE Pilot 1 95,00 o
o WYMIARY ZEWNETRZNE DIR10 Fotokomarka 1 160,00 o
( l C10MM Listwa zebata metalowa 10 mm 5m 225,00 ( l
¢ 255 SUMARYCZNA cena NETTO 2759,00 ;
~ 106 SUMARYCZNA cena BRUTTO 3393,57 =~
m Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- m
znanie sie z catoscia oferty CAME.
A R
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CAME 7/ ’ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLEOWEGO

Fotokomdrka zabezpie-
(zajaca
Kolumna pod fotokomérke

Kod
BK800
AF43S
TOP-432EE
DIR10
C10MM

Kod
BK2200
AF43S
TOP-432EE
DIR10
DIR-CG
KLED
TOP-A433N
(GZ6

»BK 800/1200/1800 /2200 kg

W
)

-

Puszka na pofaczenia elektryczne

Sitownik BK z whudowang
piyta sterujaca
Karta czestotliwosci

Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjke

kluczykowa

Opis

230V sitownik

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomdrka

Listwa zebata metalowa Mod.4

SYSTEM VW PELNEJ OPCJI

Opis

230V sitownik

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomdrka

Kolumna pod fotokomérke
230V lampa ostrzegawcza
Antena

Listwa zebata metalowa Mod.6

S

BK: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

Fotokomérka zabezpieczajaca (H=0,5/1m)

Listwy zebate
Blachy wytacznika krancowego

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAVWOWY DO PRACY INTENSYVVNEJ

llos¢
1
1
1
1
8m

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

llos¢
1

1
1
2
2
1
1

8m
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Listwa zabezpieczajaca

Cena NET
2349,00
80,00
95,00
160,00
360,00
3044,00
374412

Cena NET
2699,00
80,00
95,00
320,00
160,00
90,00
60,00
1200,00
4704,00
5785,92

B
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Lampa ostrzegawcza
Antena

Stacyjka
kluczykowa

Fotokomdrka zabezpieczajaca (H=0,5/1m)
Kolumna pod fotokomérke
Przedtuzenie kolumny

T0

T0

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczefistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230 V SILOVWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

230V A.C. - 520 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zochrong wytacznika kraicowego przed zamarzaniem. Posiada
wbudowang ptyte sterujaca z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkgja stop i funkja furtki. Koto zebate mod. 4.
Maksymalna masa bramy 800 kg. PRACA INTENSYWNA.

BK800 2349,00/2889,27

230V A.C. - 580 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny
zochrong wytacznika krafcowego
przed zamarzaniem. Wyposazony

w czujnik amperometryczny

(spetna wymogi normy EN 12453),
automatyczne spowolnienie i licznik
cykli. Posiada whudowana ptyte ste-
rujaca z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkgja stop i funkcja
furtki. Maksymalna masa hramy
2200 kg. Praca intensywna.

BK221 2799,00/3 442,77

230-400V TROJFAZOWE SILOVWNIKI

AKCESORIA

ot
i
-—
i
-

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 8 mm, Modut 4).

(8MM  40,00/49,20

230 V/400V A.C. - 600 W Samoblokujacy sitownik elektromecha-

niczny z ochrong wytacznika kraricowego przed zamarzaniem.
Nie posiada centrali sterujacej. Koto zebate Mod. 6.

BK2200T 2199,00/2704,77

Listwa zebata metalowa, ocynkowana
ztaczeniami pomiedzy listwami
(30 mm x 10 mm, Modut 4).

C10MM  45,00/55,35

Modut hamujacy do bram przesuwnych
pracujacych pod katem (koto zebate

Mod. 4).

BSF  950,00/1168,50

230 VA.C. - 480 W Samoblokujacy si-
fownik elektromechaniczny z ochro-
ng wytacznika kracowego przed
zamarzaniem. Posiada wbudowana
ptyte sterujaca z dwukanatowym
dekoderem radiowym, funkgja stop

i funkcja furtki. Koto zebate Mod. 4.
Maksymalna masa bramy 1800 kg.

BK1800 2199,00/2704,77

ZT6

Listwa zebata metalowa (30 mm x 20 mm,
Modut 6) w odcinkach o dtugosci T m.
Ocynkowana, odporna na korozje, spawana
na katownik lub bezposrednio na brame.

(GZ6 150,00/ 184,50

BK1200

230V A.C. - 380 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zochrong wytacznika kraicowego przed zamarzaniem. Posiada
wbudowang ptyte sterujaca z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkcja stop i funkja furtki. Koto zebate Mod. 4.
Maksymalna masa bramy 1200 kg.

1849,00/2274,27

230 VA.C.- 580 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny
zochrong wytacznika kraricowego
przed zamarzaniem. Posiada
wbudowang ptyte sterujaca z dwu-
kanatowym dekoderem radiowym,
funkgja stop i funkgja furtki. Koto
zebate Mod. 6. Maksymalna masa
bramy 2200 kg.

BK2200 2699,00/3319,77

Centrala sterujaca 230 V/400 V do sitownikéw tréjfazowych
zwhudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym, funkcja
stop, funkcja furtki oraz autodiagnostyka dla wszystkich urzadzen
bezpieczeristwa. Obudowa z ABS.

1049,00/1290,27

-

(ylinder z kluczem personalnym.

55,00/ 67,65

»BK 800/1200/1800 /2200 kg
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BRAMY PRZESUWNE
SHOWNIK

Technologia CAME w catej okazatosci.

Sitownik BY3500T zamyka game sitownikow

do bram przesuwnych CAME.

BY3500T zaprojektowano do zautomatyzowania bram

o ciezarze do 3500 kg. Zwarta obudowa z wbudowang centralg
sterujaca zapewnia wieloletnig bezawaryjng prace nawet

przy najwiekszych obcigzeniach. Tréjfazowe zasilanie zezwala
dodatkowo na intensywna prace catego systemu.

Trojfazowe zasilanie
silnika zezwala na prace
w obiektach, w ktérych
bramy sa intensywnie

Petna autodiagnostyka

wszystkich podfaczonych
urzadzen zabezpieczaja-
cych przed rozpoczeciem

uzytkowane. kazdego cyklu pracy.
'
o S
Oy tal
ZAKRES ZASTOSOWAN
Typ BY3500T
FUNKCJE GEOWNE Maksymalna waga bramy 3500 kg
BY3500T wyposazony jest w centrale sterujaca nowej generacji obstugujaca
wszystkie dostepne urzadzenia zabezpieczajace w celu zwigkszenia bezpie- DANE TECHNICZNE
czenistwa uzytkownikow: Typ BY3500T
Stopieri zabezpi i P54
« (ZESCIOWE OTWARCIE przystosowane do konkretnych zastosowan bramy Sl e
ki Zasilanie 230V/ 400V 50/60 Hz
na obiekcie.
) o Zasilanie silnika 230V / 400V 50/60 Hz
+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Pobér pradu silnika A
+ MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania. Moc maksymalna silnika 750 W
- IATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota. Predkosc przesuwu 10,5 m/min
Cykl pracy 50%
+ AUTODIAGNOSTYKA wszystkich podtaczonych akcesoriow bezpieczen- Sita ciagu 3500 N
stwa przed rozpoczeciem kazdego cyklu pracy. Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C
m « Funkcja MASTER SLAVE: dajaca maksymalne uproszczenie podtaczen Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max.
x na ptytach przy synchronizowaniu sitownikow.
m WYMIARY ZEVWNETRZNE
(9] 142
S b 1 > . Ll . :
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~"\ ——
ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO ‘ CAME 75

Fotokomérka zabezpieczajaca

Fotokomorka Sitownik BY3500T Fotokomorka zabezpieczajaca (H=0,5/1m) (H=0,5/1m)
zabezpieczajgca | zwbudowang centrala 276 Kolumna pod fotokomérke '
Karta czgstotliwosci Przedtuzenie kolumny

System prowadzenia kabli Listwa zabez-
Przedtuzenie do systemu prowadzenia kabli pieczajaca

Lampa ostrzegawcza

Stacyjka kluczykowa

1|
T

T
LT

Puszka na pofaczenia
elektryczne

‘-—s - II

Listwy zebate
Blachy wytacznika krarig

l Petla magnetyczna

Pilot

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
BY3500T 230-400 V sitownik 1 7 249,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR20 Fotokomorka 2 400,00
DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
(GZ6 Listwa zebata metalowa Mod.6 15m 2250,00
SUMARYCZNA cena NETTO 10384,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 12772,32

BY3500T: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230-400V TROJFAZOWE SILOVWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA ZT8B

230V/400V A.C.- 750 W Samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny. Koto
zebate Mod. 6. Posiada wbudowang cen-
trale ZT6 z dwukanatowym dekoderem
radiowym, funkcj stop, funkcja furtki
oraz autodiagnostyka dla wszystkich
urzadzen bezpieczenstwa.

BY-3500T 7249,00/8 916,27

»BY3500T 3500 kg

B 5
- 39
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CAME i BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKEADOWA INSTALACJA |CAME 77
SHOWNIK

AXI «

AXI to nowa seria sitownikow
do bram skrzydtowych - uchylnych.

Naped taczacy nowatorskie rozwigzania techniczne
z najnowoczesniejszg elektronika. Dzieki doborowi

. L , X Lampa ostrzegawcza
najlepszych materiatéw i szczegdtowemu procesowi Antena ‘ /
projektowania jest to rozwigzanie bezpieczne, Fotokomérka / :-
/// Fotokomérka

niezawodne i wysoce efektywne.

A

Sitownik AXI

FUNKCJE GEOVWWNE

- Zasilanie silnika: 24 V.

- Jedna centrala dla obu modeli serii.

ﬁczne

ograniczniki bramy

« Spowolnienie przy zamykaniu.

« Cichapraca.

- Gwint stozkowy i nowa $ruba slimakowa gwarantuja ptynny ruch i cichg %g{'ﬁ) "

prace przy jednocze$nie zwiekszonej mocy.

« Fabryczne mechaniczne wytaczniki kraricowe.

DANE TECHNICZNE Chntrala
Typ AXI2000 AXI2500 sterujaca
" . . WYMIARY ZEVVWNETRZNE
Stopien zabezpieczenia 1P44
Zasilanie 230V 50/60 Hz B Eelatile
Zasilanie silnika 24V D.C. S
Pobér mocy w trybie stand-by W v <>
. . S Mechaniczne
Pobdr mocy w trybie stand-by 05W P \ ograniczniki bramy
zmodutem RGP1 Puszka
Moc maksymalna 120W na potaczenia elektryczne
Cykl pracy 50% [ = 7}
(zas otwarcia (d090°) 155* 350 BXV: KOMPLETNA SERIA
Temperatura pracy -20°C — +55°C 750
Klasa izolacji 3 ]
Przetozenie przektadni 1/36 ° E:(@ D ))
Sita docisku 400N -2000N B ‘
Waga 5,5kg 6kg 838 |
* Przedstawiono wartos¢ minimalng dla maksymalnej predkosci otwierania i minimalnej predkosci spowolnienia.
Warto$¢ moze ulec zmianie zaleznie od wagi i typu bramy, stanu zuzycia, warunkow w jakich pracuje brama. 24V sitownik elektromechaniczny do bram o dfu- 24V sitownik elektromechaniczny do bram o dtu-
Z I . gosci skrzydfa do 2 m. \ “ gosci skrzydta do 2,5 m.
ZAKRES ZASTOSOWAN o000 6 5 (( AX12000 Sitownik dostepny jedynie w zestawach AXI2500 Sitownik dostepny jedynie w zestawach
_____ AXI2500
30 AKCESORIA
2 300 .
T 20 o T Centrala sterujaca. o
> 200 = . . .
¥ 150 Wyposazona w wielofunkcyjny
& 100 P .
S 50 W}/SWIGtIaCZ u*atWI?chy HJ-.,& Q Karta sterowania do komunikadji przez
0 programowanie centrala dla serii AXI CRP - protokét zdalnego sterowania
1 1.25 15 175 2 2,25 25 275 . : Mechanizm wysprzeglajacy sitownik CAME - umotzliwiajaca tacznos¢ z CAME
E Dtugos¢ skrzydta (m) to nowoczesne rozwigzanie Wysprzeglenie linkowe do skrzynki od zewnetrznej strony posesji (linka Whpinana centrala zarzadzania polecenia- CONNECT i systemem inteligentnego E
- od CAME. H3000. zwalniajaca o dtugosci 5 m). mi z kart RFID i klawiatur. domu CAME DOMOTIC 3.0.
I'Q & RSWNOO1  35,00/43,05 H3000 300,00/369,00 R700/R800 60,00/73,80 RSE 70,00/86,10 ul
~~ i _ . ~~
N FUNKCJE GEOVVNE ] ] ‘ - ; f. N
al g
- Pamiec¢ umozliwiajaca zastosowanie tych samych ustawien w roznych - h. ] ] I
— instaleacjach. 8 ! ' ’ a q == ! —_—
x - 0znakowane kolorami listwy podtaczeniowe. Modut bramki umozliwiajacy podpigcie — x
< . - " ) sitownika lub grupy sitownikéw Karta umozliwiajaca dziatanie przy zani- Modut ograniczajacy zuzycie pradu <
N - Moduty pozwalajace na mzszer'ze'me instalacji o dodatkowe opcje: do internetu. ku zasilania i tadowanie akumulatoréw. z5Wdo 0,5W w trybie czuwania. Centrala sterujaca dla sitownikéw AXI. A
) - CAME CONNECT (G?M, LAN(,W'F')’ UR042 1950,00/2398,50 RLB 200,00/ 246,00 RGP1  140,00/172,20 ZL65  750,00/922,50 N\
- Modut oszczedzania energii.
]
40 41

i —— =
@ strony @ strony ﬁ strony strony
134-135 136-139 140-141 142-149

—




CAME i

»FLEX 1,6 m

A
no

BRAMY SKRZYDLOWE ﬁ PRZYKELADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
SH'_OWN | K Lampa ostrzegawcza
F I E X Centrala sterujaca Sitownik F500 %Antena
ﬁ Stacyjka kluczykowa
) Fotokomdrka zabezpieczajaca
Zaprojektowany
do montazu na waskich stupkach.

Sitownik do bram skrzydtowych przygotowany jest
do szybkiego montazu na stupkach o szerokosci od 8 cm.
FLEX jest idealnym produktem do zautomatyzowania
furtek i bram o dtugosci jednego skrzydfa do 1,6 m.
Przeznaczony jest wylacznie do uzytku

przez klienta indywidualnego.

Puszka na potaczenia
elektryczne

|CAME 77

System zasilany jest

napieciem sieciowym, najmniejszej przeszkody,
ale silnik pracuje na 24V centrala sterujaca
zZapewniajac najwyzszy, zatrzyma ruch furtki. Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
mozliwy stopieri bezpie- Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
czefstwa uzytkownikowi.
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEJAZD DLA AUT
Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llos¢  Cena NETTO
F500 24V sitownik 1 849,00 F500 24V sitownik 2 1698,00
ZL160N Centrala sterujaca 1 425,00 ZL150N Centrala sterujaca 1 575,00
LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 340,00 LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 340,00
g\@N ZAKRES ZASTOSOWANKNI $6000 Klawiatura kodowa 1 185,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
% DEUGOSE SKRZYDEA MASA SKRZYDEA $0001 Karta do klawiatury S6000 1 180,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
N 7 0.80m 150 kg SUMARYCZNA cena NETTO 1979,00 DIR10 Fotokomarka 1 160,00
\.‘/ 1' 20m 125k SUMARYCZNA cena BRUTTO 243417 KLED24 24V Lampa ostrzegawcza 1 110,00
WYMIARY ~ o 0 kg TOP-A433N Antena 1 60,00
ZEVWNETRZNE o oom 9 SUMARYCZNA cena NETTO 3118,00
O
” SUMARYCZNA cena BRUTTO 383514
DANE TECHNICZNE
Typ F500 F510 o B o . - R . . . -
Stopief zabezpieczenia ] Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.
Zasilanie 230V 50/60 Hz FLEX: KOMPLETNA SERIA
= Zasilanie silnika 24V D.C. CENY NETTO,/BRUTTO PLN
\/ Pobor pradu silnika 2 Amax. *-‘.__ #ﬂ'l"
Mocmaksymalna silnika 48W ;,,l
SPECYFIKACJA INSTALACUJI Cykl pracy 50% ] i
Sifa ciagu 100 Nm
A Czas otwarcia (do. 90°) Bs 95 24V DC 48}{W Niesamoblokujacy sitownik 24V D( 48 W Niesamoblokujacy sitownik
i - zramieniem tamanym. zZramieniem prostym.
¥ el b >D\ Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. (zas otwarcia 13 s do 90° (zas otwarcia 9 s do 90°.
CJ( I Maksymalna dt. jednego skrzydta 1,6 m. Maksymalna dt. jednego skrzydta 1,6 m.
230 mm F500 F500 849,00/1044,27 F510 999,00/1228,77
[
I.'/ |
%: — 1
| f & &
. | ' S
A PR—=EE o — \q
Uniwersalny poziomy lub pionowy, —
\D N Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Karta umozliwiajaca zasilanie systemu jednocylindrowy zamek elektromagne-
! 5 R — ] /D\ wych z whudowanym dwukanatowym wych z wbudowanym dwukanatowym akumulatorami (12 V1,2 Ah x 2), montaz tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.
1 q—y—y—‘ dekoderem radiowym. Posiada funkcje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wewnatrz centrali. LOCKS1 340,00/418.20 x
| E510 stop, ng;’c_ie na dwie linie fotokomdrek stop, ng;’c_ie na dwie linie fotokomdrek LB54 150,00/184,50 . ! . ! . LL]
// ‘ oraz wyjécie na elektrozamek. oraz wyjscie na elektrozamek. Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- |
/| ‘ Obudowa z ABS o wymiarach: Obudowa z ABS o wymiarach: cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
//ﬂ, 1204 x H274x D 133 mm 1204 x H274x D 133 mm Akumulator 12 V1,2 Ah. zasilanie 12VA.C./D.C. LL
k[ L‘t}’ — A = ZL150N  575,00/707,25 ZL160N  425,00/522,75 EP12-1,2  85,00/104,55 LOCK82 365,00/448,95 Q
?i_,r [ MM MM
S| ;
| ‘ 40+ 100 0+150

AJ_‘

Po wykryciu nawet

_ngek elek%y//d

=
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CAME 7 BRAMY SKRZYD+OWE |CAME 7

SHOWNIK

STYLO«

Niewielki rozmiar
lecz wspaniate osiagi.
Waski, kompaktowy i o wyjatkowym designie.
STYLO to nowe rozwigzanie dla matych i $Srednich bram uchylnych.

tatwy w montazu na istniejacych juz bramach bez zadnego
uprzedniego przygotowania oraz na waskich stupkach.
Najlepsza technologia i bezpieczernstwo CAME

skupione na ledwie kilku centymetrach powierzchni.

ﬁ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Lampa ostrzegawcza
% Antena

! | Stacyjka kluczykowa
) Fotokomdrka zabezpieczajaca

Centrala sterujaca Sitownik STYLO-ME

Puszka na potaczenia
elektryczne

System zasilany jest Po wykryciu nawet

Zamek elektr/oéW

napieciem sieciowym, najmniejszej przeszkody,
ale silnik pracuje na 24V centrala sterujaca . ) ) — ) ) o |
Zapewniajac najwyzszy, zatrzyma ruch furtki. Instalacja fotokomorekllub Ilstevy bezpleczenstv‘vajest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
motliwy stopien bezpie- Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
czefstwa uzytkownikowi.
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEJAZD DLA AUT
Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llos¢  Cena NETTO
STYLO-ME 24V samoblokujacy sitownik 1 1099,00 STYLO-ME 24V samoblokujacy sitownik 2 2198,00
STYLO-BS Ramie tamane 1 145,00 STYLO-BS Ramie famane 2 290,00
7192 Centrala sterujaca 1 875,00 7192 Centrala sterujaca 1 875,00
ZAKRES ZASTOSOWANKNI $6000 Klawiatura kodowa 1 185,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
DEUGOSE SKRZYDEA MASA SKRZYDEA $0001 Karta do klawiatury S6000 1 180,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
0.80m 150 kg SUMARYCZNA cena NETTO 2484,00 DIR10 Fotokomérka 1 160,00
1' 20m 125k SUMARYCZNA cena BRUTTO 3055,32 KLED24 24V Lampa ostrzegawcza 1 110,00
WYMIARY b 0 kg TOP-A433N Antena 1 60,00
ZEWNETRZNE oom g SUMARYCZNA cenaNETTO  3868,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 4757,64
DANE TECHNICZNE
Typ STYLO-ME Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.
Stopien zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V 50/60 Hz STYLO: KOMPLETNA SERIA
Zasilanie silnika 24VD.C. CENY NETTO/BRUTTO PLN
Pobér pradu silnika 5 A max.
Mocmaksymalna silnika 48W
SPECYFIKACJA INSTALACJI Cykl pracy Praca intensywna ——
Sita ciagu 100 Nm b
- Czas otwarcia (do. 90° Regul =
STYLO BS O A E T equiowany Samoblokujacy sitownik z enkoderem. e

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

Maksymalna dt. jednego skrzydta 1,8 m.
Nie posiada ramienia przenoszacego naped. Ramig tamane.

STYLO-ME  1099,00/1351,77 STYLO-BS  145,00/178,35

Ramie proste.
STYLO-BD  395,00/485,85

230 MIN

Uniwersalny poziomy lub pionowy,

»STYLO 1,8 m

44

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejécie na dwie linie fotokomdrek
oraz requlowany czujnik amperome-
tryczny. Obudowa z ABS 0 wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm.

2192  875,00/1076,25

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2).

LB90 180,00/221,40

Akumulator 12V 1,2 Ah.
EP12-1,2 85,00/ 104,55

@ strony @ strony
134-135 136-139
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jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81 340,00/418,20
Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-

cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82 365,00/448,95
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BRAMY SKRZYDLOWE iil PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO|CAME "
SIEOWNIK
Karta czestotliwosci { Lampa ostrzegawcza

Centrala sterujaca Antena
(( Kolumna pod
fotokomérke

wersjado 1,8i2,2m

Fotokomorka

zabezpieczajaca )
(H=0,5/1m) Stacyjka kluczykowa

kolumny

Bezpieczenstwo, ktore moze sie podobac.

Gwarancja najwyzszych standardoéw bezpieczenistwa, a takze przyjemnos¢
wyszukanego i ekskluzywnego wygladu. Elegancki i harmonijny w formie Amico
jest elektromechanicznym sitownikiem do bram skrzydtowych do 2,2 m. Amico jest
synonimem absolutnej niezawodnosci w kazdym zastosowaniu, identyfikujgcym
sie jako optymalny wybér dla tych obiektéw (na przyktad indywidualnych),

ktére wymagaja maksymalnego bezpieczenstwa urzadzenia.

Puszka na potacze- Sitownik AMICO

nia elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

n, e "= 3 o

Utatwione potaczenia. T e
Do pofaczenia motore- Instalacja fotokomorek I-ﬁ_B_Iistew_ bezpie istvu,iestkonieczna,jeieli analiza ryzyka na to wskazuje.

duktorow wystarczy je- Opatentowane akeesori jeczajce CAME: patrz strony 132 do 141.
] . L B o

Uproszczona regulacja skoku.
W wersji 24V, po umieszczeniu
mechanicznych ogranicznikow,

0Odblokowanie sperso-
nalizowane. (ylinder
zamka blokady moze

= S

by¢ spersonalizowany regulacja wytacznikéw krancowych den przewdd trojzytowy
na zadanie dla klienta przy otwieraniu/zamykaniu odbywa lub czterozytowy. SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM W PELNEJ OPCJI
dajac gwarandje wiek- sig automatycznie przy pierwszych Kod Opis lloié  CenaNETTO Kod Opis lloi¢  CenaNETTO
szego bezpieczefistwa. manewrach testujacych. Ustawienie
jest pewne i nie wymaga dodatko- AMICO Euro Zestaw AMICO Euro 1 2125,00 AMICO Euro Zestaw AMICO Euro 1 2125,00
wych regulagji. SP2 Pilot 1 57,00 SP2 Pilot 1 57,00
SUMARYCZNA cena NETTO 2182,00 DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2683,86 DIR-CG Kolumna pod fotokomarke 2 160,00
ZAKRES ZASTOSOWAN KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
MODEL A1824 TOP-A433N Antena 1 60,00
Maks. szerokosc skrzydfa Tm 15m 1,8m Zalecane konfiguracje s3 jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzyt- SUMARYCZNA cena NETTO 2652,00
Maks. waga skrzydfa 250kg 215kg 200kg kowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscig oferty CAME. SUMARYCZNA cena BRUTTO 3261,96
MODEL A18230
Maks. szerokosc¢ skrzydfa m 1,7m 2,2m AMICO: KOMPLETNA SERIA
Maks. waga skrzydta 250kg 225kg 200 kg CENY NETTO/BRUTTO PLN
230V SILOVWNIKI | CENTRALE STERUJACE
WYMIARY ZEVWNETRZNE DANE TECHNICZNE
Typ A1824 A18230
Stopieni zabezpieczenia 1P44 . . .
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24V D.C. 230V 50/60 Hz
Pobér pradu silnika 4 A max. 1,2A .
e e 1) i (entrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowanym
Cykl pracy praca intensywna 50% Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkcje furtki,
Sifa ciagu 4002000 N 2.30 VAC-80W Sflmoblokujqcy sitow- dwgkgna{qum d.ell(oderem rafiiowym. Pos.i,atlia funkcje stop, funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wyjscie
. - 5 nik elektromechaniczny. Maksymalna wejscie na jedna linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek. na elektrozamek.
Termiczne zabezp. silnika - 150°C dtugos¢ jednego skrzydta 2,2m. Obudowa z ABS o wymiarach L 204 x H 274 x D 133 mm. Obudowa z ABS o wymiarach L 204 x H 274 x D 133 mm.
(zas otwardia (do 90°) regulowany 195 A18230  1199,00/1474,77 ZFIN  475,00/584,25 ZA3N  575,00/707,25
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

SPECYFIKACJA INSTALACJI 24 V SILtOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

720

C max

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym

»AMICO 1,8/2,2m
ﬁJ
1
»AMICO 1,8/2,2m

[ dekoderem radiowym. Posiada funkcje
24V D.C. - 100 W Samoblokujacy stop, requlowany czujnik amperome-
sitownik elektromechaniczny trycznego wykrywania przeszkdd oraz
zenkoderem. Maksymalna dtugos¢ wejscie na dwie linie fotokomérek.
OTWARCIE A B C MAX. jednego skrzydta 1,8 m. Obudowa z ABS 0 wymiarach Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
MM MM MM Praca intensywna. L 240 x H320 x D 145 mm. akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2). Akumulator 12V 1,2 Ah.
90° 130 130 60 A1824 1219,00/1499,37 2192 875,00/1076,25 LB90 180,00/221,40 EP12-1,2  8500/104,55

120° 130 110 50
46
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CAME 7} BRAMY SKRZYDtOWE S PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO|CAME i
SHOWNIK

Centrala sterujaca
(( Kolumna pod
fotokomérke

WerSja do 3 /4 i 7 m Przedtuzenie

Karta czestotliwosci Lampa ostrzegawcza Fotokomorka
Antena zabezpieczajaca .
(H=0,5/1m) Stacyjka kluczykowa

kolumny

Gdy niezawodnosc¢ jest zasada.

AXO jest nowym elektromechanicznym sitownikiem zaprojektowanym
dla zapewnienia maksymalnej trwatosci i bezpieczenstwa takze przy skrzydtach
o duzych rozmiarach. Slimak z 2 poczatkami, z jego rewolucyjna technologia,
likwiduje zuzycie tulei pociggowej. Sity uderzenia powstate z ruchu bramy =

sq zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie.

Puszka na potacze- Sitownik AXO

nia elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

ZAKRES ZASTOSOWAN

Wyglad i technologia. Innowacja MODEL AX302304-AX3024 e = k. f: e e ___-\_\-' =
CAME polega na zaprojektowaniu L. Instalacja fotokomorek Iﬁbeisterem1e fistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. .
nosnej struktury, ktéra jest wyjatkowa Maks. szerokos¢ skrzydta  2m 25m 3m Opatentowane akeesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
w swej ekstremalnej Maks. waga skrzydta 800kg  600kg  500kg o A= - o=, e _a.__h g
wszechstronnosci. MODEL AX402306 - "-_-"‘ﬂ,—.: = _h = -
Maks. szerokos¢ skrzydfa ~ 2m 2,5m 3m £ m
Maks. waga skrzydta 800 kg 600 kg 500kg 300 kg
MODEL AX5024
Maks. szerokos¢ skrzydfa ~ 2m 25m 3m £m 5m
Zarzadzanie przez enkoder, Takie Maks. waga skrzydta 1000kg  800kg 700 kg 500 kg 400 kg
predkos¢ spowolniert motoreduktora MODEL AX71230
na 230V A.C. kontrolowana jest przez Maks. szerokosc skrzydta ~ 2m 2,5m 3m m 5m 6 m 7m
enkoder, co pozwala panowat Maks.wagaskrzydfa  1000kg  800kg  700ky  500kg  400kg  350kg  300kg
nad wytwarzana sita.
UWAGA:
* Jezeli jest wieksza od 3m, na skrzydto nalezy obowiazkowo zainstalowac blokujacy zamek elektryczny.
© Jezelijest wieksza od 5m, skrzydto nie moze by¢ pokryte panelami.
Uwaga przy wersjach rewersyjnych: jezeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydto moze SYSTEM PODSTAWOWY
sie zamknac. Kod Opis llos¢ Cena NETTO
DANE TECHNICZNE AX402306 230V sitownik 2 2718,00
Typ AX302304  AX402306  AX71230  AX3024  AXS024 ZM3E Centrala sterujaca ! 975,00
Bezpieczeristwo En Tested. Stopieri zabezpieczenia P44 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
Technologia AXO0 jest zgodna Zasilanie 230V 50/60 Hz TOP-432EE Pilot 1 95,00
TESTED ze star'lqdardargl usta!o;yml Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz VDL DIR10 Fotokomarka 1 160,00
Pcfjlel, 9”'_1}{)’ (;NOPEI_S e Pobir pradusilnika T — SUMARYCZNA cena NETTO 4028,00
odnosniesituderzenia. - ' ' SUMARYCZNA cena BRUTTO 4954,44
Moc maksymalna silnika 175W 2140W
(zas otwarcia (do 90°) 20s 28s 40 regulowany
Cykl pracy 50% 30% pracaintensywna
WYMIARY ZEVWNETRZNE L
Sita ciagu 5004500 N
m Zabezp. termiczne silnika 150°C -
Temperatura pracy -20°Cmin +55°Cmax. SYSTEM W PEENEJ OPCJI
T 325-6250 = Kod Opis llo$é Cena NETTO
800-1100* |
E 880- 1180 ! AX71230 230V sitownik 2 2838,00 E
FAX71230 - AX5024 IM3E Centrala staujaca 1 975,00
'\ AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 '\
~ SPECYFIKACJA INSTALACJI RISE2EE i ! 95,00 ~
DIR10 Fotokomdrka 2 320,00
1 DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 1
S~ KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 S~
mM TOP-A433N Antena 1 60,00 (4]
LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 340,00
O SUMARYCZNA cena NETTO 4958,00 O
> SUMARYCZNA cena BRUTTO 609834 ><
< OTWARCIE A B C MAX. LM <
PN MM MM MM MM PN
A 90° 130 130 70 800 A
120° 130 110 50 800

I
(03]
N
©




AXO: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

s

CAME |PFIZYKI-_ADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

—

oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-

Lampa ostrzegawcza Fotokomodrka 230 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
Antena zabezpieczajaca
Sitownik AXO
Stacyjka kluczykowa
Sitownik AX0
Wysprzeglenie
s Centrala
il sterujaca
I Karta
Fotokomadrka zabezpieczajaca czestotliwosci
Kolumna pod fotokomérk Ptyta awaryjnego
p € |||||I||j|||"““ P 3 . :
|| " || Il | i Akumulatory 3 Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
gL | P towych z wbudowanym wyswm?laczem,
. e | dwukanatowym dekoderem radiowym
LD
Ll 1 I

230 VA.C.- 175 W samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna

230V A.C.- 175 W samoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 28 s do 90°. Maksymalna

230V A.C.- 175 W niesamoblokujacy
sitownik elektromechaniczny.
(zas otwarcia 40 s do 90°. Maksymalna

mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek

oraz wyjécie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

e Tl o dtugos¢ jednego skrzydta 3 m. dtugos¢ jednego skrzydta 4 m. dtugosc jednego skrzydta 7 m. L 240 X H320 x D 145 mm.
Kolumna pod stacyjke kluczykowa (H=1m) / AX302304 1 349,00 /1 659,27 AX402306 1 359,00/1 671,57 AX71230 1 419,00/1 745,37 IM3E 975,00 /1 199,25
Plisvm
¥ Puszka na potaczenia
L elektryczne y " ] .
—
E E
1 1
5/ Al Al
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. . .
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141, Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowa- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whu-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym. dowanym dwukanatowym dekoderem radiowym.
Posiada funkcje stop, wejécie na jedna linie fotokomdrek Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie
oraz wyjécie na elektrozamek. fotokomérek oraz wyjcie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 x H274 < D 133 mm. L 204 x H274 x D 133 mm.
ZFIN  475,00/584,25 ZA3N  575,00/707,25
SYSTEM PODSTAVWOWY DO PRACY INTENSYVWWNEJ
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
AX3024 24V sitownik 2 2658,00 24 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
11024 Centrala sterujaca 1 1150,00 F
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4143,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5095,89
|
S .
SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSY VVNEJ Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
Kod Opis Nlosé Cena NETTO wych z wbudowanym dwukanatowym
AX3024 28V sitownik ) 2658,00 1UVAC- 120Wsamobloku;qcysﬂowmk 14VAC- 120Wsamoblokumcysﬂowmk dekoderem radlowym. f’oswda funkcje
) elektromechaniczny. elektromechaniczny. stop, requlowany czujnik amperome-
24 Centralasterujaca 1 1150,00 (zas otwarcia regulowany. Maksymalna (zas otwarcia requlowany. Maksymalna trycznego wykrywania przeszkéd,
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 dtugos¢ jednego skrzydta 3 m. dtugos¢ jednego skrzydfa 5 m. wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
E TOP-432EE Pilot 1 95,00 Praca intensywna. Praca intensywna. wyjscie na elektrozamek. E
DIRTO Fotokomérka ) 320,00 AX3024 1329,00/1634,67 AX5024 1419,00/174537 ZLJ24  1150,00/1414,50
'\ DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 '\
S~ KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 S~
< TOP-A433N Antena 1 60,00 AKCESORIA <
~~ SUMARYCZNA cena NETTO 4633,00 ~~
A n SUMARYCZNA cena BRUTTO 5698,59 . A n
.
< Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- <
znanie sie z catoscia oferty CAME.
Q Uniwersalny poziomy lub pionowy, Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- Q
jednocylindrowy zamek elektromagne- cylindrowy zamek elektromagnetyczny, Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
: tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C. zasilanie 12VA.C./D.C. akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2). Akumulator 12V 1,2 Ah.

LOCK82 365,00/448,95 LB180  225,00/276,75 EP12-1,2  85,00/104,5

T LOCK81 340,00/418,20
strony @ strony ﬁ strony strony
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CAME i/ BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME L]

SILOWNIK
Lampa ostrzegawcza
A I I (( Antena
Sitownik A3000 Fotokomdrka zabezpieczajaca
. d 3 . 5 Wysprzeglenie
We rSJ a O I m Stacyjka kluczykowa

Fotokomdrka zabezpieczajaca

. . . Kolumna pod fotokopmérkéq I Tt

Wytrzymaty, silny i elektromechaniczny |||||||HI” (T
to cechy zapewniajace dtugotrwata, e ”“m“

bezawaryjna prace automatyki. e S T

CAME proponuje petng game liniowych, :
elektromechanicznych sitownikéw
sprawdzajacych sie w kazdych warunkach pracy.

i Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

2y
Lt

1
Sitownik A3000 .f,-‘
S /,
Mikrowyfacznik kon- . ~_\1 £

Technologia 24 V zwieksza
bezpieczeristwo poprzez umoz- trolujacy zatrzymanie : e
liwienie requlacji predkosci ruchu bramy pozwala Pilot ¥ = '
ruchu podczas otwierania na tatwa regulacje i E;Jeskztkrac"zanz“q“e"'a
i zamykania oraz dzieki funkgji pozycji w ktérej brama i
wykrywania przeszkody. ma sie zatrzymac.
Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
ZAKRES ZASTOSOWAN
MODEL A3000/A3000A /A3024
Maks. szerokosc skrzydta 3m 2,5m 2m
WYMIARY ZEVWNETRZNE
Maks. waga skrzydta 400kg 600 kg 800 kg
‘ 793 - 993* ‘ 38 SYSTEM PODSTAVWOWY
‘ ‘H MODEL A5000/A5000A / A5024 Kod Opis lloéé Cena NETTO
= D @ § Maks. szerokos¢ skrzydta 5m 4m 3m 2,5m 2m A3000 230V sitownik 5 2498,00
} ! 300- 500° Maks. waga skrzydta 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg ZEIN Centrala sterujaca 1 475,00
\ 720 - 920* AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
‘ DANE TECHNICZNE DIR10 Fotokomarka 1 160,00
A3000 - A5000% Typ A3000/A3000A A3024N A5000/A5000A A5024N TOP-432EE Pilot 1 9500
Stopied zabezpieczenia Ipa4 SUMARYCZNA cena NETTO 3308,00
SPECYFIKACJA INSTALACJI Zasilanie 230V30/60Hz SUMARYCZNA cena BRUTTO 4068,84
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24V D.C. 230V 50/60 Hz 24V D.C.
A Pobér pradu silnika 1,2A 10 A max. 1,2A 10 A max.
Moc maksymalna silnika 150W 120W 150W 120W
Zawias Zamknigte skrzydito Cykl pracy 50% pr.intensywna 50% pr.intensywna SYSTEM PODSTAWOWY
| ) Sita chgu - 4003000 N Kod Opis llos¢ Cena NETTO
8 =. : T Termiczne zabezp. silnika 150°C = 150°C = 43000 230V sitownik ) 2498,00
i /AP/ Czas otwarcia (do 90°) 195 regulowany 32s regulowany ZFIN Centrala sterujaca 1 475.00
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
720 mm - 920 mm* DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
A3000 - AS000* KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
E TOP-432EE Pilot 1 95,00 E
OTWARCIE A B C MAX.
VIV MV ML SUMARYCZNA cena NETTO 3618,00
Ln SUMARYCZNA cena BRUTTO 445014 Ln
A3000/ A300A / A3024N
~~ ~~
m 90° 130 130 60 m
— 120° 130 110 50 —
<I Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- <I
A5000/A500A / A5024N znanie sie z catoscia oferty CAME.
AN A
\ 7\
90° 200 200 120

50 120° 200 140 70

L fate, - s : @ strony @ strony y strony strony
- 134-135 - 136-139 140-141 142-149 -
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CAME |PRZYKI—_ADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZY T TKOWNIKOW HE ATI: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
CENY NETTO/BRUTTO PLN

Lampa ostrzegawcza Fotokomérka 230 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
Antena zabezpieczajaca
Sitownik A3024N
Stacyjka kluczykowa
Sitownik A3024N
Wysprzeglenie
Centrala
il sterujaca _— - — - il 4 "- aft 3 "-
| Karta —— —— : =i . g
Fotokomadrka zabezpieczajaca czgstotliwos"ci
Kolumna pod fotokomérke i| il T Il“l-ltl“ | ;’;);itl;;s;/;arylnego ? ’
1 Lt L Akumulator
r||||”||”” .
3 H 230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik 230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik | 230V A.C.- 150 W samoblokujacy sitownik | 230V A.C. - 150 W samoblokujacy sitownik
T

m

F— - elektromechaniczny. elektromechaniczny. elektromechaniczny. elektromechaniczny.
" csisne el b, v | (zas otwarcia 19 s do 90°. Posiada wbudo- (zas otwarcia 19 s do 90°. Posiada (zas otwarcia 32 s do 90°. Posiada wbudo- | Czas otwarcia 32 s do 90°. Posiada
b ~ Ao Ty == wany jeden wytacznik krancowy. Maksy- wbudowane dwa wytaczniki kraicowe. wany jeden wytacznik krancowy. Maksy- wbudowane dwa wyfaczniki kraricowe.
e ‘._.__-. | malna dtugos¢ jednego skrzydta 3 m. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta3m. | malna dtugos¢ jednego skrzydta 5 m. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydfa 5 m.
x ' A3000 1249,00/1536,27 A3000A 1299,00/1597,77 A5000 1299,00/1597,77 A5000A 1349,00/1659,27

Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjke kluczykowa (H=1m)

Puszka na potaczenia
elektryczne

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydtowych z wbu-
dowanym wyswietlaczem, dwukanatowym dekoderem

204 Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowa- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whu- radiowym oraz diagnostyka urzadzen zabezpieczaja-
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. nym dwukana_’rowym de@deren} radloyvym. i dowanym dwykana’quym dgkoderem -r’a(‘howym.- . cych przy kazqym otvyamu I!]b zamknlg”qy. )
Opatentowane akcesoria zabezpieczaiace CAME: patrz strony 132 do 141 Posiada funkcje stop, wejscie na jedna linig fotokomérek Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie
P pleczajy P y ’ oraz wyjécie na elektrozamek. fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek. linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1 204 x H 274 x D 133 mm. L 204 x H274 x D 133 mm. L 240 x H320 x D 145 mm.
ZFIN  475,00/584,25 ZA3N  575,00/707,25 IM3E  975,00/1199,25
24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
SYSTEM PODSTAVWOWY DO PRACY INTENSYVWWNEJ F
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
A3024N 24V sitownik 2 2798,00
21180 Centrala sterujaca 1 750,00 > -
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 : — = =L
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrk 1 160,00 - L . . L . .
olokomoria 24V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. 24V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
SUMARYCZNA cena NETTO 3883,00 (zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie kraricowki (zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie kraricowki
SUMARYCZNA cena BRUTTO 476,09 spowalniajace. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 3 m. spowalniajace. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 5 m.
Praca intensywna. Praca intensywna.
A3024N  1399,00/1720,77 A5024N  1499,00/1843,77
SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSY VVNEJ
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
A3024N 24V sitownik 2 2798,00 .’ "
71180 Centrala sterujaca 1 750,00 Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowanym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowanym
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 dwukana’towym dekoderem radiowym. Posiada fupkcjg stop, re- dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkcje stop,
TOP-432EE Pilot 1 95.00 gulowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkdd, requlowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkod,
- L wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek. wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek. Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
DIR10 Fotokomérka 2 320,00 Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm. Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 X D 145 mm. akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2).
DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 ZL19N  1095,00/1346,85 71180 750,00/922,50 LB180  225,00/276,75
E KLED24 24\ lampa ostrzegawcza 1 110,00 E
TOP-A433N Antena 1 60,00
LN SUMARYCZNA cena NETTO 4373,00 AKCESORIA LN
~~ SUMARYCZNA cena BRUTTO 5378,79 ~—
o N ™M
F Uniwersalny poziomy lub pionowy,
— — \ jednocylindrowy zamek elektromagne- —
I— tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C. I—
< Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- LOCK81  340,00/418.20 <
znanie sie z catoscia oferty CAME. d !
Q Mechanizm wysprzeglajacy sitownik Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- Q
od zewnetrznej strony posesji (linka cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
; Cylinder z kluczem personalnym. zwalniajaca o dtugosci 5 m). zasilanie 12VA.C./D.C. Akumulator 12V 1,2 Ah.
54 @ D001  80,00/98,40 H3000 300,00/369,00 LOCK82 365,00/448,95 EP12-1,2  85,00/104,55 55
strony @
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ﬁ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Stacyjka kluczykowa
Fotokomdrka zabezpieczajaca

Kolumna pod fotokomérke Fotokomodrka

zabezpieczajaca

Lampa ostrzegawcza
Antena
Sitownik KRONO

Wysprzeglenie

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

il .LTiiiiiiiiiﬁ:::;;;;;;;?l,ﬁ

Niezawodny przez caty czas.

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca
w potaczeniu z najnowszymi dostepnymi funkcjami.
Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalowac sitownik
w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Puszka na potacze-
nia elektryczne

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

W serii KRONO wszystkie
elementy obudowy

Mikrowyfaczniki umozli-

wiaja szybka i precyzyjng SYSTEM PODSTAVWOWY

SYSTEM VW PEENEJ OPCJI

»KRONO 3/5m

56

MODEL KRONO 3
WYMIARY ZEWNETRZNE Maks. szerokosc skrzydta 3m 2,5m 2m KRONO: KOMPLETNA SERIA
Maks. waga skrzydta 400 kg 600 kg 800 kg CENY NETTO/BRUTTO PLN
‘ 956 - 1356* ‘
HODEL KRONOD 230V A.C. - 150 W samoblokujacy prawo-
< < Maks. szeroko$¢ skrzydta 5m 4m 3m 2,5m 2m stronny sitownik elektromechaniczny. Czas 230V A.C. - 150 W samoblokujacy lewostronny
z Y Maks. waga skrzydta 400 kg 500kg 600 kg 800 kg 1000 kg otwarcia 22 s do 90°. Nie posiada wytgczni- sitownik elektromechaniczny. (zas otwarcia 22 s
kéw krancowych. do 90°. Nie posiada wytacznikéw kraricowych.
KRONO 3 - KRONO 5* Typ KRONO 3 KRONO 5 ! ! ! !
Stopieri zabezpieczenia P54 230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo- 230V A.C.- 150 W samoblokujacy lewostronny
o stronny sitownik elektromechaniczny. Czas sitownik elektromechaniczny. (zas otwarcia 22 s
Zasilanie 230V 50/60 Hz otwarcia 22 s do 90°. Posiada wbudowane do 90°. Posiada whudowane dwa wyfaczniki
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz - dwa wyfaczniki kraricowe. = kraricowe.
SPECYFIKACJA INSTALACJI Pobér pradu silnika 11A Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 3 m. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydfa 3 m.
A M -~ i KR310D 1149,00/1413,27 ) KR310S 1149,00/1413,27
oc maksymalna silnika 130W 230V A.C.- 150 W samoblokujacy prawo- 230V A.C.- 150 W samoblokujacy
Cykl pracy 30% stronny sitownik elektromechaniczny. 230 VA.C. - 150 W samoblokujacy prawo- lewostronny sitownik elektrome- 230V A.C. - 150 W samoblokujacy lewostronny
KRONO 3 - KRONO 5* Sita ciagu 400~ 3000N (Czas otwarcia 20 s do 90°. Posiada dwa stronny sitownik elektromechaniczny. chaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°. sitownik elektromechaniczny.
j wbudowane wyfaczniki kraricowe. (zas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa Posiada dwa wbudowane wytaczniki ~ Czas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa wbudo-
L. Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C Maksymalna dtugos¢ jednego wbudowane wyfaczniki kraricowe. kraricowe. Maksymalna dtugos¢ wane wyfaczniki kraricowe.
B Czas otwarcia (do 90°) 25 44 skrzydta 5 m. Maksymalna dtugosc jednego skrzydta 5 m. jednego skrzydta 5 m. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydfa 5 m.
k || Temperatura pracy 20°C min. +55°C max. KR512D  1299,00/1597,77 KR510D  1299,00/1597,77 KR512S  1299,00/1597,77 KR510S  1299,00/1597,77
910-1310% . 1
OTWARCIE A B C MAX Centrala sterujgca do bram dwuskrzyd-
MM MM MM towych z wbudowanym wyswietlaczem,
KRONO Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- dwukanatowym dekoderem radiowym
3 Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- wych z wbudowanym dwukanatowym oraz diagnostyka urzadzen zabezpie- R

90° 130 130

120° 130 110

KRONO 5

90° 200 200

130° 200 140

120
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ZAKRES ZASTOSOWAN

requlacje punktéw otwarcia wykonane sa zaluminium Kod Opis llos¢  Cena NETTO Kod Opis llos¢ ~ CenaNETTO
i zamkniecia skrzydta. odlewanego pod cisnie- KRONO Standard  Zestaw KRONO Standard 1 1950,00 KRONO Plus Zestaw KRONO Plus 1 2200,00
(KR310D/KR3105). niem w celu zwiekszenia SP2 Pilot 1 57,00 SP2 Pilot 1 57,00
Zywotnosdi urzadzenia. SUMARYCZNA cena NETTO 2007,00 DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2468,61 DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. SUMARYCZNA cena NETTO 2721,00
By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME. SUMARYCZNA cena BRUTTO 3354,21

wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na jedna linie fotokomorek
oraz wyjécie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1 204 x H274 x D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

dekoderem radiowym. Posiada funkcje
furtki, funkgje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na
elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 x H274 x D 133 mm.

ZA3N  575,00/707,25

czajacych przy kazdym otwarciu lub za-

mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek

oraz wyjécie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 240 x H320 < D 145 mm.

IM3E  975,00/1199,25

@ strony
134-135

@ strony
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(ylinder z kluczem personalnym.
KR0OO1  75,00/92,25

»KRONO 3/5m
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CAME 7 BRAMY SKRZYDLOWE
SIEOWNIK

Tylko 8,5 cm - najmniejszy sitownik
podziemny!

FROG-J jest podziemnym 24 V sitownikiem do bram
o szerokosci jednego skrzydta do 1,8 m, zgodnym z normami
europejskimi w zakresie maksymalnej sity uderzenia.

Ta cecha sprawia, ze elektromechaniczny sitownik FROG-J jest
bezpieczny, niezawodny i mozliwy do zastosowania w instalacjach
wielouzytkownikowych, ktére pracujg w obecnosci dzieci, inwalidéw lub
0s6b nie poinstruowanych odnosnie prawidtowej ich pracy.

tatwe potaczenia. Technologia Enkodera. Innowacyjne podwdjne
Zsitownikiem FROG-J | Ruch kontrolowany odblokowanie, bardzo fatwo
wystarczy jeden kabel elektronicznie, bezpieczny dostepne zaréwno od we-

i staty, dla maksymalnego
spokoju i bezpieczeristwa
uzytkownika bramy.

wnatrz jak i od zewnatrz
posesji. Zabezpieczone jest
specjalng hermetyczng klap-
ka z personalnym kluczem.

tréjzytowy do potacze-
nia sitownikéw i wytacz-
nikéw kraricowych.

Technologia 24V zwieksza

bezpieczefstwo poprzez ZAKRES ZASTOSOWANK

umozliwienie regulacji predkosci

ruchu otwierania i zamykania Max. SZEROKOSC SKRZYDEA 18m
oraz dzieki funkcji wykrywania Max. WAGA SKRZYDEA 200 kg
przeszkod. Max. KAT OTWARCIA SKRZYDEA 105°

DANE TECHNICZNE

Typ FROG-J
. Stopien zabezpieczenia IP67
EENINEIE AN E Zasilanie 230V50/60 Hz
Nowe rozwiazanie firmy CAME do instalacji automatu pod ziemia. FROG-J Zasilanie silnika 24V D.C.
potrzebuje ma’to miejsFa, pie wymaga kosztownych prac r’nyrarskic.h, oraz Pobér pradu silnika 10Amax.
taczy w sobie zalete niewidocznego systemu z optacalnoscig rozwiazania
bez dodatkowych kosztéw. Sterownik najnowszej generacji ZL90 jest wypo- Moc maksymalnasilnika By
sazony w autodiagnostyke systemu poprzez diody, przygotowany do podta- Cykl pracy praca intensywna
czenia motoreduktoréw poprzez jeden kabel tréjzytowy. Sita ciagu 260 Nm
Termiczne zabezp. silnika -
WYMIARY ZEVWNETRZNE (zas otwarcia (do 90°) regulowany
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

FROG-J «

85

WYKONCZENIE
PODLOGI

(1111 1] AR
I I ‘
BETON
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»FROG-J 1,8 m

ﬁ‘ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME L}

Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca
Antena
- Sitownik FROG-J
0|b0\:jvn| p - Obudowa podziemna Stacyjka kluczykowa
udowa podziemna Wysprzeglenie
Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomdrke

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

i ||1l"""'n|

T m

1 ! L Lo

‘i'l'rrp o K

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenistwa
jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME:
patrz strony 132 do 141.

Puszka na potaczenia
elektryczne

SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI

Kod Opis llos¢  Cena NETTO Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FROG-J 24V sitownik 2 2298,00 FROG-J 24V sitownik 2 2298,00
FROG-JC Obudowa podziemna 2 938,00 FROG-JC Obudowa podziemna 2 938,00
A4617 Zestaw wysprzeglajacy 2 400,00 A4617 Zestaw wysprzeglajacy 2 400,00
7192 Centrala sterujaca 1 875,00 7192 Centrala sterujaca 1 875,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 DIR10 Fotokomorka 2 320,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4 846,00 DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5960,58 KLED24 24V Lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00

SUMARYCZNA cena NETTO 5336,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 6563,28

FROG-J: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN
24 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym

24V D.C. - 240 W samoblokujacy dekoderem radiowym. Posiada funkcje
sitownik podziemny elketromechaniczny stop, requlowany czujnik amperome-
zenkoderem. (zas otwarcia regulowany trycznego wykrywania przeszkéd oraz
155 do 90°. Maksymalna dfugos¢ jednego wejscie na dwie linie fotokomérek.
skrzydta 1,8 m. Praca intensywna. Obudowa z ABS.

FROG-J  1149,00/1413,27 2192  875,00/1076,25

AKCESORIA

e

Zestaw wysprzeglajacy ze spersonalizo- Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
Obudowa podziemna do sitownika. wanym kluczem. akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2). Akumulator 12V 1,2 Ah.
FROG-JC  469,00/576,87 A4617 200,00/ 246,00 LB90 180,00/221,40 EP12-1,2  85,00/104,55

»FROG-J 1,8 m

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalagji, zalecamy zapo-znanie sie z catoscia oferty CAME.

B
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BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME W
SHOWNIK
Fotokomdrka zabezpieczajaca

Lampa ostrzegawcza
Antena
(< Sitownik FROG Sitownik FROG
e Obudowa podziemna Stacyjka kluczykowa

Obudowa poqziemna Wysprzeglenie
Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca [
Kolumna pod fotokomdrke

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci
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Catkowicie niewidoczny.

FROG jest najbardziej funkcjonalnym rozwigzaniem

do zautomatyzowania kazdego typu bramy skrzydtowej.
Zastosowanie tego sitownika to najdoskonalszy sposob
na automatyzacje przejazdu bez ingerengji

w wyglad bramy. Zgodnie z tradycja CAME, sitownik jest
elektromechaniczny by zapewnic ptynny, precyzyjny
i bezpieczny ruch skrzydta.

‘f

nowatorskich mechanizméw wysprzeglania: elektryczne
« podstawowy system oparty na dZwigni

L zwalniajacej,

! ___.-—__.-"'
CAME daje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech " P e
/ ¢ .-jr/ uszka na pofaczenia
E?’ - dwie wersje r.ozbudowa.ne, wktdrych ) Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

wysprzeglenie nastepuje poprzez zastosowanie Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
specjalnego tréjsciennego klucza lub spersona-
lizowanego klucza cylindrycznego DIN.
S ] q ylindryczneg
SYSTEM PODSTAWOWY
ZAKRES ZASTOSOWAN Kod Opis llos¢ Cena NETTO
MODEL MFROG-AV FROG-A - FROG-AE - FROG-A24 FROG-A 230V sitownik 2 2398,00
Max. szerokosc skrzydta 13m *3,5m *2,5m 2m FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1058,00
Max. waga skrzydta 300kg 400 kg 600 kg 800 kg A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00
ZA3N Centrala sterujaca 1 575,00
* Zalecamy stosowanie zamka elektromagnetycznego. AF43sp Karta czestotliwosci 1 110,00
Catkowicie bezpieczny DANE TECHNICZNE St fliok ; ! 57,00
system. Centrala sterujaca DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
zasila silnik i wszystkie Typ FROG-A/ FROG-AE FROG-AV FROG-A24 SUMARYCZNA cena NETTO 4558,00
akcesoria niskim napieciem Stopien zabezpieczenia P67 SUMARYCZNA cena BRUTTO 5606,34
(FROG 24 V). Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V50/60 Hz 230V50/60 Hz 24V D.C.
Pobér pradu silnika 19A 25A 15 A max.
Moc maksymalna silnika 200W 300W 180W
Cykl pracy 30% 30% praca intensywna SYSTEM W PEELNEJ OPCJI
Sita ciagu 320Nm 240Nm 320Nm Kod Opis llos¢ Cena NETTO
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C FROG-A 230V sitownik 2 2398,00
WYMIARY ZEVWNETRZNE Czas otwarcia (do 90°) 185 95 o FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1058,00
: Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. BRHE System wysprzeglajacy 2 20000
|—:| ZA3N Centrala sterujaca 1 575,00
(o))
E . . S [ g 4 ¥ - . AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00 E
o) e # sP2 Pilot 1 57,00 o)
- i i ~ DIR10 Fotokomérka 2 320,00 -
™M 3 DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 (a9
S~ KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00 S~
m S— ===gg ] TOP-A433N Antena 1 60,00 m
~ i 405 SUMARYCZNA cena NETTO 5028,00 ~
¢ . ‘ SUMARYCZNA cena BRUTTO 6184,44
[ ]
O = ©] @)
m o Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- mI ]
LL i ""L znanie sie z catoscia oferty CAME.
A T ! A
A q m i T R o ] =
- - | =5 R A A e
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|CAME 7

CAME |PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW
CENY NETTO/BRUTTO PLN

HE FROG: KOMPLETNA SERIA

230 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca
Fotokomdrka zabezpieczajaca Antena

Kolumna pod fotokomdrke

Sitownik FROG

Obudowa podziemna

Wysprzeglenie

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

Ptyta awaryjnego
zasilania

Akumulatory

|\

LT ;\

Puszka na potaczenia
elektryczne

%\

230V A.C.-200 W Samoblokujacy, pod-
ziemny sitownik elektromechaniczny. (zas
otwarcia 18 s do 90°. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 3,5 m.

FROG-A  1199,00/1474,77

v

%

230V A.C.-300 W Samoblokujacy pod-

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkeje
furtki, funkgje stop, wejscie na dwie linie
fotokomérek oraz wyjscie

24 V SIEOVWWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomarek

ziemny sitownik elektromechaniczny. (zas na elektrozamek. oraz wyjscie na elektrozamek.
Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski- otwarcia 9 s do 90°. Maksymalna dtugos¢ Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
mi normami w zakresie sity uderzenia jednego skrzydta 1,3 m. L 204 x H274 % D 133 mm. 1 240 x H320 x D 145 mm.
= FROG-AE  1269,00/1560,87 FROG-AV  1399,00/1720,77 ZA3N  575,00/707,25 IM3E  975,00/1199,25
Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjke kluczykowa Z‘//
(H=1m) i i

F | &
I'
|
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje. -
k i ieczajace CAME: 132 do 141.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 24VDC. - 180 W Samoblokujacy
podziemny sitownik elektromechaniczny. Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
Regulowany czas otwarcia 165-45s wych z wbudowanym jednokanatowym wych zwbudowanym dwukanatowym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
do 90°. Maksymalna dtugos¢ jednego dekoderem radiowym. Posiada funkcje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wych z wbhudowanym dwukanatowym
SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNE.J skrzydta 3,5 m. Praca intensywna. stop, regulowany czujnika]nperq[ngtrycz— stop, regulowany czujnikamperqmgtrycz— dekoderem radiowym. _Posiada funkgje
. - FROG-A24 1549,00/1905,27 nego wykrywania przeszkéd, wejscie na nego wykrywania przeszkéd, wejscie na stop, requlowany czujnik amperome-
Kod Opis llos¢ Cena NETTO dwie linie fotokomérek oraz wyjécie na dwie linie fotokomérek oraz wyjécie na trycznego wykrywania przeszkéd,
FROG-A24 24V sitownik 2 3098,00 Parametry jak wyzej. Zgodny z europejski- elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia- elektrozamek. Obudowa z ABS 0 wymia- wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
FROG-CFN Obudowa podziemna ) 1058,00 mi normami w zakresie sity uderzenia rach 1 204 x H274 x D 133 mm. rach L 240 x H320 x D 145 mm. wyjscie na elektrozamek.
A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00 FROG-A24E  1549,00/1905,27 ZL170N  630,00/774,90 ZL19N  1095,00/1346,85 ZLJ24  1150,00/1414,50
ZL19N Centrala sterujaca 1 1095,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 | FROG: KOMPLETNA SERIA
TOP-432EE Pilot 1 95,00 AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN
DIR10 Fotokomorka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5786,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7116,78
SYSTEM VW PELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ Podziemna obudowa malowana proszko-
Kod Opis Noéé Cena NETTO woz ocynkowanq polfrywq. W komplecie System wxfprzgglajqcy, dzwigniowy Syste,r,n wysprzeglajacy z kluczem CAME System wyspﬂrzgglajqcy zkluczem perso-
FROG-A24 24V sitownik 5 3098,00 dzwignia oraz trzpien. ,Standard”. Plus”. nalnym ,Top”.
FROG-CFN i) e 5 1058,00 FROG-CFN 529,00/ 650,67 A4364 100,00/ 123,00 A4365 145,00/178,35 A4366 190,00/233,70
A4364 System wysprzeglajacy 2 200,00 Podziemna obudowa z pokrywa, stal
7L19N Centrala sterujaca 1 1095,00 nierdzewna. W komplecie dZwignia oraz - i
E AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 trzpien. @ E
TOP-432EE Pilot 1 95,00 FROG-CFNI  1099,00/1351,77 b
LN = LN
- DIR10 Fotokomdrka 2 320,00 - Praektadnia zwiekszaiaca kat otwardi -
] rzektadnia zwiekszajaca kat otwarcia
o™ DIR-C6 Kolumna pod fotokomérke 2 160,00 2i bramy do 150° i FROG AR m
~. KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 - (dtugosc¢ skrzydta max. 2 m). ~.
m TOP-A433N Antena 1 60,00 - FL-180 420,00/516,60 Uniwe[samy poziomy lub pionowy, m
-~ SUMARYCZNA cena NETTO 6 276,00 o e jednocylindrowy zamek elektromagne- S
o SUMARYCZNA cena BRUTTO 771948 Plyta umozI|W|_ajqca zasilanie systemu f‘ tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C. —
akumulatorami (12 V 7 Ah X 3) wraz LOCKS1  340,00/418 20
u zobudowg z ABS. Pasuje do karty ZL19N : ’ w
LB18  475.00/584.25 Karta umozliwiajaca zasilanie systemu Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
O ’ ! Przektadnia zwiekszajaca kat otwarcia akumulatorami (12 V 1,2 Ah x 2). Pasuje cylindrowy zamek elektromagnetyczny, O
m Akumulator 12V 7 Ah. bramy do 140° (d. skrzydta max. 2 m). do karty ZLJ24. zasilanie 12V A.C./D.C. m
LL Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- EP12-7 145,00/ 178,35 A4370 220,00/ 270,60 LB180 225,00/ 276,75 LOCK82 365,00/448,95 Ll
znanie sie z catoscia oferty CAME.
Q Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Q
znanie sie z catoscia oferty CAME.
] ]
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BRAMY SKRZYDtOWE
SHOWNIK

: wersjado 7 m

Frog Plus marki CAME
to nowe ,niewidoczne” rozwigzanie.

Idealne dla automatyzacji bram skrzydtowych o niestandardowych

wymiarach. Nie ma sobie réwnych pod wzgledem mocy i wydajnosci
pracy. Moze poruszac duze bramy, takie jak bramy hangaréw, czy bramy
specjalne wykorzystywane w przemysle, w koszarach, w wiezieniach i innych
duzych konstrukcjach, gdzie brama jest intensywnie uzytkowana.

Skrzynia fundamentowa i sitownik zostaty wyposazone
w zestaw mechanicznych ogranicznikow kraricowych,
ktére reguluja krancowe pozycje otwierania i zamykania.
Wsrdd akcesoriow dodatkowych jest dostepny rowniez
ogranicznik elektromechaniczny przeznaczony do zarza-

Wytrzymaty na wszystko!
Wybér materiatow i podwyz-
szony stopien zabezpie-
czenia przed wptywem
czynnikow atmosferycznych,

IP67 powoduja, dzania punktami zatrzymania skrzydet w taki sposob,
7e Super Frog moze dtugo by unikna¢ niepozadanego nacisku wywieranego przez
pracowac bez zadnej skrzydta w kraicowych pozycjach ruchu.

okresowej konserwacji.

Nowoczesna technologia ZAKRES ZASTOSOWAN

wykorzystywana przez g

centrale ZM3EP oferuje MODEL FROG-PM4

innowacyjne i specyficzne Max. szerokos¢ skrzydta *5,5m *45m *3,5m

funkgje zapewniajace petna Max. waga skrzydta 700 kg 900 kg 1100 kg

kontrole i sterowanie auto- MODEL FROG-PM6

matyka oraz optymalizacje B

pracy systemu. Max. szerokos¢ skrzydta *Tm *5m *5m *4m
Max. waga skrzydta 550 kg 650 kg 800 kg 1000 kg

*Dla skrzydta bramy szerszego niz 3,5 m obowiazkowe jest stosowanie elektrozamka.

DANE TECHNICZNE

Typ FROG-PM4 FROG-PM6
Stopien zabezpieczenia IP67

Zasilanie 230V'50/60 Hz

Zasilanie silnika 230V'50/60 Hz

Pobdr pradu silnika 51A 2,6A
Mocmaksymalna silnika 1200W 1600 W
Cykl pracy 50%

Sita ciagu 800N

Czas otwarcia (do 90°) 30s 45s
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
Termiczne zabezpieczenie silnika 150°C

WYMIARY ZEVWNETRZNE

Y
3 B

POSADZKA

358
416

»FROG PLUS 7 m

(i

586

(0)]
N

FROG PLUS «

ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME L}

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomdrke

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Lampa ostrzegawcza
Antena

Sitownik FROG Plus
Obudowa podziemna
Wysprzeglenie

Pilot

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod
FROG-PM4
FROG-PC
A4364
IM3EP
AF43S
TOP-432EE
DIR10

Opis llos¢
230V sitownik z enkoderem do skrzydet o maksymalnej szerokosci do 5,5 m 2
Skrzynia fundamentowa ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2
System wysprzeglajacy 2
Wielofunkcyjna centrala sterujaca 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomérka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Sitownik FROG Plus

Obudowa podziemna Stacyjka kluczykowa
Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

e |
'
Fd
LAl
oy
— /
j" e
E S Puszka na potaczenia

':-' elektryczne

Cena NETTO
19000,00
6598,00
200,00
1300,00
80,00
95,00
160,00
27 433,00
33742,59

SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

Skrzynia fundamentowa ze stali z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wyko-
nanym metoda kataforezy, wyposazona
w dZwignie napedowa i regulowany
ogranicznik otwierania skrzydta.

FROG-PC  3299,00/4 057,77

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

230V A.C.- 1200 W Samoblokujacy sitownik
zenkoderem.

Maksymalna dtugos¢ jednego

skrzydta 5,5m.

FROG-PM4  9500,00/11685,00

Ogranicznik.
A4801 890,00/1094,70

znanie sie z catoscia oferty CAME.

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81 340,00/418,20
Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-

cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82  365,00/448,95

@ strony @ strony
134-135 = 136-139
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CENY NETTO/BRUTTO PLN

230V A.C.- 1600 W Samoblokujacy sitownik
zenkoderem.

Maksymalna dtugos¢ jednego

skrzydta 7 m.

FROG-PM6  9500,00/11685,77

Wielofunkcyjna centrala sterujaca do
bram dwuskrzydtowych z wyswiet-
laczem, autodiagnostyka urzadzen
zabezpieczajacych oraz z whudowanym
dekoderem radiowym.

ZM3EP  1300,00/1599,00

»FROG PLUS 7 m

0)]
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BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME W
SHOWNIK

Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka zabezpieczajaca
Antena
(( ST TR Sitownik SUPER-FROG
townt Obudowa podziemna Stacyjka kluczykowa

We rSja do 8 m Wysprzeglenie

Wysprzeglenie

Fotokomdrka zabezpieczajaca 1 |
Kolumna pod fotokomdrke

. . . | 1T S 111 1! | [ ]
Specjalny sitownik do bram skrzydtowych. |||||||||Hl1l |""'“ : | |
Super Frog jest podziemnym elektromechanicznym ' m” '
mechanizmem, zaprojektowanym i wykonanym przez

CAME, w celu automatyzacji bram skrzydtowych
o nietypowych wymiarach i wadze.

Centrala sterujaca
Karta czestotliwosci

2 __Jf"
r Puszka na potaczenia
elektryczne

Wytrzymaty na wszystko! Bezpieczna regulaja.

Wybér materiatéw i podwyz- Wyposazony we

szony stopien zabezpie- wbudowane wytaczniki Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
czenia przed wptywem kraficowe otwarcia Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

czynnikéw atmosferycznych, i zamkniecia, pozwala

IP67 powoduja, naszybka i precyzyjna
ze Super Frog moze dtugo regulacje pozyji
pracowac bez zadnej zatrzymania skrzydet
okresowej konserwagji. bramy. SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FROG-MD 230V sitownik prawostronny 1 19000,00
Rowniez na lotniskach. ZAKRES ZASTOSOWAN FROG-MS 230V sitownik lewostronny 1 19.000,00
WSTOd rf)znych rodzajow Maksymalna szerokos¢ skrzydta <4m 4m 5m 6m 7m 8m FROG-CD Obudowa podziemna prawostronna 1 6300,00
aplikacji, Super Frog takze
znajduje zastosowanie Maksymalna waga skrzydta 1500kg 1200kg 1000kg 800kg  700kg  600kg FROG-CS Obudowa podziemna lewostronna 1 6300,00
przy duzych bramach 7l X . ka ekt ; do skrzydet dhuzszych niz 2.5 IM3ES Centrala sterujaca 1 3800,00
alecamy stosowanie zamka elektromagnetycznego do skrzydet dtuzszych niz 2,5 m.
:‘a"QaTOWhy‘h w portach d GNEEnE 4 4 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
otniczych. TOP-432EE Pilot 1 95,00
DANE TECHNICZNE DIR10 Fotokomérka 1 160,00
oo RUEHIHD SUMARYCZNA cena NETTO 54735,00
SLopIEtEbezmceEen s Ip67 SUMARYCZNA cena BRUTTO 673324,05
Zasilanie 230400V 50/60 Hz (trojfazowy)
Zasilanie silnika 230400V 50/60 Hz (trojfazowy)
Pobér pradussilnika 2,5 Amax. SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA
Mocmaksymalna silnika 600 W CENY NETTO/BRUTTO PLN
Cykl pracy 50%
Sita ciagu 1000 N
Czas otwarcia (do 90°) 455
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max.

ey

WYMIARY ZEVVWNETRZNE

=]
e

Obudowa podstawy do prawego moto-

reduktora.
580 2307400V A.C. - 600 W Samoblokujacy, 2307400V A.C. - 600 W Samoblokujacy, FROG-CD  6300,00/7 749,00
3 100 podziemny, lewostronny sitownik podziemny, prawostronny sitownik Sterownik wielofunkcyjny z wyswietlaczem
elektromechaniczny. elektromechaniczny. sygnalizacyjnym, autodiagnoza urzadzen
] (zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna (zas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna Obudowa podstawy do lewego moto- bezpieczenstwa i wbudowanym
dtugos¢ jednego skrzydta 8 m. dtugos¢ jednego skrzydta 8 m. reduktora. dekoderem radiowym.
| FROG-MS  19000,00/ 23 370,00 FROG-MD  19000,00/ 23 370,00 FROG-CS  6300,00/7 749,00 ZM3ES 3 800,00/4674,00

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

»SUPER FROG 8 m
»SUPER FROG 8 m
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CAME 7/ BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME ¥
SH—OWN | K Sitownik F7001 2 ramieniem Sitownik F7000 z ramieniem famanym
prostym Piyta sterujaca
Karta czestotliwosci
(( Fotokomdrka zabezpieczajaca Lampa ostrzegawcza
Kolumna pod fotokomdrke Antena
Fotokomdrka zabezpieczajaca
Stacyjka
Listwa zabezpieczajaca kluczykowa
Automatyka szybka w montazu.
FAST to nowy sitownik z ramieniem tamanym )
do bram o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m. Ten nowy produkt
jest dostosowany do szczegolnych wymagan instalacyjnych:
moze by¢ montowany na stupkach o szerokosci od 20 cm. A
Wybierajac sitowniki z serii FAST, wybierajg Panstwo produkt tatwy ] e I B -
i szybki w montazu. ; EER L | ee—— h ol
W razie zaniku Wbudowana centrala
zasilania, sitowniki sterujaca upraszcza ler !r ;( ||'
Wyposazone s instalacje i wyko- I'f_-_lll_
w wygodny mecha- nanie podtaczen |
nizm wysprzeglajacy. elektrycznych.
(FA702300B). _-_-_-—1 §
Puszka na pu":qczenia
elektryczne
R.
Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
ZAKRES ZASTOSOWAN
Technologia 24 V zwigksza bezpie- DLUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA
czeristwo poprzez umozliwienie 1,00m 300kg
regulacji predkosci ruchu otwiera- K
nia i zamykania oraz dzieki funkgji = 2
wykrywania przeszkod (FA7024). 2,00m 215kg
230m 200kg
SYSTEM PODSTAWOWY
DANE TECHNICZNE Kod Opis llos¢ Cena NETTO
Typ FA70230 FA7024 FAST Plus Zestaw Fast Plus 1 2350,00
Stopier zabezpieczenia IP54 SP2 Pilot 1 57,00
WYMIARY ZEWNETRZNE Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz/24V D.C. SUMARYCZNA cena NETTO 2356,00
Zasilanie silnika 230V/50/60 Hz 24VD.LC. SUMARYCZNA cena BRUTTO 2960,61
Pobér pradu silnika 14A 11 Amax.
Mocmaksymalna silnika 160 W 140W
Cykl pracy 30% praca intensywna
Sita ciagu 180 Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C
(Czas otwarcia (do 90°) 185 regulowany SYSTEM W PELNEJ OPCJI
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. Kod Opis Noé¢ Cena NETTO
SPECYFIKACJA INSTALACJI FAST Plus Zestaw Fast Plus 1 2350,00
SP2 Pilot 1 57,00
Montaz zramieniem transmisyjnym przegubowym KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
(standard) TOP-A433N Antena 1 60,00
E I SUMARYCZNA cena NETTO 2557,00 E
—_— SUMARYCZNA cena BRUTTO 314511
~N ~N
m Montaz zramieniem transmisyjnym prostym i szyng . m
<L (STYLO-BD) - N N o y o - <L
LL \ R S i+ Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- LL
= ] = x znanie sie z catoscia oferty CAME.
Q e ! 5 - S Q
NV == - . Y
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CAME -'l-|PRZYKI—_ADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW %HE

Fotokomdrka zabez- Lampa ostrzegawcza Sitownik F7024N z ramieniem Fotokomdrka zabezpieczajaca
pieczajaca Antena tamanym

Kolumna pod fotoko- Sitownik F7024N z ramieniem
morke famanym

Stacyjka kluczykowa

Centrala sterujaca
r Karta czestotliwosci
® Ptyta awaryjnego
| zasilania
Akumulatory

-
il
A l

’v i SRREEER| -

=
)

o~ \
—_

-~

Puszka na Ilqczenia
elektryczi

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAVWOWY DO PRACY INTENSYVWWNEJ

FAST: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230 V SILOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z ramieniem famanym.
(zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowang centrale oraz dwa whudowane wytaczniki (zas otwarcia 18 s do 90°. Posiada dwa wbudowane wytaczniki kraricowe. Maksymalna
kraricowe. Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 2,3 m. dtugos¢ jednego skrzydfa 2,3 m.

FA70230CB  1649,00/2028,27 FA70230 1299,00/1597,77

230V A.C. - 150 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny z ramieniem famanym.

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydtowych z wbu-
dowanym wyswietlaczem, dwukanatowym dekoderem
Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z wbudowa- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whu- radiowym oraz diagnostyka urzadzen zabezpieczaja-
nym dwukanatowym dekoderem radiowym. dowanym dwukanatowym dekoderem radiowym. cych przy kazdym otwarciu lub zamknieciu.

Posiada funkcje stop, wejscie na jedna linig fotokomérek Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie linie Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejscie na dwie
oraz wyjécie na elektrozamek. fotokomérek oraz wyjscie na elektrozamek. linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach Obudowa wykonana z ABS o wymiarach

L 204 x H274 x D 133 mm. L 204 x H274 x D 133 mm. 1 240 x H320 < D 145 mm.

ZFIN  475,00/584,25 ZA3N 575,00/707,25 IM3E  975,00/1199,25

?-/:{i.‘:.' 24 V SILEOVWNIK ORAZ SILOVWNIK Z CENTRALA STERUJACA
S—

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zramieniem tamanym. Requlowany czas otwarcia 165-45 s
do 90°. Posiada whudowana centrale sterujaca oraz dwa whu-

Kod
FA7024(B
FA7024
AF43S
TOP-432EE
DIR10
DIR-CG
KLED24
TOP-A433N

»FAST 2,3 m

N
@]

-

Opis

Sitownik 24 Vz wbudowang centrala

Sitownik 24 V

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomérka

Kolumna pod fotokomérke
24V lampa ostrzegawcza
Antena

SYSTEM W PEELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
llos¢

1
1
1
1
2
2
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
FA7024(B Sitownik 24 Vz wbudowana centrala 1 2125,00
FA7024 Sitownik 24V 1 1449,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomadrka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3909,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 4.808,07

Cena NETTO
2125,00
1449,00

80,00
95,00
320,00
160,00
110,00
60,00
4399,00
5410,77

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.
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dowane wyfaczniki kraricowe. Maksymalna dfugos¢ jednego
skrzydta 2,3 m. Praca intensywna.

FA7024CB  2125,00/2613,75

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2).

LB180  225,00/276,75

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny
zramieniem tamanym. Regulowany czas otwarcia 16 s - 45 s do
90°. Posiada dwa whudowane wytaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydfa 2,3 m. Praca intensywna.

FA7024  1449,00/1782,27

Akumulator 12V 1,2 Ah.
EP12-1,2 85,00/ 104,55

AKCESORIA

L —

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik
od zewnetrznej strony posesji (linka jednocylindrowy zamek elektromagne-
Ramig proste. zwalniajaca o dtugosci 5 m). tyczny, zasilanie 12V A.C/D.C.

STYLO-BD  395,00/485,85 H3000 300,00/369,00 LOCK81  340,00/418,20

.

Uniwersalny poziomy lub pionowy,

.

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82  365,00/448,95

71

»FAST 2,3 m




CAME

»FAST40 2,3 m

N
n

&

Technologia 24 V zwigksza bezpie-
czefstwo poprzez umozliwienie
requlacji predkosci ruchu otwiera-
nia i zamykania oraz dzieki funkgji
wykrywania przeszkod (F4024).

WYMIARY ZEVVWNETRZNE

200 235

SPECYFIKACJA INSTALACJI

200 MIN

OTWARCIE A C MAX. B
MM MM MM

90° 140/5,51 0--200/0+7,87 420/16,53

90° 160+180/6,29+7,08  200/7,87 380/14,96

110° 200-220/7,87--8,66  0+-50/0--1,96 400/15,74

BRAMY SKRZYDtOWE
SHOWNIK

FAST40 «

Inteligentna automatyka.

FAST40 to nowy, inteligentny sitownik do bram
o dtugosci jednego skrzydta do 2,3 m.

Dostosowany jest do montazu na stupkach o szerokosci od 20 cm.
Wyposazony jest m. in. w nowoczesng technologie "SLEEP MODE"

v

pozwalajaca na oszczedne zuzycie pradu.

Nowa centrala Regulowane
sterujaca znowymi ograniczniki
funkcjami mechaniczne
dla programowania whudowane

i bezpieczenstwa. wisilnik napedu.

ZAKRES ZASTOSOWAN

DLUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA

1,00m 300 kg

1,50m 250kg

2,00m 215kg

230m 200kg
DANE TECHNICZNE
Typ FA40230CB/FA40230 FA4024(B/FA4024
Stopien zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobér pradu silnika 14A 11 A max.
Mocmaksymalna silnika 160 W 140W
Cykl pracy 30% praca intensywna
Sifa ciagu 180 Nm
Termiczne zabezp. silnika 150°C 150°C
(zas otwarcia (do 90°) 185 regulowany

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

Fotokomdrka zabezpieczajaca
Kolumna pod fotokomdrke

ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME =
Sitownik FA40230CB z ramieniem Sitownik FA40230CB zramieniem famanym
prostym Plyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Lampa ostrzegawcza
Antena
Fotokomdrka zabezpieczajaca
Stacyjka
Listwa zabezpieczajaca kluczykowa
wlll

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczenistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

L elektryczne

.
Puszka na pofaczenia

. ;

| FASTA40: KOMPLETNA SERIA

230 Vv/24 V SILOVWNIKI, CENTRALE STERUJACE ORAZ AKCESORIA

Samoblokujacy sitownik 230 V
z centrala sterujaca i ramieniem famanym
dla skrzydta bramy o dtugosci do 2,3 m.

FA40230CB  2179,00/2 680,17

Samoblokujacy sitownik 230 V
zramieniem tamanym dla skrzydta bramy
o dtugoscido 2,3 m.

FA40230 1349,00/1659,27

Samoblokujacy sitownik 24 V
z centrala sterujaca i ramieniem famanym
dla skrzydta bramy o dtugoscido 2,3 m.

FA4024CB  2449,00/3 012,27

Samoblokujacy sitownik 24 V
zramieniem tamanym dla skrzydta bramy
o dtugoscido 2,3 m.

FA4024  1499,00/1843,77

o

Karta umozliwiajaca zasilanie za pomocg
dwdch akumulatordw 12 V-1,2 Ah.

LBF40 275,00/338,25

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Akumulator 12V 1,2 Ah.
EP12-1,2 85,00/104,55

Uniwersalny poziomy lub pionowy, m
jednocylindrowy zamek elektromagne- IS
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C. N
LOCK81 340,00/418,20
Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu- Mechanizm wysprzeglajacy sitownik o
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, od zewnetrznej strony posesji (linka Q'
Elektroniczna karta LED. zasilanie 12VA.C./D.C. Ramie proste. zwalniajaca o dtugosci 5 m). I—
FAO0T 125,00/153,75 LOCK82 365,00/448,95 STYLO-BD  395,00/485,85 H3000 300,00/369,00 (Vp)
Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- <| ]
znanie sie z catoscia oferty CAME.
A
E]
T
73
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CAME 7} BRAMY SKRZYDtOWE ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO |CAME W

SHOWNIK
Sitownik F1000 Stacyjka kluczykowa
(( Wysprzeglenie
Lampa ostrzegawcza
Antena
Uniwersalne rozwigzanie.
. Centrala
FERNI - uniwersalny sitownik |l
‘_artalc;esto-
do zautomatyzowania istniejgcych bram tiwosci

z duzymi stupkami.

Przeznaczony jest do skrzydet

o dtugosci do 4 m i bram z maksymalna
odlegtoscig pomiedzy zawiasem

i kranncem stupka do 38 cm.

Listwa zabezpieczajaca

Technologia 24 V zwieksza S Mikrowytaczniki
bezpieczefistwo poprzez umoz- L umozliwia szybka i precy-

liwienie requlacji predkosci zyjna regulacje punktéw -
ruchu otwierania i zamykania otwarcia i zamkniecia l]:otokomérka zabezpieczajaca
oraz dzieki funkcji wykrywania skrzydta (F1000). !
przeszkéd. Puszka na potaczenia
\‘ elektryczne
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
ZAKRES ZASTOSOWAN
DLUGOSC SKRZYDEA MASA SKRZYDEA
SYSTEM PODSTAWOWY
200m 800k Kod opi llos¢ Cena NETTO
WYMIARY ZEWNETRZNE 250m 600kg J BLS 09 End
- F1000 230V sitownik 2 3338,00
F1000/F1100/F1024 300m 500kg ZFIN Centrala sterujaca 1 475,00
=~ 400m 400k AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
) 8 DANE TECHNICZNE DIR10 Fotokomérka 1 160,00
- Typ F1000 F1100 FE40230 F1024 FE4024 -
Stopiett zabeznieczenia P54 SUMARYCZNA cena NETTO 4148,00
? . P SUMARYCZNA cena BRUTTO 5102,04
! | Zasilanie 230V50/60 Hz 230V50/60 Hz/24V D.C.
182 340
Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
Pobor pradu silnika 13A 1A 1,2A 15 A max. 5A
Moc maksymalna silnika 150 W 110W 140W 180 W 130W
E= Cykl pracy 30% 50% 30% praca intensywna
@ Sita ciagu 320Nm 380Nm 540Nm  470Nm  360Nm SYSTEM W PELNEJ OPCJI
— Termiczne zabezp. silnika 150°C = = Kod Opis Hlos¢ Cena NETTO
Czas otwarcia (do 90°) 185 34 regulowany F1000 B0V sHowmk. 2 3338,00
! 185 | Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. (il A Elac ! 475,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
SPECYFIKACJA INSTALACJI DIR-CG Kolumna pod fotokomérke 2 160,00
KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
400 MIN - FE40230/FE4024 TOP-A433N Antena 1 60,00
340 MIN - F1000/F1100/F1024 -
E | SUMARYCZNA cena NETTO 4458,00 E
I SUMARYCZNA cena BRUTTO 5483,34 I
— —
I'IJI ] OTWARGCIE 5 A Zalec_ang konfigqr_acje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- I'IJI ]
IV IV znanie sie z catoscia oferty CAME.
A A
G 90° 0+ 300 110
]

74 90° 300 + 380 150

- - 3 i - . -
- @ strony @ strony ‘* strony strony
- 134-135 136-139 140-141 142-149 -

N
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|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME 7 |PRZYKEADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSEOWEGO

~"\
i I FERNI: KOMPLETNA SERIA

230 V SILEOVWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE

Pyta zasilania awaryjnego
Akumulatory

Sitownik F1024
Wysprzeglenie

Lampa ostrzegawcza Sitownik F1024
Antena Wysprzeglenie

Fotokomérka =
zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

1

Centrala Stacyjka kluczykowa ST

sterujaca grotomorka Kolumna pod
morka po

Karta czestotli- zabezpieczajaca fotokomorke

wosci (H=0,5/1m)

»FERNI 4 m

N
(0)]

-

TR

C[EIEIE
811
IR

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Puszka na potaczenia
elektryczne

Pilot

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYVWWNEJ

Kod

F1024
ZL9N
AF43S

TOP-432EE

DIR10

SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYVWWNEJ

Kod

F1024
ZL9N
AF43S

TOP-432EE

DIR10
DIR-CG

KLED24

TOP-A433N

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczefistwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

Opis

24V sitownik
(entrala sterujaca
Karta czestotliwosci
Pilot

Fotokomdrka

Opis

24V sitownik

(entrala sterujaca

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomdrka

Kolumna pod fotokomérke
24V lampa ostrzegawcza
Antena

I Petlamagnetyczna

llos¢

2
1
1
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

llos¢

2
1
1
1
2
2
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Cena NETTO
3798,00
1095,00
80,00
95,00
160,00
5228,00
6430,44

Cena NETTO
3798,00
1095,00
80,00
95,00
320,00
160,00
110,00
60,00
5718,00
7033,14

B

strony @
134-135

strony
136-139

ﬁ strony
140-141

strony

Przedtuzenie
kolumny

230V A.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Posiada dwa whbu-
dowane wyfaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydta 4 m.

FE40230 1769,00/2 175,87

230V A.C.- 150 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Posiada dwa wbu-
dowane wyfaczniki kraricowe. Maksymalna
dtugos¢ jednego skrzydta 4 m.

F1000 1669,00/2052,87

F 24 V SIEOVWNIKI

€

24V D.C. - 140 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Regulowany czas
otwarcia. Posiada wbudowane dwa wy-
faczniki kraricowe. Maksymalna dtugos¢
jednego skrzydta 4 m. Praca intensywna

FE4024  1899,00/2335,77

24V D.C. - 180 W Samoblokujacy sitownik
zramieniem tamanym. Posiada dwa
wbudowane wyfaczniki kraricowe. Maksy-
malna dtugos¢ jednego skrzydta

4m. Praca intensywna.

F1024  1899,00/2335,77

AKCESORIA

<

Proste ramie transmisyjne z prowadnica
stosowane w przypadku braku miejsca
na montaz ramienia tamanego, max. df.
skrzydta 2 m.

F1001  250,00/307,50

At

Prawostronne teleskopowe ramie
transmisyjne dla bram o maksymalnej
dtugosci skrzydta 2 m.

FERNIBDX 350,00/430,50

-

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na jedna linie fotokomédrek
oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 < H274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

-

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
furtki, funkgje stop, wejscie na dwie
linie fotokomadrek oraz wyjscie na
elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 204 x H274 % D 133 mm.

ZA3N  575,00/707,25

ORAZ CENTRALE STERUJACE

e .

Centrala sterujgca do bram 1-skrzydto-
wych z wbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, requlowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkéd,
wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS
owymiarach L 204 X H274 x D 133 mm.

ZL170N  630,00/774,90

Mechanizm wysprzeglajacy sitownik
od zewnetrznej strony posesji (linka
zwalniajaca o dtugosci 5 m).

H3000 300,00/369,00

o

Lewostronne teleskopowe ramie
transmisyjne dla bram o maksymalnej
dtugosci skrzydta 2 m.

FERNIBSX  350,00/430,50

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, requlowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkéd,
wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS
o wymiarach L 240 x H320 x D 145 mm.

ZL19N  1095,00/1346,85

Uniwersalny poziomy lub pionowy,
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12V A.C./D.C.

LOCK81 340,00/ 418,20

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 1,2 Ah x 2).

LB90 180,00/221,40

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjscie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
L 240 % H320 % D 145 mm.

ZM3E  975,00/1199,25

i

. -,
Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
wych. Wyposazona w wyswietlacz, de-
koder radiowy i autodiagnoze urzadzen
bezpieczenstwa.

L4 97500/1199,25

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z wbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkéd,
wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
wyjscie na elektrozamek.

ZL)24  1150,00/1414,50

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny,
zasilanie 12VA.C./D.C.

LOCK82  365,00/448,95

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V 1,2 Ah X 2).

LB180  225,00/276,75

»FERNI 4 m

N
N
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CENTRALE STERUJACE
DO 230 V SEOWNIKOW

Seria:
p § FROG - FAST - FERNI - ATI - KRONO - AMICO - AXO.

: 3 . . Centrale elektroniczne CAME nowej generacji do bram skrzydtowych
. g S A dostarczaja szeregu rozwigzan oraz funkcji dostosowanych
S do konkretnych wymagan uzytkownika. We wszystkich wersjach
ptyty sterujace zarzadzane sg nowoczesnym mikroprocesorem

i wyposazone sg fabrycznie w dekoder radiowy.
Wystarczy wpiac karte o pozadanej czestotliwosci
aby uzyskac sterowanie z pilota.

Obudowy central sterujacych
zaprojektowane s tak, by

utatwi¢ wykonywanie podtaczen
elektrycznych jak rowniez dokony-
wanie okresowych przegladéw.

1 centrali sterujacej mozna stero-
wac lampa ostrzegawcza

oraz oswietleniem przejazdu.
Zapewnia to uzytkownikowi
wieksze bezpieczeristwo.

FUNKCJE GEOWNE

Ponizej wyszczegdlnione s wybrane funkcje 230 V central CAME:

« W PEENI MODULARNA STRUKTURA OBUDOW pozwala na dobér odpowied-
niego rozwiazania do konkretnego systemu.

« WIELE OPCJI W STANDARDZIE. Wszystkie centrale oparte sa na nowoczesnej
technologii, umozliwiajq rozszerzenie instalacji o konieczne oraz opcjonalne
akcesoria sterujace i zabezpieczajace.

« NIEZAWODNOSC | WYGODA montazu to gtéwne cechy central sterujacych
do bram skrzydtowych. Niektdre centrale posiadaja funkcje
autodiagnostyki polegajaca na
zatrzymaniu ruchu bramy jezeli
zostanie wykryta jakakolwiek
awaria w podtaczonych akcesoriach

zabezpieczajacych.

-+ WBUDOWANY DEKODER RADIOWY pozwala na dobdr pozadanej czesto-
tliwosci na ktorej bedzie pracowato sterowanie radiowe poprzez wpiecie
odpowiedniej karty czestotliwosci.

+ ZAAWANSOWANE CECHY CENTRALI ZM3E pozwalajq na sterowanie wszystki-
mi sitownikami 230 V do bram skrzydtowych, utatwiaja rowniez rozbudowe
i serwis istniejacych instalacji.

Dwuzawiasowe obudowy o modu-
larnej strukturze z uchwytem na
instrukcje obstugi to tylko niektére
z cech, ktére czynia je praktyczny-
mi i fatwymi w uzyciu.

(ZM3E)

WYMIARY ZEVWNETRZNE

ZF1N - ZA3N ZM3E

»Z230

CENTRALE STERUJACE: KOMPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYDEOWYCH

|CAME W

/230«

230 V CENTRALE STERUJACE

Iy

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych zwbudowanym dwukanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
furtki, funkgje stop, wejscie na dwie
linie fotokomdrek oraz wyjscie na elek-
trozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1204 X H 274 % D 133 mm.

ZA3N  575,00/707,25

Centrala sterujaca do bram dwuskrzyd-
towych z wbudowanym wyswietlaczem,
dwukanatowym dekoderem radiowym
oraz diagnostyka urzadzen zabezpie-
czajacych przy kazdym otwarciu lub za-
mknieciu. Posiada funkgje furtki, funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek
oraz wyjécie na elektrozamek.

Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
1240 % H 320 % D 145 mm.

IM3E  975,00/1199,25

Iy

Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
wych z whudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkgje
stop, wejscie na jedna linie fotokomdrek
oraz wyjscie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach
204 X H 274 % D 133 mm.

ZFIN  475,00/584,25

FUNKCJE STERUJACE
Typ

Catkowite otwarcie jednego skrzydta

Otwarcie czesciowe jednego skrzydta — furtka
Przycisk tylko OTWORZ

Przycisk tylko ZAMKNIJ

Przycisk OTWORZ — STOP — ZAMKNIJ — STOP
Przycisk OTWORZ — ZAMKNIJ — ODWROCENIE RUCHU
Operator obecny (TOTMAN)

Opéznienie pierwszego skrzydta przy otwieraniu
Opdznienie drugiego skrzydta przy zamykaniu (requlowane)

FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

Typ

Autodiagnostyka urzadzen zabezpieczajacych

Miganie wstepne lampy

Ponowne otwarcie podczas zamykania

Ponowne zamkniecie podczas otwierania

Przycisk STOP

Zatrzymanie bramy podczas ruchu aktywna druga linia fotokomérek
Wykrywanie obecnosci przeszkdd przez urzadzenia zabezpieczajace
przy nieruchomej bramie

PODEACZENIA | REGULACJE
Typ

Wyjscie na lampe ostrzegawcza

Wyjscie na lampe cyklu

Wejécie antenowe

Wyjscie 24 V ACdo zasilania akcesoriéw
Wyjscie na lampke kontrolng BRAMA OTWARTA
Dekoder radiowy dwukanatowy

Regulacja czasu pracy

Opisane wejécia/wyjscia na ptycie sterujacej
Samouczenie kodu z pilota

Dioda LED dla 24V AC

Dioda LED dla wykrytej przeszkody

Ruch wsteczny drugiego skrzydta

Regulacja czasu automatycznego zamykania
Wyjscie na elektrozamek

Wejscie na wytaczniki kraricowe

ZA3N
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

ZA3N
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

ZA3N
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE

IM3E
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

IM3E
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

IM3E
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

ZFIN
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

ZFIN
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

NIE

ZFIN
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE

»Z230




CENTRALE STERUJACE
DO 24V SEOWNIKOW

[24 «

CENTRALE STERUJACE: KOVIPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYDLOWYCH

|CAME W

24 V CENTRALE STERUJACE

FUNKCJE STERUJACE

— Typ 150N ZL16ON ZLI7ON  ZLI9N  ZL180  Z92  ZL24  IL4

= Catkowite otwarcie jednego skrzydta NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK

i Otwarcie czesciowe jednego skrzydta — furtka TAK NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK

- Przycisk tylko OTWORZ TAK  NE - TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Seria: FROG - FAST - FERNI - ATI Praycisk tylko ZAMKNIJ K NE NE TAK TAK TAK TAK TAK

. FLEX - AMICO - AXO - FROG-J. Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Przycisk OTWORZ — STOP — ZAMKNIJ — STOP TAK  TAK TAK  TAK TAK  TAK TAK TAK

S h e | ideal . . . wych. Wyposazona w wyswietlacz, de- Przycisk OTWORZ — ZAMKNI) — ODWROCENIE RUCHU TAK  TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

S ;entr’a e CAME 24V sa |c?ea nym ‘roz‘W|qzan|em'do aut'omatyzac‘:Jl Eﬁfﬁf;ﬁfém |a éutodlagnozg urzadzer Operatorabecy (TOTMAN) STTEN T R VRN EETEN EECTEN R R

A L przejazdéw zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy ich projektowaniu L8 975,00/119925 Opbnienie pierwszego skrzydfa przy otwierani K ONE NE Tk TAK TAK TAK N

.- - - ¢ -" a : * _' L] i po’roiono nacisk na bezpieczeﬁStWO UiytkOWhikéW oraz pojazdéw. Opéznienie drugiego skrzydfa przy zamykaniu (requlowane) TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE

. f}’ S e S Zastosowana technologia zezwala na stosowanie niskiego napiecia

e CR S S (24 V DC) do sterowania sitownikami oraz podtgczonymi akcesoriami. .

Specjalna charakterystyka tych ptyt zezwala réwniez na prace FUNKCJE ZABEZPIECZAJACE

systemu podczas zanikdw napiecia sieciowego dzieki zastosowaniu Typ ZU50N  ZL160N  ZL17ON  ZL19N  ZL180  ZL92  ZL24  ZLI4
akumulatoréw zasilania awaryjnego. — Autodiagnostyka urzadzer zabezpieczajacych NE  NE NE  TAK TAK TAK TAKTAK
Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- Wstepne Swiecenie lampy T ONE  TAK TAK TAK TAK TAK TAK
wych z wbudowanym dwukanatowym : .
dekoderem radiowym. Posiada funkcje Ponowne otwarcie podczas zamykania TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
freygc‘z':]ae‘éz ‘;”;:':]1 ig“t‘;;::;“r: stop, wejscie na dlmg(le linie foltokomérek Ponowne zamkniecie podczas otwierania TAK NIE NIE NIE K TAK TAK TAK
oraz wyjscie na elektrozamek. )
utatwia doktadne ustawienie Obudowa z ABS 0 wymiarach Przycisk STOP TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
czutodci z jaka ma zadziatac L1204 % H 274 x D 133 mm. Zatrzymanie bramy podczas ruchu - aktywna druga linia TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
czujnik podczas uderzenia ZU150N 575,00/ 707,25 fotokomrek
w przeszkode. .
Regulacja czujnika amperometrycznego NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
) Wykrywanie obecnosci przeszkdd przez urzadzenia TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
[ v zabezpieczajace przy nieruchomej bramie
B Zastosowanie centrali ZL170N
FUNKCJE GEOVWWNE s

do bram jednoskrzydtowych
pozwala uruchomic funkcje
spowalniania i stopu poprzez

PODEACZENIA | REGULACJE

Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto-
ZL150N  ZL160N  ZL170N  ZL19N  Z1180 7192 IL)24 L4

Ponizej przedstawiamy kilka funkcji przemawiajacych na korzys¢ sitownikéw
wych z wbudowanym jednokanatowym Typ

zasilanych przez centrale niskim napieciem 24 V DC:

Wlpiicietréjiy’folwei kostki dekoderem radiowym. Posiada funkgje Wyjscie na lampe ostrzegawcza TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
. : . M ilni trale. iéci ie lini 5
s ruchuyskrzy de{ ywap ypowodujaczatizy Obudowa z ABS 0 wymiarach Wejscie antenowe TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
’ L 204 H274 % D133 mm. Wyjécie 24 V AC do zasilania akcesoriéw TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
« ZASILANIE AWARYINE. Proste podfaczenie karty i akumulatoréw awaryjnego ZL160N  425,00/522,75 Wyjécie na lampke kontrolna BRAMA OTWARTA TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
zasilania umozliwia prace bramy w trakcie braku energii elektryczne;. ) )
Przetaczenie z zasilania podstawowego na awaryjne dokonuje sie automa- Centrala ZL19N wyposazona . Dekoderradiowy dwukanaiowy TAK NE TAK TAK TAK K TAK TAK
tycznie. jestw funkcje autodiagnostyki Requlacja czasu pracy TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK
o ' . ffc'ﬁga;?a‘; ;j;;:{f;;’:‘g’:i Opisane wejicia/wyjicia na plycie sterujacej TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK TAK
) Eilr’:g"\r”?;"nEnﬁ‘g’iﬁi'Eg;E Podczas otwierania i zamykania bramy czyni wykryta jakakolwiek awaria Samouczenie kodu z pilota T TAK TAK TAK TAK TAK  TAK  TAK
' w podtaczonych akcesoriach AU Uderzenie wsteczne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
+ REGULOWANA SZYBKOSC PRACY. Dostosowywana do potrzeb uzytkownika zabezpieczajacych. Centrala sterujaca do bram 1-skrzydto- Regulacja czasu automatycznego zamykania TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
lub warunkow pracy. wych zwbudowanym jednokanafowym Wyjscie na elektrozamek TAK  TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
dekoderem radiowym. Posiada funkgje
« INTENSYWNA PRACA. Dzieki zastosowaniu silnikéw 24 V DC system moze stop, regulowany czujnik amperome- Hamowanie NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
pracowaz wieksza czgstotliwoscia. trycznego wykrywania przeszkod, Regulacja szybkosci NE NE TAK TAK TAK TAK TAKTAK
24V centrale sterujace maja requ- wejscie na dwie linie fotokomérek oraz
Ochrona transformatora NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK

« CALKOWITE BEZPIECZENSTWO. Wszystkie akcesoria uzyte w systemie
zasilane sa niskim napieciem.

wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS
owymiarach L 204 x H 274 x D 133 mm.

ZL170N  630,00/774,90

lowana predkos$¢ ruchu. Pozwala
to dostosowac system
do konkretnej instalacji.

WYMIARY ZEVWNETRZNE

ZL150N ZL1680N ZL180 ZL19N

ZL170N ZL92 ZLJd24 {
Mn
- oy A [ T Karta zasilania awaryjnego Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- - Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto-
Q' " ’ LB18 zezwala na prace syste- wych z wbudowanym dwukanatowym wych z wbudowanym dwukanatowym Centrala sterujaca do bram 2-skrzydto- wych zwbudowanym dwukanatowym Q'
N mu podczas okreséw zaniku dekoderem radiowym. Posiada funkcje dekoderem radiowym. Posiada funkcje wych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem radiowym. Posiada funkcje N
N . napiecia sieciowego. stop, requlowany czujnik amperome- stop, requlowany czujnik amperome- dekoderem radiowym. Posiada funkeje stop, wejécie na dwie linie fotokomérek, N
) N a trycznego wykrywania przeszkad, trycznego wykrywania przeszkéd, stop, wejscie na dwie linie fotokomdrek regulowany czujnik amperometryczny
Q wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz wejscie na dwie linie fotokomdrek oraz oraz regulowany czujnik amperome- oraz wyjécie na elektrozamek. Q
wyjécie na elektrozamek. Obudowa z ABS wyjscie na elektrozamek. Obudowa z ABS tryczny. Obudowa z ABS 0 wymiarach Obudowa z ABS o wymiarach
owymiarach L 240 X H320 x D 145 mm. o wymiarach L 240 X H320 x D 145 mm. L 240 x H320 x D 145 mm. L 240 < H320 x D 145 mm.
80 133 204 20 ‘ 14 ZL19N  1095,00/1346,85 21180  750,00/922,50 2192  875,00/1076,25 ZLJ24  1150,00/1414,50 81




BRAMY GARAZOWE UCHYLNE | SEGMENTOWE
SHOWNIK

VER «

Automatyka gotowa w 2 minuty.

Dzieki systemowi VER automatyzacja bramy
garazowej stata sie bardzo prosta. Wystarczy potaczy¢
szyne przenoszaca naped z sitownikiem

i automat jest gotowy do instalacji.

VER jest szybki w instalacji i nie wymaga modyfikowania
bramy, poniewaz montujemy go do nadproza i sufitu

w potowie szerokosci bramy.

Wszystkie sitowniki serii VER sg zasilane 24 V napieciem
co czyni je nie tylko tanimi ale i bardzo bezpiecznymi.

CAME 7

Sitownik jest prosty

w konstrukcji i montazu.
Réwniez szyny przenoszace
naped (dostepne w kilku
wersjach) s od razu gotowe
do uzycia. Dostarczamy je

Wewnatrz obudowy sitow- Catkowite

nika znajduje sie przestrzen bezpieczenstwo 24 V.
do montazu karty i akumula- Whbudowana w jed-
toréw awaryjnych zasilajacych nostke ptyta sterujaca
silnik podczas zanikow zasila silnik i wszystkie
napiecia sieciowego. akcesoria niskim

w dfugosciach odpowiada- napieciem.
jacych réznym wysokosciom
bram.
FUNKCJE GEOWNE DANE TECHNICZNE
« SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Typ V10 vi2
6 Stopien zabezpieczenia IP40
+ AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: regulowane trymerem. Zasilanie 230V 50/60 Hz
+ ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocg pilota. Zasilanie silnika 24VD.C.
« ZABEZPIECZENIE NIERUCHOME) BRAMY. Komendy otworz/zamknij Mocmaksymalna silnika 1o 20w
sq ignorowane, jezeli w $wietle bramy znajduje sie przeszkoda. Pobor pradusilnika 6 Amax. 8 Amax.
. o Predkosc przesuwu 6m/min
« ZASILANIE AWARYINE dzieki podtaczonej karcie V0670. i 50%
+ Mozliwos¢ podtaczenia LAMPY o$wietlajacej garaz. Sita ciagu 1000N 1200N
Powierzchnia bramy 18 m? 21m?
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

WYMIARY ZEVWNETRZNE

| 212 [ 400

SPECYFIKACJA INSTALACJI

38~

140

BRAMY UCHYLNE

»VER

60-80cm
Max wychyt

PRZYKEADOWA INSTALACJA NA BRAMIE UCHYLNEJ

\CAMEir

Sitownik VER
Ptyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory

[ Wewnetrzny przycisk {

otworz-stop-zamknij

Antena

Stacyjka kluczykowa

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod
V10
V0679
SP2

SYSTEM VW PEENEJ OPCJI

Kod

V10

V0679

SP2

DIR10
KLED24
TOP-A433N

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscia oferty CAME.

Opis

Zestaw VER10

Szyna przenoszaca naped
Pilot

Opis

Zestaw VERT0

Szyna przenoszaca naped
Pilot

Fotokomdrka

24V lampa ostrzegawcza
Antena

Lampa ostrzegawcza

Szyna przenoszaca naped

llos¢
1
1
1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

llos¢
1

1
1
1
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

B

strony M
134-135

strony
136-139

E]

3

. strony
| 140-141

Cena bez VAT ﬁ

850,00
370,00
57,00
1277,00
1570,71

Cena NETTO ﬁm

850,00
370,00
57,00
160,00
110,00
60,00
1607,00
1976,61

strony
142-149

»VER

83

—




CAME -'l-|PRZYKI—_ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ

Lampa ostrzegawcza
Antena

Szyna przenoszaca naped

Wysprzeglenie
zewnetrzne

Sitownik VE

Plyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory

Wewnetrzny
przycisk otworz-
stop-zamknij

Stacyjka kluczykowa

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

VER: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

4

9 B

24V D.C. - 130 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
Posiada mozliwos¢ zasilania awaryjnego, wbudowana ptyte
sterujac z jednokanatowym dekoderem radiowym, funkcja
stop, system wykrywania przeszkdd oraz enkoder stale monito-
rujacy ruch bramy.

ZESTAWV10 850,00/ 1 045,50

24V D.C. - 260 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny.

Posiada mozliwos¢ zasilania awaryjnego, wbudowana ptyte
sterujaca z jednokanatowym dekoderem radiowym, funkcja
stop, system amperometrycznego wykrywania przeszkdd oraz
enkoder stale monitorujacy ruch bramy.

ZESTAWV12  1050,00/1291,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V 1,2 Ah X 2), montaz
wewnatrz glowicy.

V0670 180,00/221,40

AKCESORIA

Szyna zfancuchem o dtugosci 3,02 m
do bram uchylnych o wysokosci do 2,4 m
i segmentowych o wysokosci do 2,25 m.

V0679 370,00/455,10

Szyna zfaicuchem o dtugosci 3,52 m
do bram uchylnych o wysokosci do 2,9 m
i segmentowych o wysokosci do 2,75 m.

V0682 430,00/528,90

Szyna zfancuchem o dtugosci 4,02 m

V0683  490,00/602,70

do bram uchylnych o wysokosci do 3,4 m
i segmentowych o wysokosci do 3,25 m.

Akumulator 12V 1,2 Ah.
EP12-1,2  85,00/104,55

Szynaz paskiem o dtugosci 3,02mdobram  Szynaz paskiem o dtugosci 3,52 m

Szynaz paskiem o dtugosci 4,02 m

Kod
V12
V0679
SP2

Kod

V12

V0679

SP2

DIR10
KLED24
TOP-A433N

»VER

-

Opis llos¢
Zestaw VERT2 1
Szyna przenoszaca naped 1
Pilot 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

SYSTEM W PELNEJ OPCJI DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

Opis llos¢
Zestaw VERT2 1
Szyna przenoszaca naped 1
Pilot 1
Fotokomérka 1
24V lampa ostrzegawcza 1
Antena 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

SYSTEM PODSTAWOWY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Cena bez VAT
1050,00
370,00
57,00
1477,00
1816,71

Cena NETTO HE

1050,00
370,00
57,00
160,00
110,00
60,00
1807,00
2222,61

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

®

E]

strony ‘ strony Ai strony
134-135 136-139 140-141

uchylnych o wysokosci do 2,4 m i segmento-
wych o wysokosci do 2,25 m.

V0685 520,00/ 639,60

do bram uchylnych o wysokosci do 2,9 m
i segmentowych o wysokosci do 2,75 m.

V0686 550,00/ 676,50

do bram uchylnych o wysokosci do 3,4 m
i segmentowych o wysokosci do 3,25 m.

V0688 620,00/762,60

Wysprzeglenie sitownika z zewnatrz linka
o dtugosci3 m.

V121 75,00/92,25

Ramie transmisyjne do bram sekcyjnych,
odlegtos¢ pomiedzy watkiem sprezyny
a gorng krawedzia drzwi 30-60 cm.

V122 40,00/49,20

‘ e,
s\

Wysprzeglenie awaryjne na klucz monto-
wane na bramie.

V130 125,00/153,75

DOBOR SZYNY PRZENOSZACEJ NAPED

Brama segmentowa z pojedyncza prowadnica

Brama segmentowa z podwdjng prowadnica

B S SSSSSSSSESES SIS IS SIS
BRISSIIKLIIEKIELERL,
B0
[S%0%e%0te 0% 0 0% et tetotetototete!

SsSototeletetetetetototolototetetetetete!

L-
H-

Brama segmentowa

TYPA
L>H+0,76m

TYPB
L=H+0,77m

Brama uchylna

L>H+0,62m

»VER

dtugosc¢ szyny przenoszacej naped
wysoko$¢ otworu 85

strony
142-149 -




CAME i/ BRAMY GARAZOWE UCHYLNE | SEGMENTOWE
SHOWNIK

Kompletny system, ktory zaspokoi
prawie kazde wymagania instalacyjne.

Nowa automatyka V6000 zostata zaprojektowana
dla automatyzacji wszystkich typéw bram garazowych
do uzytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagg
i bramy sekcyjne to urzadzenia odznaczajace sie tatwosciag

manewréw i prostota instalacji.
V6000 pracuje przy napieciu 24 V DC, zapewniajgc uzytkownikowi
maksymalng funkcjonalnos¢ oraz faczy w sobie nowoczesng technologie EN
TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczajacymi oferowanymi przez system

V6000 «

PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ |CAME W

Lampa ostrzegawcza Szyna przenoszaca naped

Antena

Sitownik V6000
Plyta sterujaca
Karta czestotliwosci
Akumulatory

Wewnetrzny przycisk
otworz-stop-zamknij

Stacyjka kluczykowa

elektroniczny CAME.
Wyswietlacz zintegrowany Catkowite
2 piyta elektroniczng bezpieczenstwo 24 V.
umozliwia korzystanie z po- Wbudowana w jed-
szczegdlnych funkji i ufatwia nostke ptyta sterujaca

programowanie. System jest
wyposazony réwniez w lampe

zasila silnik i wszystkie
akcesoria niskim

otokomarka zabezpie-
(zajaca

Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

Listwa zabezpieczajaca

Sitownik jest prosty

w konstrukgji i montazu.
Rowniez szyny przenoszace
naped (dostepne w kilku
wersjach) s od razu gotowe
do uzycia. Dostarczamy je
w dtugosciach odpowiada-
jacych réznym wysokosciom
bram.

oswietlajaca pomieszczenie, napieciem.
0 znacznie utatwia wszystkie
manewry.
FUNKCJE GEOWNE DANE TECHNICZNE
+ RAMIE Z ADAPTEREM V201 rozwiazuje problemy zwiazane z ruchem bram Typ V6000
uchylnych z przeciwwaga, zapewniajac bramie ruch ptynny i pozbawiony Stopien zabezpieczenia 1P40
drgari. Zasilanie 230V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24VD.C.
Mocmaksymalna silnika 130w
Pobor pradu silnika 6 A max.
Predkos¢ przesuwu 6m/min
Cykl pracy 50%
Sifa ciagu 500N
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

WYMIARY ZEVWNETRZNE

200 OL 370
i = [ . =i
Av=vl

SPECYFIKACJA INSTALACJI

|

j’
é(

» V6000

86

ZESTAW U4B61XK ZAWIERA
Kod Opis llos¢
- Sitownik V6000 1
TOP-432EE Pilot 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
U461XK - Zestaw do zautomatyzowania bramy garazowej
Cena NETTO 650,00
a Cena BRUTTO 799,50
SZYNY £ ANNCUCHOWE
Kod Diugos¢ Cena NETTO za szt.
V06001 3,02m 149,00
V06002 3,52m 199,00
V06003 4,02m 249,00
SZYNY KEVLAROWE
Kod Dtugos¢ Cena NETTO za szt.
V06005 3,02m 249,00
V06006 3,52m 299,00
V06007 4,02m 349,00

Wszystkie zestawy zawieraja sitownik, szyne przenoszaca naped, karte czestotliwosci AF43S i pilota TOP-432EE

Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

» V6000

E]

* 87
strony strony strony strony
134-135 136-139 140-141 142-149 -




CAME 7

»F4000 - F4024

88

Sitowniki F4000 i F4024
nadajg sie do zewnetrz-
nego montazu, dzieki
uszczelkom chronigcym
przed czynnikami atmo-
sferycznymi.

FUNKCJE GEOWNE - ZC3
+ SAMOKODOWANIE pomigdzy nadajnikiem i odbiornikiem.

+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE po okreslonym czasie.
+ MIGANIE WSTEPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania.
« ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomoca pilota.

« ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY. Komendy otwérz/zamknij
s3 ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie przeszkoda.

« TOTMAN, brama porusza sie wytacznie wtedy gdy trzymany jest przycisk.

FUNKCJE GEOWNE - ZL19N
« ZASILANIE AWARYINE dzieki podtaczonej karcie LB18.

+ AMPEROMETRYCZNE wykrywanie przeszkdd, regulowane trymerem
zabezpieczenie przed uderzeniem w przeszkode.

« CZESCIOWE OTWARCIE dla ruchu pieszego.

BRAMY HARMONIJKOWE
SHOWNIK

F4000 «

Silny i mocny.

Sitowniki serii F przeznaczone
sg do bram harmonijkowych.
Montuje sie je bezposrednio na bramie
lub na nadprozu.

Zapewniaja ptynny ruch bramy

nawet przy duzych jej gabarytach.
Sitowniki dostepne sa w wersji 230 V AC
i 24V DC do pracy intensywne;j.

Sitownik F4000 dostarczany
jestz aluminiowa ptyta
montazowa, ufatwiajaca
instalacje i skracajaca czas
montazu.

szkody.
DANE TECHNICZNE
Typ F4000 F4024
Stopien zabezpieczenia IP54
Zasilanie 230V 50/60 Hz 24V D.C.
Obroty 9rpm
Pobér pradu silnika 19A 15 A max.
Mocmaksymalna silnika 235W 180W
Przetozenie i=1/150
Cykl pracy 30% praca intensywna
Sita ciagu 340Nm 470 Nm

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

Technologia 24 V zwieksza
bezpieczenstwo poprzez
umozliwienie requlagji
predkosci ruchu otwierania
i zamykania oraz dzieki
funkgji wykrywania prze-

~"\
ﬁ PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+1

\CAMEﬁr

Puszka na pofaczenia
elektryczne

Fotokomdrka zabezpieczajaca (H=0,5/1 m)
Kolumna pod fotokomérke
Przedtuzenie kolumny

Pilot

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeistwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY

Kod Opis

F40230E 230V sitownik

F4004 Ramie proste sitownika
IM3E Centrala sterujaca

AF43S Karta czestotliwosci
TOP-432EE Pilot

DIR10 Fotokomérka

KLED 230V lampa ostrzegawcza
TOP-A433N Antena

MS Wysprzeglenie z zewnatrz

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

znanie sie z catoscia oferty CAME.

h LT 5 @ strony @
- 134-135

Stacyjka kluczykowa
Centrala sterujaca Lampa ostrzegawcza
Karta czestotliwosci Antena

strony
136-139

llos¢

2
2
1
1
1
1
1
1
1

SUMARYCZNA cena NETTO

SUMARYCZNA cena BRUTTO

4

B 5
1

strony
140-141

Sitownik F4000 z ramieniem prostym

Fotokomdrka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

Wysprzeglenie z zewnatrz

Cena NETTO
2798,00
600,00
975,00
80,00
95,00
160,00
90,00
60,00
375,00
5233,00
6436,59

»F4000 - F4024

(03]
©

strony
142-149

e
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Stacyjka kluczykowa
555 151.5
Lampa ostrzegawcza
Antena - —
Sitownik F4000 z ramieniem prostym 350 \ &
10 [ B 2
(enfralaisterujzcal . e - S FEmm ] ] ! ¥y L
Karta czestotliwosci * e 5
Fotokomérka zabezpie- RAMIE PROSTE SHOWNIK
e F4004 F4000 - F4024

‘rn\'

Zasilanie 230V F4000: KOMPLETNA SERIA

Wysprzeglenie

zzewnatrz CENY NETTO/BRUTTO PLN

1,5 m max.
200 kg max.

—
--.._____--

Puszka na potaczenia
elektryczne

230 V SILOVWNIKI Z WBUDOWANA PLYTA STERUJACA

-

Centrala sterujaca do bram dwuskrzydtowych z whudowanym wyswietlaczem, dwu-
kanatowym dekoderem radiowym oraz diagnostyka urzadzer zabezpieczajacych przy
kazdym otwarciu lub zamknieciu. Posiada funkcje furtki, funkcje stop, wejécie na dwie

’ — 230V A.C.- 235 W Samoblokujacy sitow- linie fotokomdrek oraz wyjscie na elektrozamek.
fﬂi’g"s’;‘m‘f Al e nik elektromechaniczny z enkoderem. Obudowa wykonana z ABS o wymiarach L 240 X H 320 x D 145 mm.
Kolun'ma na fotokomérke F40230E 1399,00/1720,77 IZM3E  975,00/1199,25

Przedtuzenie kolumny

Pilot

. y . . , . . e . . 24 V SILOWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJACE
Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAVWOWY
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
F4024E 24V sitownik 2 3418,00
F4004 Ramie proste sitownika 2 600,00
ZL19N Centrala sterujaca 1 1095,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
ROEST2EE hlloC ! 9,00 Centrala sterujaca do bram 2-skrzydtowych z whudowanym dwukanatowym dekoderem Ptyta umotzliwiajaca zasilanie systemu
DIR10 Fotokomérka 1 160,00 24V D.C. - 180 W Samoblokujacy sitownik radiowym. Posiada funkcje stop, regulowany czujnik amperometrycznego wykrywania akumulatorami (12V 7 Ah x 3)
KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 elektromechaniczny z enkoderem. przeszkdd, wejscie na dwie linie fotokomarek oraz wyjscie na elektrozamek. wraz z obudowa z ABS.
TOP-A433N Antena 1 60,00 F4024E  1709,00/2 102,07 ZL24 1150,00/1414,50 LB18 475,00/584,25
ms Wysprzeglenie zzewnatrz 1 375,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5993,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7371,39

AKCESORIA

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

»F4000 - F4024
»F4000 - F4024

1 - Ramie proste. System zwalniajacy z linka 7 m, zabezpieczony kluczem personalnym. Akumulator 12V 7 Ah.

& M F4004 300,00/369,00 CMS 375,00/ 436,65 EP12-7  145,00/178,35 91
strony strony . strony strony
- 134-135 136-139 ﬁ 140-141 142-149
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BRAMY GARAZOWE PRZEMYStOWE g PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ ‘CAME i

. SHOWNIK

r._‘\'

' I

CBX « |
; Lampa ostrzegawcza Sitownik CBX
Antena
Fl
1 Automatyka do bram garazowych przemystowych. | ,.r: B
Centrala sterujacazze-

wnetrznymi przyciskami

Nowa seria CBX zostata zaprojektowana do montazu bezposrednio
sterujacymi

na wat bramy i doskonale nadaje sie do zautomatyzowania wszystkich
typdw bram garazowych uzytkowanych przemystowo. Podczas

projektowania sitownika CBX potozono szczegdlny nacisk na zgodnos¢ -
z nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Otrzymano produkt bardzo
funkcjonalny, posiadajacy wiele nowych innowacyjnych rozwigzan. e
=y Fotokomdrka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)
IStacyjka kluczykowa

W przypadku nietypowych Seria (BX moze by¢
wymagan przestrzennych, wyposazona w tarficuchowy

sitownik CBX mozna system recznego otwie-
montowac poziomo. rania/zamykania. System
moze bycinstalowany
zaréwno w pionowo jak
i pozi Wewnetrzny przycisk
3 i poziomo montowanych d € Y_P yisk
Wi sitownikach. otwérz-stop-zamknij

.

tancuchowy system recznego otwierania

OGRANICZENIA STOSOWANIA OGRANICZENIA STOSOVWWANIA & l
BRAMY PRZESUWNE | PRZESUWNO — SKEADANE BRAMY SEGMENTOWE HIETL g e T
TYP MAKSYMALNA SZEROKOSE BRAMY Sitownik bezposrednio na wale bramy 5 Sitownik z transmisja tacuchowa (akcesoria COOS)’ )
TR I T S5m TP MAKSHMALNA WYSOKOSC TP MAKSYMALIA WYSOKOSC
C-BX/ G-BXT/ G-BXK Mm 5 : 5 5 5 : Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
CBXE/ CBXET/ CBXK 65m CBXE/CBXET/ CBXEK §5m Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
(-BXE24 6,5m (-BXE24 8,5m
G-BX/CGBXT 6,5m GBX/CGBXT 8,5m
ZALETY DANE TECHNICZNE
- Nowa, kompaktowa obudowa. Typ (-BX/C-BXE (-BXE 24 C-BXT/C-BXET C-BXK/C-BXEK
Stopien zabezpieczenia IP54

« Trzy rodzaje silnika: jednofazowy, tréjfazowy oraz 24 V DC. Rodzaj sitownika samoblokujacy

- Do wyboru enkoder lub klasyczne wytaczniki kraricowe w obu R 15kg SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM JEDNOFAZOWYM
przypadkach umoZliwiaja bardzo precyzyjne sterowanie potozeniem Zasilanie 230V 50/60 Hz 230-400V50/60Hz 230V 50/60 Hz Kod Opis llos¢ Cena NETTO
otwarcia/zamknie(ia bramy. Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24V D.C. 230-400V 50/60 Hz C-BX 230V sitownik 1 1349,00

Mocsilnika 450 W 240 W 780 W 780 W :

« Wahadtowy system zwalniajacy sitownik dziatajacy zaréwno w pionowo O 1A 9 Amax 25 16 (002 Wysprzeglenie 1 65,00
jak i poziomo montowanych sitownikach. RIS : : d (006 Elementy mocujace 1 100,00
et : — i b Przetozenie 1/67,45 1/67,45 1/67,45 1/67,45 G Centrala sterujaca 1 575,00

- tancuchowy system recznego otwierania/zamykania. System moze by¢ Moment obrotowy 60Nm 25Nm 80Nm 120Nm L
instalowany zaréwno w pionowo jak i poziomo montowanych sitowni- Obroty watu 21,5rpm 26,5rpm 21,5rpm 21,5rpm AR43S Karta czgstotliwosd ! 80,00
kach TOP-432EE Pilot 1 95,00

: Cykl pracy 30% pracaintensywna 30% ,
. DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
SUMARYCZNA cena NETTO 2424,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 2981,52

WYMIARY ZEVVWNETRZNE

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoécig oferty CAME.

345

»CBX

J 93
strony strony ﬁ strony strony
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CAME I PRZYKEADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ N iﬂ PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE PRZESUWNEJ CAME I
Lampa ostrzegawcza Sitownik CBX 4 Lampa ostrzegawcza
Antena Antena

Prowadnica faricucha

Sitownik CBX

Fotokomodrka
zabezpieczajaca

Wysprzeglenie wewnetrzne (H=0,5/1m)

Centrala sterujacaz ze- 1 |

wnetrznymi przyciskami
sterujacymi

Fotokomorka zabezpieczajaca
(H=0,5/1m)

Kolumna pod fotokomérke
Przedtuzenie kolumny

Odbiornik radiowy
Fotokomdrka zabezpieczajaca Centrala sterujaca z
(H=0,5/1m) zewnetrznymi
I Stacyjka kluczykowa przyciskami
sterujacymi

Stacyjka kluczy-
kowa

;

Wewnetrzny przycisk
otworz-stop-zamknij

Wewnetrzny
przycisk otworz-
stop-zamknij

tancuchowy system recznego otwierania

-

J. Pilot
Puszka na potaczenia elektryczne

. 7 . . . ] . g . ’ Zasilanie 230V
Instalacja fotokomarek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.

Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM TROJFAZOWYM - .
Kod Opis llos¢ Cena NETTO \\‘“\\
C-BXT 230/400 V sitownik 1 1349,00 o
€002 Wysprzeglenie 1 65,00
€006 Elementy mocujace 1 100,00 Instalacja fotokomdrek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
176 Centrala sterujaca 1 104900 Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00 ;
SUMARYCZNA cena NETTO 289800 SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOVWNIKIEM TROJFAZOWYM
SUMARYCZNA cena BRUTTO 356454 DO 8 METROWEJ DWUSKRZYDEOWEJ BRAMY PRZESUVVNEJ
! Kod Opis llosé Cena NETTO
C-BXT 230/400 V Sitownik 1 1349,00
003 Elementy do bram przesuwnych 1 600,00
MS ) leni t 1 375,00
SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM 24 V DC el B
Kod Opis llogé Cena NETTO 116 Centrala sterujaca 1 1049,00
CBXE24 24V sitownik 1 1750.00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
; TOP-432EE Pilot 1 95,00
€002 Wysprzeglenie 1 65,00 e FI o pe— : 16(5; 00
t !
€006 Elementy mocujace 1 100,00 otoxomorka
7180 s 1 900,00 GP Obudowana prowadnica taficucha Im 1800,00
: «r taricuch 14" 20 1000,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 ancuch 7z m
TOP-432EE Pilot 1 95.00 (GIV Ogniwo f3czace do faricucha 4 40,00
DIRTO Fotokomérka 1 160’00 SUMARYCZNA cena NETTO 6548,00
SUMARYCZNA cena NETTO 3 150’00 SUMARYCZNA cena BRUTTO 8054,04
SUMARYCZNA cena BRUTTO 3874,50
‘ ’ Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- ‘ ’
znanie sie z catoscia oferty CAME. znanie sie z catoécig oferty CAME.

g4 1 1 95
strony = strony “- strony strony strony s strony “- strony strony
134135 = 136-139 140-141 142-149 134-135 - 136-139 140-141 142-149
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CAME 75 ‘PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SKEADANEJ N

Lampa ostrzegawcza
Antena

Prowadnica faricucha

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Sitownik CBX (H=0,5/1m)

Kolumna pod
fotokomérke
Przedtuzenie
o . kolumny
0Odbiornik radiowy

Centrala sterujacazze-
wnetrznymi przyciskami
sterujacymi

1

Stacyjka
kluczykowa

Zasilanie 230 V

Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczenstwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SILOWNIKIEM TROJFAZOWYM
DO 4 METROWEJ BRAMY SKEADANEJ

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
C-BXET 230/400V Sitownik 1 1349,00
€004 Elementy do bram sktadanych 1 550,00
s Wysprzeglenie z zewnatrz 1 375,00
15 Centrala sterujaca 1 1025,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
(GP Obudowana prowadnica taricucha 5m 1000,00
((4) tancuch %" 10m 500,00
(GIU Ogniwo t3czace do taricucha 2 20,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5154,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 6339,42

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscia oferty CAME.

» CBX

4

.'T-
96
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CBX: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230 V SILOWNIKI Z MECHANICZNYMI WYLACZNIKAMI KRANCOWYMI

230V A.C. - 450 W Sitownik elektromechaniczny, moze by¢ stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 m i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sktadanych
o0 masie do 1000 kg.

CGBX  1349,00/1659,27

Ty

230 VA.C.- 750 W Sitownik elektromechaniczny, moze by stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 i szer. do 8 m oraz do bram przesuwnych i sktadanych
0 masie do 1000 kg.

CG-BXK  1449,00/1782,27

CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkeje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na podwajna linie fotokomdrek. Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

(3 575,00/707,25

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkeje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejécie

na podwéjna linie fotokomorek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania

oraz przyciskami otwérz, zamknij, stop.

2C3C  975,00/1199,25

230,400V TROJFAZOWE SILEOVWNIKI Z ELEKTRONICZNYMI WYELACZNIKAMI KRANCOWYMI

2307400V A.C. - 780 W Sitownik elektromechaniczny, moze by¢ stosowany do bram
sekcyjnych o wys. do 6,5 miszer.do8 m
oraz bram przesuwnych i sktadanych o masie do 1000 kg.

CGBXT  1349,00/1659,27

CENTRALE STERUJACE

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkgje stop, funkcje czesciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na dwie linie fotokomarek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm.

IT6  1049,00/1290,27

Centrala sterujgca do bram przemystowych z wbudowanym dwukanatowym dekoderem
radiowym. Posiada funkgje stop, funkcje czeSciowego otwarcia bramy oraz wejscie

na dwie linie fotokomdrek.

Obudowa z ABS o wymiarach L 240 x H 320 x D 145 mm z wyfacznikiem zasilania

oraz przyciskami otwérz, zamknij, stop.

ZT6C  1349,00/1659,27

@ strony @ strony
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CBX: KOMPLETNA SERIA 'CAME i

CAME 'i,'\c:Bx: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN

» CBX

230 V SIEOVWWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C.-450 W Sitownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder
stale monitorujacy ruch bramy, moze by¢
stosowany do bram sekcyjnych o wys.
do6,5miszer.do 8 moraz bram
przesuwnych i sktadanych o masie

do 1000 kg.

-~

230V A.C.- 750 W Sitownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder
stale monitorujacy ruch bramy, moze by¢
stosowany do bram sekcyjnych o wys.
do6,5miszer.do 8 moraz do bram
przesuwnych i sktadanych o masie

do 1000 kg.

Centrala sterujaca do bram przemysto-
wych z wbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek,
licznik cykli oraz mozliwo$¢ bezposred-
niego podtaczenia czytnika kart TSPOO.
Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H320 < D 145 mm.

Centrala sterujaca do bram przemysto-
wych zwbudowanym jednokanatowym
dekoderem radiowym. Posiada funkcje
stop, wejscie na dwie linie fotokomérek,
licznik cykli oraz mozliwos¢ bezposred-
niego podtaczenia czytnika kart TSPOO.
Obudowa z ABS 0 wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wytaczni-
kiem zasilania oraz przyciskami otworz,
zamknij, stop.

CGBXE  1349,00/1659,27 C-BXEK

1449,00/1782,27

ZCX10  775,00/953,25

ZCX10C  1219,00/1499,37

24 V SIEOVWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V A.C. - 240 W Sitownik elektromechaniczny. Posiada
wbudowany enkoder stale monitorujacy ruch bramy.
Moze byc¢ stosowany do bram sekcyjnych o wys. do 6,5 m

i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sktadanych o masie
do 1000 kg.

C-BXE24  1750,00/2152,50

¥
—
e
—

L

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H320 < D 145 mm.

ZL80 900,00/1107,00

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejécie na dwie linie fotokomdrek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania oraz
przyciskami otwdrz, zamknij, stop.

ZL80C 1375,00/1691,25

230,400 V TROJFAZOWE SILOWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJACE

230V/400V A.C. - 780 W Sitownik elektromechaniczny.
Posiada whudowany enkoder stale monitorujacy ruch
bramy. Moze by stosowany do bram sekcyjnych o wys.
do 6,5 miszer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sktada-
nych o masie do 1000 kg.

C-BXET  1349,00/1659,27

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomorek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP0O. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H320 < D 145 mm.

ZT5 1025,00/1260,75

Centrala sterujaca do bram przemystowych z wbudowa-
nym jednokanatowym dekoderem radiowym. Posiada
funkcje stop, wejscie na dwie linie fotokomérek, licznik
cykli oraz mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach

L 240 x H 320 x D 145 mm z wytacznikiem zasilania oraz
przyciskami otworz, zamknij, stop.

ZT5C  1525,00/1875,75

4

AKCESORIA

Obudowana prowadnica taricucha stosowana do bram
przesuwnych. Cena za metr biezacy.

CGP 200,00/ 246,00

= &

o

Pojedynczy faricuch 1/2". Cena za metr biezacy.
T 50,00/61,50

Ogniwo faczace do taricucha 1/2".

(GIU  10,00/12,30

System zwalniajacy z linka 7 m, zabezpieczony
kluczem personalnym.

(MS 375,00/ 461,25

tancuch o dt. 13 m do recznego otwierania/zamykania
bramy.

€010 320,00/393,60

£

Wahadtowy system wysprzeglajacy brame.
€002 65,00/79,95

Wat z zebatka 226, system dociskania faricucha oraz
wsporniki do mocowania sitownika stosowane do bram
przesuwnych.

€003  600,00/738,00

082
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Wat z zebatka 226, system dociskania tancucha, uchwyty
zawiasowe oraz wsporniki do mocowania sitownika
stosowane do bram sktadanych.

€004 550,00/676,50

4
'\}"‘9
T

Wat z zgbatka 226, zebatka 745 z taricuchem 1/2" i ogni-
wem f3czacym stosowane do bram sekcyjnych.

€005 375,00/461,25

nh:'ﬂ'ﬂ' L‘

-"':.-l-'* -
o o

‘ﬂ

Elementy potrzebne do montazu sitownika ¢-BX.
€006 100,00/123,00

Akcesoria @ 25 do bram sekcyjnych.
€007 350,00/430,50

Akcesoria @ 40 do bram sekcyjnych.
€008 360,00/ 442,80

by
§
E
"l*.,_
Elementy mocujace na wat @ 25,4.

€009 90,00/110,70

Przewdd do faczenia enkodera z centrala.
PE 750/923

Konsola dwuprzyciskowa.
KONSOLA2 135,00/ 166,05
Konsola tréjprzyciskowa.
KONSOLA3 135,00/ 166,05

Semafor dwukolorowy
zuchwytem montazowym @ 124 mm.

Semafor 399,00/490,77

Semafor LED dwukolorowy
zuchwytem montazowym @ 124 mm.
SemaforLED 1099,00/1351,77

4
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SEKCYJNE BRAMY PRZEMYStOWE
SHOWNIK]

GFA = ff

SE 5 - WYMIARY ZEWNETRZNE @

\ \
ying o o iz
[ i
e - ‘
Kompletne zestawy ‘ o 18 E =
do bram garazowych przemystowych. el TN w5 w5
. of o P . . ’@%?‘%\T (&
Sitowniki GFA to Swietnie zaprojektowane : 284 g] g[
i dopracowane sitowniki do sekcyjnych bram ; 45 | a5 2
57
przemystowych z wywazeniem masowym. :
Montowane bezposrednio na wale bramy, posiadaja
wszystkie funkcje wtasciwej eksploatacji zgodnie z
norma produktowg DIN EN 13241. ~ Przektadnia slimakowa. SILOWNIK L Lo
~ Silnik. MM MM
— Wytacznik kradcowy. SE5 379 57
Opcja: sterownik do bramy WS 900, zdejmowany, z przewodem 0,8 m.

Kondensator.
Awaryjne uruchamianie reczne. Szybki taricuch SK.
Awaryjne uruchamianie reczne Korba reczna NHK.

ZESTAWY PLUS DOSTEPNE
ZE STEROVWNIKIEM TS9S70

N~ oUW N —
I

DANE TECHNICZNE

GFA

Typ SE5 SESWS SE9
Zdawczy moment obrotowy 50Nm 90Nm SE 9 - WYMIARY ZEVWNETRZNE
Zdawcza predkos¢ obrotowa 24 obr/min
@ watu zdawczego 25,4mm
Maksymalny moment oporowy 450 Nm 2
Maksymalny ciezar bramy 4000 N
Zdawcza predkosc obrotowa
otw./zam. z przemiennikiem 42/30 obr/min - o g 1 — Przektadnia <limakowa.
czestotliwosci 9 ! e 2 — Silnik.
Mocsilnika 300W 370W ol ‘ éB 3 - Wytacznik krancowy.
Napigcie robocze tréjfazowe N tréjfazowe - 3 4 — Opga: sterownik do bramy WS 900, zdejmowany,
230/400V /50 Hz 230V/50Hz 230400V /50 Hz . o zprzewodem 0,8 m.
Prad roboczy/maksymalny 1TA/19A 35A 1,2A721A B ~ = 5 - Konderlsator. o L
Maks. liczba zataczeri na godzine % PLUS - FUNKCJE G:LOWNE ol 6 - Awary!ne urucham!an!e reczne. Szybki taricuch SK.
— o 5 . . i . 4 7 — Awaryjne uruchamianie reczne.
Kabel zasilajacy/bezpiecznik 5x1,5%/10A « Imiana kierunku obrotéw za pomoca klawiatury. o Korba reczna NHK.
izvl‘(ﬂocmy: S 2 - Szybkie ustawienie potozeri kraricowych 45_| 45 £ 8 - AwaranF ”“‘d‘am'a”'? reczne.
akres wylacznika krancowego i wszystkich funkgji z poziomu operatora. Mechanizm odryglowujacy ER.
Ciezar napedu 15kg
« Mozliwo$¢ wyboru trybu pracy: 100
- Tryb czuwakowy ZAM/OTW » mf 4 H
- Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie 0TW
ZESTAWY BASIC - Tryb czuwakowy z aktywna listwa stykowa 55
DOSTEPNE ZE STEROVWNIKIEM WS3900 - Samopodtrzymanie ZAM/OTW - 25 | 415
« Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawedzi gI S]
zamykajacych i uktadu analizy:
- Optyczna listwa stykowa
- Zasada styku zwiernego 8K2
- Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem
31
« Automatyczne zamykanie czasowe requlowane
wzakresie 1- 240 sekund (mozliwo$¢ zataczania/wytaczania): SIEOVVINIK ,3?,, MHM MBM ,\;,1\,, ,\';,f,, ,\I;,f,' h‘;,f,'
- Brama zamyka si¢ automatycznie po osiggnieciu gérnego potozenia
kraricowego lub pozycji posredniej po uptywie nastawionego czasu SE9 254 284 635 399 384 275 o
- Mozliwos¢ wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu
fotokomérki
< BASIC - FUNKCJE GEOVWWNE - Nastawna pozycja posrednia z indywidualnymi mozliwosciami progra-
LL. « Tryb czuwakowy ZAM/OTW. mowania.
u - Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW. « Ustawienie dopuszczalnej liczby zadziafar listwy stykowej przy automa-
tycznym zamykaniu czasowym (1-10).
« Podtaczenie dla wytacznika awaryjnego.
+ Mozliwos¢ ustawiania czasu rewersowania przy zadziataniu listew
100 ° Podtaczenie dla odbiornika radiowego/wytacznika ciegnowego. stykowych. 101



\GFA: KOMPLETNE ZESTAWY GFA: KOMPLETNE ZESTAWY \
CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN

ZESTAWY Z SILOVWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 230 V ZESTAWY Z SILOVWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM SO NV 380 Vv

L

- =
[}
e

SE 9 BASIC

Opis llos¢
Sitownik 90 Nm 1
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1
Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
Kabel do klawiatury sterowniczej 1

Cena NETTO 2230,00

Cena BRUTTO 2742,90
SE 5 EURO

Opis llos¢
Sitownik 50 Nm, 230V 1
SE 5 TOTMAN Sterowanie M0720 1
Opis st Przewod 7 0,75 / 4860 1
Sitownik 230V L Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
Zestaw montazowy z przyciskiem trjfunkcyjnym 1 do recznego rozhlokowania awaryjnego SE 9 PLUS
Konsola 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Opis llos¢
Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1 Sitownik 90 Nm, 400V 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1 puszky iadaptorami 11/22 mm x 2 Sterowanie 75970, bez pokrywy 1
urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Zestaw praylaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym 1
Cena NETTO 1905,00 Cena NETTO 2495,00 przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m
Cena BRUTTO 2343,15 Cena BRUTTO 3068,85 Zestaw pokryw TS-B1 czarny do 75970 (mata + duza) 1
Przewéd faczacy DES: 5 m 1
ZESTAWY Z SILOVWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 380 VvV Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1

puszkq i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1
Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1
do recznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1
D-BAL do centrali TS970 1

Cena NETTO 2495,00
Cena BRUTTO 3068,85

KOMPONENTY DODATKOWE

SE 5 PLUS

e,

Opis llos¢
Sitownik 50 Nm, 400V 1 7 0SE6S
) estaw ,5m
Sterowanie TS970, bez pokrywy 1 tancuch T16/4. Cenaza 1m. tacznik taricucha T16/4. nadajnik + odbiornik.
Zestaw przytaczeniowy TS-B CEE 3N~400V (5-bieg.) z wtykowym 1 40014220 12,00/14,76 30004631 8,00/9,84 3000518500 305,00/375,15
przewodem zasilania sieciowego, dtugos¢ 0,7 m
SE 5 BASIC Zestaw pokryw TS-B1 czarny do 75970 (mata + duza) 1
Opis llos¢ Przewdd faczacy DES: 5 m 1 Przewody taczace DES. Przed kodem podana dtugosc. —_—
Sitownik 50 Nm, 400V 1 Zestaw montazowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, 1 5m 2000242005  250,00/307,50
Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopieri ochrony IP65 1 puszka i adaptorami 11/22 mm x 2 - 7m 2000242007 275,00/338,25
< Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 Konsola do mocowania sitownika ze Srubami 1 - | <
. L ) . - ) ) 9m 2000242009 295,00/362,85 _
LL Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) 1 Linka przedtuzajaca uchwyty (czerwony-zielony) urzadzenia 1 a— LL.
u urzadzenia do recznego rozblokowania awaryjnego do recznego rozblokowania awaryjnego 1m 20002420001 315,00/ 387,45 F Centrala T$970. Przewdd spiralny z puszka. u
A\ Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Klin pasowny kompletny do @ 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1 Bm 20002420013  335,00/412,30 2019700000 1210,00/1488,30 | 30005225XX 275,00/338,25 N\
Przewdd do klawiatury sterowniczej 1 D-BAL do centrali TS970 1
Cena NETTO 1905,00 Cena NETTO 2495,00

102 CenaBRUTTO  2343,15 CenaBRUTTO 306885 103




CAME i/ SZLABANY GARD

GARD «

do2,5ido4m

|CAME i

HE PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

Ramig aluminiowe

Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjke kluczykowa

Naklejki odblaskowe

Szybkie szlabany.

Szybkie szlabany do przejazdéw o szerokosci do 2,5 i do 4 m sg idealnym
rozwigzaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych

oraz obiektéw przemystowych o wysokim natezeniu ruchu.

Szlabany sg fatwe w montazu i posiadajg szeroka game akcesoriow:
lampy ostrzegawcze, firanki, podpory state i podwieszane.

Montaz szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowan i w pofaczeniu

z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczajacymi, spetnia Lampa ostrzeq
wszystkie wymogi wspdtczesnej inzynierii systemowe;j. Antena

Stacyjka kluczykowa

104

B

strony 0 strony
134-135 136-139

e
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Szlabany serii GARD W petni modularna konstrukgja Pyta sterujaca zasila silnik
5 przystosowane zarowno szlabanéw zezwala na fatwa oraz wszystkie akcesoria
do lewo jak i prawostronnego instalacje w przystosowanej niskim napieciem (24 V)
montazu. do tego obudowie wszystkich - czyniac system bardzo
Dostepne sa w wersji dostepnych akcesoriow bezpiecznym.
ze stali emaliowanej oraz sterujacych i zabezpieczaja- (G4000/G4001)
stali nierdzewnej AISI 304. cych np. fotokomorek, lamp
ostrzegawczych, stacyjek
kluczykowych, czytnikow kart
itd. (64000/64001) SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 2,5 M
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
= G2500 230V szlab bud trala steruj 1 2999,00
FUNKCJE GEOWNE G4000,/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA R B e
i sliam § o dhio il Ramie Ramie Ramie Ramigzgumami  Ramigzpodpora  Ramie z gumami 60251 fanjelUminbielia Sle ! 200,00
+ SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. bez 2 qumani 2podporg ochronnymi, podwieszang ochronnymi, G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
. akcesoriow  ochronnymi  podwieszang lampkami ifirankami lampkami, podpora Soéc
« AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas requlowany trymerem. e i firankami podwieszangifitania :;:izm Ee:rta azgstotliwosci 1 zzgg
ilot /
. OD: 4 max. 3,5 max. 3,5 max. 2,5 max. 2 max. -
AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: regulowane trymerem. DIRT0 Fotokomérka ] 160,00
« TOTMAN, ruch szlabanu wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk. DANE TECHNICZNE SUMARYCZNA cena NETTO 3599,00
- REGULACJA PREDKOSCI RAMIENIA (64000/G40071). v 62500 64000/4001 SUMARYCZNA cena BRUTTO 4426,77
Stopieri zabezpieczenia IP 54
+ NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po wykryciu pojazdu (G4000/G40071). Zasilanie 230V50/60 Hz 230V50/60 Hz
- FUNKCJA , MASTER-SLAVE” umozliwiajaca sprzezenie dwdch szlabanéw Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C.
(64000/64001). Moc maksymalnasilnika 1200 300W SYSTEM W PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 2.5 M
Pobér pradu silnika 1A 15 A max. Kod Opis Nogé Cena NETTO
(zas otwarcia 2s 2+65 62500 230V szlaban z whudowang centrala sterujaca 1 2999,00
E Cykl pracy 30% pracaintensywna 60251 Ramig aluminiowe ptaskie 1 200,00 E
I Moment obrotowy 70Nm 200 Nm G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 q_
WYMIARY ZEVWNETRZNE Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
=~ TOP432EE Pilot 1 95,00 =~
E = = 270 260 DIR10 Fotokomérka 1 160,00 E
‘ ‘ ‘ KLED 230V lampa ostrzegawcza 1 90,00
LN 0 TOP-A433N Antena 1 60,00 LN
T = SUMARYCZNA NETTO 3749,00 T
~ ' ~
SUMARYCZNA cena BRUTTO 4611,27
(a's 5 (a's
<L = <L
LD Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- u
A znanie sie z catoscia oferty CAME. A
\ — 7\
=
4
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GARD: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME -'l-|PRZYKI—_ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO %HE

G2500 DLA PRZEJAZDOW 0O SZEROKOSCI DO 2,5 M

.--../
| r
=
Stacyjka Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
kluczykowa na ramie.
Ramig aluminiowe Kolumna A230V A.C.- 120 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowa- 60461  65.00/79.95 —_
Lampki ostrzegawcze Eﬁ:dc;t?mke nej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada whudowana centrale sterujaca z jednokanato- : :
Naklejki odblaskowe yKow wym dekoderem radiowym oraz sprezyny wywazajace ramie. Ramig aluminiowe ptaskie o wymiarach
Gumy ochronne (zas otwarcia 2s. 60 % 40 X 2700 mm. Przequb do ramienia G 0251 (max. 2 m).
G2500 2999,00/3 688,77 G0251 200,00/ 246,00 G0257  650,00/799,50
Stacyjka
Kuczykowa G4000,/G4001 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 4 M
Szlaban G4000 z whudowang
centralq sterujch
Karta czestotliwosci Fotokomérka
Akumulatory awaryjnego zabezpiecza-
zasilania Jaca
24VD.C. - 300 W Samoblokujacy sitow- .
nik elektromechaniczny. Obudowa 24V D.C.- 300 W Samoblokujacy sitow- Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
zocynkowanej i lakierowanej nik elektromechaniczny. Obudowa akumulatorami (12V'7 Ah X 3), montaz
stali RAL 2004. Posiada whudowana ze stali nierdzewnej. Posiada whudowa- wewnatrz szlabanu.
centrale sterujaca z jednokanatowym dekoderem radiowym oraz ng centrale sterujaca z jednokanatowym dekoderem radiowym LB38  175,00/215,25
sprezyny wywazajace ramie. Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca oraz sprezyny wywazajace ramie. Minimalny czas otwarcia 2 s.
intensywna. Praca intensywna. Akumulator 12V 7 Ah.
G4000 3 549,00/4365,27 G4001 6399,00/7 870,77 EP12-7 145,00/178,35
SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 4 M // ]
Kod Opis llos¢ Cena NETTO ' > ,..“__
G4000 24V szlaban z wbudowana centralg sterujaca 1 3549,00
G0401 Ramig aluminiowe ptaskie 1 300,00 -
Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
60403 Gumy.o.chronne ! 200,00 60 x 4200 mm (zalecane zwlaszcza
60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 Ramie aluminiowe ptaskie o wymiarach przy silnych wiatrach wiejacych w miejscu  Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00 60 % 40 x 4200 mm. instalacji). naramie. Przegub do ramienia G 0401i G 0601.
TOP-432EE Pilot 1 95,00 G0401 300,00/369,00 G0402 350,00/430,50 G0461 65,00/79,95 G0467  650,00/799,50
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 4449,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 5472,27
|
i " ¥
SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI — PRZEJAZD DO 4 M .
Kod Opis llos¢ Cena NETTO \ . i
G4000 24V szlaban z wbudowana centralg sterujaca 1 3549,00
E 60402 Ramie aluminiowe tubowe 1 350,00 ' E
G0405 Uchwyt d ienia tub: 1 175,00 ) . Lo . _— . . .
q‘ ¢ Wy - 9l enatidowego Gumy ochronne z zaslepkami do ramienia Firanka mocowana do ramienia w odcin- Wspornik do mocowania KIAROS q‘
~ 60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 60401, Uchwyt mocujacy do ramienia G 0402. kach 2 m, cena za odcinek. na obudowie szlabanu. ~
AF435 Karta czestotliwosci 1 80,00 G0403  200,00/246,00 60405  175,00/215,25 G0465 495,00/ 608,85 604601  40,00/49,20
E TOP-432£E Pilot 1 95,00 E
DIR10 Fotokomérka 1 160,00
"Q KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 "Q
N KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00 N
604601 Wspornik do KIAROS 1 40,00
QO SUMARYCZNA cena NETTO 4644,00 QO
m SUMARYCZNA cena BRUTTO 571212 m
< Uktad zamykania po przecieciu linii Semafor dwukolorowy z uchwytem <
LD fotokomdrek. montazowym @ 124 mm. u
A Sterfoto  50,00/61,50 Semafor 399,00/490,77 A
7\ )
Stata podpora ramienia wymagana Ruchoma podpora ramienia wymagana Ukfad sterowania semaforem z requlacja Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m. dlaramion o dtugosci powyzej 4 m. CZasowa. montazowym @ 124 mm.
1086 G0462 245,00/301,35 G0463  225,00/276,75 Semaforukt  60,00/73,80 SemaforLED  1099,00/1351,77 107

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-znanie sie z catoscia oferty CAME.
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f SZLABANY GARD ﬂ*}#PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO| CAME

GARD «

do6,5mido12m

1 Szlabany najwyzszej klasy.
[ Szlabany G6000 i G12000 stosowane sg do kontroli dostepu
do obiektéw przemystowych i przejazdéw o wysokim natezeniu ruchu.
Podobnie jak wszystkie urzadzenia CAME, szlabany serii GARD

. zaprojektowano pod katem wytrzymatosci
i specjalistycznej funkcjonalnosci potrzebnej przy kontroli przejazdow.
Niskonapieciowe silniki i duzy wybor akcesoridw

zabezpieczajacych stanowig o ich sile.

Szlabany GARD sg niezastgpione na przejazdach gdzie konieczna jest
szybka i niezawodna praca oraz intensywne uzytkowanie.

Lampa ostrzegawcza
Antena
Wspornik

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

-‘; Przeciwwaga szlabanu Phyta sterujaca zasila silnik
612000 zapewnia ptynny oraz wszystkie akcesoria

i bezpieczny ruch przy niskim napieciem (24 V)

dtugich ramionach do- - czyniac system bardziej

chodzacych do 12 metréw bezpiecznym.
G12000).
( ) SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 6,5 M
Kod Opis llos¢ Cena NETTO
G6000 24V szlaban z whudowang centralg sterujaca 1 4599,00
G0601 Ramie aluminiowe ptaskie 1 600,00
G0603 Gumy ochronne 1 325,00
G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00
GB000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA G0462 Podpora stata 1 245,00
R;mie Ramie Ra;nie R_amiﬁ ) Ra(rinie hRamiezg:lmarEi ) AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
ez Zgumami zpodpora ~ zgumami ochronnymi zpodporg  ochronnymi, lampkami, .
akcesoriow ochronnymi  podwieszang lampkami podwieszang  podpora podwieszang TOP-432EE Pilot 1 95,00
ilampkami i firankami i firankami i firankami DIR10 Fotokomorka 1 160,00
6,5 max. 6 max. 6 max. 6 max. 5 max. 5 max. SUMARYCZNA cena NETTO 6169,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7587,87
DANE TECHNICZNE
Typ G6000/G6001 G12000
Stopie zabezpieczenia P54 SYSTEM W PELNEJ OPCJI — PRZEJAZD DO 6,5 M
Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz . ..
T TR TR Kod Opis llos¢ Cena NETTO
- . PR ) asilanie silnika .C. .C.
Szlabany serii G6000 G12000 nadaj si réwniez do obstugi T ——— 300 00 G6000 24V szlaban z wbudowanj centrala sterujaca 1 4599,00
Parkingé\fvizhior.czyclj wjazdfiw. Saidgalr!Ym rozwigzaniem °‘l'“a syma' “?5' e 60602 Ramig aluminiowe tubowe 1 725,00
do szerokich przejazdéw o duzym natezeniu ruchu. Pobor pradu silnika 15 A max. 15 A max. —
X G0605 Uchwyt do ramienia 1 245,00
(Czas otwarcia 4+8s 105
N : 60461 Naklejki odblaskowe 1 65,00 N
Cykl pracy praca intensywna 50%
— Moment sity 600Nm 600Nm 60462 Podpora stala. - 1 245,00 —
=~ Temperatura pracy -20°Cmin, +50°C max. AF43S Karta czestotliwosd ! 80,00 =~
E TOP-432EE Pilot 1 95,00 E
FUNKCJUE GEOWNE DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
m ind ininikiem i odbiomiki KLED24 24V lampa ostrzegawcza 1 110,00 m
K + SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00 K
\o + AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem. 604601 Wspornik do KIAROS 1 40,00 \o
i SUMARYCZNA cena NETTO 6384,00
QO - AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD: requlowane. QO
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7852,32
m « TOTMAN, ruch szlabanu wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk. ﬂ
LD * REGULACIA PREDKOSCI RAMIENIA. Zalecane konfiguracje sq jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo- u
P « NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po wykryciu pojazdu. znanie sie 2 catoscia oferty CAME. PN
7\ 7\

+ FUNKCJA ,MASTER-SLAVE” umozliwiajaca sprzezenie dwdch szlabandw.




CAME v ] PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO

Kod
G12000
G1325
G0121
G0461
AF43S
TOP-432EE
DIR20

znanie sie z catoscig oferty CAME.

Szlaban G12000 z whudowana
centralg sterujaca

Karta czestotliwosci

Akumulatory awaryjnego
zasilania

Fotokomadrka zab

Kolumna pod fotokomérke
(H=0,5/1m)

SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 12 M

Opis llos¢
24V szlaban z whudowana centralg sterujaca 1
Przeciwwaga 1
Ramig aluminiowe tubowe z podporg 1
Naklejki odblaskowe 1
Karta czestotliwosci 1
Pilot 1
Fotokomdrka 1
SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

WYMIARY ZEVWNETRZNE

Cena NETTO
14 500,00
8500,00
3550,00
65,00
80,00
95,00
200,00
26990,00
33197,70

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-

S

Petla mag-
netyczna

Podpora stata

E GB0O00 - GBOO1 G12000
865 760
N 235 . 645
3 = = 295 .
~~ ‘ |
c .
. h 1 = B {1
LN ;
~ = =
O ¢ -
o
R Q
ol c: : : ’
) 3
y L = = ‘ -
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4
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GARD: KOMPLETNA SERIA

|CAME 7

GB6000/G66001

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocyn-
kowanej i lakierowanej stali RAL 2004.
Posiada whudowang centrale sterujaca

z jednokanatowym dekoderem radiowym
oraz sprezyny wywazajace ramie. Stero-
wanie radiowe realizowane poprzez karte
czestotliwosci. Minimalny czas otwarcia
4s. Praca intensywna.

G6000 4599,00/5656,77

24V D.C.- 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Posiada wbudowana centra-
le sterujaca z jednokanatowym dekode-
rem radiowym oraz sprezyny wywazajace
ramie. Sterowanie radiowe realizowane
poprzez karte czestotliwosci. Minimalny
czas otwarcia 4 s. Praca intensywna.

G6001  8399,00/10330,77

DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 6,5 M

Karta umozliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 175,00/215,25

Akumulator 12V 7 Ah.
EP12-7 145,00/ 178,35

e

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
naramie.

G0461 65,00/79,95

v dl

Ramie aluminiowe ptaskie o wymiarach
100 x 40 X 6850 mm.

G0601  600,00/738,00

Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach
100 x 6850 mm (zalecane zwfaszcza
przy silnych wiatrach wiejacych w miejscu
instalacji).

G0602 725,00/891,75

=

Przegub do ramienia G 0401i G 0601.
G0467  650,00/799,50

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2 m, cena za odcinek.

G0465  495,00/608,85

S

Gumy ochronne z zaslepkami do ramienia
G0601.

G0603  325,00/399,75

Uchwyt mocujacy do ramienia G 0602.
G0605 245,00/301,35

Stata podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0462 245,00/301,35

Ruchoma podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

G0463  225,00/276,75

Wspornik do mocowania KIAROS
na obudowie szlabanu.

G04601  40,00/49,20

Wspornik do mocowania fotokomdrek
serii DELTA na obudowie szlabanu.

G0468  65,00/79,95

Uktad zamykania po przecieciu linii
fotokomérek.

Sterfoto  50,00/61,50

Ukfad sterowania semaforem z regulacja
(Zasowa.

Semaforukt  60,00/73,80

Semafor dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

Semafor 399,00/490,77

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

SemaforLED 1099,00/1351,77

G12000 DLA PRZEJAZDOW O SZEROKOSCI DO 12 M

24V D.C.-300 W Samoblo!

G12000K  14500,00/17 835,00

cy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej
i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowana centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym oraz sprezyny wywazajace ramie. Sterowanie radiowe realizowane
poprzez karte czestotliwosci. Minimalny czas otwarcia 10 s. Praca intensywna.

G1325 obowiazkowa przeciwwaga 8500,00/10 455,00

: nf;

Ramie aluminiowe tubowe sktadajace
sie zdwdch elementéw o wymiarach:
{120 x 6200 mm oraz @ 100 X 6000 mm,
tacznika tych ramion i podpory statej.

G0121  3550,00/4366,50

Karta umotzliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V7 Ah x 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 175,00/215,25

»GARD 6,5m/12m

>

Lestaw
24 ostrzegawczych nalepek na ramie.

G0461 65,00/79,95

111




CAME SZLABANY GARD SZLABANY GARD CAME '
b
do przejazdow o szerokosci do przejazddéw o szerokosci
do 3,25m do3,75m
Szlabany dedykowane Szlabany dedykowane
do wezszych przejazdow na parkingach. do wezszych przejazdoéw na parkingach.
Model G3250 z silnikiem 24 V zapewnia optymalng kontrole ruchu Model G3750 z silnikiem 24 V zapewnia optymalng kontrole ruchu
zapewniajac szybkos¢ otwierania i zamykania. zapewniajac szybkos¢ otwierania i zamykania.
Obudowa szlabanu wykonana jest z ocynkowanej stali lakierowane;j
na kolor RAL 702%1. Kompletne r'amle po%ellpt){cere WYyp0osazono SN S e e N (e N S
w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie wewnetrzne, Typ 63750
listwe Swietlng oraz odblaskowe naklejki. Stopieri zabezpieczenia IP 54
Zasilanie 230V 50/60 Hz
DANE TECHNICZNE Zasilanie silnika 24VD.C.
Typ 63250 Pobér pradu 15 A max.
Stopien zabezpieczenia IP54 Moc maksymalna silnika 300 W
Zasilanie 230V 50/60 Hz (Czas otwarcia (90°) 2+65
Zasilanie silnika 24V D.C. Cykl pracy praca intensywna
WYMIARY ZEVWNETRZNE Pobdr pradu 15 Amax. Maksymalny moment obrotowy 200Nm
Moc maksymalna silnika 300W WYMIARY ZEWNETRZNE Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
(zas otwarcia (90°) 2+65
ﬁZGO 270 Cykl pracy praca intensywna ﬁZGO 270 FUNKCJE GEOWNE
. . Maksymalny moment obrotowy 200 Nm g r Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V sg idealnym rozwiazaniem do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli
= I _ Temperatura pracy -20°C min. +55°C max. = I _ mieszkaniowych, parkingéw zbiorowych oraz obiektow przemystowych:
=2 « ZASILANIE AWARYNE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V
FUNKCJE GELOWNE i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatoréw.
'é < Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s3 idealnym rozwiazaniem do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli 'é < : 'PREDKOSC.POD STALA KONTROLA. Centrala sterujaca posiada moziwos¢ reguladji predkosci otwierania
= 2 mieszkaniowych, parkingow zbiorowych oraz obiektéw przemystowych: = 3 i zamykania tak aby mozna ja byto dostosowac do potrzeb instalacji i uzytkownika.
« ZASILANIE AWARY)NE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V » PRACA INTENSYWNA. Niskone.ip!gclowy silnik 24V D.C. zapewnia maksymalng sprawnos¢ umozliwiajac
i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatoréw. ciagta prace w miejscach gdzie jest ona wymagana.
= - PREDKOSC POD STALA KONTROLA. Centrala sterujaca posiada mozliwos¢ regulacji predkosci otwierania = » WYKRYWANIE PRZESZKOD. W wersji 24V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa
L i zamykania tak aby mozna ja byto dostosowac do potrzeb instalacji i uzytkownika. S pojawiajace sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrdcenie ruchu ramienia.
« PRACA INTENSYWNA. Niskonapieciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksymalng sprawno$¢ umozliwiajac
ciagta prace w mlejscaclj gdzie jest ona wymagana. G3750: KOMPLETNA SERIA
« WYKRYWANIE PRZESZKOD. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa ] ] CENY NETTO,/BRUTTO PLN
pojawiajace sie przeszkody i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrécenie ruchu ramienia. G3750 DLA PRZEJAZDOW 0O SZEROKQOSCI DO 3,75 M
S Sl PDDSTAWDWY _lPlEzss 2 DD SEs v > :, Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia G03750.
Kod Opis llos¢ Cena NETTO 603756 45,00/ 55,35
G3250 24V szlaban z wbudowanag centralg sterujaca 1 2949,00
G03250-K Ramig poteliptyczne 3,5 m z profilem antyuderzeniowym 1 500,00 2,1' v D(k - ﬁ?(? w Sanﬁob'lokujqcy
sitownik elektromechaniczny.
SUMARYCZNA cena NETTO 3449,00 Posiada wbudowang centrale steru- _—____——-
E SUMARYCZNA cena BRUTTO 4242,27 jacaz jednokanatowym dekoderem E
radiowym, wbudowany uchwyt
LN l G3250: KOMPLETNA SERIA mocowania ramienia. Minimalny Ramie aluminiowe, eliptyczne lakierowane na biato o LN
czas otwarcia 2 s. Praca intensywna. dt. 4 m. W komplecie zaslepki i profil wstrzasoodporny. Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek na ramie.
N 3 3 CENY NETTO/BRUTTO PLN N~
-~ G3250 DLA PRZEJAZDOW 0O SZEROKOSCI DO 3.25 M G3750 3099,00/3 811,77 G03750 550,00/ 676,50 G02809  65,00/79,95 -
= T —— - e e e —————— _d
o 24V D.C.-300 W Samoblokujacy o - o o
l.n sitownik elektromechaniczny. Obu- Ln
N dowa z ocynkowanej i lakierowanej » [\
™M stali RAL 7024. Posiada wbudowana .ﬁ. ) o o ™
centrale sterujaca z jednokanatowym ﬂ- Listwa oswietlajaca ramie z diodami o
u dekoderem radiowym, whudowany LED w kolorze pomarariczowym. ) . U
A uchwyt mocowania ramienia, Ramie proste, biate poteliptyczne o dtugosci L =3,5m. (ena za metr biezacy. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm. A
7\ oraz sprezyny wywazajace ramie. Ramie proste, biate pételiptyczne o dtugosci L = 3,5m. Wyposazone w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie 028401  30,00/36,90 606080 250,00/307,50 7\
Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca Wyposazone w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie wewnetrzne, listwe SwietIng oraz odblaskowe naklejki
intensywna. wewnetrzne oraz odblaskowe naklejki ostrzegawcze. ostrzegawcze. i

112 G3250 2949,00/3 627,27 G03250-K  500,00/615,00 G03250  750,00/922,50

B o
@ strony @ strony strony . strony
- 134-135 136-139 140-141 142-149

11

w




CAME 7

»G6500 6,5 m

114

SZLABANY GARD

G6500 «

do przejazdow o szerokosci
do6,5m

Szlabany dedykowane

do szerszych przejazdow na parkingach.

Model G6500 z silnikiem 24 V zapewnia optymalna kontrole ruchu
zapewniajac szybkos¢ otwierania i zamykania.

Kompletne ramie pételiptyczne wyposazono

w profil antyuderzeniowy.

DANE TECHNICZNE

Typ 66500
Stopien zabezpieczenia IP54 WYMIARY ZEVVWNETRZNE
Zasilanie 230V 50/60 Hz
= | = 295
Zasilanie silnika 24VD.C. ‘
Pobér pradu 15 A max.
Moc maksymalna silnika 300W B * ]I
(Czas otwarcia (90°) 2:65 i
Cykl pracy pracaintensywna
®
Maksymalny moment obrotowy 600 Nm
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. < E
: 2
<@ 4
|
} MAKSYMALNE SWIATEO Vo U
: ‘ WJAZDU DO 6,5 m
I gl
A Sprezyna G02040 @40 mm ‘B Spreiyna 604060 650 mm @ svreiynaGosso 955 mm
WYMIARY RAMIENIA (m) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
Ramie zwykte pierwsza sprezyna A
zlistwa LED druga sprezyna .

Ramie zwykte z listwa LED
i podpora ruchoma druga sprezyna

> > > >
®®® >
®@e® e
05 &8 ®
66>

A
A

B A
X ®

Petna tahelka kanfinuracii 7awieraiaca wezvstkie mo7liwnéci dostenna iect w Inctrukeii Instalacii <71ahann GAS00 (docs came com)

> > X >

A
X
pierwsza sprezyna A
X

GB6500: KOMPLETNA SERIA

. . CENY NETTO/BRUTTO PLN
GB500 DLA PRZEJAZDOVW O SZEROKOSCI DO 6,5 M

O

Listwa o$wietlajaca ramig z diodami Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach:
LED w kolorze pomarariczowym. @100 mm x 6850 mm.

Cena za metr biezacy. G0602  725,00/891,75

G028401  30,00/36,90

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Posiada wbudowana

centrale sterujaca z jednokanatowym

dekoderem radiowym, wbudowany

uchwyt mocowania ramienia. Minimalny Zestaw

czas otwarcia 4 s. Praca intensywna. 20 ostrzegawczych nalepek na ramie.
G6500 4249,00/5 226,27 G02809 65,00/79,95

\\

o

Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach:
100 mm x 6850 mm, przygotowane do
montazu listwy LED.

G06850 900,00/ 1107,00

€ -1

Wzmocnienie do ramienia. Obowiazkowe
dlaramion powyzej 3,6 m dtugosci. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm (czerwona).

G06802 60,00/73,80 G06080  250,00/307,50

Sprezyny wywazajace. Dla jednostki G6500
wymagane s dwie sprezyny.

Sprezyna wywazajaca @ 40 mm (z6tta).
G02040 150,00/ 184,50

Sprezyna wywazajaca @ 50 mm (zielona).
G04060 200,00/ 246,00

Stupek do paneli wejsciowych.
Wykonany ze stali stupki sg idealnym rozwigzaniem
dla instalacji ze szlabanami i bollardami, w ktérych
wymagana jest komunikacja przed
wjazdem/wyjazdem z terenu.

Wymiary: 8 x 16 x 130 cm.

AKCESORIA PARKINGOWE

Stupek stalowy do paneli wejsciowych.
Stupek ABR  575,00/707,25

Ochronna odbojnica stalowa do szlabandw.
Odbojnica 460,00/ 565,80

AKCESORIA PARKINGOWE CAME 7

StUPEK «
OJNICA «

Odbojnica ochronna do szlabanow.

Wykonana jest z rur stalowych @ 60,
ocynkowanych ogniowo.

Mocowana jest do stabilnego podtoza (najlepiej
wylewki betonowej) za pomoca odpowiednich
kotkow.

WYMIARY ZEVWNETRZNE

} e | | Ll ol
d%a
L
: I !

»StUPEK, ODBOJNICA
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CAME 7

»GARD3 2,75 m

116

DANE TECHNICZNE
Typ

Stopien zabezpieczenia
Zasilanie

Zasilanie silnika

Pobor pradu silnika

Moc maksymalna silnika
Moment obrotowy

(zas otwarcia

Cykl pracy

Temperatura pracy

do

GARD3
1P54
230V'50/60 Hz
24VD.C.

15 AMAX.
300W
200 Nm
09s

praca intensywna
-20°Cmin. +55°Cmax.

SZLABANY GARD

GARD?3 «

do 2,75 m

Nowa seria szlabanow GARD3
obstugi szybkich przejazdow.
Nowe szlabany GARD3, zaprojektowane

zmysla o przejazdach o szerokosci do 2,75 metra,
pozwalaja nadzorowac intensywny ruch pojazdéw

dzieki licznym, innowacyjnym rozwigzaniom technicznym,
ktére czynig je szczegdlnie solidnymi i wytrzymatymi

a jednoczesnie pozwalaja na bardzo szybkie podnoszenie

i opuszczanie ramienia.

Catkowite 24V Szlabany
podniesienie przeznaczone
ramienia dointensywnego
w 0,9 sekundy! uzytkowania.

WYMIARY ZEVWNETRZNE

max. 2750

S o
=}
IS

M
— | ———CcAME————cA

N
~N

JEDNYM Z DOSTEPNYCH ROZWIAZAN JEST UCHWYT UMOZLIWIAJACY W YLAMANIE
RAMIENIA (GO3000)

Uchwyt G03000 umozliwia przesunigcie sie ramienia w
ptaszczyznie poziomej w przypadku uderzenia.

Nastepnie ramie opada i opiera sie czubkiem o ziemie.

Taki system chroni przed elastycznym ruchem powrot-
nym ramienia w przypadku kolizji.

S

¢ Lampa ostrzegawcza

Antena

Kolumna pod
fotokomorke

Klawiatura kodowa
Kolumna pod klawiature

Fotokomdrka y

uczykowa

GARD3: KOMPLETNA SERIA

24 V SZLABANY

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
PRAWOSTRONNEGO z ocynkowanej

i lakierowanej stali z przygotowaniem
do instalacji akcesoriéw. Posiada
wbudowana ptyte sterujaca. Nie posiada
sprezyn wywazajacych ramie.
G3000DX  5249,00/6456,27

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
LEWOSTRONNEGO z ocynkowanej

i lakierowanej stali z przygotowaniem
do instalacji akcesoriéw. Posiada
wbudowana ptyte sterujaca. Nie posiada
sprezyn wywazajacych ramie.

G3000SX  5249,00/6456,27

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
PRAWOSTRONNEGO ze stali satynowanej
AISI 304 z przygotowaniem do instalagji
akeesoriow. Posiada wbudowana ptyte
sterujaca. Nie posiada sprezyn wywaza-
jacych ramie.

G3000IDX  8999,00/11068,77

24V D.C. sitownik DO MONTAZU
LEWOSTRONNEGO ze stali satynowanej
AISI 304 z przygotowaniem do instalagji
akcesoriow. Posiada wbudowana ptyte
sterujaca. Nie posiada sprezyn wywaza-
jacych ramie.

G3000ISX  8999,00/11068,77

-2

Ramie o przekroju pétowalnym, alumi-
niowe, lakierowane na biatoL=3m,
wyposazone w profil anty-uderzeniowy,
listwe SwietIng i przewdd do podfaczenia
listwy oraz czerwone odblaskowe
naklejki ostrzegawcze.

G03001 625,00/768,75

Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia
G03750.

G03756  45,00/55,35

L/'
T il
Sprezyna wywazajaca @ 50 mm.

Obowiazkowa do G03001.
G04060 200,00/ 246,00

N

Ramie tubowe @ 60 mm, aluminiowe,
polakierowane na biato L = 3 m, wypo-
sazone w czerwone odblaskowe naklejki
ostrzegawcze.

G03002  295,00/362,85

Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia
G03750.

G03756  45,00/55,35

-
o il
Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.

Obowiazkowa do G03002.
G02040 150,00/184,50

-
=
‘. B

Uchwyt mocujacy do ramienia pot-
owalnego @ 60 mm z ostong i zaslepka
ramienia. Obowiazkowy do G03001.

G03003  245,00/301,35

\

P

Uchwyt mocujacy do ramienia tubowego
60 mm z ostong i zaslepka ramienia.
Obowiazkowy do G03002.

G03004  230,00/282,90

.

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia do G03002, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03000  1100,00/1353,00

X

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia BASIC do G03001, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03006 1500,00/1845,00

Mechanizm umozliwiajacy wytamanie
ramienia PLUS do G03001, uniemozliwia
zastosowanie G02807.

G03005 2100,00/2 583,00

o

Zintegrowana lampa ostrzegawcza
w ksztatcie koputy.

G02801  145,00/178,35

Wspornik do mocowania fotokomdrek
z serii Dir.

G02802  45,00/55,35

Stata podpora ramienia.
G02807  290,00/356,70

PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO|CAME L)

»GARD3 2,75 m
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CAME 7} SZLABANY GARD S PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO|CAME i

| Klawiatura kodowa
( i A R D 4 (( Kolumna pod klawiature

do 3,75m

Nowy GARD4 to oryginalna linia wzornicza,

Zintegrowane akcesoria oraz najnowszy . & i Lampa ostrzegawcza Fotokomérka
sitownik elektromechaniczny. e e e uczykowa

Zaokraglone krawedzie obudowy i akcesoriéw doskonale
sprawdzaja sie w miejscach gdzie narazone sg na silne podmuchy
wiatru. Najnowoczesniejszy produkt na rynku! .

BEZPIECZNY

Karf

Akumulatory awa
zasilania

SYSTEM VW PELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 3,75M

Kod Opis llos¢ Cena NETTO
640402 24V szlaban z whudowang centralg sterujaca 1 3999,00
G06080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 1 250,00
G03750 Ramie aluminiowe 1 550,00
INTEGRACJA EKSKLUZYWNY G03756 Wzmocnienie do ramienia G03750 1 45,00
602801 Lampa ostrzegawcza 1 145,00
602802 Wspornik pod fotokomdrke 1 45,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 1 65,00
602807 Podpora stata 1 290,00
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EV Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomarka 1 160,00
SUMARYCZNA cena NETTO 5724,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 7040,52
*PARAMETRY DOBORU ODPOWIEDNICH SPREZYN WYWAZAJACYCH RAMIE SZLABANU
ZALETY WY MIARY
 INTEGRACJA | MODULOWOSC. Fotokomérka  pozostate akcesoria zinte- ZEWNETRZNE (—
growane technicznie oraz optycznie ze szlabanem. } ’ D
- \
« EKSKLUZYWNA LAMPA B£YSKOWA. Oparta na diodach LED z rozpra- [ 3
szaniem $wiatta. Potaczenie efektownego wygladu z nowoczesng g . } MAKSYMALNE SWIATLO
technologia oswietlenia. S = ‘ \ WJAZDU DO 3,75 m
+ CENTRALA STERUJACA. Umieszczona w tatwo dostepnym miejscu.
A eI A Sprezyna G02040 @40 mm . Sprezyna G04060 @50 mm ‘ Sprezyna G06080 @55 mm
« BEZPIECZENSTWO: mikrowyfacznik blokuje sterowanie szlabanem kiedy . . . . . .
E drzwiczki sa otwarte. WYMIARY RAMIENIA (m) 1,5+1,75 1,75+2,25 2,25--2,75 2,75 3,25 3,25-+3,50 3,50--3,75 E
LN « TRZY RODZAJE SPREZYN. Sprezyny o rdznych $rednicach do idealnego Ramig z profilem antyuderzeniowym A A A . . . (V)
'\ wywazenia ramienia. '\
DANE TECHNICZNE Ramie z profilem antyuderzeniowym
~ . . . o e P A A -
™M EIL;F;TI:(aCtil;lE RAMIE. W celu maksymalnej redukgji niekorzystnego dziata S 640412 640402/ 404012 i listwa Swietlng 6028401 ‘ ‘ . ‘ ™M
' Stopieri zabezpieczenia 1P54 IP54 . .
=y Zasilanie 230V50/60 Hz 230V50/60 Hz Ramie  podporg podieszana GOAE3 5 ® ® e @ S
Q Zasilanie silnika 230V50/60 Hz 24VD.C. Ramie z |i5twq s'wieﬂnq 028401 D
m Pobdr pradu silnika 2,2A 15A i podpora podwieszana G0465 A . . ‘ ‘ m
< Moc maksymalna silnika 250 W 300W Ramie 7 proﬁlem antyuderzeniowym A . . . <
u Przetozenie 1/202 1/202 i podporg ruchoma G02808 w
A\ Moment sity 220Nm 600 Nm Ramig z profilem antyuderzeniowym, A
A (zas otwarcia 45 265 ||Sth éWietlnq 0284011 pOderq A . . . N
Cykl pracy 30% praca intensywna ruchoma 602808
118 Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. -20°Cmin. +55°C max. 119

Przez ramie szlabanu rozumie sie ramie wyposazone w przezroczysta ostone rowka i zatyczke.
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CAME 75 ’PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO N

Fotokol
(zajaca

Stacyjka
kluczykowa
Kolumna pod stacyjke
kluczyko

Kod
G4040Z
606080
G03750
G03756
602801
602802
602809
602807
AF43S
TOP-432EE
DIR10

znanie sie z catoscia oferty CAME.

»GARD4 3,75 m

Opis

24V szlaban z whudowana centralg sterujaca
Sprezyna wywazajaca @ 55 mm
Ramie aluminiowe

Wzmocnienie do ramienia G03750
Lampa ostrzegawcza

Wspornik pod fotokomdrke
Naklejki ostrzegawcze

Podpora stata

Karta czestotliwosci

Pilot

Fotokomdrka

SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 7,5 M

Petla magne-

llos¢
2

NN NN NN NN NN

SUMARYCZNA cena NETTO
SUMARYCZNA cena BRUTTO

Lampa ostrzegawcza
Antena
Wspornik

Puszka na potaczenia
elektryczne

asilanie 230V

Cena NETTO
7998,00
500,00
1100,00
90,00
290,00
90,00
130,00
580,00
160,00
190,00
320,00
11448,00
14081,04

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
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strony
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GARD4: KOMPLETNA SERIA

24 V SZLABANY

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocynko-
wanej i lakierowanej stali. Posiada wbu-
dowana centrale sterujaca z jednokana-
fowym dekoderem radiowym. Minimalny
czas otwarcia 2 s. Praca intensywna.

G4040Z 3999,00/4918,77

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Posiada whudowana
centrale sterujaca z jednokanatowym
dekoderem radiowym. Minimalny czas
otwarcia 2 5. Praca intensywna.

G40401Z  8199,00/10084,77

Karta umotzliwiajaca zasilanie systemu
akumulatorami (12 V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 175,00/215,25

Karta umozliwiajaca zasilanie akumulato-
rami (dwa akumulatory) szlabanéw
z centralg ZL39.

LB39 175,00/215,25

LE.

Akumulator 12V 7 Ah.

EP12-7 145,00/ 178,35

Podstawka do montazu akumulatorow
wewnatrz obudowy.

G03751 125,00/ 153,75

24 V SZLABANY

G4040E  4199,00/5 164,77

24V D.C. - 300 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej
i lakierowanej stali. Posiada enkoder oraz whudowana centrale sterujaca z jednokanato-
wym dekoderem radiowym. Minimalny czas otwarcia 2s. Praca intensywna.

AKCESORIA

Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie
ramienia. Wersja PLUS.

G04002 2200,00/2706,00
Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie
ramienia. Wersja BASIC.

G04003  1550,00/1906,50

o

Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.
G02040 150,00/184,50
Sprezyna wywazajaca @ 50 mm.
G04060 200,00/ 246,00
Sprezyna wywazajaca @ 55 mm.
G06080 250,00/307,50

Obowiazkowe wzmocnienie do ramienia
G03750.

G03756  45,00/55,35

Ramie aluminiowe, eliptyczne lakierowane
na biato o df. 4 m. W komplecie zaslepki
i profil wstrzasoodporny.

G03750 550,00/ 676,50

AKCESORIA DODATKOWE

\W

Ramie aluminiowe, eliptyczne lakiero-
wane na biato o dt. 4 m. W komplecie
zaslepki.

G03752  375,00/461,25

lﬁii]

Uchwyt mocujacy do ramienia G03752.
G03753 95,00/ 116,85

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek
naramie.

G02809 65,00/79,95

(@

Lampa ostrzegawcza w ksztatcie koputy.
G02801 145,00/ 178,35

Wspornik do mocowania fotokomarek
serii DIR na obudowie.

G02802  45,00/55,35

/-

Lewostronny przegub do ramienia
G03750.

G03755SX  950,00/1168,50

Prawostronny przegub do ramienia
G03750.

G03755DX 950,00/ 1168,50

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2 m, cena za odcinek.

G0465  495,00/608,85

i ]

Przewody zasilajace do listwy oswietla-
jacej ramie.
G028402 50,00/61,50

O

Listwa o$wietlajaca ramie z diodami
LED w kolorze pomarariczowym.
Cena za metr biezacy.

028401  30,00/36,90

Stata podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

02807  290,00/356,70

L]
Ruchoma podpora ramienia wymagana
dla ramion o dtugosci powyzej 4 m.

602808 290,00/ 356,70

Karta dodatkowa do sprzezenia dwdch
szlabanéw wyposazonych w enkoder.

RSE  70,00/86,10

Ukfad zamykania po przecieciu linii
fotokomérek.

Sterfoto  50,00/61,50

Ukfad sterowania semaforem z requlacja
(Zasowa.

Semaforukt 60,00/73,80

4
i

Semafor dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.

Semafor 399,00/490,77

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem
montazowym @ 124 mm.
SemaforLED 1099,00/1351,77

|CAME 7

CENY NETTO/BRUTTO PLN

»GARD4 3,75m
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CAME e SZLABANY GARD Q PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRzEMYStoweco | CAME W

Klawiatura kodowa
(( Kolumna pod klawiature

do 7,6 m

Nowa koncepcja szlabanu automatycznego.

Nowy szlaban serii GARD spetnia wszystkie za- : ; s Lampa ostrzegawcza Fotokomdrka

lecenia nowych dyrektyw Unii Europejskiej za- L e P ucykowa
pisanych w Dyrektywie Maszynowej. Posiada

modutowg konstrukcje upraszczajaca montaz
oraz obstuge. Szlaban dostepny jest w wersji -
230 V A.C. oraz 24 V D.C. do intensywnej pracy.

BEZPIECZNY
* SYSTEM VW PEELNEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 7,6M
k. Kod Opis llos¢ Cena NETTO
- G2080Z 24V szlaban z whudowang centralg sterujaca 1 4399,00
; 606080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 2 500,00
= 604000 Ramie aluminiowe 4 m 2 1200,00
606803 tacznik ramion 1 175,00
(02801 Lampa ostrzegawcza 1 145,00
(02802 Wspornik pod fotokomdrke 1 45,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 1 65,00
ZALETY OGRANICZENIA STOSOWANIA G02807 Podpora stata L 290,00
« MODULOWOSC: akcesoria sterujace i zabezpieczajace s3 zintegrowane Ramie Ramie Ramie  Ramiez listwa Ramie  Ramiez firankami AF43S Karta czestotliwosd ! S
bez zpodpora zlistwa  oswietlajaca i podpora  zfirankami ilistwa TOP-432EF Pilot 1 95,00
zobudowa. akcesoriéw podwieszang o$wietlajaca podwieszana oéwietlajaca )
76 . 76 . . , DIR10 Fotokomdrka 1 160,00
+ LAMPA OSTRZEGAWCZA wykorzystujaca rozproszone $wiatto LED. ALUILELS et FOMIELS uliukhe iluihs uliukhe SUMARYCZNA cena NETTO 715400
. i iei SUMARYCZNA cena BRUTTO 8799,42
EE:IST'[:Q.:LS(T"ERUJACA umieszczona w tatwo dostepnym miejscu skraca DANE TECHNICZNE
zasi i ) )
Typ 620812 620802/ G20801Z *PARAMETRY DOBORU ODPOWIEDNICH SPREZYN WYWAZAJACYCH RAMIE SZLABANU
- SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Stopieri zabezpieczenia IP54 )
- OKRAGEE RAMIE zmniejszajace opory powietrza. Gl AR . ) o o
Zasilaniersilnika 230V 50-60 Hz 24VDC. \ Termin ,ramig” odnosi si¢ do catkowitej dtugoéci ramienia
- ENKODER do elektronicznej kontroli ruchu ramienia. - | wliczajacuchwytizaslepke nakoricu ramienia. Wzmocnie-
) Moc maksymalna silnika 30w 300W | MAKSYMALNE SWIATEO nie jest niezbedne przy dtugoéci ramienia powyzej 3,6 m.
« SPREZYNA O ROZNE) GRUBOSCI do precyzyjnego wywazenia ramienia. Pobér pradu silnika 2,8A 15A ‘ | WJAZDU DO 7,6 m
Przetozenie 1/202 1/202 < >
Moment sity 250 Nm 600 Nm : : :
WYMIARY ZEWNETRZNE Czas otwarcla = R A Sprezyna G02040 @40 mm . Sprezyna G04060 @ 50 mm ‘ Sprezyna G06080 @ 55 mm
405 Cykl pracy 30% pracaintensywna WYMIARY RAMIENIA (m) 2+25  25+3 3+35 35+4 4+45 45+5 5+55 55+6 6+65 65+7 7=+76
Temperatura pracy -20°C min. +55°C max. E
g i A A A AA ® A® A® ©® ©® PO OO
'\‘ f \ Ramie z podporg ruchoma 602808 A A AA AA A® A® P® ®® PO 00 '\‘
O - — ] Ramie z listwa $wietlng G28401 A A AA AA A . A . .. .. .. .. .. o0
wn wn
o ik p AA AA ® A® ®B® 86 60 00 00 =
m !! < ' i listwa Swietlng G028401 m
o <
é Ramiezpodporaposviesnaciss A A AA B AB BB BB 8O 2O 00 0]
A Ramig z podpora podwieszana G0465 w
7\ . )
i T i |i5twq 5W|et|nq G028401 A A A A A A . A . .. .. .. .. .‘
493 243

Przez ramie szlabanu rozumie sie ramie wyposazone w przezroczysta ostone rowka i zatyczke.



GARDS: KOMPLETNA SERIA |CAME 7
CENY NETTO/BRUTTO PLN

€3

CAME ’PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW

24 V SZLABANY

g

Petla magnetyczna

Karta umozliwiajaca zasilaffie systemu
akumulatorami (12 V7 Ah X 3), montaz
wewnatrz szlabanu.

LB38 175,00/215,25

—

_'H 24V A.C.- 300 W Samoblokujacy sitownik 24V A.C.- 300 W Samoblokujacy sitownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocynko- elektromechaniczny. Obudowa ze stali Karta umozliwiajaca zasilanie akumu-
- wanej i lakierowanej stali z wbudowanym nierdzewnej z wbudowanym transfor- latorami (dwa akumulatory) szlabanéw
g r’ transformatorem. Posiada wbudowang matorem. Posiada wbudowang ptyte z centrala ZL39.
ptyte sterujaca, nie posiada sprezyn sterujaca, nie posiada sprezyn wywazaja- LB39  175,00/215,25
I.-". : i wywazajacych ramie. Minimalny czas cych ramie. Minimalny czas otwarcia 4,8 s. Podstawka do montazu akumulatoréw
W otwarcia 4,8 5. Praca intensywna. Praca intensywna. Akumulator 12V 7 Ah. wewnatrz obudowy.
Lampa ostizegawcza G2080Z 4399,00/5410,77 G20801Z  8949,00/11007,27 EP12-7 145,00/178,35 02805 90,00/110,70
Antena L
Wspornik Szlaban GARDS AKCESORIA

zwhbudowang centrala
sterujaca
Karta czestotliwosci

Ja
o

& -1

Sprezyna wywazajaca @ 40 mm.
G02040 150,00/ 184,50

Fotokomdrka
zabezpieczajaca

Sprezyna wywazajaca @ 50 mm.
24V D.C. - 330 W Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej G04060 200,00/ 246,00

i lakierowanej stali. Posiada enkoder oraz whudowang centrale sterujaca z jednokanato- Wzmocnienie do ramienia. Obowigzkowe
olumna pod fotokomérke wym dekoderem radiowym. Minimalny czas otwarcia 4,8 s. Praca intensywna. Sprezyna wywazajaca @ 55 mm. dla ramion powyzej 3,6 m dtugosci.
G2080E  4699,00/5779,77 G06080  250,00/307,50 606802 60,00/73,80

taczniki wstawka do ramion powyzej
3,6 m przejazdu.

606803 175,00/215,25 T ']
Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach M i

{3100 x 2000 mm. d
602000 300,00/369,00

P

Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach

100 4000 mm. i

G04000  600,00/738,00 \’

Ramie aluminiowe tubowe o wymiarach - — Mechanizm umozliwiajacy wytamywanie Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek
SYSTEM PODSTAWOWY — PRZEJAZD DO 5,6 M 0100 x 6000 mm. ” ramienia. naramie.
Kod Opis llos¢ Cena NETTO G06000 900,00/1107,00 G028011  2400,00/2 952,00 G02809 65,00/79,95
G2080Z 24V szlaban z wbudowang centralg sterujaca 1 4399,00
G04060 Sprezyna wywazajaca @ 50 mm 2 400,00
606000 Ramie aluminiowe 6 m 1 900,00
02801 Lampa ostrzegawcza 1 145,00
(02802 Wspornik pod fotokomdrke 1 45,00
602809 Naklejki ostrzegawcze 1 65,00 - -
602807 Podpora stata 1 290,00 ;
AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
TOP-432EE Pilot L 95,00 ' Listwa o$wietlajaca ramie z diodami LED
DIR10 Fotokomérka 1 160,00 Przewody zasilajace do listwy oswietla- w kolorze pomarariczowym. Wspornik do mocowania fotokomdrek

SUMARYCZNA cena NETTO 6579,00 jacej ramie. (Cena za metr biezacy. Lampa ostrzegawcza w ksztatcie koputy. serii DIR na obudowie.

SUMARYCZNA cena BRUTTO 809217 6028402 50,00/61,50 6028401 30,00/36,90 G02801 145,00/ 178,35 602802 45,00/55,35

»GARDS8 7,6 m
»GARDS8 7,6 m

Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By spetni¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie sie z catoscig oferty CAME.
R.
=
Karta dodatkowa do sprzezenia dwdch Firanka mocowana do ramienia Stata podpora ramienia wymagana Ruchoma podpora ramienia wymagana
P szlabanéw wyposazonych w enkoder. w odcinkach 2 m, cena za odcinek. dla ramion o dt. powyzej 4 m. dla ramion o dt. powyzej 4 m.
124 @ @ i RSE  70,00/86,10 G0465 495,00/608,85 G02807 290,00/356,70 G02808 290,00/ 356,70 125
4 strony = strony y strony strony
- 134-135 - 136-139 140-141 142-149




CAME 7

ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH

KOLCZATKI «

Zdecydowanie najlepsze zabezpieczenie Twojego wjazdu.

Szereg rozwigzan w tym nowos¢ - kolczatka dwustronna w potaczeniu
ze szlabanem, zablokuje mozliwos$¢ wjazdu lub wyjazdu
niepozadanych gosci.

Mechaniczne
pofaczenie kolczatki
ze szlabanem.

Gotowe rozwigzanie

Jesli zapora sterowana pilotem nie lezy w zasiegu
Twoich mozliwosci, masz alternatywe.

ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH CAME 7}

RECZNA «
PORA

MIEJSCA
PARKINGOWEGO

Blokada miejsca parkingowego w prostym systemie za niska cene. Personalny kluczyk i szybki zatrzaskowy

zamek w solidnej konstrukcji rowniez dadza gwarancje wolnego miejsca.

Reczna zapora miejsca parkingowego, wykonana z rury stalowej, malowana  Zaleca sie wykonanie fundamentu wg. rysunku, oraz montaz
proszkowo na kolor czerwony farba odblaskowa, dodatkowo oznakowana kotkami rozporowymi o $r. min. 10 mm. Zapora jest zamykana
nalepkami odblaskowymi z6ttymi lub biatymi. na wktadke zatrzaskowa z kluczem patentowym:

Klucz

Kolczatka jest konstrukcja spawang i galwanizowana, wykonang  dziatajace na kolczatke w czasie przejazdu, powinna zosta¢ kolczatki na przejsciu
2 profili oraz blachy stalowej o grubosci 6 mm. W jej wnetrzu zamontowana do mocnego i trwatego podtoza. Dlatego zaleca granicznym.
znajduje sie utozyskowany watek o $rednicy 28 mm, zzamon- sie wykonanie wylewek fundamentowych z betonu klasy min B25
towanymi co 100 mm kolcami wykonanymi ze stali galwani- 0 szerokosci 460 mm i gtebokosci 1100 mm. Kolczatki montowa-
zowanej, o dtugosci 80 mm i przekroju 14 mm. Niezawodno$¢ ne s do podfoza przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych.
ruchu kolcéw zapewniaja tozyska kulkowe. Wierzchnia pokrywe W przypadku kolczatek wpuszczanych w podtoze zaleca
kolczatki osadzono na zawiasach i wykonano z blachy ryflowanej, ~ sie wykonanie drenazu, ktéry zapewni odprowadzenie
zmniejszajacej poslizg kot pojazdu. Ze wzgledu na duze sity nadmiaru wody z jej wnetrza.
SPECYFIKACJA INSTALACJI I
L]
KOLCZATKA WYSOK0SC
NAZIEMNA 90 mm
Kolec (80 mm) 550 mm Pokrywa uchylna (6 mm)
tozysko 500 mm
Watek (28 mm) | | Zawias pokrywy
5 e : Wylewka betonowa
0l (min. klasa betonu B25)
e
g Nazwa produktu Cena jednostkowa za 1 m Cena NETTO/BRUTTO
Kolczatka sprzezona z bariera, malowana, nawierzchniowa
KOLGZATKA Dla samochodéw osobowych. 1250,00 1250,00/1537,50
PODZIEMNA PR
Dla samochodéw ciezarowych. 1300,00 1300,00/1599,00
Kolec (80 mm) 460 mm Pokrywa uchylna (6 mm)
totysko - Wﬂk oo Kolczatka sprzezona z bariera, ocynkowana, nawierzchniowa
- ey udowa Kolczatki (6 mm, ,
‘ ‘ Wylewka bet Dla samochodéw osobowych. 1300,00 1300,00/1599,00
Waek (28 mm) : i ylewka betonowa
—_— ] (min. klasa betonu B25) ; .
e E i;é | / DIa samochoddw ciezarowych. 1350,00 1350,00/1660,50
I e i g -
x é ‘ S N Kolczatka sprzezona z bariera, ocynkowana, podziemna
|— i ) DIa samochoddw ciezarowych. 1500,00 1500,00/1845,00
N Kolczatka bezwtadnosciowa, ocynkowana, nawierzchniowa
U Dla samochodéw ciezarowych. 1450,00 1450,00/1783,50
- UWAGI
O Kolczatka sprzezona z bariera, ocynkowana, nawierzchniowa, dwustronna
! Dhugosc kolczatki moze wynosic od 2000 mm do 5500 mm z gradacjg co 100mm  Dla samochoddw cigzarowych. 1750,00 1750,00/2 152,50
N\ (ze wzgledéw montazowych dt. kolczatki sprzezonej ze szlabanem powinna by¢
\ 0200 mm krotsza niz szeroko$¢ przejazdu). . .
Termin realizacji do potwierdzenia w biurze CAME POLAND. Ciegno sprzegajace
Odbiér wiasny z magazynu CAME POLAND w Warszawie. Dla kolczatek sprzezonych. 400,00 400,00/ 492,00

126

Naklejka odblaskowa 680 rura @27
0Odbdj gumowy 80 100,
|
b 70
140 ﬁ
i

Dzwignia zapadki

—80x80x3

Fundament

Nazwa produktu Cena NETTO/BRUTTO
Reczna zapora miejsca parkingowego
Mata (szerokos¢ 680 mm). 420,00/ 516,60

» RECZNA ZAPORA wmiessca parkinGoweGo

4
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CAME P ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW |CAME i

SILOWNIK
Centralasterujaca Sitownik UNIP Sitownik UNIP
Karta czestotliwosci Mata zapora ARK1 Duza zapora ARK2
(< l Antena
Automatyczne zapory

do indywidualnych miejsc parkingowych.
Rezerwacja pojedynczego miejsca parkingowego jest mozliwa
dzieki sitownikowi UNIPARK. Catkowicie automatyczna, sterowana
pilotem zapora szybko odblokowuje i zablokowuje pojedyncze
miejsce parkingowe. UNIPARK zaprojektowano do szybkiego
montazu na ptaskiej powierzchni. Stosowany jest w budynkach
prywatnych, publicznych oraz obiektach przemystowych.

Oprdcz standardowej wersji Ptyta sterujaca zasila silnik
zapory ARK1, dostepna jest oraz wszystkie akcesoria
wersja 2 szerokim ramieniem niskim napieciem (24 V) SYSTEM PODSTAWOWY NA 1 AUTO SYSTEM W PELNEJ OPCJI NA 4 AUTA
ARK2 do zwigkszenia rezer- - czyniac system bardziej - - - -
wowanej powierzchni. bezpiecznym. Kod Opis llos¢  Cena NETTO Kod Opis llos¢  CenaNETTO
UNIP 24V sitownik 1 625,00 UNIP 24V sitownik 4 2500,00
ARK1 Mata zapora 1 350,00 ARK1 Mata zapora 4 1400,00
7122 Centrala sterujaca 1 400,00 1122 Centrala sterujaca 1 400,00
AF43SP Karta czestotliwosci 1 110,00 LM22 Karta 3 375,00
SP2 Pilot 1 57,00 RE434SP Radio 4-kanatowe 1 250,00
SUMARYCZNA cena NETTO 1542,00 SP2 Pilot 4 228,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 1896,66 SUMARYCZNA cena NETTO 5153,00
. SUMARYCZNA cena BRUTTO 6338,19
FUNKCJE GEOVVNE DANE TECHNICZNE
« SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Typ UNIP -+ ARK1/ARK2
. Stopieri zabezpieczenia P54 Zalecane konfiguracje sa jedynie przyktadami mozliwych rozwiazan. By speti¢ wymagania uzytkowe i bezpieczeristwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie sie z catoscia oferty CAME.
« AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD. -
Zasilanie 230V '50/60 Hz
+ ZATRZYMANIE RUCHU po wykryciu przeszkody zapewnia wieksze bezpie- Zasilanie silnika 24V D.C.
czefstwo. Moc maksymalna silnika 20W | UNIPARK: KOMPLETNA SERIA
i _— CENY NETTO/BRUTTO PLN
« PODACZENIE do 4 zapor w jednej centrali sterujacej po zastosowaniu Pohér pradusilnika 1,7 Amax. i
odpowiedniej ilosci kart LM22. Cykl pracy 50%
(zas otwarcia 10s /
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
Kolor RAL 1024 J

24V A.C.- 20 W Samoblokujacy sitownik elektrome-
chaniczny do indywidualnych miejsc parkingowych.
(Czas otwarcia 10 s. Sama podstawa. Mata zapora o szerokosci 350 mm. Duza zapora o szerokosci 800 mm.
UNIP  625,00/768,75 ARK1 350,00/430,50 ARK2  625,00/768,75

WYMIARY ZEVWNETRZNE
UNIP + ARK"1

350
F
Il e

AKCESORIA

450

—— D

4 4
490
g UNIP + ARK2 2 1 Karta umozliwiajaca zasi]anie systemu akumulatorami E
a ‘ 800 Centrala sterujaca obstugujaca w standardzie jeden (12V1,2 Ah X 2), montaz wewnatrz centrali. a
— o~ Unipark zmozliwoscia rozbudowy do czterech poprzez LB22  125,00/153,75 —
i instalaje trzech kart LM22. Posiada wbudowany
Z i ! jednokanatowy dekoder radiowy oraz czujnik ampero- Karta sterujaca jednym sitownikiem Unipark montowa- Z
D 3 i i metrycznego wykrywania przeszkéd. Obudowa z ABS. naw centrali ZL22. Akumulator 12V 1,2 Ah. D
A __‘,,——_;\i | 2122 400,00/492,00 LM22 125,00/ 153,75 EP12-1,2  85,00/104,55 A
e B ST Giin— ») \

4
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CAME 77 BARIERA t ANCUCHOWA PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA WIELU UZYTKOWNIKOW ‘CAME i
SHOWNIK

CAT «

Unikalny, opatentowany

produkt CAME do zabezpieczania prywatnych miejsc
parkingowych. CAT to zaawansowany technologicznie
produkt zaprojektowany tak, by wizualnie pasowat nawet
do najbardziej architektonicznie wymagajacych obiektéw. e
Dostepny jest rowniez w wersji z silnikiem 24 V DC. Odbiornik radiowy

Lampa ostrzegawcza

Antena Bariera CAT-

— Stacyjka kluczykowa

Petla magnetyczna

Fotokomdrka zabezpieczajaca

Kolumna pod fotokomérke
Profil nataricuch
Ogromna swoboda

winstalacji pozwala

na zabezpieczenie
przejazdu o szerokosci
do 16 m dtugosci przy
pomocy sitownika,
przeciwwagiitancucha
0 odpowiedniej dtugosci.

I Puszka na pofaczenia elektryczne

SYSTEM PODSTAWOWY SYSTEM DO PRACY INTENSYVWWNEJ
— PRZEJAZD DO 16 M — PRZEJAZD DO 16 M
Kod Opis llos¢  CenaNETTO Kod Opis llo¢  CenaNETTO
W wersji 24V, czujnik amperome- Plyta sterujaca zasila silnik CATX 230V sitownik z ptytg sterujacy 1 3500,00 CAT-X24 24V sitownik z ptytq sterujaca 1 4650,00
tryczny wykrywa napotkana prze- oraz wszystkie akcesoria CAT-l Przeciwwaga do sitownika 1 1800,00 CAT-I Przeciwwaga do sitownika 1 1800,00
szkode i zatrzymuje ruch faricucha. niskim napieciem (24 V) CAT-15 5mmiaricuch 1 300,00 CAT-15 5mmaricuch 1 300,00
bMed!a"'Z”‘ ten ZkaPeW'}'a bardzo X czyniac system bardziej (AR2 Profil naziemny 4 1800,00 (AR2 Profil naziemny 8 3600,00
ezp{e(zne u.Z).’t owanle N ezpiecznym. RE432M Radio uniwersalne 1 195,00 AF43S Karta czestotliwosci 1 80,00
w kazdym miejscu instalacji.
TOP-432EE Pilot 1 95,00 TOP-432EE Pilot 1 95,00
SUMARYCZNA cena NETTO 7 690,00 KLED24 Lampa ostrzegawcza 1 110,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 9458,70 SUMARYCZNA cena NETTO 10 635,00

SUMARYCZNA cena BRUTTO 13 081,05

FUNKCJE GEOWNE DANE TECHNICZNE
- SAMOKODOWANIE pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem. Typ CAT-X CAT-X24 Instalacja fotokomérek lub listew bezpieczeristwa jest konieczna, jezeli analiza ryzyka na to wskazuje.
Stopieri zabezpieczenia P54 Opatentowane akcesoria zabezpieczajace CAME: patrz strony 132 do 141.
+ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem. Zasilanie 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
« AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKOD w wersji 24 V. Zasilanie silnika 230V 50/60 Hz 24VD.C CAT: KOMPLETNA SERIA
o CENY NETTO/BRUTTO PLN
« TOTMAN: ruch faricucha wytacznie, gdy wcisniety jest przycisk. Moc maksymalnasilnika 300w 2000
Pobér pradu silnika 2,7A 20 Amax. 24V AC.- 240 W Samoblokuiacy sitownik elekt hani
. ¢ i s (.- amoblokujacy sitownik elektromechaniczny.
REGULACIA PREDKOSCI RAMIENA w wersji 24 Sita udiwigu 50kg Posiada wbudowang centrale sterujaca z jednokanatowym
Cykl pracy 30% 50% dekoderem radiowym i regulacja momentu obrotowego.
e —— s regulowany 914 s Regulowany czas otwarcia 9-14 s. Praca intensywna.
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. O T
Kolor RAL7035 230V A.C.-300 W Samoblokujacy sitownik elektromechanicz- Kolumna stanowiaca przeciwwage dla

ny. Posiada whudowang centrale sterujac. Czas otwarcia 11.
CAT-X  3500,00/4 305,00

sitownika. Posiada mocowanie faficucha.
CAT-I  1800,00/2214,00

AKCESORIA
WYMIARY ZEVWNETRZNE

et
{-l': "‘I Karta umozliwiajaca zasilanie systemu ‘& —
o akumulatorami (12 V7 Ah X 3), montaz -
: i 280 faricuch w odcinku o df. el barry. fil hroniacy faricuch przed fil pod hroniacy faficuch :
5 mm facuch w odcinku o dt. 15,5 m. La- Profil naziemny chronigcy facuch prze Profil podziemny chroniacy tafcuc
< ﬁ [‘Aﬂ kierowany w kolorze RAL 2004. Stosowany LB SR DRSS uszkodzeniami. Dostarczany w odcinkach przed uszkodzeniami. Dostarczany <
U H 3 do przejazdéw do 16 m. Akumulator 12V 7 Ah. odt.2m. Cenazaszt. w odcinkach o dt. 2 m. Cena za szt. U
Q § E O CAT-15  300,00/369,00 EP12-7  145,00/178,35 CAR-2  450,00/553,50 CAR-4  450,00/553,50 Q
Yl o 5
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CAME i

URBACO SERIA URBACO HIGH SECURITY / SERIA ONE ‘CAME W

BOLLARDY AUTOMATYCZNE | POLAUTOMATYCZNE. SEUPKI.

LUXOR «

Automatyczny bollard pneumatyczny LUXOR to idealna odpowiedz

na zapotrzebowania odbiorcéw prywatnych i publicznych w zakresie kontroli
wjazdu dla ruchu intensywnego. Wykorzystywane z powodzeniem w centrach
biznesowych, sieciach supermarketéw, salonach samochodowych, czy
centrach historycznych, gdzie estetyka jest rownie wazna jak bezpieczenstwo.

Dostepny na zaméwienie Podswietlany pierscien
w wielu kolorach.

W ramach serii ONE oferujemy takze bollardy automa-
tyczne oraz state z ,ptytkim montazem” o takiej samej

wytrzymatosci.
FUNKCJE GEOWNE
+ Bollardy serii ONE dostepne sq w kolorze czerwonym lub - (zas wysuwania/opadania bollardu przy temperaturze + Przy zastosowaniu opcjonalnego systemu awaryjnego,
PRZYKEADOWE ZESTAWIENIE winnych kolorach gamy RAL. 20%Cto 5 sekund. bollard moze podniesc sie w 1,5 s w przypadku sytuagji
Akustyczny sygnat Kod Opi [ -
pis llos¢ awaryjnej.
ostrzegawczy. .
BPLUXE60-G Automatyczny bollard pneumatyczny z pierscieniem 2
sygnalizacyjnym LED, #200/H600 mm - Ral7016 szary ONE50 ONE30
.)) BOCOFE60 Obudowa do betonowania 200/600 mm 2
BOEVP-LUX Elektromagnetyczny zawdr bezpieczeristwa - pozytywny 2
RKCHBEA-LUX  Zestaw z grzatka 70 W, bez zasilania 2 -
KITBEA25 G KITBEA25 G Zestaw z akcesoriami pneumatycznymi- 25 m 2
CC6U200PRS Pneumatyczna centrala sterujaca 1A U200 600x800 mm, w obudowie 1
diwigkoszczelnej + zbiornik na sprezone powietrze ! M et
e g TRE™
DOSTEPNE WYMIARY RKTRCHCEN-LUX  Zestaw do zasilania grzatki, dla 1 do 3 zestawow 1
0200 0270 0320
(montowany poza obudowa) Odpowiednik normy K12 (DOS), V6810 80/2,15/30 (PAS68)
H600 H600 H600 TOP-A433N Antena do Radia 1 oraz V/[N2]6810/80/90:2,15/30 (CWA 16221). Odpowiednik normy K8 (DOS) oraz 6810/65 (PAS68). 0dpowiednik normy K4 (DOS) oraz 6810/50 (PAS68).
H800 H800 H800 TOP-RG58 Kabel do anteny 1m 2
- H950* COKCHGT-LUX Grzatka do obudowy centrali LUXOR 1
(nazaméwienie) COPURA-LUX Mechanizm oprdzniania ze skroplin 1 URBACO - DESIGN | BEZPIECZENSTWO
SUMARYCZNA cena NETTO 25000,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO 30750,00
l BOLLARDY AUTOMATYCZNE | POELAUTOMATYCZNE. SEUPKI. e
-_—
W ofercie CAME znajduja sie blokady drogowe oraz stupki automatyczne, potautomatyczne, manualne i state. Zarowno z zakresu wysokiego bezpieczeristwa jak i o charakterze dekoracyjnym. P G6 EVO NEON
Zapraszamy do kontaktu z handlowcami CAME. -
. :_ 3 Bollardy automatyczne nowej generacji z napedem Efektowne pofaczenie stalii poliweglanu.

Podswietlane stupki automatyczne,
potautomatyczne i state. Wybor koloru

pneumatycznym, hydraulicznym, oraz z wbudowang pompa

hydrauliczna. Wyposazone s3 w wymienna koszulke, na ktorej
mozna umieszczac rézne tresci informacyjne badz reklamowe. za pomoca pilota.
Wytrzymuja uderzenie 2,5 tonowego pojazdu poruszajacego sie @200 mm — H400 mm
z predkoscia 55 km/h. @200 mm — H800 mm

y

.
P

» URBACO
»URBACO
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AKCESORIA STERUJACE  CAME 7

KLAWIATURY «
KODOWE

Funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo.

Klawiatury kodowe CAME to urzadzenia z PERSONALNYM KODEM,
indywidualnym dla kazdego uzytkownika. Stanowia nowoczesna
technologicznie linie produktéw, w konstrukgji ktérych potozono nacisk

na bezpieczenstwo transmisji. Zapewnia je ponad 16 milionéw mozliwych
kombinacji numerycznych. Cate urzadzenie dodatkowo wyposazone jest

w ELEKTRONICZNY SYSTEM
ANTYWEAMANIOWY uniemozliwiajacy

CAME 7 AKCESORIA STERUJACE

STACYJKI, DETEKTORY PETLI

SET «

Stacyjki kluczykowe, detektory petli.

Linia produktéw przeznaczona do sterowania automatyka
zawierajgca réznorodne rozwigzania dostosowane

do potrzeb uzytkownikéw.

Stacyjki serii SET dzieki obudowie wykonanej z aluminium odporne sg
na negatywne dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz utrudniaja
akty wandalizmu. Specjalny system antywfamaniowy uniemozliwia
rozmontowanie urzadzenia bez uzycia oryginalnego klucza.

- ) - Do praktycznych zastoso-
) ) . - » .
TSPO1 umozllWla wpro De'tektorpgtll magnﬁt.ycz ?tacyjkl kIu'czyk'owe SET-) ‘ transm|SJe kodu w przypad ku wafh zewnetrznych lub
wadzenie do 250 kart ! nej dostepny w wersji jedno i SET-K posiadaja klapke ' . . wwarunkach oaraniczonei
zblizeniowych o roznych B i dwukanatowej chroniaca cylinder zamka 4 naruszenia struktu ryu rzqdzen ia. W widocznoici zalicana jest]
kodach. B (SET-)). miejscach gdzie montaz automatyki nie wersja $5000z podswietla-
E- by} pierwotnie przewidziany, stosowana ng klawiaturg,
L .
jest KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA 5S9000.
DANE TECHNICZNE
Typ $5000 $6000 $7000 59000
DANE TECHNICZNE Stopien zabezpieczenia IP54 Model bezprzewodowy S9000
Typ SET-| SET-E/SET-EN SET-J SET-K TSPO1 SMA/SMA2 Zasilanie 12-24VAC/DC. Bat. GP23A 12V D.C. preemaczony jest do instalaci
gdzie wykonanie okablowania
Stopier zabezpieczenia P54 P40 Wymiary 80x130x40mm  70x70x8mm  70XxX70x64mm  70x70x43mm jest utrudnione lub niemozliwe.
Obciazenie wyjscia TA24V 1A24V 3A250V 3A250V 5A24V 5A230V Liczba kombinagji 16777 216 1679616 1679616 1679616
Wymiary 70X 70 X 43 mm 70X 70 X 86 mm 70 X 70 X 45 mm 70X 70X 86 mm 70X 70X 43 mm 105X 77 X 40 mm Liczba cyfrw kodzie 8 max. 8 max. 8 max. 8 max.
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max. -30°C min. +40°C max. Temperatura pracy -20°Cmin. +55°C max.
Materiat/Pojemnos¢ kart stop aluminium max. 250 - Materiat stop aluminium / akcesoria lakierowane
SET: KOMPLETNA SERIA KLAWIATURY KODOWE: KOMPLETNA SERIA
CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN
g Klawiatura wewnetrzna siedmio-
— Czytnik kart zblizeniowych. @ przyciskowa.
1 Stacyjka kluczykowa, wewnetrzna Maksymalna pojemnos¢ 250 kart, $6000 185,00/227,55
zcylindrem DIN. zasilanie 12/24 VA.C./D.C. . - h ) LLl
Klawiatura zewnetrzna dziewie- Autonomiczna klawiatura kodowa
SET-I 120,00/147,60 TSPOT  305,00/375,15 '_. cioprzyciskowa z podswietlanymi Klawiatura zewnetrzna siedmio- zwbudowanym czytnikiem MIFARE. ;
= klawiszami. @ przyciskowa. Do 1000 uzytkownikéw.
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna F : et $5000 450,00/553,50 §7000 200,00/ 246,00 ACMR-VR  620,00/762,60 O
z cylindrem DIN. L= Detektor iednokanat ani D
] etektor jednokanatowy, zasilanie
SET-E  130,00/159,90 Karta zblizeniowa 64 bity, 125 kHz r 24V A.C/D.C. O
_ zotworem na tasme. SMA  669,00/822,87 !
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna . TRKARTAT 990/1218 o (zterokanatowa karta sterujaca
w czarnej obudowie z cylindrem - Detektor dwukanatowy, zasilanie 2 whudowanym statokodowym >_
—z T - .
DIN. Karta zblizeniowa 64 bity, 125 kHz. HVACIDLC Jednokanatowa karta sterujaca, Dwukanatowa karta sterujaca, : dekoderem radiowym, wspétpra- m
SET-EN  130,00/159,90 TRKARTA  9,90/12,18 SMA2  949,00/1167,27 wspétpracuje maksymalnie 2 5 wspétpracuje maksymalnie 25 r cuje maksymalnie z 5 klawiaturami.
~ klawiaturami. Dt. kodu od 2 do 8 klawiaturami. Dt. kodu od 2 do 8 K Dt. kodu od 2 do 8 cyfr, zasilanie D
“ - oyfr, zasilanie 12/24 VA.C./D.C. cyfr, zasilanie 12/24 VA.C./D.C. | g . 12/24VA.C/D.C. |_
i = T
$0001 180,00/221,40 $0002 215,00/ 264,45 S0004N  330,00/405,90 <
- —
Stacyjka kluczykowa, wewnetrzna
z klapka ostaniajaca cylinder.
Aluminiowa kolumna do stacyjki L]
- SET-K  95,00/116,85 ! )
/ i czytnika o wysokosci 1m. Kolor <
LLl Q srebrny. Aluminiowa kolumna do klawiatury ]
m €SS 180,00/221,40 o wysokosci 1 m. Kolor srebrny. !
(SS  180,00/221,40 )
Q Aluminiowa kolumna do stacyjki / Klawiatura bezprzewodowa, Q
Stacyjka kluczykowa, zewnetrzna i czytnika o wysokosci 1 m. Kolor Aluminiowa kolumna do klawiatury czterokanatowa. Wspétpracuje
z klapka ostaniajaca cylinder. Chip zblizeniowy. czarny. o wysokosci 1 m. Kolor czarny. ze sterowaniem radiowym TOP i TAM.
134 '.f'-z-. SET-J  105,00/129,15 TR BRELOK 9,90/12,18 CSSN  180,00/221,40 CSSN  180,00/221,40 $9000 350,00/430,50 1385
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STEROWANIE RADIOWE CAME 7
SERIA

SPACE «

433,92 MHz

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

TOP «

433,92 MHz

Nowoczesna konstrukcja pilotow SPACE
doskonale sprawdza sie u klienta indywidualnego
oraz przemystowego.

Dzieki swojej wytrzymatosci na uderzenia i mocnej obudowie,
SPACE szczegdlnie chetnie stosowany jest w osiedlach
mieszkaniowych oraz budynkach uzytecznosci publicznej.
Piloty Swietnie lezg w dtoni i posiadaja

znacznie zredukowane wymiary zewnetrzne.

Wielouzytkownikowe sterowanie radiowe TOP.

System radiowy TOP 433,92 MHz spetnia wszystkie wymagania wspodtczesnej

kontroli dostepu. Dla przyktadu piloty TOP zapewniajg zarzadzanie uzytkownikami
oraz mozliwos¢ wgrywania réznych kodéw na poszczegélne przyciski pilota - cecha
przydatna przy automatyce osiedlowej. Technologia TOP umozliwia autoprogramowanie
- przekazywanie kodéw pomiedzy pilotami.

Wersja TOP pozwala na przy- Seria TOP jest fabrycznie Model TOP mozna Ponad 4 biliony mozliwvch kombinacii
pisanie innego kodu na kazdy wyposazona w funkcje wyposazy¢ dodatkowo B A y R y - X J
2 przyciskéw pilota. Funkdja AUTOPROGRAMOWANIA w specjalny nadajnik w funkcji kodu zmiennego zapewnia uzytkownikom

zblizeniowy TAG.
Nadajnik wéwczas
funkcjonuje dodatkowo
jako karta zblizeniowa.

wielouzytnikowa jest zatem
dostepna w standardzie.

pomiedzy pilotami. Mozliwe
jest przypisanie wielu pilotéw
do pojedynczego urzadzenia
bez koniecznosci otwierania
nadajnikow.

najwyzsze bezpieczenstwo.

DANE TECHNICZNE

Typ SP2/SP4 SP25/5P4S
Czestotliwosc 433,92 MHz

DANE TECHNICZNE Zasieg 50-150m

Typ TOP-432EE TOP-434EE TOP-432M TOP-434M TOP-432S TOP-432EV TOP-434EV Bateria TYP23A12V

Czestotliwosc 433,92 MHz Wymiary 44 X 67 X 17 mm

Zasieg 50150 m Piloty SPACE na zamowlenle dostepne sq.we wszystkich kplorach palgty Liczba kombinagji 4294967 296 1099511 628 000

n . . . . RAL. Dostepne sa wersje z ttoczong nazwg instalatora lub z zelowa wklejka -

Baterie 2 x (R2016 litowe 2 x CR2016 litowe 12V 12V 12V 2 x (R2016 litowe 2 x CR2016 litowe o dowolnej treéci Temperatura pracy -20°Cmin. +70°Cmax.

Wymiary 32x68x1BBmm  40x85x12mm 58X 113x23mm 58X 113x23mm  31x65x15mm  32Xx68X13mm 32X 68X 13mm Seria SPACE produkowana jest w Polsce wytacznie na potrzeby CAME POLAND. Materiat/waga ABS/22¢

Liczba kombinacji 4096 4096 1024 1024 1024 4096 4096

Temperatura pracy RIS SPACE 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

Materiat/waga ABS/16¢ ABS/22g ABS /449 ABS/45¢ ABS/25¢ ABS/16¢ ABS/22g CENY NETTO,BRUTTO PLN

Pilot dwukanatowy

ITOP 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA )
zmiennokodowy.

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Pilot dwukanatowy.
TOP-432EE 95,00/ 116,85

g
&

Pilot czterokanatowy.
TOP-434EE 105,00/ 129,15

Karta czestotliwosci stosowana
wytacznie w ptytach i centralach
sterujacych CAME.

AF43S  80,00/98,40

Wielouzytkownikowa karta

SP2  57,00/70,11

Pilot dwukanatowy zmiennokodo-
wy z gtadkim wykoriczeniem przy
zawieszce.

SP2G  57,00/70,11

Karta czestotliwosci stosowana
wytacznie w ptytach i centralach
sterujacych CAME. Maksymalna
pojemnos¢ 36 koddéw pilotow.
AF43SP 110,00/ 135,30

Radio uniwersalne jednokanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-

Antena radiowa.
TOP-A433N  60,00/73,80

Zelowa wklejka z logotypem

Pilot dwukanatowy. czestotliwosci z pamiecig EPROM za- ?g S\lc3 g4k\c;(jxozv/[|))|lgtow. istalatora/investora
TOP-432A 1 1291 pamietujacq do 128 réznych kodéw . U Nazaméwienie
0P-432A  105,00/129,15 Stosowana wylacznie w plytach Pilot czterokanatowy RE431SP  125,00/153,75
i ’ ; h . zmiennokodowy. .
= " Pilot czterokanatowy. i centralach sterujacych CAME. Antena radiowa. Radio uniwersalne dwukanatowe

TOP-434A 110,00/135,30 AF43SM  250,00/307,50 TOP-A433N  60,00/73,80 i stosowane do sterowania obcymi
Pilot czterokanatowy zmiennoko- urzadzeniami. Maksymalna pojem-
dowy z gfadkim wykoriczeniem nosc¢ 36 kodow pilotow. Przewdd antenowy.

Radio uniwersalne dwukanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami.

IP5412V-24VA.C/D.C.

l ' Wymiary: 108 x 46 X 23 mm - Waga: 65 g - Materiat: ABS
RE432M

przy zawieszce.
SP4G  62,00/76,26

IP5412V-24VA.C/D.C.
RE432SP 175,00/ 215,25

)
—
S
e
e

Cena za metr biezacy.
TOP-RG58 4,50/5,54

195,00/239,85

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami, Interfejs przewodowy do RE434SP. Radio uniwersalne czter_okana’fow_/e ) <
O nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 12V-24 VA.C./D.C. ‘ Oprogramowanie do komputera w komplecie. stosowane dq sterowania Obcy.m' Pilot dwukanatowy statokodowy. (a ¥
I_ RBE4AN  260,00/319,80 RE434RS485  250,00/307,50 urzadzeniami. Maksymalna pojem- SP2S  90,00/110,70 m
A - ! ! ! ! no$¢ 2700 kodéw pilotow. A
7\ Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi urzadzeniami, W standardzie potaczenie 7\

nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 230 V A.C. Przewdd antenowy. Interfejs bezprzewodowy do RE434SP. zkomputerem.

RBE42  325,00/399,75 Cena za metr biezacy. Oprogramowanie do komputera w komplecie. IP5412V-24VA.C/D.C. Pilot czterokanatowy statokodowy.

136 ! TOP-RG58  4,50/5,54 RE434SPMS  250,00/307,50 RE434SP  250,00/307,50 SP4S 100,00/ 123,00 137

Wymiary: 225 x 115 X 87 mm - Waga: 520 g - Materiat: ABS

L EEEES—————
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STEROWANIE RADIOWE

SERIA

ATOMO «

433,92 MHz i 868,35 MHz

Zmiennokodowe sterowanie

zaprojektowane dla Twojego bezpieczenstwa.

Piloty serii ATOMO zbudowano z najnowoczesniejszych materiatéw, lecz konstruk-
torzy potozyli szczegdlny nacisk na bezpieczeristwo. W pilotach ATOMO wykorzysta-
no technologie ,ROLLING CODE" zwiekszajaca maksymalnie poufnos¢ wysytanego syg-
natu. Po kazdym nacisnieciu przycisku nadajnika wysytany jest jeden z ponad 4 miliardéw

mozliwych kombinacji kodu zgodnie ze skomplikowanym algorytmem, ktéry rozszyfrowac
moze jedynie odbiornik. Technika ta uniemozliwia sklonowanie wysytanego kodu.

Pilot ATOMO moze zostac
zintegrowany z nadajni-
kiem zblizeniowym TAG.
Urzadzenie wowczas
petni dwie funkcje
jednoczesnie.

DANE TECHNICZNE

Typ

Czestotliwosc
Zasieg

Baterie

Wymiary

Liczba kombinacji
Temperatura pracy
Materiat

AT02D

Piloty ATOMO moga dziata¢

Wystarczy zastosowac
odpowiednig karte czesto-
tliwosci w urzadzeniu.

AT04D

433,92 MHz i 868,35 MHz
50+150m
1x(R2032

32%685% 11 mm
4294967 896
-20°Cmin. +55°C max.

Poliweglan

w dwdch czestotliwosciach.

Technologia kodu
zmiennego zastosowana
w technologii ATOMO
pozwala na posiadanie
unikalnego, bezpiecznego
kodu ktdrego nie da sie
sklonowac.

ATOMO: KOMPLETNA SERIA

Pilot dwukanatowy dziatajacy na
dwéch czestotliwosciach:
433,92 MHz 868,35 MHz.

AT02D  55,00/67,65
Pilot czterokanatowy dziatajacy na

dwéch czestotliwosciach:
433,92 MHzi 868,35 MHz.

AT04D  110,00/135,30

Karta czestotliwosci. Obstuguje
sterowanie kodem statym TOP i TAM
oraz kodem zmiennym ATOMO.

AF43S - 433,92 MHz 80,00/ 98,40
AF868 - 868,35 MHz 80,00/ 98,40

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami. Maksymalna pojem-
no$¢ 50 kodéw pilotéw.

IP5424V A.C./D.C.

RE432M - 433,92 MHz 195,00/239,85

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85

Wymiary: 108 X 46 X 23 mm
Waga: 60 g - Materiat: ABS

Radio uniwersalne czterokanatowe.
Maksymalna pojemnos¢ 500 kodow.
1P54,230VA.C.

RBE4N  260,00/319,80

Radio uniwersalne czterokanatowe.
Zapamietuje do 3 000 koddw.
Obstuguje takze klawiatury cyfrowe
oraz czujniki transponderowe. IP54
120-230VA.C.

806RV-0010 425,00/522,75

Wymiary: 225 x 115 X 87 mm
Waga: 520 g - Materiat: ABS

Antena radiowa o czestotliwosci
433,92 MHz.

TOP-A433N  60,00/73,80
Antena radiowa o czestotliwosci
868,35 MHz.

TOP-A862N  60,00/73,80

%

Przewéd antenowy.
Cena za metr biezacy.

TOP-RG58 4,50/5,54

DANE TECHNICZNE
Typ

Czestotliwosc

Zasieg

Baterie

Wymiary

Liczba kombinagji

Temperatura pracy

Materiat/waga

STEROWANIE RADIOWE CAME 7

SERIA

TAM «

433,92 MHz

Wielouzytkownikowe piloty posiadajace do 8 kanatéw.

Piloty zaprojektowane z mysla o zastosowaniu w instalacjach w ktérych istnieje
zapotrzebowanie na kontrole wielu urzadzen za pomoca jednego nadajnika.
Seria TAM jest dodatkowo wyposazona w funkcje ,kodowania po kablu

"

usprawniajaca wgrywanie kodéw do odbiornika.
Dostepne sg wersje pilota 2, 4 i 8-kanatowe,
wszystkie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

w nowoczesnych

T432 T434
433,92 MHz
50+200m
12V D.C. litowe
45%92x 15mm
16777216
-20°Cmin. +55°C max.
ABS-/44¢

obudowach o matym rozmiarze.

T438 TAM432SA
433,92 MHz
50--150m
2 x (R1620

24 %68 X 12,5mm
16777216
-20°Cmin. +55°Cmax.

ABS-/46 g ABS/12g

TAM 433,92 VMIHZ: KOMPLETNA SERIA

Pilot dwukanatowy.
TAM-432SA  99,00/121,77

A

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Pilot dwukanatowy.
T432  110,00/135,30
Pilot czterokanatowy.
T434 120,00/ 147,60
Pilot osmiokanatowy.
T438 130,00/ 159,90

Karta czestotliwosci stosowana

' wytacznie w ptytach i centralach
= sterujacych CAME.
AF43S  80,00/98,40

Wielouzytkownikowa karta
czestotliwosci z pamieciag EPROM
zapamietujaca do 128 roznych
kodow stosowana wytacznie

w ptytach i centralach sterujacych
CAME.

AF43SM  250,00/307,50

Radio uniwersalne dwukanatowe
stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami.
IP5412V-24VA.C/D.C.
Wymiary: 108 x 46 X 23 mm
Waga: 65 g - Materiat: ABS

RE432M  195,00/239,85

AKCESORIA

RBE4N  260,00/319,80

RBE42  325,00/399,75

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami, nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 12V - 24V A.C/D.C.

Radio uniwersalne czterokanatowe stosowane do sterowania obcymi
urzadzeniami, nie zawiera karty czestotliwosci. IP54 230 VA.C.

Wymiary: 225 x 115 x 87 mm - Waga: 520 g - Materiat: ABS

Przewdd antenowy.
Cena za metr biezacy.

TOP-RG58  4,50/5,54

* .

Antena radiowa.
TOP-A433N  60,00/73,80

»TAM
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Antena moze by¢
zamontowana po
prawej, jak i po lewej
stronie lampy. Moze
by¢ takze umieszczo-
nazdala od lampy.
Niewielkie wymiary
i szybka instalacja.

Wspornik $cienny
umozliwia montaz lampy
DADOO na Scianie.

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
LAMPA

DADOQOQO «

Nowoczesna technologia LED

i unikatowy design.

DADOO to elegancja, funkcjonalnos¢

i niski pobdér mocy w jednym.

Jeszcze nigdy elementy ostrzegawcze
nie byty jednoczesnie tak stylowe

i eleganckie! Wystepuje réwniez

w niebieskiej wersji kolorystycznej.

DANE TECHNICZNE

Typ DD-1KA/DD-1KB

Stopieri zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230VA.C -120VA.C.- 24VA.C/D.C.
Sprawnos¢ 50%

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.
Materiat ABS - PMMA
Moc 6W (230VA.C)-4W(120VA.C)-6W (24VA.C/D.C)

WY MIARY ZEVVNETRZNE

135
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40
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DADOO: KOMPLETNA SERIA

Lampa ostrzegawcza 230 V A.C.
-120VA.C.-24VA.C/D.C, kolor
szary - antracyt (RAL 7024)

ze wspornikiem do montazu

na $cianie. Owietlenie LED

w kolorze bursztynu.

DD-1KA  190,00/233,70

=

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Lampa ostrzegawcza 230 VA.C.
-120VA.C.-24VA.C./D.C., kolor
szary - antracyt (RAL 7024)

ze wspornikiem do montazu

na scianie. OSwietlenie LED

w kolorze niebieskim.

DD-1KB 220,00/ 270,60

Antena 433,92 MHz ze wspornikiem,
kolor szary - antracyt (RAL 7024).

DD-1TA433  95,00/116,85

DANE TECHNICZNE

Typ KLED KLED24
Stopien zabezpieczenia IP54

Zasilanie 120-230V 50/60 Hz 24VAC
Wymiary 130 % 170 X 76 mm

Moc zaréwki 2W(230V)/TW(120V) 2W
Cykl pracy 50%

Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

Materiat ABS - poliweglan

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE CAME &
LAMPA

KIARO «

Lampy ostrzegawcze KIARO
teraz w technologii LED!

Lampy KLED i KLED24 to nowoczesne podejscie

do uznanego modelu lampy ostrzegawczej od CAME.
Zapewniaja te sama funkcjonalnos¢ i fatwos¢ montazu
oferujac jednoczesnie duzo mniejsze zuzycie energii
elektrycznej — do 85% oszczednosci,

wieksza zywotnosc¢ oraz lepsza widocznos¢.

Lampa posiada obu-
stronng mozliwos¢
integracji zanteng
radiowa.

Modutowy wspornik
KIAROS do mocowania
lampy na Scianie,
zapewnia pefen
zakres regulaji:
0°-90°-180°-270°.

KIARO: KOMPLETNA SERIA

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230 V A.C.

““ KLED  90,00/110,70
Lampa ostrzegawcza LED zasilana 24 V A.C./D.C.

KLED24  110,00/135,30

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Podstawa pod lampy serii KIARO.

KIAROS 20,00/ 24,60

» KIARO
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KOMPLETNA SERIA

|CAME ¢

CENY NETTO/BRUTTO PLN

CAME i AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE

FOTOKOMORKI

DIR-DELTA « |

SERIA DELTA

» DIR-DELTA

142

Autosynchronizacja fotokomoérek

P Fotokomdrka, zasieg 20 m. Fotokomorka, zasieg 20 m. Fotokomérka, zasieg 20 m. Fotokomdrka, zasieg 20 m.
na pOdczerWIen' Bez synchronizacji RX-TX. Bez synchronizacji RX-TX. Promien synchronizowany. Promien synchronizowany.
Montaz podtynkowy. Montaz natynkowy. Montaz podtynkowy. Montaz natynkowy.

Zasada dziatania fotokomorki DIR polega na synchronizacji
pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem - zdarzenie to ma

DELTA-1  195,00/239,85

DELTA-E 200,00/ 246,00

miejsce po podtaczeniu zasilania. Oznacza to, ze kazdy
odbiornik wspotpracuje jedynie z odpowiednim nadajnikiem,
eliminujac tym samym mozliwosci zaktécenia sygnatu
zewnetrznymi Zrodtami.

Oprocz zastosowanej technologii, fotokomaorki DIR wyrdzniaja
sie nowoczesnym wygladem i bardzo matymi rozmiarami.
Wszystkie urzadzenia serii DIR i DELTA moga by¢ montowane

zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz dzieki odpowiednim

akcesoriom montazowym.

Konstrukcja wszystkich urzadzen jest modutowa i zezwala

na montaz na kilku réznych wysokosciach.

SERIA DIR

Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg
do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR10 160,00/ 196,80
Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg

do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR20  200,00/246,00
Fotokomdrka zewnetrzna, zasieg

do 30 m, zasilanie 12-24 VA.C./D.C.
Obudowa z ABS.

DIR30  250,00/307,50

DELTA-SI  195,00/239,85

Metalowa obudowa fotokomorek DIR
(komplet).

DIR-Z 50,00/61,50

DELTA-SE  195,00/239,85

Wspornik do montazu fotokomdrek
DIR.

DIRS 8,00/9,84

Seria DELTA nadaje sie
zaréwno do montazu
zewnetrznego
jakiwewnetrznego.
mz’;]et;(;ﬁnsnar;ui?twosc Kolumna do fotokomdrek serii
ie urzqdze?\ia tej que'm DELTA o wysokosci 0,5 m. Kolor Kolumna do fotokomérek serii DIR
DANE TECHNICZNE nadajg sie do wszelkich B :)f;t::f:y — o wysokosci 0,5 m. Kolor srebry.
Typ DELTA-E/DELTA-I DELTA-SE/DELTA-SI DIR zastosowan. . o 3 ) f, 5 ) ) DIR-CG  80,00/98,40
olumna do fotokomérek serii ‘ i
e i i Kol do fotok k serii DIR
Zasilanie 12-24VAC/DC. odutowosc konstrukdi czamy,. o '
: zapewnia szeroka gama o DIR-CN  80,00/98,40
Wymiary 70x70%36 mm/70x70x52 mm 46 x 108 X 23 mm akcesoriow, zaprojek- Kolumna do fotokomarki Delta. - DOC-LN 110,00/ 135,30
Zasieg 20m 10/2030m towanych pod katem H=0,5 m. Kolor srebrny. | Kolumna do zamka Przed%ukzep!ts(]kgluml(rlyll do setr)n DIR
] i i i o wysokosci 0,5 m. Kolor srebrny.
Obciqienie Wng(ia 0,5A24V 1A 24V posz(zegomy(h rodzalow - e DELTA-B 130,00 / 159,90 0 WySOkOS(l 1m. Kolor Srebrny.
) montazu. (SS  180,00/221,40 DIR-CGP 55,00/ 67,65
Pobér pradu 10mA (24VA.C) 70mA(24VA.C) 60mA (24VA.C) L . N
I . Kolumna do fotokomérki Delta. Kolumna do zamka Przedtuzenie kolumny do serii DIR
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax. H=0,5 m. Kolor czarny. o wysokosci 1 m. Kolor czarny. 0 wysokosci 0,5 m. Kolor czarny.
Materiat ABS - poliweglan DELTA-BN 130,00/ 159,90 - (SSN 180,00/ 221,40 v— DIR-CNP 55,00/ 67,65

Aluminiowa kolumna do fotoko-
mérek serii DIR o wysokosci 0,5 m.
Kolor srebrny.

DIR-L  80,00/98,40

Przedtuzenie kolumny do serii DIR
0 wysoko$¢0,5m.

DIR-CNP 55,00/ 67,65

» DIR-DELTA
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WY MIARY ZEVWNETRZNE
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AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
FOTOKOMORKI BEZPRZEWODOWE

B «

Brak koniecznosci

potaczenia przewodem

odbiornika z nadajnikiem fotokomoarek
redukuje koszty

oraz przyspiesza instalacje.

Fotokomérki DB umozliwiajg zainstalowanie
automatyki w istniejgcych bramach, ktérych
konstrukcja nie przewidywata montazu sitownikow.
Poprzez eliminacje okablowania, DB znacznie
upraszcza instalacje i obniza jej koszt.

DB to $wietne rozwiazanie
dla kazdego typu bram
garazowych: uchylnych,
sekcyjnych, rolowanych
azwlaszcza przemysto-
wych.

DB dziata dwukierunkowo.
System oferuje zwiekszenie
zakresu detekdji redukujac

przy tym ilos¢ zastosowanego
sprzetu do minimum. Odbiornik
inadajnik moze komunikowac
sie jednoczesnie z dwoma
urzadzeniami z tej samej serii.

DB jest niezalezny i prosty.
Zasilanie czterema zwyktymi
bateriami AAA, prosta ich wymiana
oraz $wietlna sygnalizacja stanu
wyczerpania na 3 tygodnie przed
catkowitym zuzyciem baterii.

DANE TECHNICZNE

Typ DB

Stopieri zabezpieczenia IP54

Zasilanie 12-24VA.C./D.C. (tylko RX - DBCO1)

Baterie 4sztuki 1,5V AAA min.

Max. zasieg 10m

Max. obciazenie wyjscia 500mA/24V

Pobér pradu DBC0170 pA - DBCOT 50 mA (24 VA.C.) - DBCO3 150 pA - DBCO4 150 pA
Temperatura pracy -20°Cmin. +55°Cmax.

Materiat ABS - poliweglan

PRZYKELADOWA INNSTALACJA W BRAMACH GARAZOWYCH ‘CAME I

Przyktadowa brama uchylna niedostosowana
do montazu automatyki.

Brak przewoddéw = wiecej swobody
+ szybszy montaz
+ wieksze oszczednosci

l Centrala sterujaca

RX - fotokomorka

PRZYKEADOWA INSTALACJA W BRAMACH SKRZYDLOWYCH

DB z 90° dwukierunkowa detekcjg zabezpieczajg caty obszar w ktédrym poruszaja sie skrzydta bramy a takze obszar pomiedzy
brama a ogrodzeniem.

Przyktad obwodowego pokrycia na przyktadzie bramy skrzydtowej Przyktad obwodowego pokrycia na przyktadzie szlabanu

z fotokomarkami CORDLESS. z fotokomdrkami CORDLESS.
A=0dbiornik DBC01 A= 0dbiornik DBC01

B = Nadajnik DBCO1 B = Nadajnik DBCO1
(=Przekaznik DBC03 (=Przekaznik DBC03

D =Przekaznik DBC04 D = Przekaznik DBC04

DB: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Jednokierunkowa fotokomarka

bezprzewodowa na podczerwien Przekaznik wiazki podczerwieni Przekaznik wigzki podczerwieni
0 zasiegu 10 m. Jeden odbiornik 0 zasiegu 10 m. Posiada dwa 0 zasiegu 10 m. Posiada dwa

i jeden nadajnik odbiorniki i jeden nadajnik. nadajniki i jeden odbiornik.
DBCO1 290,00/356,70 j DBC0O3  190,00/233,70 j DBC04 190,00/233,70

Aluminiowa kolumna o wysokosci 7\
0,5 m do fotokomarek serii DB Kolumna do fotokomérek DB. Kolumna do fotokomérek DB.

L iRIO. L H=0,5m. Lakierowana na czarnoH=0,5m.
DB-L 80,00/98,40 DB-CG  80,00/98,40 DB-CN  80,00/98,40 145




PRZYKLADOWA INSTALACJA NA BRAMACH SKRZYDLOWYCH ‘CAME W

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
LISTWY REZYSTANCYJNE

DFWN «

Rezystancyjna listwa serii DFWN

reprezentuje najbardziej efektywne

i wszechstronne rozwiazanie zabezpieczajace

w przypadku ztozonych systemow automatyki.
Chroni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

mechanicznych przeszkéd oraz daje aktywne zabezpieczenie oséb.
Nowa listwa DFWN, dzieki odpowiedniemu ksztattowi profilu

i specjalnemu opatentowanemu wewnetrznemu mechanizmowi CAME,
jest zgodna z europejskimi standardami (EN 12978 UNI EN 954-1).

CAME 7

Ochrona gtéwnej krawedzi bramy skrzydtowej
DF zatrzymuije ruch bramy, a jej elastyczny i fagodny profil ogranicza mozli-
wosc skaleczenia sie lub uszkodzenia przeszkody.

PRZYKEADOWA INSTALACJA NA BRAMACH PRZESUWNYCH

Zastosowana na ogrodzeniu lub kolumnach
ograniczajacych Swiatto wjazdu. DF uniemozliwia dostanie
sie przeszkody pomiedzy brame przesuwng a ogrodzenie.

Catkowita ochrona przed
uderzeniem i zniszczeniem.

DFWN spetnia a nawet przekracza
standardy bezpieczeristwa wymagane
przez normy europejskie, co potwierdza
odpowiedni Certyfikat.

Dtugowieczna i wytrzymata.
DFWN wykonano z bardzo stabilnego
materiatu (TPE 65 Short A), dzieki cze-
mu jest czuta i elastyczna przez bardzo
dhugi czas oraz w bardzo szerokim
zakresie temperatur (-40/+80 °C).

Zastosowania na czole bramy przesuwnej
Listwa DF zainstalowana w taki sposob daje poczucie
catkowitego bezpieczenistwa zwtaszcza w pofaczeniu
z fotokomdrkami DB.

DB: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

WYMIARY ZEVWNETRZNE DANE TECHNICZNE KOMPLETNE LISTWY BEZPIECZENSTWA

» DFWN
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ZALETY

Brak twardych elementéw

DF jest czuta na catej swojej
dtugosci. Chroni w catym swoim
zakresie zaréwno przed matymi
jaki duzymi przeszkodami.

Typ DFWN

Wyjscia GN.C.lubGN.0.3A/ 24V

Dtugos¢ do6m

Stopieri zabezpieczenia IP 54 (dla pionowego mocowania)

Klasa izolacji 1l §

Maksymalna predkos¢ bramy 12 m/min. ;

Materiat TPE65 Short A L

Temperatura pracy -40°Cmin. +80°C max. ‘ Rezystancyjna listwa bezpieczen- Rezystancyjna listwa bezpieczen- Rezystancyjna listwa bezpieczen- Rezystancyjna listwa bezpieczen-
§ stwa.Dh.=1,5m stwa.Dh.=1,7m stwa.Dh.=2m stwa.Dh.=2,5m
| DFWN1500 275,00/338,25 DFWN1700 300,00/369,00 DFWN2000 325,00/399,75 DFWN2500 350,00/430,50

Wielokierunkowa detekcja
przeszkod

Ekskluzywny, opatentowany

system CAME stwarza dla catej listwy
mozliwos¢ requlacji, zardwno boku,
jakifrontu, w celu zapewnienia
bezpiecznego ruchu powrotnego przy
najdelikatniejszym kontakcie.

Wysoka elastycznos¢ mate-
riatéw

Wielkos¢ listwy i jej elastyczna
struktura whasciwie rozpoznaje
przeszkody. Posiada dodatkowe

ol zabezpieczenie przed uderzeniem
i zniszczeniem.

AKCESORIA

1_' Elektryczne tacze panelu kon-
2 trolnego.

DFI 90,00/110,70

» DFWN
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CAME 7

AKCESORIA ZABEZPIECZAJACE
REZYSTANCYJNE LISTWY | FOTOKOMORKI BEZPRZEWODOWE

PRZYKEADOWA INSTALACJA NA BRAMACH PRZESUWNYCH

'CAME L]

» DB+DFWN

N
N
(03]

F Wystarczy jedynie kilka elementéw by brame Seria  Kodproduktu Opis sztuk
rzesuwna uczvni¢ bezpieczna. a DFWN DFWN1500 DFWNrezystan- 2
D B + D W N << P 2 y P 2 /170072000 cyjnalistwa
- /2500 zabezpieczajaca.
Petne bezpieczenstwo D DBs02 Paradwukie- | 1
o o o runkowych
z zachowaniem europejskich norm fotokomorek na
o podczerwien.
przy wszystkich typach ——
adajnik wspét- |1
bram pl’zesuwnych. pracujacy
. . . DBS02.
Zastosowanie bezprzewodowych fotokomérek DB sprawia ’
ze zautomatyzowana brama przesuwna jest w 100% bezpieczna.
Fotokomorki DB zapewniajg dwukierunkowg ochrone dziatajaca
na catej dtugosci bramy a elastyczna listwa DF
chroni przed przypadkowym kontaktem z ludzmi,
przedmiotami lub matymi zwierzetami pojawiajacymi
sie na jej drodze. Dzieki nowym fotokomérkom DB L L.
instalacja jest bardzo prosta, szybka i bezproblemowa - nie Bezpleagnstwo przedme_go ! tyln’ego ola
. . . o bramy. Zintegrowana funkcja modutéw DB-+DFWN
wymaga kopania, kucia lub wyburzania. Produkty posiadaja : L
. . e zapewnia kompleksowe zabezpieczenie bramy.
certyfikat CE na zgodnos¢ z europejskimi
normami, dlatego tez fatwo
skompletowa¢ dokumentacje
potrzebng do stwierdzenia
. Seria Kod produktu Opis Sztuk
czy caty system odpowiada
s s a DFWN DFWN1500 DF mechanizna | 1
normom europejskim. /1700/2000  listwa zabezpie-
. /2500 (zajaca
DB DBSO1 Para dwukierunko- | 1
l wych fotokomdrek
Zapewnienie bezpieczen- Latwoscinstalagji. na podczerwier
stwa jest bardzo wazne, Dzieki bezprzewodowej .

szczegdlnie w apartamen-
towcach, w miejscach pracy
oraz w obszarach o duzym
natezeniu ruchu.

DANE TECHNICZNE

Typ
Stopien zabezpieczenia

DBS01 - DBS02 - DBCT
IP54

technologii, tradycyjne
pofaczenia przewodowe
pomiedzy listwa bezpieczen-
stwa a centralg sitownika

nie sa juz potrzebne.

DB - dwukierunkowy
modut odbiornika.
Brak przewodu utatwia
instalacje i umozliwia

Ochrona krawedzi czotowej

ZINTEGROVWANE ROZWIAZANIE DB + DF

SERIA DB

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Zasilanie 24V A.C./D.C. (RX) wsp6tprace z sitownikami
Baterie Tx- 4 s7tuki 1,5V AAA min. 1000 mAh do bram przesuwnych seri
Max. zasi 10 BX243, BX, BK.
ax: Bk m Para jednokierunkowych fotoko- Para dwukierunkowych fotokomo-
Pobér pradu 24 VA.C. 48 mA (RX) -70mA (TX) mérek na podczerwieri pojedyncze rek na podczerwien pojedyncze
Temperatura pracy -40°Cmin. +55°C max. zfacze - zintegrowany odbiornik zhacze - zintegrowany odbiornik
Materiat ABS - poliwedl dla sitownikéw BX, BX243 i BK, dla sitownikéw BX, BX243 i BK, Nadajnik zewnetrzny wspétpracu-
ateria “polwegian zewnetrzny nadajnik. Zasieg: 10 m. zewnetrzny nadajnik. Zasieg: 10 m. jacy z DBS02. Zasieg: 10 m.
DBSO1  330,00/405,90 DBS02  345,00/424,35 DBCT 120,00/ 147,60

WYMIARY ZEVWNETRZNE

LISTWA BEZPIECZENSTWA

NADAJNIK

FOTOKOMORKI —

ODBIORNIK FOTOKOMORKI

Ml
>

SERIA DFVVN

g,

Rezystancyjna listwa bezpieczen-
stwa.Dt.=1,5m.

DFWN1500 275,00/338,25

Rezystancyjna listwa bezpieczen-
stwa.Dt.=1,7m.

DFWN1700 300,00/ 369,00

Rezystancyjna listwa bezpieczen-
stwa.Dt.=2m.

DFWN2000 325,00/399,75

Rezystancyjna listwa bezpieczen-
stwa.Dt.=2,5m.

DFWN2500  350,00/430,50

» DB+DFWN

N
N
©




CAME i/ PRZYKLADOWE KOMPLETACJE PRZYKL ADOWE KOMPLETACJE CAME 7

Bramy WJAZDOWE « Bramy WJAZDOWE «

do ZESTAW AX| SAFE Ceny NETTO/BRUTTO zestawow:
S ESTAW BX EURG w " [ Kod Opis llosé AXI20SAFE-do2m 1750,00/2152,50
: - — AXI Sitowniki 2
Kod Opis flose - 2165 T : AXI25SAFE - do 2,5 m 190,00,/ 2337,00
BX243 24V sitownik 1 do
L DIR10 Fotokomérka 1
AF43S Karta czestotliwosci 1 W T b e :
TOP-4326E pilot - arta czestotliwosc
ATO2D Pilot 1

Cena zestawu NETTO 1400,00
Cena zestawu BRUTTO 1722,00 ZESTAVW AMICO EURO

Kod Opis llos¢
do
W ZFIN Centrala sterujaca 1
Ceny NETTO/BRUTTO zestawow:

: AF43S Karta czestotliwosci 1
ZESTAW BXV SAFE BXV4SAFE - do 400 kg 1500,00/1845,00 TOP-432EE Pilot 1
Kod Opis llos¢

A18230 230V sitownik z mechanicznymi ogranicznikami ruchu 2

By 230V siownik 1 BXV6SAFE - do 600 kg 1600,00/1968,00 L b T p— 1125100
DIR10 Fotokomarki ! BXVBSAFE - do 800 kg 1700,00/2091,00 Cena zestawu BRUTTO | 2613,75
AF43S Karta czestotliwosci 1
ATO2D Pilot 1 BXV10SAFE - do 1000 kg1900,00/2337,00 ZESTAW FAST PLUS
Kod Opis llos¢
e F70230CB 230V sitownik z wbudowana ptyta sterujaca 1
ZESTAVWV BX PLUS ZESTAVV BX STRONG W F70230 230V sitownik 1
Kod Opis llos¢ do Kod Opis llos¢ AF43S Karta czestotliwosci 1
BX74 230V sitownik 1 BX78 230V sitownik 1 ‘} TOP-432EE Pilot 1
AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 DIR10 Fotokomdrki 1
TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1 Cena zestawu NETTO 2350,00
DIR10 Fotokomérki 1 DIR10 Fotokomérki 1 Cena zestawu BRUTTO 2890,50
Cena zestawu NETTO 1500,00 Cena zestawu NETTO 1700,00 ZEST. KRONO STANDARD ZESTAW KRONO PLUS
Cena zestawu BRUTTO 1845,00 Cena zestawu BRUTTO 2091,00 Kod Opis llogé Kod Opis llos¢
KR300D 230V sitownik 1 KR310D 230V sitownik 1
ZEETTAY B EO0 BREUAGA (NSNS VNI KR300S 230V sitownik 1 KR310S 230V sitownik 1
Kod Opis lloéé ZFIN Centrala sterujaca 1 ZFIN Centrala sterujaca 1
BK800 230V sitownik 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1
AFA3S Karta czestotliwoa 1 TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1
TOP-432EE pilot 1 DIR10 Fotokomarki 1 DIR10 Fotokomdrki 1
DIR10 Fotokomérki 1 Cena zestawu NETTO 1950,00 Cena zestawu NETTO 2200,00
Cena zestawu NETTO 2684,00 Cena zestawu BRUTTO 2398,50 Cena zestawu BRUTTO 2706,00
Cena zestawu BRUTTO 3301,32 ZEST. AX0O STRONG - 8 M ZESTAW AXO -8 M
Kod Opis llos¢ do Kod Opis llos¢
AX302304 230V sitownik 1 “ AX302304 230V sitownik 1
ZESTAW BK 1200 ZFIN 230V sitownik 1 IM3E (entrala sterujaca 1
Kod Opis flos¢ AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1
L BRI Z0Vsiownik ! TOP-4326E  Pilot 1 TOP-4326E  Pilot 1 L
= AR43S Karta czgstotliwosd ! DIR10 Fotokomérii 1 DIR10 Fotokomérii 1 —
@) JOISIB2EE L ! Cenazestawu NETTO 290,00 Cenazestawu NETTO 408,00 @)
<L 2L Ao [ Cenazestawu BRUTTO ~ 3567,00 Cenazestawu BRUTTO ~ 4929,84 <L
I_ Cena zestawu NETTO 2184,00 I_
Ll Cenazestawu BRUTTO  2686,32 Ef STAW Fo';so GDO7 M i Ll
d FROG-A 230V sitownik 2 d
ZESTAVV BK 1800 FROG-CFN Obudowa podziemna 2
E Kod Opis llos¢ A4364 System wysprzeglajacy 2 E
O BK1800 230V sitownik 1 ZA3N Centrala sterujaca 1 O
x AF43S Karta czestotliwosci 1 AF43S Karta czestotliwosci 1 !
Q TOP-432EE Pilot 1 TOP-432EE Pilot 1 /Q
DIR10 Fotokomorki 1 DIR10 Fotokomorka 1
Cena zestawu NETTO 2534,00 Cena zestawu NETTO 4 566,00

150 - Cena zestawu BRUTTO 3116,82 Cena zestawu BRUTTO 5616,18 151
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» KOMPLETACJE
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PRZYKLADOWE KOMPLETACJE

ZESTAVV FERNI DO 8 M

Bramy WJAZDOWE «

PRZYKL ADOWE KOMPLETACJE CAME 7

ZESTAVWVW ATI DO 6 M PRACA INTENSYVVNA

Kod Opis llos¢
A3024N 24V sitownik 2
21180 (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomorka 1

Cena zestawu NETTO 3 883,00
Cena zestawu BRUTTO 4776,09

ZESTAVW AXO DO 6 M PRACA INTENSYVWWNA

Kod Opis llos¢
AX3024 24V sitownik 2
1124 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomorka 1

Cena zestawu NETTO 4143,00
Cena zestawu BRUTTO 5095,89

ZESTAVV FERNI DO 8 M PR. INTENSYVWWNA

Kod Opis llos¢
F1024 24V sitownik 2
ZL19N Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1

Cena zestawu NETTO 5228,00
Cena zestawu BRUTTO 6430,44

Kod Opis llos¢
F1000 230V sitownik 2
ZA3N (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomorka 1
Cena zestawu NETTO 4248,00
Cena zestawu BRUTTO 5225,04
ZESTAVW AXO DO 8 M
Kod Opis llos¢
AX402306 230V sitownik 2
IM3E (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
Cena zestawu NETTO 4028,00
Cena zestawu BRUTTO 4954,44
ZESTAVVW KRONO LONG
Kod Opis llos¢
KR510D 230V sitownik z wbudowanymi wytacznikami kraricowymi 1
KR510S 230V sitownik z wbudowanymi wytacznikami kraricowymi 1
ZFIN (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1
Cena zestawu NETTO 2275,00
Cena zestawu BRUTTO 2798,25
ZESTAW ATI DO 10 M
Kod Opis llos¢
A5000 230V sitownik z wytacznikiem kraicowym 2
ZFIN (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomorka 1
Cena zestawu NETTO 3 408,00
Cena zestawu BRUTTO 4191,84
ZESTAVVW AXO DO 14 M
Kod Opis llos¢
AX71230 230V niesamoblokujacy sitownik 2
IM3E (entrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomérka 1
LOCK81 Zamek elektromnagnetyczny 1
Cena zestawu NETTO 4 488,00
Cena zestawu BRUTTO 5520,24

ZESTAW ATI DO 10 M PRACA INTENSYVWWNA

Kod Opis llos¢
A5024N 24V sitownik 2
21180 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1

Cena zestawu NETTO 4.083,00
Cena zestawu BRUTTO 5022,09

ZESTAVVW AXO DO 10 M PR. INTENSYVVNA

Kod Opis llos¢
AX5024 24V sitownik 2
11024 Centrala sterujaca 1
AF43S Karta czestotliwosci 1
TOP-432EE Pilot 1
DIR10 Fotokomdrka 1

Cena zestawu NETTO 4323,00
Cena zestawu BRUTTO 5317,29

Bramy WJAZDOWE «

» KOMPLETACJE
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PRZYKL ADOWE KOMPLETACJE CAME 7

Bramy GARAZOWE «

PRZYKLADOWE KOMPLETACJE

Bramy GARAZOWE «

’ZESTAWY V10 DO BRAM JEDNOSTANOWISKOWYCH ‘

CAME 7

do
wysokosci

wysgﬁos'ci
ZESTAW V10 ZESTAW V10
W m Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢ s
£ V10 Zestaw V10 1 V10 Zestaw V10 1 k.
F V0679 Szyna tarcuchowa 1 V0685 Szyna kevlarowa 1
Cena zestawu NETTO 1220,00 Cena zestawu NETTO 1370,00
Cena zestawu BRUTTO 1500,06 Cena zestawu BRUTTO 1685,10
ZESTAW V6000 ZESTAVWVW V6000
& Z SZYNA EANCUCHOWA Z SZYNA KEVLAROWA
do & Kod Opis llosé¢ Kod Opis llos¢
R ZESTAW V10 ZESTAW V10 . V6000 Zestaw V6000 1 V6000 Zestaw V6000 1
W Kod Opis llos¢ Kod Opis lloé¢ V06001 Szynataricuchowa 1 V06005 Szyna kevlarowa 1
e V10 Zestaw V10 1 V10 Zestaw V10 1 Cena zestawu NETTO 799,00 Cena zestawu NETTO 899,00
4 V0682 Szyna faricuchowa 1 V0686 Szyna kevlarowa 1 Cena zestawu BRUTTO 982,77 Cena zestawu BRUTTO 1105,77
J Cena zestawu NETTO 1280,00 Cena zestawu NETTO 1400,00
Cena zestawu BRUTTO 1574,40 Cena zestawu BRUTTO 1722,00
wysg(lzos'ci do
ZESTAW V10 ZESTAW V10 wysokosci
W Kod Opis llos¢ Kod Opis llo$¢ W
£ V10 Zestaw V10 1 V10 Zestaw V10 1
F V0683 Szyna fanicuchowa 1 V0688 Szyna kevlarowa 1 e
Cena zestawu NETTO 1340,00 Cena zestawu NETTO 1470,00 I s
Cena zestawu BRUTTO 1648,20 Cena zestawu BRUTTO 1808,10
’ ZESTAWY V12 DO BRANM DWUSTANOWISKOWYCH
ZESTAW V6000 ZESTAVWVW V6000
0 Z SZYNA EANCUCHOWA Z SZYNA KEVLAROWA
= & A Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
wysokosci ZESTAW V12 ZESTAW V12 V6000 Zestaw V6000 1 V6000 Zestaw V6000 1
@ ” Kod Opis llogé Kod Opis Nogé V06002 Szynataiicuchowa 1 V06006 Szyna kevlarowa 1
V12 Zestaw V12 1 V12 Zestaw V12 1 Cena zestawu NETTO 849,00 Cena zestawu NETTO 949,00
< V0679 Szyna faricuchowa 1 V0685 Szyna kevlarowa 1 Cena zestawu BRUTTO 1044,27 Cena zestawu BRUTTO 1167,27
Cena zestawu NETTO 1420,00 Cena zestawu NETTO 1570,00
Cena zestawu BRUTTO 1746,60 Cena zestawu BRUTTO 1931,10
m wysgﬁos'ci Wysgﬁos'ci m
ZESTAW V12 ZESTAW V12
| @ Kod Opis llosé Kod Opis llosé |
U - V12 Zestaw V12 1 V12 Zestaw V12 1 U
IS J V0682 Szyna faricuchowa 1 V0686 Szyna kevlarowa 1 3 ) IE
UJ Cena zestawu NETTO 1480,00 Cena zestawu NETTO 1600,00 L LIJ
—l Cena zestawu BRUTTO 1820,40 Cena zestawu BRUTTO 1986,00 —l
o (a
E do "\ ZESTAW V6000 ZESTAW V6000 E
O LR ZESTAW V12 ZESTAW V12 Z SZYNA LANICUCHOWA Z SZYNA KEVLAROWA O
N~ @ ” Kod opi los¢ Kod opis loi¢ o . Kod opis % Kod ops os¢ 7
A\ e V12 Zestaw V12 1 V12 Zestaw V12 1 V6000 Zestaw V6000 1 V6000 Zestaw V6000 1 A\
A 4 V0683 Szyna faricuchowa 1 V0688 Szyna kevlarowa 1 V06003 Szyna fancuchowa 1 V06007 Szyna kevlarowa 1 A
Cena zestawu NETTO 1540,00 Cena zestawu NETTO 1670,00 Cena zestawu NETTO 899,00 Cena zestawu NETTO 999,00
154 Cena zestawu BRUTTO 1894,20 Cena zestawu BRUTTO 2054,10 Cena zestawu BRUTTO 1105,77 Cena zestawu BRUTTO 1128,77 1855
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PRZYKLADOWE KOMPLETACJE

SZLABANY «

ZESTAVW G2500

do Kod Opis llosé
w 62500 230V szlaban 1
G0251 Ramie aluminiowe ptaskie 1
G0461 Naklejki ostrzegawcze 1
Cena zestawu NETTO 3264,00
Cena zestawu BRUTTO 4014,72
do
W ZESTAVWW G3250
Kod Opis llos¢
63250 24V szlaban z centralg sterujaca 1
G03250-K Ramie poteliptyczne 3,5 m z profilem antyuderzeniowym 1
Cena zestawu NETTO 3449,00
Cena zestawu BRUTTO 4242,27
ZESTAW G3750
%x Kod Opis llos¢
“ 63750 24V szlaban 1 EFSTAV\QPS“OOO —
Ramie eliptyczne 4 m
w 603750 zprofilem 1 G4000 24V szlaban 1
antyuderzeniowym G0401 Ramig p{askie 1
G03756 Wzmocnienie ramienia 1 G0461 Naklejki ostrzegawcze 1
06080 Sprezyna wywazajaca 1 Cena zestawu NETTO 3914,00
Cena zestawu NETTO 3944,00 Cena zestawu BRUTTO 4814,22
Cena zestawu BRUTTO 4851,12
ZESTAVWW G2080Z
do Kod Opis llosé
W (20802 24V szlaban 1
G04060 Sprezyna wywazajaca @ 50 mm 2
G06000 Ramie tubowe 6 m 1
(02809 Naklejki ostrzegawcze 1
Cena zestawu NETTO 5764,00
Cena zestawu BRUTTO 7089,72
/
J ZESTAVW GB6500 ZESTAVVW GB0O0OO
do Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
W ll.-" G6500 24V szlaban 1 3 G6000 24V szlaban 1
f G0602 Ramie tubowe 6,85 m 1 'l f G0601 Ramie ptaskie 1
06802 Wzmocnienie ramienia 1 A | G0461 Naklejki ostrzegawcze 1
60460 Sprezyna wywazajaca 2 Cenazestawu NETTO  5264,00
Cena zestawu NETTO 5434,00 Cena zestawu BRUTTO 6474,72
Cena zestawu BRUTTO 6683,82
ZESTAVV G2080Z
Kod Opis llos¢
do 620802 24V szlaban 1
W G06080 Sprezyna wywazajaca @ 55 mm 2
604000 Ramie tubowe 4 m 2
(06803 t3cznik do ramion 1
G06802 Wzmocnienie ramienia 1
(02809 Naklejki ostrzegawcze 1
Cena zestawu NETTO 6399,00
Cena zestawu BRUTTO 78170,77

PRZYKL ADOWE KOMPLETACJE CAME 7

DOMOFONY «
AUDIO I VIDEO «

ZESTAWY

PLACO + BIANCA

ZESTAVW AUDIO CKOOO1

ZESTAVW VIDEO CKOOO2

Kod Opis llos¢ Kod Opis llos¢
(STPLCO Panel wejsciowy audio PLACO C 1 (S2PLCO Panel wejsciowy audio PLACOV 1
(S1BNCO Bezstuchawkowy panel wewnetrzny audio BIANCA C 1 (S2BNCO Bezstuchawkowy panel wewnetrzny audio BIANCAV 1
DC002AC Lasilacz 1 DC002AC Lasilacz 1
DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1 DPH Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci 1

Cena zestawu NETTO 599,00 Cena zestawu NETTO 1499,00

Cena zestawu BRUTTO 736,77 Cena zestawu BRUTTO 1843,77

ZESTAWY PLACO + EARY

ZESTAVWV AUDIO CKOOO0O9

Kod
CS1PLCO
DCO2EARY
DC002AC
DPH

Opis
Panel wejéciowy PLACO C
Stuchawkowy panel wewnetrzny audio EARY C
Zasilacz
Pojedynczy przycisk podwadjnej wysokosci
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

llos¢

1

1

1

1
559,00
687,57

ZESTAW VIDEO CKOO10

Kod
(S2PLCO

DCO1EARY

DC002AC
DPH

Opis
Panel wejéciowy PLACOV
Stuchawkowy panel wewnetrzny video EARY VC
Zasilacz
Pojedynczy przycisk podwdjnej wysokosci
Cena zestawu NETTO
Cena zestawu BRUTTO

llos¢

1

1

1

1
1399,00
1720,77

» KOMPLETACJE

157




o
Co

ZESTAWY

158

ZESTAWY
o,

automatyka

HG 600
HG 1000

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych bram garazowych

o sile ciagu 600 N
o sile ciggu 1000 N

Zestawy wystepuja wytacznie z droga radiowa SPACE.

Maksymalna wysokos¢ bramy 2,5 m.

Doptata do szyny o dtugosci 3,9 m do zestawéw HG600/HG1000 wynosi: 100,00 NETTO
123,00 BRUTTO

ZESTAVV HG 600 ZAWIERA
Kod Opis llos¢

HG600 Sitownik o sile ciggu 600 N 1
z szyna tacuchowa przenoszaca naped o dfugosci 3,3 m

SP4 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
HG 600 - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 10 m?
Cena NETTO 699,00
Cena BRUTTO 859,77

ZESTAVVW HG 1000 ZAWIERA
Kod Opis llos¢

HG1000 Sitownik o sile ciggu 1000 N 1
z szyna tacuchowa przenoszaca naped o dtugosci 3,3 m

SP4 Pilot zmiennokodowy czterokanatowy 1
HG 1000 - Kompletny zestaw do zautomatyzowania bram garazowych o powierzchni do 14 m
Cena NETTO 799,00
Cena BRUTTO 982,77

UWAGA:
Seria HOME produkowana jest wyfacznie na potrzeby CAME POLAND. Produkty HOME zostaty przebadane w akredyto-
wanym laboratorium w Unii Europejskiej pod wzgledem zgodnosci z Dyrektywami oraz odpowiednimi Normami

i uzyskaty mozliwo$¢ oznaczenia znakiem CE.

UStUGI TRANSPORTOWE  CAME

TRANSPORT «

CENNIK PRZESYLEK

Nazwa

Przesytka do 30 kg

Przesytka do 100 kg

Przesytka paletowa do 200 kg

Przesytka paletowa do 500 kg

Przesytka dtuzycowa

Przesytka dtuzycowa

Doreczenie przesytki w sobote

Opfata za pobranie

UWAGI:

Opis

Jedna lub kilka paczek do 30 kg

Jedna lub kilka paczek do 100 kg

Paleta do 200 kg

Paleta do 500 kg

Pojedyncza paczka do 4,25 mi 30 kg

Pojedyncza paczka do 7 mi 30 kg (odbidr wiasny w oddziatach FedEx)

Ustugi transportowe realizowane s dla klientow ktérzy reguluja ptatnosci w terminie.

W cenie transportu zawarte s3 nastepujace sktadniki: optata paliwowa, opfata transportowa i ubezpieczenie towaru do 100% jego wartosci.

Cena NETTO/ BRUTTO

19,00/23,37

80,00/98,40

120,00/ 147,60

150,00/ 184,50

50,00/61,50

90,00/110,70

Cena ryczattowa + 50%

10,00/12,30

NOTATKI

»UStUGI TRANSPORTOWE
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